Przebudowa drogi Grabienice-Bozatki

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe
drogi Grabienice — Bozatki

= b Dane ogolne:

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi Grabienice-Bozatki
Gmina Rzgéw

1.2.Inwestor:
Gmina Rzgow
Ul. Koninska 8
62-586 Rzgow

B Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Rzgow

@ Materialy wyjSciowe

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
* Pomiary uzupehiajace w terenie

* Uzgodnienia z Inwestorem

e Normy i przepisy zwigzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
przebudowe drogi gminnej Grabienice-Bozatki na dziatce onr 13, 671175
Przebudowa drogi bedzie polegata na:

» przygotowaniu terenu pod przebudowe
» wykonaniu podbudowy

» wykonaniu nawierzchni drogi

» wyprofilowaniu poboczy
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» oznakowaniu drogi
5. Zakres irodzaj opracowania:

Calos¢ robot przewidzianych w zwigzku z przebudowa wymienionej drogi

bedzie si¢ odbywala w obrgbie pasa drogowego stanowigcego dziatke

o numerze ewidencyjnym 13, 671175 w miejscowosci Grabienice 1 Bozatki.

Projekt przewiduje przebudowe odcinka drogi o dlugosci 1090,00 mb

od km 0+000 do km 1+ 090,00 1 szerokosci:

» w km 0+000,00 do km 0+020,00 na wlaczeniu do drogi powiatowe;j -
5,00m

» w km 0+020,00 do km 0+508,36 - 4,00m

> w km 0+508,36 do km 1+090,00 - 3,00m

z obustronnymi poboczami szerokoSci:

» w km 0+000,00 do km 0+508,36 — 1,00m

» w km 0+508,36 do km 1+090,00 — 0,50m

W zakresie opracowania ujeto:

> roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
wykonanie koryta drogi
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego
profilowanie poboczy z uzupetnieniem

oznakowanie pionowe drogi

YV V. V V V

6. Stan istniejacy.

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Grabienice 1 Bozatki na terenie gminy Rzgdéw. Ze wzgledu na swoj przebieg
jest ona waznym elementem miejscowe] infrastruktury, poniewaz zapewnia
dojazd do zabudowan i pdl uprawnych oraz do drogi powiatowej, z ktora
si¢ faczy.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchni¢ gruntowg z licznymi
nierownosciami 1 zanizeniami powodujagcymi duze utrudnienia dla jej
uzytkownikow. Ze wzgledu na zty stan techniczny stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu 1 w zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ do
przebudowy.

Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — L (lokalnej ). Szeroko$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntdow o zrdéznicowanym sposobie
uzytkowania. W przewazajacej czgsci jest to luzna zabudowa zagrodowa
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1 pola uprawne Droga nie posiada prawidtowych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych.
7. Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej drogi na droge o nawierzchni
z kruszywa kamiennego famanego.

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Podatnych i1 Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujace parametry projektowe:

>

YV V V VYV VYV V V V

podioze gruntowe - Gl

warunki wodne - korzystne
kategoriaruchu - KRI1

klasa techniczna drogi - L

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szeroko$¢ jezdni — 3,00m do 5,00m
szeroko$¢ koron y drogi - 4,00m do 7,00m
pobocza obustronne ze spadkiem 6%

spadek poprzeczny jezdni na prostych - daszkowy 2%, na tuku
jednostronny

dtugos¢ projektowanego odcinka 1090,00mb

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
> Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm warstwa dolna

grubosci 12,00cm po zageszczeniu wg PN-EN 13285

> Nawierzchnia z thucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa grub.8.00cm po

zageszczeniu wg PN-EN 13285 (analogia - dopuszcza si¢ zastoso-wanie
kruszywa kamiennego famanego 0-31,5mm z zaklinowaniem,
zamialowaniem 1 zaggszczeniem warstwy nawierzchni)

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejagcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

10. Rozwiazanie wysokosciowe
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W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac si¢ do istniejgce]
zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych
nierownosci.

» przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju
podluznego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaly przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Opracowanie przewiduje wyprofilowanie do wiasciwych parametrow
poboczy obustronnych z uzupelieniem ( material pozyskany z koryta drogi).

13. Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:
» wyniesienie korony drogi ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi
» pochylenie podtuzne drogi

14. Roboty ziemne:

Przewidziane w projekcie roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta
drogi .

15. Urzadzenia obce:

W obrebie modernizowanej drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna
eNN, linia wysokiego napigcia , podziemna linia telekomunikacyjna oraz
wodociag.

16. Oznakowanie:

Teren drogi nalezy oznakowac¢ zgodnie z oznakowaniem pokazanym na planie
sytuacyjnym

-
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17. Ochrona srodowiska

Ochrona obiektow przed halasem

Nie wystepuje.
Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Ochrona powietrza

Nie wystepuje.
Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym

Ochrona wod

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ poza obszarami chronionymi
1 nie bedzie oddzialywac na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
Nie bedzie tez oddziatywac¢ na §rodowisko przyrodnicze, siedliska
przyrodnicze czy tez gatunki zwierzat i ptakow.

Z uwagi na potozenie, zakres robdt 1 charakter przedsiewzigcia nie bedzie
powodowac rowniez trans granicznego oddziatywania na srodowisko.

UWAGA:
W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedzg budowlana.

OPRACOWAL:

-



