Projekt budowlany
PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE
MGR INZ. IRENEUSZ JENC
62-506 KONIN UL. MAZURSKA 2 TEL.603 042500

Temat : Instalacja elektryczna

Obiekt :  Zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny
z dwoma mieszkaniami o charakterze socjalnym

Adres : Osiecza Dluga gm. Rzgow dz. nr 69/7
Inwestor : Urzad Gminy Rzgow
Branza : Elektryczna

Projektowal : mgr inz. Ireneusz Jené

/\

Teczka zawiera:
1. Opis techniczny
2. Rysunki

Konin , luty 2015 r.



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznej
elektrycznej w zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
Jednorodzinnego na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami o
charakterze socjalnym dla ofiar przemocy w rodzinie i klesk zywiolowych
w Osiecza Dluga g. Rzgéw  dz. nr 69/7 — inwestor Urzad Gminy Rzgow .

2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcze wnetrzowe
b/ instalacja gniazd wtykowych
¢/ instalacja oswietleniowa

1.3. Zalozenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczegdtowy

1.4.1. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze wewnatrz budynku mieszkalnego zaprojektowano jest
jako typowa tablice podtynkowa typu Vector prod. Legrand . Tablice
TMldla kazdego mieszkania mocowa¢ na wysokosci 1.55 m od poziomu
podloza we wnece $ciennej .

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzna gniazd wtykowych nalezy wykonaé jako instalacje
podtynkowa z osprzgtem podtynkowym , a w tazience i pomieszczeniach
technicznych  z osprzetem szczelnym .Gniazda mocowaé na wysokosci
0.5 m od poziomu podloza , a w lazienkach i pomieszczeniach
technicznych na wysokosci 1, 2 m .Instalacja winna by¢ wykonana
przewodem typu YDY lub YDYp 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-
faz.1 YDY 5x4 mm?2 dla gniazd 3-faz. .

1.4.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z
osprzetem podtynkowym dla wszystkich pomieszczen ., a w lazience i
pomieszczeniach technicznych — z osprzetem szczelnym. Wylaczniki
mocowac na wysokosci 1.5 m od poziomu podtogi.

1.4.4.0Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona od porazen jest izolacja. Ochrona dodatkowa od
porazen  pradem elektrycznym jest zastosowanie  wylacznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Wylacznik zgodnie z norma
powinien dostatecznie szybko wylaczy¢ i dlatego dobrano wytacznik z
pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ jako
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3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz
dodatkowo do tazienki .Ochrong przeciwporazeniows zastosowaé zgodnie
z normg PN - 9192 / E-05009.Nalezy  zastosowaé ochrong
przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn.
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.1 1.96)

Przewod PEN linii kablowej zasilajacej zlacze oraz wlz nalezy polaczy¢
razem oraz uziemi¢ w zlaczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspdtezynnika korekcyjnego pomiaru.

1.5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonaé starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowiazujacymi normami , przepisami i zarzadzeniami . Prace
wykonywaé winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokofami . Przyznana istniejaca moc jest wystarczajaca do zmiany
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek
mieszkalny z dwoma mieszkaniami o charakterze socjalnym dla ofiar
przemocy w rodzinie i klgsk zywiotowych .

2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy i dobor wielkosci zabezpieczen
- moc zainstalowana dla kazdego mieszkania P,=3 P, = 13.0 kW
- wspotezynnik jednoczesnosci ki=0.8
- moc catkowita P.=13x0,8=10.4 kW
- spodziewany prad catkowity = 15,8A
Obwod kablowy w zlaczu kablowym zabezpieczy¢ bezpiecznikami
BM Wt-1/F 32 A i zabezpieczeniami za licznikowymi S193 C 20 A.
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