INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

OBIEKT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY Z DWOMA MIESZKANIAMI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Ilo$¢ kondygnacji: budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych

ADRES INWESTYCIJI: OSIECZA DRUGA obreb: OSIECZA DRUGA  dz.nr 69/7
Jednostka ewidencyjna: RZGOW

IMIE I NAZWISKO INWESTORA: GMINA RZGOW

IMIE 1 NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE:

JAN CHORBINSKI ul. Augustynowicza 10 62-500 KONIN

CZESC OPISOWA
7akres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie prac rozbiérkowych plyty balkonowej
- demontaz i montaz stolarki otworowe]

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian piwnic

- wykonanie $cian parteru

- strop nad parterem

- wykonanie izolacji termicznej poddasza

- wykonanie izolacji termicznej na zewnatrz budynku
- wykonanie konserwacji pokrycia dachu

- wykonanie elewacji

1. Na terenie dziatki - wybudowano budynki kubaturowe wraz z infrastruktura techniczna

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- dzwig
- sprzet mechaniczny pracujacy na placu budowy

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

3.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm aw szczegdlnosci



- wykonanie obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.
- wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

3.2. Wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez podparcia o glebokosci powyzej 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0

- wykonanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

- wykonanie $cian piwnic ( dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo przysypania
ziemia

3.3 Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczefistwo zwiazane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.
wykonywanie prac ziemnych z udziatem sprzgtu ciezkiego.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szezegdlnie niebezpiecznych

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu scian: Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzial 8 — Rusztowania
i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie
i tynkarskie,

5.2 Przy wykonywaniu stropOw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w rozporzadzeniu j.w; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdzial 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w; Dz .U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzial 7 — Maszyny i inne
urzadzenia techniczne

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniach socjalnych oznaczonych na planie / umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

6.3 Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie



6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. 1,5 m, oznakowa¢ na planie j/w

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm porgeczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a deska kraweznikowa.

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.9 Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone $wiatto

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu i betoniarki
6.11 Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu

6.12 Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi
6.13 Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m

6.14 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie j/w
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OCENA TECHNICZNA

dotyczaca ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w zabudowie wolnostojacej jednorodzinne;j.

LOKALIZACIJA:

OSIECZA DRUGA obrgb: OSIECZA DRUGA dz. nr 69/7
Jednostka ewidencyjna: RZGOW

SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania
2. Zakresicel opracowania
3. Opis ogdlny budynku
4. Opis elementéw czgsci gtdéwnej budynku
5. Wnhnioski
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OCENA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie— GMINA RZGOW

1.2.  Ustne informacje uzyskane od inwestora
1.3. Literatura techniczna

1.4. Fragmenty inwentaryzacji

1.5. Zdjecia obiektu

2. CELATZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje swym zakresem stwierdzenie stanu technicznego
wybudowanego budynku mieszkalnego. Oceng opracowano pod katem zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami o
charakterze socjalnym dla ofiar przemocy w rodzinie i klgsk zywiotowych, zgodnosci z
przepisami techniczno — budowlanymi obowiazujagcymi na dzien opracowania.

Budynek zlokalizowany w m. OSIECZA DRUGA dz. nr 69/7 w jednostce
ewidencyjnej RZGOW

Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego z uwzglednieniem zgodnosci
z przepisami i warunkami technicznymi, okreslenie mozliwosci zmiany uzytkowania
budynku jednorodzinnego na budynek z dwoma lokalami mieszkaniowymi o charakterze
socjalnym.

Ocena nie obejmuje instalacji wewnetrznych i przylaczy.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych ,wybudowany na planie
prostopadtoscianu, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, z poddaszem
nieuzytkowym zlokalizowany w zabudowie wolnostojacej z dostgpem do grogi
publicznej nr 96/6 usytuowany wejsciem gtéwnym w kierunku potudniowym.
Budynek posiadajacy podtuzng i wewnetrzng Sciane konstrukcyjna jest w ukladzie
podtuznym — (Sciany zewngtrzne ) , natomiast konstrukcja stropu przyziemia w
uktadzie poprzecznym. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, z
elementéw drobnowymiarowych ($ciany z pustakéw ceramicznych na zaprawie
wapienno — cementowej)

3.1.Budynek zrealizowano w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i prawomocna
decyzje o pozwoleniu na budowg wydana przez Naczelnika Gminy RZGOW
Budynek wybudowano sposobem rzemie$lniczym przy udziale miejscowych
materiatow budowlanych.
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3.2 DANE TRCHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy: 120,16 m2
- powierzchnia uzytkowa: 191,27 m2

- powierzchnia uzytkowa niskiego parteru: 93,58 m2
- powierzchnia uzytkowa wysokiego parteru: 92,50 m2
- kubatura 903,18 m3

4. OPIS OGLEDZIN OBIEKTU:

4.1. Lawy fundamentowe:

42. Betonowe z betonu zwirowego wykonanego na placu budowy na warstwie
piaskowej. $ciany fundamentowe gr. 40 cm z betonu zwirowego wykonanego
na placu budowy, wyniesione + 0,30 cm p.w.t.

Po dokonaniu otworéw kontrolnych nalezy stwierdzi¢ ze stan techniczny
taw i mur6w na dzien opracowania - dobry

4.2.1. Izolacja pozioma muréw fundamentowych z dwoch warstw papy na
lepiku

43. SCIANY - kondygnacji przyziemia.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z elementéw drobnowymiarowych
( cegla pelna 7,5-10, pustak ceramicznych gr. 25 cm ) mur
dwuwarstwowy o catkowitej gr. 38 cm na zaprawie wapienno — cementowej.

Brak peknie¢ zarysowan wyboczen.

Stan muréw przyziemia: - dobry.
Sciany zewnetrzne nie posiadaja izolacji termicznej.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowym mieszane — zelbetowe

wykonane na placu budowy oraz czesciowo prefabrykowane typu L19.
— stan dobry

5.0 STROP NAD KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Stropy nad kondygnacja niskiego i wysokiego parteru : plyta zelbetowa
monolityczna oparta na $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych
i wewnetrznych stropy zakonczone wiencami obwodowymi.

Stan techniczny stropéw: dobry brak zarysowan ugiec.
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6.0 STOLARKA OTWOROWA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna zewngtrzna drewniana — stan zty w 100% do wymiany
Stolarka otworowa drzwiowa zewnetrzna ( drzwi gléwne) stan dobry
wewnetrzna drewniana w 100% do wymiany

6.2. TRZONY KOMINOWE
- w budynku wybudowano 2 —wa trzony kominowe ktére zostaty
wybudowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej

kl. 10-15 trzony obustronnie tynkowane.

Stan techniczny trzonéw kominowych - dobry

6.3. TYNKI WEWNETRZNE

- wapienno — cementowe malowane - stan techniczny dobry
- tynki zewnetrzne - brak

6.4. POSADZKI, PODLOGI

W parterze i na pigtrze budynku podlogi drewniane z desek sosnowych
struganych malowane lakierami bezbarwnymi — stan techniczny dobry.
Podtogowy w pomieszczeniach mokrych terakota ceramiczna — stan
techniczny

7.0 KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy drewniany — o ustroju ptatwiowo — kleszczowym,
elementy konstrukcyjne z drewna topolowego o przekroju odpowiednim
aby przenies¢ obcigzenia z dachu. Krokwie o przekroju 14/7 cm , murtata
14/14 cm, stupki 14/14 cm, platwie 14/14 cm. Konstrukcja nieimpregnowana
srodkami impregnacyjnymi.

Stan konstrukcji - dobry

Pokrycie z plyt cementowo azbestowych na tatach drewnianych

— stan techniczny dobry

Zaleca si¢ zabezpieczenie plyt cementowo — azbestowych przez
wykonanie powlok natryskowych lub malowanie emulsjami do wyrobow
azbestowych, czynnos¢ nalezy wykonaé poprzez dwukrotne nalozenie
emulsji.

7.1.  Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna poprzez kanaty wykonane w
trzonach kominowych.



7.2

7.3

8.0

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

- kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

- klasa odpornos$ci ogniowej — wymagania E, zastosowano D

- $§ciany konstrukcyjne z elementéw drobnowymiarowych ( cegla pustak)
4 godz. nierozprzestrzeniajace ognia.

- strop zelbetowe monolityczne 1 — godz. / rozprzestrzeniania ognia

- konstrukcja dachu drewniana, pokrycie ptytami cementowo — azbestowymi
stabo rozprzestrzeniajace ogien.

OCHRONA PRZED CHALASEM

Budynek usytuowany jest w m. OSIECZA DRUGA przy drodze gminnej
gdzie nie wystepuja zewnetrzne hatasy zwigzane z prowadzona
dziatalno$cig gospodarcza jak i hatasu typu komunikacyjno — drogowego.

Budynek zostat zlokalizowany i usytuowany nie zagrazajacy dla otoczenia
i Srodowiska oraz uzytkownikéw oséb trzecich.

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCIJI

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczeni
stanéw granicznych nos$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do
uzytkowania catej konstrukcji. Wobec powyzszego nie wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku jak 1 jego
poblizu. Budynek pozbawiony jest lokalnych uszkodzen, w tym réwniez rys,
odksztalcen czy przemieszczen, ktore miatyby ujemny wptyw na wyglad
konstrukcji i jej przydatnos$¢ do uzytkowa.

Budynek wyposazony zostal w instalacje wewngtrzne tj. instalacje¢ elektryczna,
wodociggows, wod — kan i centralnego ogrzewania. Obiekt ogrzewany jest z
kottowni zlokalizowanej wewnatrz usytuowanej na parterze budynku.
Przedmiotowy obiekt zostal przylaczony do zbiornika bezodplywowego,
przytacza wodociggowego oraz zlacza elektryczno energetycznego. Ocena
wykonanych instalacji wewnetrznych oraz przylaczy wg. odrebnych opracowan.

ANALIZA TOCENA STANU ISTNIEJACEGO

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujacg klasyfikacje ocen:

# po przeprowadzeniu oglgdzin elementow konstrukcyjnych tj. taw i muréw
fundamentowych stropéw, konstrukcji wigzby dachowej. Stwierdza sig
ze elementy nie wykazuja odksztalcen zarysowan, spelniajg warunki



zapewniajace nie przekraczanie stanéw granicznych .
# po dokonaniu analizy calosciowej stanu technicznego, stwierdza sie ze

obiekt w obecnym stanie technicznym moze by¢ poddany zmianie
sposobu uzytkowania.

4.0 WNIOSEK KONCOWY:

W wyniku dokonanych ogledzin obiektu, badan sprawdzajacych ustala sie:

4.1. Stan obecny obiektu —tj. $cian i fundamentowych , konstrukcyjnych zewnetrznych
wewnetrznych , nadprozy, pozwala na stwierdzenie ze obiekt zostat zrealizowany
zgodnie z sztuka budowlana i poszanowanie obowigzujacych przepisow.
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