OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod. - kan. i c.o dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( murowanego) na budynek mieszkalny z
dwoma mieszkaniami o charakterze socjalnym i ) .
w miejscowosci Osiecza Druga, gm. Rzgow, dz. nr 69/7.

1).Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wewnetrznych dla projektowanego
budynku mieszkalnego z dwoma mieszkaniami o charakterze socjalnym dla ofiar przemocy w
rodzinie 1 klesk zywiotowych zlokalizowanego w miejscowosci Osiecza Druga, gmina

Rzgow. Projektowane instalacje wewnetrzne maja na celu:

v Instalacja wodociagowa, zaopatrzy projektowany budynek w wode niezbedna na cele

bytowe i do picia.
v Instalacja kanalizacyjna, umozliwia odprowadzenie $ciekéw bytowych.

v Instalacja centralnego ogrzewania, zaopatrzy projektowane pomieszczeni w ciepto, w

sezonie grzewczym.

2). Podstawy opracowania:

Jako podstawe opracowania wykorzystano:
- mapg¢ sytuacyjno wysokosciowq

- dane architektoniczne dotyczace budynku
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia z inwestorem

3). Instalacja wodociggowa:

Projektowanie wewnetrzne] instalacji wodociagowej wykonuje sie zgodnie z norma
PN-EN 1074-2:2002.

3.1. Przylqcze wodociqgowe

Projektowane wg odrebnego opracowani przytacze wodociagowe.



3.2. Instalacja zimnej i cieplej wody uZytkowej

Projektowana instalacje zimnej wody dla poszczegolnych mieszkan nalezy zasili¢

z projektowanego wg odregbnego opracowania przytacza wodociagowego.

Projektuje si¢ instalacje zimnej wody z rur z tworzyw sztucznych RAUTITAN Stabil
firmy REHAU. Przewody zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2003
zachowujac dopuszczalne predkosci przeptywu. Przewody zimnej wody poprowadzi¢
w scianach 1 w szlichcie podlogowej zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej
Termalex- grubos¢ izolacji 9 mm. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach
sciennych pod warstwa tynku. Zawory odcinajace nalezy umiesci¢ na odgalezieniach do
punktow czerpalnych. Catos¢ instalacji wykona¢ Scisle wg technologii wymaganej przez

producenta zastosowanych przewodow.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla kazdego z mieszkan odbywac sie bedzie
osobno za pomocg projektowanych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;j
o pojemnosci 120 litrow, ktore beda wspolpracowaC z projektowanymi z kotlami.
Przygotowywanie c.w.u. przez podgrzewacz umozliwia wezownic, ktora wspotpracuje

z kotlem lub grzatka elektryczna.

Instalacje c.w.u. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z tworzyw
sztucznych RAUTIAN Stabil firmy REHAU. Poziomy wody cieptej nalezy ukfadaé

rownolegle do rur zimnej wody.

Srednice przewodéw na poszczegélnych odcinkach okreslono na podstawie
wyznaczonych przeptywow obliczeniowych. Srednice przewodow wodociggowych opisano
na rysunku, rzutu budynku. Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody wykona¢ wg PN-76/B-
02440-05.

3.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:

Po utozeniu rurociagow nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodow wodociggowych
zgodnie z PN. Rurociagi napeitni¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym
odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. Po napelnieniu utrzymywaé cisnienie robocze
przez 12 godzin. Podwyzsza¢ cisnienie do ci$nienia probnego p, = 1,5 x p,. Utrzymywaé
ciSnienie probne przez 30 minut obserwujac na manometrze czy nie spada jego warto$c.

Przewod uwaza si¢ za szczelny, gdy po 30 minutach proby manometr nie wykaze spadku



cisnienia. Jezeli na manometrze zaobserwowano spadek ci$nienia, nalezy zlokalizowaé

1 usuna¢ nieszczelnos¢ oraz powtdrzy¢ probe szczelnosci.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci wykonaé¢ plukanie.

llo$¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ min. 10 — krotng wymiane w przewodzie.

Po zakonczeniu plukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodéw wodociagowych
stosujac roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru
powinna wynosi¢ 30 gCLy/m’* wody pluczacej. Roztwor dezynfekcyjny usunaé po 25 godz.

poprzez plukanie przewodow wodociagowych.

4).Instalacja kanalizacyjna:

4.1. Instalacja kanalizacyjna w budynku

Scieki bytowe odprowadzane beda z budynku poprzez projektowane wg odrebnego
opracowania przylacze kanalizacji sanitarnej @160 do zbiornika bezodptywowego tzw.

,,Szamba”.

Projektuje si¢ instalacje kanalizacyjng w budynku z rur PVC w systemie WAVIN,
przeznaczony do kanalizacji wewnetrznej o potaczeniach kielichowych uszczelnionych
uszczelka gumowa. Prowadzony sa dwa glowne przewody kanalizacyjny, ktore nalezy
ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu sciekow. Przewody
odptywowe prowadzi¢ pod posadzka. Srednice podejs¢, przewodow odptywowych
i podiaczen dobrano zgodnie z norma PN-EN 12056-2:2002. Spadki przewoddow
odptywowych 2%. Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi w bruzdach sciennych
lub w warstwie posadzkowej zzachowaniem minimalnych spadkow. Calosé instalacji
kanalizacyjnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Srednice przewodow pokazano na

rysunku nr 2.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rura wywiewna wyprowadzona nad dach budynku. Na

pionach zastosowa¢ nalezy rewizje.

4.2. Odprowadzanie sciekow

Scieki odprowadzane sa przykanalikiem wykonanym z rur PVC @ 160 do zbiornika

bezodptywowego tzw. , szamba”.

Badanie szczelnoscei instalacji kanalizacyjnej polega na:



® Sprawdzeniu szczelnosci w czasie swobodnego przeplywu wody przez podejscia

1 przewody spustowe ( piony) kanalizacji sciekéw bytowych,

® Sprawdzeniu szczelnosci kanalizacji przewodow odplywowych (poziomow)
poprzez napetnienie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem i podanie

zlaczy ogledzing

5).Instalacja centralnego ogrzewania:

5.1. Zrédlo ciepla

Budynek jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, co odpowiada obliczeniowej
temperaturze zewngtrznej -18°C wg normy PN-82/B-02403.

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegrod budynku wykonano wg normy
PN-EN ISO 12831.

Zapotrzebowanie na moc kotta wynosi :

Mieszkanie nr 1 (parter):

e zapotrzebowanie na potrzeby c.0. wynosi 4,5 kW
e zapotrzebowanie na potrzeby cieptej wody uzytkowej wynosi 7,0 kW

Mieszkanie nr 2 (pigetro):

e zapotrzebowanie na potrzeby c.o0. wynosi 6,0 kW
e zapotrzebowanie na potrzeby cieptej wody uzytkowej wynosi 7,0 kW

Dla projektowanych mieszkan projektuje si¢ automatyczne kotly np. EKO — PLUS
opalane weglem sortowanym — tzw. ,,Eko-groszek”.
Dla mieszkania na parterze projektuje si¢ kociot typu EKO-PLUS 12 o mocy 12 kW,
natomiast dla mieszkania nr 2 znajdujacego si¢ na pigtrze projektuje sie kociot typu
EKO-PLUS 15 o mocy 15 kW. Kotly wyposazone sa w zasobnik paliwa, podajnik
slimakowy, rusztem zeliwnym i palnikiem retortowy. Rozmieszczenie czopucha oraz
kro¢ecow przylaczeniowych na kotle nalezy uzgodni¢ z producentem kotla. Sterowanie
praca kotta odbywa si¢ przez mikroprocesorowy regulator dostarczany przez

producenta kotla.



ufozenie rury w bezposrednim kontakcie z betonem). W miejscach oznaczonych na rysunkach

nalezy dokona¢ montazu zaworéw kulowych odcinajacych.

5.3. Grzejniki

Dla ogrzania projektowanych pomieszczen projektuje sie grzejniki  plytowe stalowe
PURMO z zaworami termostatycznymi DANFOSS. Przewidziano grzejni zasilane od dohu.
Grzejniki nalezy montowaé pod oknami lub na $cianach. Rozmieszczenie grzejnikow, ich

wielko$¢ oraz srednice przewodow przedstawiono na rysunku nr 3.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe.
5.4. Proba szczelnosci

Po zakoficzeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe ciSnieniowq na zimno
1 probe szczelnosci na goraco. Cisnienie probne 0,6 MPa wg PN. Maksymalna temperatura
wody +90° C. Uzupetnienie proby cisnieniowej jest 72 godzinna probna praca zmontowanej
instalacji c.o. Podczas proby nalezy sprawdzié czy wszelkie grzejniki sa rownomiernie
nagrzane, czy elementy instalacji a szczegolnosci armatura sa szczelne. Z uwagi na duzg
wrazliwo$¢ zaworow termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne w wodzie instalacja
musi by¢ wyplukana szczegolnie starannie. Po zamontowaniu instalacji w systemie
instalacyjnym TECEfex, a przed je zakryciem nalezy wykona¢ probe cisnieniowa, na
cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi
w okresie 30 min. by¢ wytworzone 2 krotnie w odstepie 10min. Po dalszych 30min. proby

cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,2 bara.

6). Uwagi koricowe:

Catos¢ prac wykonano zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — czes¢ 11”7 oraz przepisami BHP w szczegélnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie wymagan BHP przy prowadzeniu
robot budowlano montazowych DZ. U. Nr 13/72 z dn. 28.03.1972r. wraz z pozniejszymi

zmianami.

Konin, luty 201 5r.

— s
mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
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