1 Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytikowa - 194,27 m *
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m*
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku &

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 79 32 0,00 0.00 7945m2 |
Kubatura [m] 5 4 m3 0,00 0,00 Oo3& m2
1.3. Zwartosc
Powierzchnia przegréd zewnegtrznych (A) 823,43 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 3(:54’m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,02 1/m

2. Ostona budynku
Wartoéci wspoiczynnikéw obliczono  zgodnie z PN-EN ISO 6946. Wartosci obliczeniowe, W/m2K, sg

nastepujgce:

Sciana zewn. U=0,189

Podtoga na gruncie U=0,20

Okna U=1,10

Drzwi zewnetrzne U=1,50

Potac¢ dachowa uU=0,17
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [(W/m*K] A [m7] Htr Htr mostkow | Hirfaczne fRsi*™

przegrody liniowych WiK}
[WIK] WIK] )

dach 0,170 157,49 26,77 -1,50 25,27 0,98*
podtoga na gruncie 0,163* 173,40 28,24 2,70 30,94 0,97*
strop przy przeptywie 0,205 32,17 5,94 0,00 5,94 0,98*
ciepta z dofu do géry
§ciana zewnetzna 0,189 171,51 32,42 -0,84 31,58 0,98*
RAZEM 0,176 534,57 93,36 0,36 93,72 0,98*

* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuije dla fRsi> 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

m. U [(W/m*K] . gc A [m?] Htr otworu | Hir mostkéw Htr fagczne
[WIK] lintowych [W/K]j
WIK]
1 1,300 0,75 26,20 34,06 10,08 44,14
2 2,000 0,00 948 18,96 432 23,28
'RAZEM 1,486" 0,55* 35,68 53,02 14,40 67.42

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni



kaciof na pelety + zasobnik - udziat 100%
sprawno$¢ wytworzenia: 83%

sprawnos$¢ akumul

adji: 85%

sprawno$¢ transportu: 80%

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW 4267,76 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 853,55 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ Zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,56
Sredni wspélczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20
cw.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006) B

lSrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,67 kW

7. Urzadzenia pom

ocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koticowg energie pierwotng
[kWh/rok] [KWh/rok]
C.0. 148,96 553,01 1659,04
cw.u. 74,48 257,24 771,71
RAZEM 223,44 810,25 2430,75

8. Podziat zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepia woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 46,50 - 12,94 = - 59,43
Udziat [%)] 78,23 - 21,77 ' - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg
r Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 71,43 - 22,92 4,35 - 98,70
Udziat [%] 72,37 - 23,22 4,41 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie Ciepfa woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 14,29 - 4,58 13,05 - 31,92
Udziat [%] 44,75 - 14,36 40,89 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowé zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotng: 31,92 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koiicowg [KWh/(mProk)]

Kos’nik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie

wentylacja pomocnicze | wbhudowane
biomasa (w = 0,2) 71,43 - 22,92 0,00 -
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 4,35 %
=3,0)
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3. Wentylacja
wentylacja grawitacyjna

@tnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: I 1,0 1/h l
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturalna 207,80 77,31
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach :
| ff it v \'4 Vi Vit VI X X Xi Xi
31,0 28,0 31,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 30,0 31,0

5. Zapotrz_ebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

8658,01 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 66,91 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 57435495 J/IK

Zyski ciepta od storica 2915,45 kWh/rok
52186,73 KWh/rok

: Zyski ciepta wewnetrzne

Zyski ciepta razem

8132,18 kWh/rok

Straty ciepla przez przenikanie

8334,03 kWh/rok

"|Straty ciepta na wentylacje

5349,74 KWh/rok

-{Straty ciepta razem

13683,78 KWh/rok

-5.1. Instalacja c.o.

kociot na pelety - udziat 100%
sprawno$¢ wytworzenia: 70%

sprawno$¢ akumulacji: 100%

sprawnos¢ transportu: 100%

sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 93%

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

13299,55 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacjg, QP,H

2659,91 kWh/rok

E)jektowe obcigzenie cieplne

Catkowita érednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,65

Sredni wspéiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20

& ogrzewanie, w

: 5.2. Projektowe obcigzenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006) 7
| 7,67 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepfo na ciepfg wode uzytkowsg

: lZapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

2408,73 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.




I T

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

|Wskaznik EP dla budynku projektowanego
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

31,92 kWh/m2rok

95,00 kWh/mzrok
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY Z DWOMA
MIESZKANIOWYMI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNA

l. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Il UMOWA — ZLECENIE
II. UZGODNIENIA Z INWESTOREM

V. INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU DLA CELOW PROJEKTOWYCH
V. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
VI. MAPA SYTUACYJNO PROJEKTOWA

Il. DANE OGOLNE
Przeznaczenie obiektu.

W zatozeniach projektowych przewiduje sie przystosowanie istniejgcego budynku na potrzeby dwdch
samodzielnych mieszkan o charakterze socjalnym.

DANE LICZBOWE:

# powierzchnia dziatki 8696,0 m2
# powierzchnia uzytkowa budynku 191,27 m2
# powierzchnia zabudowy 120,16 m2 .
# kubatura budynku 903,18 m3
# wysokos¢ budynku do kalenicy h—-8,02m

PROGRAM BUDYNKU

PRZYZIEMIE

0.1 KOMUNIKACJA 24,22 m2
0.2.aneks kuchenny 16,21 m2
0.3 pokdj 20.20 m2

0.4 pokdj 18,56 m2



0.5 tazienka 4,43 m2

0.6 kottownia 9,96 m2

Pu = 93,58 m2

0.7 projektowana kottownia do mieszkania Nr2 5,19 m2

PIETRO

1/1 przedsionek 5,27 m2
1/2 komunikacja 11,99 m2
1/3 pokgj 20,20 m2
1/4 pokg;j 18,56 m2
1/5 tazienka 4,53 m2
1/6 pokdj 15,74 m2
1/7 kuchnia 16,21 m2

Pu = 92,50 m2

Suma powierzchni uzytkowej:
Pu — parteru: 98,77 m2

Pu - pietra: 92,50 m2

Pu=191,27 m2

PODDASZE

2/1 poddasze nieuzytkowe 59,97 m2
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETYCH ROZWJAZAN FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNYCH
KOLALIZACJA DZIAtKI | BUDYNKOW

Adaptowany budynek wolnostojacy, jednorodzinny zlokalizowany w miejscowosci Osiecza Druga
w gminie RZGOW obreb: Osiecza Druga, na dziatce o nr. ewidencyjnym 69/7. Powierzchnia dziatki objetej
opracowaniem wynosi 8696,0 m2, dziatka wyniesiona jest okoto 88,2 m n.p.m. uksztattowanie terenu ptaskie.
Na teren dziatki prowadzi istniejacy zjazd z drogi wewnetrznej od strony wschodniej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami wolnostojacymi jednorodzinnymi. Jeden parterowy z
poddaszem uzytkowym, drugi pietrowy z poddaszem uzytkowym. Na dziatce znajduja sie réwniez trzy budynki
gospodarcze. Budynki znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym, teren dziatki cze$ciowo zagospodarowany, na
dziatce znajdujg sie drzewa oraz niska zielen.

OPIS PRZYJETEGO ROZWJAZANIQ FUNKCJONALNEGO | PRZESTRZENNEGO

Przewiduje si¢ adaptacjg z przebudowg na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami o
charakterze socjalnym z odrebnymi wejsciami do obiekt. Budynek bedzie posiadat dwie odrebne kottownie
zlokalizowane na parterze opalane paliwem statym. Od strony wschodnie w czesci piwnicznej przybuddwki
projektuje sig¢ kottownie dla potrzeb mieszkania na Pietrze natomiast kottownia zlokalizowana w budynku na
parterze obstugiwa¢ bedzie mieszkanie zlokalizowane na parterze.

OPIS ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
-tAWY FUNDAMENTOWE.
#tawy fundamentowe w istniejagcym budynku istniejgce — bez zmian

# w zatozeniach projektowych uwzgledniono nowg tawe fundamentowa pod projektowany komin
od strony pétnocnej, wraz z zejéciem do kottowni od strony zachodniej ,zlokalizowanej w pomieszczeniu
pod wiatrotapem.

- SCIANY FUNDAMENTOWE

#od strony zachodniej w $cianie fundamentowej nalezy wykonaé otwér drzwiowy o wy. 80x200m do
pomieszczenia projektowanej kottowni, nalezy réwniez wykonaé¢ mur oporowy z bloczkéw betonowych
M 6 gr. 25 cm na zaprawie cementowej 5MPa wraz z schodami betonowymi wykonanymi na gruncie ktére
spowodujg swobodny dostep z zewnatrz do pomieszczenia kottowni.

- ROBOTY ZIEMNE

# pomieszczenie pod wiatrotapem zostanie przystosowane przebudowane na potrzeby kottowni dla
obstugi mieszkania na pietrze, pomieszczenie to nalezy pogtebié do 1,0 m ponizej istniejgcego
posadowienia ( mury fundamentowe pozwalajg na dokonanie pogiebienia) grunt z wykupu usunaé poza
teren prowadzonych prac. Na zewnatrz od strony zachodniej nalezy wykonaé wykop pod bieg schodowy.
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Projektuje sig bieg schodowy na gruncie z spocznikiem na koficu biegu, Bieg od strony zachodniej
zakoriczony $ciang oporowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 5MPa obustronnie
tynkowany zaprawa cementowa 5MPa.

-SCIANY KONSTRUKCYJNE
# dwuwarstwowe z cegty poryzowanej

# na parterze nalezy dokona¢ wyburzenia fragmentu Sciany gr 25 cm z pozostawieniem pilastréw o
wymiarach 30x25 cm z kazdej strony, nalezy dokona¢ zamurowania otworu drzwiowego z pom. oznaczonego
04 do 03.

# na pigtrze nalezy réwniez dokonac tych samych czynnosci co na parterze z dodatkowym zamurowaniem
biegu klatki schodowej zgodnie z podanym rozwigzaniem na rzucie pietra.

-STROPY

#nad parterem i pigtrem ptyta zelbetowa zbrojona stalg konstrukcyjng — bez zmian

- PODLOGI

# w pomieszczeniach mieszkalnych podtoga biata z desek struganych na legarach — bez zmian

-IZOLACJE TERMICZNE

# na dzien opracowania brak izolacji termicznej $cian zéwnetrznych, wobec powyiszego projektuje sie
izolacje termiczng Scian z styropianu grubodci 15 cm w systemie lekko mokrym, nie zaleca sie kotkowania ptyt
styropianowych do konstrukcji $cian. Izolacja poddasza —wetna mineralna gr. 25 cm zamontowana w
konstrukcji wiezby dachowej wykonczenie od wewnatrz z ptyta GK lub OSB.

-POKRYCIE DACHOWE

# z ptyt cementowo azbestowych na tatach drewnianych stan ogdlnie dobry — zaleca sie oczyszczenie i
zabezpieczenie poprzez natozenie dwéch warstw emulsji zewnetrznego zastosowania do wyrobdw
azbestowych.

- KOMINY

# przebudowac od poziomu tarczy stropu nad pietrem powyzej potaci dachu trzony nalezy wykonac z cegty
klinkierowej na zaprawie cementowej na petne spoiny. Od strony zachodniej projektuje sie nowy trzon
kominowy na potrzeby kottowni zlokalizowanej pod pomieszczeniem wiatrotapu, trzon nalezy wykonaé
systemowy z elementéw prefabrykowanych obudowany od zewnatrz cegta ceramiczna, kotwiony za pomoca
kotew stalowych do konstrukcji Scian zewnetrznych, alt. trzon kominowy wykonany metoda tradycyjna z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie wapienno — cementowej 3MPa.

-OBROBKI BLACHARSKIE

- z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,56 mm. Rynny i rury spustowe z blachy jw. o przekroju: rynny
#125 rury # 100. Fartuchy , parapety zewnetrzne, pas nadrynnowy, wiatrownice i pozostate elementy wykona¢
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,56 mm.
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-STOLARKA OTWOROWA OKIENNA | DRZWIOWA
# stolarka otworowa okienna w catosci do wymiany na stolarke dwuszynowg z profili PCV

# stolarka drzwiowa w catoéci do wymiany na stolarke ptycinowa standardowg z wyjatkiem drzwi do
pomieszczenia kottowni na parterze gdzie nalezy zastosowac drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi do
kottowni od strony wschodniej stalowe wzmacniane. Drzwi zewnetrzne od strony wschodniej pozostaja bez
zmian natomiast nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe od strony potudniowej prowadzace do pomieszczen na
parterze.

-SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | DZIALtOWE

# na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.2 nalezy wykona¢ wyburzenia $ciany na dtugosci 2,30 m do
wysokosci stropu nad parterem, Przejscie pomiedzy pomieszczeniem oznaczonym nr 0.3 i 04 nalezy
zamurowac. Na pietrze nalezy powtdrzy¢ czynnosci jakie miaty miejsce na parterze wraz z zamurowaniem
biegu schodowego od strony wschodniej.

-TYNKI WEWNETRZNE

# zakfada sie konieczno$¢ miejscowego skucia zniszczonych tynkéw. Wszystkie nalezy wykonaé cem. —
wapienne kat. Ill. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych $ciany zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci
zaleca sig wykonanie glazury $ciennej do wys. 2,0 m. Posadzki w/w pomieszczeniach z ptyt ceramicznych na
podkfadzie betonowym.

-PARAPETY WEWNETRZNE

- istniejgce

-POSADZKI W POMIESZCZENIACH KOTLOWNI

- projektuje sie posadzki cementowe niepylace zatarte na gtadko
-ROBOTY ROZBIORKOWE

#od strony potudniowej nalezy sku¢ istniejgcy balkon o szerokosci 1,0 m na catej dtugosci budynku , drzwi
balkonowe nalezy wymontowac a otwér po drzwiach zamurowaé. Elementy z rozbidrki nalezy usunaé poza
teren budowy i zutylizowac.

- ELEWACIA

- tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie.
-INSTALACIE

# projektuje sie instalacje:

centralnego ogrzewania, wodociaggowa, sanitarng i elektryczng wg. odrebnych opracowar zatagczonych
do projektu budowlanego. Wentylacja pomieszczer grawitacyjna - kanatami wentylacyjnymi w trzonach
kominowych. Nawiew poprzez nawiewniki zamontowane w ramach okiennych projektowanej stolarki
okienne;j.
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ZAGOSPODAROWANIE

W zatozeniach projektowych przyjeto ze po obrycie budynku zostanie wykonana opaska szerokoci 50 cm z
kostki brukowej g.r 4 cm na podbudowie piaskowej, projektuje sie utwardzenie terenu wraz z wjazdem z
drogi publicznej nr69/6 o pow. 268,0 m2 réwniez z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowe;.

UWAGA:

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom

budowlanym

2. 2roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Konin styczen 2015r

opracowat:

~ JAN CHORBINSK|
apr do rowk!o_wania | kierowania budowg i roboi
WS nosci arcmtek!oniczno—kr,nsnulrhvme,l
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