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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

1. DANE EWIDENCYJNE:

Zamierzeniem inwestycyjnym jest zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami w zabudowie
wolnostojacej rozproszonej, zbiornika bezodptywowego o poj. V-10,0m3, obudowy na
pojemniki na odpady stale. Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych z wysokim
poddaszem gospodarczym o geometrii dachu dwuspadowej o kacie nachylenia polaci dachu
27,32 stopnie, architekturgi forma nawiazujaca do otoczenia. Wjazd i wyjazd na teren dzialki
zdrogi publicznej nr 69/6. Na dzien opracowania dzialka zabudowana budynkami
kubaturowymi , posiada uzbrojenie techniczne jest terenem otwartym nieogrodzonym wolna
od drzewostanu iinnych budowli. Odprowadzenie wod z potaci dachéw na teren dzialki 69/7.

Wjazd i wyjazd na dzialke z drogi publicznej 69/6

2. INWESTOR: GMINA RZGOW

2.1 ADRES BUDOWY: OSIECZA DRUGA obreb: OSIECZA DRUGA
dz. nr 69/7 ,
Jednostka ewidencyjna: RZGOW

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

3.1 ZLECENIE INWESTORA.
3.3 MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1 : 500

3.4 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY
w RZGOWIE

4. OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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PROJEKT WYKONANO PRZY ZALOZENIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW
TERENOWYCH I GRUNTOWO — WODNYCH.

- przepisy i normy: PN-EN ISO 1109:2001, PN-B-01025:2004, PN-B-01027:2002,
PN-B-01029:2000, PN- ISO 9836:1997

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,

- woda igrunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym,

PROJEKT DOSTOSOWANY JEST DO:

- gleboko$¢ przemarzania gruntu hz -1,00 m

- strefy klimatycznej I1 — wg PN-B-02403:1982

- strefy obciazenia wiatrowego [ — wg PN-B-02011:1977

- strefy obciazenia $niegiem I wg PN-B-02010:1980,PN-B-02010/Az1:1980

- do obliczen fundamentoéw przyjeto parametry geotechniczne - grunty $rednio piaszczyste

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r Dz .U..2012 poz. 463 niniejszy obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych ( proste
warunki gruntowe — wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, réwnoleglych do powierzchni terenu, nie obejmuja gruntéw
stabonos$nych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) dla
ktorych wystarcza jakoSciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.

4.2. WARUNKI POSADOWIENIA - OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozpatrywana dziatka lezy na terenie polodowcowym ( rejon moreny czotowej);
Przewazaja tu utwory czwartorzgdowe w formie gruntéw mineralnych wstepnie
skomprymowanych. W podtozu pod warstwg humusu o grubosci ca 30-40 cm, w obszarze
nosnym zalegajg gliny piaszczyste — utwory wstepnie skomprymowane 9gp i g oJl +
0,35). Poziom wody gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci ca 3,5 - 5,0 mb poziom terenu.
W rejonie posadowienia mogg wystgpowac okresowo wody powierzchniowe jest to teren
narazony na oddziatywanie wod opadowych ( grunty w warstwach nizszych sa
nieprzepuszczalne); teren dziatki nalezy tak wyprofilowa¢ by nadmiar wod gruntowych
odprowadzi¢ na tereny niezabudowane ( ale w obrebie whasnej dziatki) co skutecznie
zmniejszy ucigzliwos¢ wod opadowych.
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OBLICZENIE NAPREZEN NORMOWYCH NA GRUNT:

J1=0,35> Cu=0,35; @U=10 stopni
Ne=13,5 Nd=5,5 Nb=1,0
Dmin=5,0cm yb=yd =2.2 G/cm3
3 -3

Qfu=0,5[13,5x0,35+5,5x2,2x50x10 +1x22.x10 B]

-3
gfu =2,66+ 1,1 Bx10
Przyjeto do obliczen qf =0,55 qfu ( brak laboratoryjnych badan gruntu)
Qfu=2,6x0,55=1,43 daN/ cm2 = 1,50 Dan/ cm?2

qfu = 0,15 Mpa

Przyjeto bezposredni sposob fundamentowania, stosunkowo proste warunki gruntowo —
wodne i przyjete schematy konstrukcyjne pozwalajg zaliczy¢ obiekt do
I kategorii geotechnicznej

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
OBIEKTOW

5.1 Pierwszym etapem prac beda prace ziemne — zdjecie urodzajnej warstwy ziemi (humusu)
zterenu przewidzianego pod budowe komina, zejscia do kottowni od strony zachodnie;j
budynku w dalszej kolejnosci prace budowlano montazowe i wykonczeniowe.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAYKI

6.1 Dziatka zabudowana obiektami kubaturowymi stanowiaca zagrode, wolna od drzewostanu
i innych budowli jest terenem nieogrodzonym, dojazd z drogi publicznej, zlokalizowana
na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa zagrodowa.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
7.0  Architektura i forma budynkéw nawigzuje do tradycyjnej zabudowy.

7.1  Na przedmiotowej dziatce zrealizowana bgdzie zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny z dwoma
mieszkaniami, zbiornika bezodplywowego na nieczystosci bytowe, obudowy na
pojemniki na odpady state.
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7.1.1. Wjazd i wyjazd na teren dziatki z drogi gminnej oznaczonej 69/6

7.2. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachow na teren dziatki
nr 69/7

722,
Zasilanie obiektu w wodg z istniejacego przylacza wodociagowego.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU, Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU
DO STANU ISTNIEJACEGO

8.1 Nie zmienia si¢ uksztattowanie terenu. Niweleta terenu zréznicowana jest (-+) -0,30 m

9. UKSZTALTOWANIE ZIELENI, Z OZNACZENIEM ISTNIEJACEGO
ZADRZEWIENIA PODLEGAJACEGO ADAPTACJI LUB LIKWIDACJI
- UKLAD PROJEKTOWANEJ ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ

Teren przedmiotowej inwestycji jest terenem zurbanizowanym. Po zrealizowaniu
przedmiotowej inwestycji inwestor wykona mata architekture wraz z nasadzeniem nowego
drzewostanu, nie zachodzi koniecznos¢ usuwania istniejgcego drzewostanu (brak)

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 69/7

- powierzchnia zabudowy budynku mieszKalnego:..............ocooovoroiooeoooooooe m2 - 120.16 (1,39%)

- powierzchnia zabudowy ist. Budynkow m2 363,00 (4,17%
m2 -268,00 (14,58%)
........................................................................................................ m2 —7944,84 (91,36%)

11.INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW I DOBR KULTURY

11.1 Dzialki na ktérej realizowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach
zabudowy wydana przez Wéjta Gminy RZGOW

#  Nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskie;.

11.2 Przedmiotowy budynek nie bedzie zlokalizowany jest na terenach szkéd gérniczych.
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11.3 W efekcie zalozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia pylowe, ptynne
zapachowe nie wystepuja.

11.4 Usuwanie odpad6w statych odbywac sig bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub PCV, oprézniaé okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

11.5 Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia

11.6 Charakter, programu uzytkowego i wielkos¢ budynku oraz jego sposobu posadowienia
nie wplywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

11.7 Obszar oddziatywania obiektu miedci si¢ w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem
prawnym dysponuje inwestor. Przyjmuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu nie
wykracza poza granice tego terenu, a istnienie nowego obiektu nie wymaga koniecznosci
-utworzenia ww. obszar6éw, z ktorymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach
potozonych w otoczeniu nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowane zamierzenie
budowlane. Projektowany obiekt nie bedzie posiada¢ ujemnego wptywu na sposob
zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe. Oddziatywanie zamyka
si¢ w granicach przedmiotowej dziatki nr 69/7

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002r) projektowany budynek
zalicza si¢ do grupy budynk6w niskich (N).

11.8 Ze wzgledu na brak mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wiasny teren nieutwardzony.
Zakaz odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji na teren drog.

12.0 Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zalgczniku do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r ustanawiajacego zharmonizowanie
warunkow wprowadzenia do obrotu wyrob6w budowlanych uchylajacego
dyrektywe¢ Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5 z poz. zm.
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a/ nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b/ bezpieczeristwa pozarowego,

¢/ higieny, zdrowia i Srodowiska,

d/ bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e/ ochrony przed hatasem,

J/ oszczgdnosci energii i izolacyjnosci cieplne,
g/zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych,

Konin -  styczen 2015r opracowat:




