URZAD GMINY RZGOW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Na budowe chodnikéw w miejscowosci Modla, gmina Rzgow
IV-ty etap realizacji

Zawarto$¢ opracowania:

- krotki opis techniczny - ogélna charakterystyka robot
- plan orientacyjny

- plan sytuacyjny

- przekroje normalne (konstrukcyjne)

- profil podluzny

- przedmiar robot

- tabela elementow rozliczeniowych

- szczegolowe specyfikacje techniczne

Konin, kwiecien 2016r.



Ogolna charakterystyka robot

dla przedsi¢wzigcia budowlanego p.n. Budowa chodnikéw w miejscowosci Modla, gmina Rzgéw

[V-ty etap realizacji

Projektowane roboty drogowe zlokalizowane sa w catosci w istniejacym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3096P Podbiel — Konin — po lewej stronie jezdni ( strona pdinocna ).

Czgsciowa przebudowa w/w drogi realizowana jest systemem etapowym w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang w 2014 roku.

Wykonanie cz¢sciowej przebudowy drogi zaprojektowano na odcinku o dtugosci 867,00 m.
Dotychczas zrealizowano projektowane roboty na odcinku o dtugosci 300,00 m, zlokalizowanym w
obszarze obustronnej zabudowy mieszkaniowej w Rzgowie.

Do zrealizowania pozostaty projektowane roboty na pozostatym odcinku drogi o dtugosci 567,00 m.
Droga powiatowa na w/w odcinku posiada przekrdj drogowy z poboczami o nawierzchni gruntowej
czg$ciowo ulepszonej ( prawa strona drogi ) i jezdnia o nawierzchni bitumicznej.

1.

Stan istniejacy.

Przedmiotowy odcinek drogi usytuowany jest w obszarze czgsciowo zabudowanym. W
istniejacej szerokosci korony drogi zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,00 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,50 = 2,00 m oraz rowy
drogowe o przekroju trapezowym. Na odcinku o dtugosci okoto 200,0 m droga usytuowana
Jest w nasypie, ktérego skarpa znajduje si¢ aktualnie w bardzo ztym stanie technicznym.

W zlym stanie technicznym znajduja si¢ rowniez istniejace odcinki rowdw oraz zjazdy do pol
i zabudowan ( poza zjazdami do motelu ,, Anna ,, ).

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej znajduje si¢ w zadawalajacym stanie technicznym.

W niezadowalajacym stanie technicznym znajduja sie natomiast pobocza gruntowe

( nieréwnomierne spadki poprzeczne, znacznie zréznicowana szeroko$¢, nierdwna
nawierzchnia gruntowa nie ulepszona ).

Istniejace przepusty pod zjazdami znajduja si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, a w
przypadku zjazdéw do motelu ,,Anna” wymagaja czesciowej przebudowy.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sa pod drogg dwa przepusty rurowe w ciagu
istniejacych rowdéw melioracyjnych.

Stan projektowany.

Projektowane roboty budowlane zlokalizowane sa w cato$ci w istniejacych granicach pasa
drogowego, czgsciowo przebudowywanego odcinka drogi powiatowe;.

Zakres rzeczowy projektowanych robdt obejmuje:

- nieznaczne poszerzenie korony drogi na odcinku zlokalizowanym w nasypie poprzez;
czesciowq przebudowe korpusu drogowego ( poszerzenie istniejacego nasypu, regulacje
skarpy ), zmiang konstrukcji rowu u podstawy skarpy nasypu, obudowe wylotéw przepustow
zlokalizowanych pod korona drogi oraz umocnienie krawedzi korony drogi.

- przebudowg istniejacych zjazdow ( z wylaczeniem zjazdéw do motelu ,,Anna” ) polegajaca
na; rozebraniu konstrukcji istniejacych zjazdéw, wykonanie przepustow pod zjazdami oraz
wykonanie nowej konstrukeji zjazdéw tacznie z nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- wykonanie przy krawedzi jezdni Scieku plaskiego z 3-ch rzedéw betonowej kostki brukowej
na odcinku o dtugosci ( 567,00 — 20,00 m ) — 547,00 m.

- wykonanie $ciekéw pochodnikowych wedtug rysunku Nr 01.30 ,, Sciek pochodnikowy
trapezowy” — ,, Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” — z odpowiednim
dostosowaniem do projektowanej konstrukcji chodnika oraz stosownym zabezpieczeniem
wylotu $cieku u podstawy skarpy nasypu ( dna rowu ).

- wyprofilowanie dna i skarp istniejacych odcinkéw rowéw drogowych lacznie ze zmiana
przekroju poprzecznego w przypadkach koniecznosci zmiany pochylenia skarpy istniejacego
odcinka rowu

- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej z pochyleniem poprzecznym
od jezdni z wylaczeniem odcinka koncowego o dtugosci okoto 20,00 m, na ktérym nalezy
wykona¢ chodnik wg parametréw przekroju ulicznego ( spadek poprzeczny — do jezdni )



- wykonanie na jezdni ciagtej linii krawedziowej poziomej na dhugosci catego odcinka —
567,00 m

- wykonanie barier faficuchowych na odcinkach zagrozenia bezpieczenistwa ruchu pieszego (
wysoki nasyp, gteboki row ).

Uwagi:

1) Scieki pochodnikowe nalezy wykona¢ w odstepach nie przekraczajacych 40,00 m,

2) krawedzie korony drogi w nasypie umocni¢ darning uzyskana w ramach realizacji robot
ziemnych,

3) konstrukeja wlotu $ciekéw pochodnikowych nie moze powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu na drodze ( dotyczy ruchu kotowego i pieszego ),

4) grunt uzyskany przy oczyszczaniu i profilowaniu rowu nalezy wykorzystaé do
humusowania skarp nasypu.

Opracowat ‘
I LV
inz. Waclaw Buciz}k
i __—

Konin, marzec 2016 .
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