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— kostka brukowa betonowa fazowa szara o gr. 6cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr. 5¢cm
L warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego o gr 10cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

& ul. Szeligowskiego 6/8

A dar-trech
e-mail: dar_tech@o2.pl

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI www.dar-tech konin.pl

- kostka brukowa betonowa fazowa czerwona o gr. 8cm

— podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr. 5cm

| podbudowa z betonu C12/15 o gr 15cm

L warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego o gr 10cm

INWESTOR Gmina Rzgéw, ul. Konifiska 8, 62-586 Rzgow
TEMAT Budowa chodnika w miejscowo$ci Stawsk
STADIUM Projekt budowlany
BRANZA Drogowa
TRESC RYSUNKU Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
LOKALIZACJA obreb Stawsk, Gmina Rzgow, dziatka nr 70/5
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL  |morinz Dariusz Chrapkowski|  WKP/O391/PWOD/1S
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL mgr inz. Dariusz Rogowski _ o\_u_ _ﬂﬁm\ & ﬁ. o
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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