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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:1 000,

pomiar wtasny uzupetniajacy,

katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych GDDP Warszawa 2014,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U nr.43 poz. 430 z 1999,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

Obowigzujace normy,

Zlecenie inwestora.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 3096P relacji Posoka — Stawsk - Rzgow

o nrewid.: 70/5 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgdw i obejmuije:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,
wykonanie robét ziemnych,
wykonanie odwodnienia,

wykonanie robét nawierzchniowych,

roboty porzadkowe.

Zakres budowy obejmuje wykonanie etapu 1 o dtugosci chodnika od km 0+000 do km 0+175m oraz

wykonanie etapu 2 o dtugosci chodnika od km 0+175 do km 0+280m (105mb).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 70/5 stanowi pas drogi powiatowej nr 3096P. Jezdnia drogi powiatowej posiada szeroko$¢ 7.0m

0 spadku daszkowym z obustronnymi poboczami gruntowymi petnigcych w chwili obecnej funkcje ciggow

pieszych. W dziatce nr 70/5 przebiega uzbrojenie terenu. Przy drodze wystepuje row drogowy o zamuleniu




okofo 20cm. W ciggu planowanej inwestycji wystepujg zjazdy do posesji. Zjazdy z przepustami rurowymi
nalezy przebudowac i dostosowac do projektowanych warunkéw odwodnienia. Zagospodarowanie stanowi

zabudowa jednorodzinna w terenie zabudowanym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ETAP 1:

Przed wykonywaniem konstrukcji chodnika oraz zjazdéw nalezy wykonac roboty rozbiorkowe istniejacej
nawierzchni odwodnienia z kostki brukowej, zjazdow oraz opornikow w krawedzi jezdni. Przy krawedzi jezdni
drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie z betonu C12/15. Na potgczeniu
Zjazdow oraz krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x22x100 - obnizony
wraz z zastosowaniem kraweznikow na skosach wjazdowych 15x22/30x100 na tawie z betonu C12/15.
Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowig obrzeza betonowe 6x20x100 oraz krawezniki 12x25x100
na zjazdach na fawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy o szeroko$ci 5.0m oraz skosach 1:1, oraz
wjazd z drogi gminnej wyokraglony promieniami R6.0m i szerokosci 6.0m. Projektowang wysokos¢ zjazdow
nawigzano do poziomu krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej oraz uktadu komunikacyjnego
przylegtych dziatek. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem rzednych krawedzi jezdni drogi
powiatowej oraz art. 43-45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr.43 poz. 430
z 1999). Na dtugo$ci chodnika zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny 2% w kierunku krawedzi
jezdni. Wody opadowe z potowy jezdni i powierzchni chodnika zostang odprowadzone poprzez studzienki
wodno-sciekowe w km 0+063, 0+108, 0+150, 0+167 i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
@300mm z odprowadzeniem wdd do rowu przydroznego. Wylot kolektora nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie elementu prefabrykowanego wraz z kratg uchylng wg KPED 02.16 wraz z obrukowaniem
skarp i dna rowu z kostki granitowej z odktadu na podsypce cementowo piaskowej gr S5cm. Przy krawedzi
jezdni nalezy wykona¢ odtworzenie jezdni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5¢cm i szeroko$ci 50cm.

Parametry techniczne projektowanego chodnika:

- szeroko$¢ chodnika: 1.5m (bez kraweznikow),
- szeroko$¢ zjazdow: 5.0m

- skos zjazdu: 11,

- promien wjazdowy drogi: R6.0m

pochylenie poprzeczne: 2%,




ETAP 2:

Przed wykonywaniem konstrukcji chodnika oraz zjazdéw nalezy wykonac roboty rozbiérkowe istniejacej
nawierzchni odwodnienia z kostki brukowej, zjazddw oraz opornikéw w krawedzi jezdni. Przy krawedzi jezdni
drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie z betonu C12/15. Na potgczeniu
Zjazdow oraz krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x22x100 - obnizony
wraz z zastosowaniem kraweznikow na skosach wjazdowych 15x22/30x100 na tawie z betonu C12/15.
Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowig obrzeza betonowe 6x20x100 oraz krawezniki 12x25x100
na zjazdach na fawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5.0m oraz skosach 1:1.
Projektowang wysoko$¢ zjazdow nawigzano do poziomu krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej oraz
uktadu komunikacyjnego przylegtych dziatek. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
rzednych krawedzi jezdni drogi powiatowej oraz art. 43-45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U nr.43 poz. 430 z 1999). Na dtugosci chodnika zaprojektowano jednostronny spadek
poprzeczny 2% w kierunku krawedzi jezdni. Wody opadowe z potowy jezdni i powierzchni chodnika zostang
odprowadzone poprzez Scieki podchodnikowe w km 0+175, 0+213, 0+253 wykonane z ptyt 35x35x5 oraz
ptyt 50x50x7cm na opornikach 12x25x100 na fawie z betonu C12/15 do rowu przydroznego. Réw nalezy
odmulié. Przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur polietylenowych HDPE @400mm. Przy krawedzi jezdni
nalezy wykona¢ odtworzenie jezdni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5¢m i szeroko$ci 50cm.

Parametry techniczne projektowanego chodnika:

- szeroko$¢ chodnika: 1.5m (bez kraweznikow),
—  szeroko$¢ zjazdow: 5.0m

- skos zjazdu: 11,

— pochylenie poprzeczne: 2%,

— przepusty pod zjazdami: HDPE @400mm

5. Odwodnienie

W etapie 1 projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowey:
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rury PCV-U 200 mm, L = 5.00 m
- kolektor kanalizacji deszczowej z rury PCV-U g300m m, L = 107.0 m

Kolektor o Srednicy 300 mm i przykanaliki o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur PCV-U litych (jak na

profilach SN8, SN12, SN16), uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 900
i z ubiciem bokow mokrym piaskiem oraz obsybkg kanatéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad
wierzch rury przewodowej. taczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa. Na trasie kolektora

deszczowego bedg usytuowane studzienki rewizyjne wykonane z kregow betonowych o srednicy @1000




z betonu C35/45, do ktérych bedg podtaczone wyloty wpustdw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje sie
jako  typowe  kratki uliczne Zeliwne uchylne D400 ze studzienkg betonowg prefabrykowang
z betonu C35/45, 500 mm z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez
przykanalik z rur kanalizacyjnych kielichowych. Wylot kolektora nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
elementu prefabrykowanego wraz z kratg uchylng wg KPED 02.16 wraz z obrukowaniem skarp i dna rowu
z kostki granitowej z odktadu na podsypce cementowo piaskowej gr 5cm.

W etapie 2 wody opadowe odprowadzone zostang za pomocg scieku podchodnikowego wykonane z piyt
35x35x5 oraz ptyt 50x50x7cm na opornikach 12x25x100 na fawie z betonu C12/15 do rowu przydroznego wg
KPED 01.30. Przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur polietylenowych HDPE @400mm

6. Zestawienie powierzchni poszczegéinych elementéw zagospodarowania terenu

ETAP 1:

— powierzchnia chodnika: 170.0m?2
- powierzchnia zjazdow: 170.0m?
— powierzchnia zieleni: 120.0m?
- odtworzenie nawierzchni: 90.0m2
ETAP 2:

— powierzchnia chodnika: 125.0m2
— powierzchnia zjazdow: 130.0m2
— powierzchnia zieleni: 260.0m2
- odtworzenie nawierzchni: 53.0m2

7. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkdéw

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gbrniczej.

9. Oddziatywanie inwestyciji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm) oSwiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje nastepujace dziatki:

dziatke nr 70/5 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgow.




Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem powszechnie

obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore jg ustanowity.

10. Organizacja ruchu

Nie wymaga sie wprowadzenia zmian w istniejagcym oznakowaniu pionowym oraz poziomym dostosowanym

do wymogdw oraz przepiséw w ruchu drogowym.

11. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie istniejace uzbrojenie sieci terenu. W przypadku
natrafienia na sie¢ podczas wykopu nalezy jq zabezpieczy¢ poprzez rure ostonowg dwudzielng typu Arot
przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ wykopu. Powiadomi¢ gestoréw sieci przed rozpoczeciem robét oraz

0 odbiorze przed zasypaniem.

12. Informacje

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania rob6t winny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowaé teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz nalezy opracowaC projekt organizacji ruchu na czas budowy. Stosowanie materiatow jak
i poszczegolny zakres i rodzaj prac wykonywa¢ zgodnie z technologig rob6t drogowych i wymagan

zawartych w SST wykonania i odbioru robot.
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:1 000,

pomiar wtasny uzupetniajacy,

katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych GDDP Warszawa 2014,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U nr.43 poz. 430 z 1999,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

Obowigzujace normy,

Zlecenie inwestora.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 3096P relacji Posoka — Stawsk - Rzgow

o nrewid.: 70/5 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgdw i obejmuije:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,
wykonanie robét ziemnych,
wykonanie odwodnienia,

wykonanie robdt nawierzchniowych,

roboty porzadkowe.

Zakres budowy obejmuje wykonanie etapu 1 o dtugo$ci chodnika od km 0+000 do km 0+175m oraz

wykonanie etapu 2 o dtugosci chodnika od km 0+175 do km 0+280m (105mb).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 70/5 stanowi pas drogi powiatowej nr 3096P. Jezdnia drogi powiatowej posiada szeroko$¢ 7.0m

0 spadku daszkowym z obustronnymi poboczami gruntowymi petnigcych w chwili obecnej funkcje ciggow

pieszych. W dziatce nr 70/5 przebiega uzbrojenie terenu. Przy drodze wystepuje réw drogowy o zamuleniu




okofo 20cm. W ciggu planowanej inwestycji wystepujg zjazdy do posesji. Zjazdy z przepustami rurowymi
nalezy przebudowac i dostosowac do projektowanych warunkéw odwodnienia. Zagospodarowanie stanowi

zabudowa jednorodzinna w terenie zabudowanym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ETAP 1:

Przed wykonywaniem konstrukcji chodnika oraz zjazdow nalezy wykonac roboty rozbiorkowe istniejacej
nawierzchni odwodnienia z kostki brukowej, zjazdow oraz opornikow w krawedzi jezdni. Przy krawedzi jezdni
drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie z betonu C12/15. Na potgczeniu
Zjazdow oraz krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x22x100 - obnizony
wraz z zastosowaniem kraweznikow na skosach wjazdowych 15x22/30x100 na tawie z betonu C12/15.
Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowig obrzeza betonowe 6x20x100 oraz krawezniki 12x25x100
na zjazdach na fawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy o szeroko$ci 5.0m oraz skosach 1:1, oraz
wjazd z drogi gminnej wyokraglony promieniami R6.0m i szeroko$ci 6.0m. Projektowang wysokos¢ zjazdow
nawigzano do poziomu krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej oraz uktadu komunikacyjnego
przylegtych dziatek. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem rzednych krawedzi jezdni drogi
powiatowej oraz art. 43-45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr.43 poz. 430
z 1999). Na dtugo$ci chodnika zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny 2% w kierunku krawedzi
jezdni. Wody opadowe z potowy jezdni i powierzchni chodnika zostang odprowadzone poprzez studzienki
wodno-sciekowe w km 0+063, 0+108, 0+150, 0+167 i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
@300mm z odprowadzeniem wdd do rowu przydroznego. Wylot kolektora nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie elementu prefabrykowanego wraz z kratg uchylng wg KPED 02.16 wraz z obrukowaniem
skarp i dna rowu z kostki granitowej z odktadu na podsypce cementowo piaskowej gr 5¢cm. Przy krawedzi
jezdni nalezy wykona¢ odtworzenie jezdni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5¢cm i szeroko$ci 50cm.

Parametry techniczne projektowanego chodnika:

- szeroko$¢ chodnika: 1.5m (bez kraweznikow),
- szeroko$¢ zjazdow: 5.0m

- skos zjazdu: 11,

- promien wjazdowy drogi: R6.0m

- pochylenie poprzeczne: 2%,




ETAP 2:

Przed wykonywaniem konstrukcji chodnika oraz zjazdéw nalezy wykonac roboty rozbiérkowe istniejacej
nawierzchni odwodnienia z kostki brukowej, zjazddw oraz opornikéw w krawedzi jezdni. Przy krawedzi jezdni
drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie z betonu C12/15. Na potgczeniu
Zjazdow oraz krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x22x100 - obnizony
wraz z zastosowaniem kraweznikow na skosach wjazdowych 15x22/30x100 na tawie z betonu C12/15.
Obramowanie chodnika od strony zieleni stanowig obrzeza betonowe 6x20x100 oraz krawezniki 12x25x100
na zjazdach na fawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5.0m oraz skosach 1:1.
Projektowang wysoko$¢ zjazdow nawigzano do poziomu krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej oraz
uktadu komunikacyjnego przylegtych dziatek. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
rzednych krawedzi jezdni drogi powiatowej oraz art. 43-45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U nr.43 poz. 430 z 1999). Na dtugosci chodnika zaprojektowano jednostronny spadek
poprzeczny 2% w kierunku krawedzi jezdni. Wody opadowe z potowy jezdni i powierzchni chodnika zostang
odprowadzone poprzez Scieki podchodnikowe w km 0+175, 0+213, 0+253 wykonane z ptyt 35x35x5 oraz
ptyt 50x50x7cm na opornikach 12x25x100 na fawie z betonu C12/15 do rowu przydroznego. Réw nalezy
odmulié. Przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur polietylenowych HDPE @400mm. Przy krawedzi jezdni
nalezy  wykona¢ odtworzenie jezdni z  betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
i szerokoSci 50cm.

Parametry techniczne projektowanego chodnika:

- szeroko$¢ chodnika: 1.5m (bez kraweznikow),
—  szeroko$¢ zjazdow: 5.0m

- skos zjazdu: 11,

— pochylenie poprzeczne: 2%,

— przepusty pod zjazdami: HDPE @400mm

5. Odwodnienie

W etapie 1 projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowey:
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rury PCV-U 200 mm, L = 5.00 m
- kolektor kanalizacji deszczowej z rury PCV-U ¢300m m, L = 107.0 m

Kolektor o srednicy 300 mm i przykanaliki o $rednicy 200 mm zaprojektowano z rur PCV-U litych (jak na
profilach SN8, SN12, SN16), uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 900

i z ubiciem bokow mokrym piaskiem oraz obsypka kanatéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad
wierzch rury przewodowej. taczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa. Na trasie kolektora




deszczowego bedg usytuowane studzienki rewizyjne wykonane z kregow betonowych o $rednicy 1000
z betonu B45, do ktorych bedg poditaczone wyloty wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje sie jako
typowe kratki uliczne kraweznikowe zeliwne uchylne Flow D400 ze studzienkq betonowg prefabrykowang
z betonu C35/45, 500 mm z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez
przykanalik z rur kanalizacyjnych kielichowych. Wylot kolektora nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
elementu prefabrykowanego wraz z kratg uchylng wg KPED 02.16 wraz z obrukowaniem skarp i dna rowu
z kostki granitowej z odktadu na podsypce cementowo piaskowej gr 5cm.

W etapie 2 wody opadowe odprowadzone zostang za pomocg scieku podchodnikowego wykonane z piyt
35x35x5 oraz ptyt 50x50x7cm na opornikach 12x25x100 na fawie z betonu C12/15 do rowu przydroznego wg
KPED 01.30. Przepusty pod zjazdami wykonac z rur polietylenowych HDPE g400mm.

6. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujacg konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazddw:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. | Kostka brukowa betonowa fazowa szara 6cm
2. | Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. | Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego 10cm

Razem: 21cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

1. | Kostka brukowa betonowa fazowa czerwona 8cm
2. | Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. | Podbudowa z betonu C12/15 15cm
4, | Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego 15¢cm
Razem: 43cm
7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

ETAP 1:

— powierzchnia chodnika: 170.0m?

— powierzchnia zjazdow: 170.0m2

- powierzchnia zieleni: 120.0m2

— odtworzenie nawierzchni: 90.0m?

ETAP 2:

— powierzchnia chodnika: 125.0m?

- powierzchnia zjazdow: 130.0m?




- powierzchnia zieleni: 260.0m?

— odtworzenie nawierzchni: 53.0m?2

8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie istniejace uzbrojenie sieci terenu. W przypadku
natrafienia na sie¢ podczas wykopu nalezy jg zabezpieczyC poprzez rure ostonowg dwudzielng typu Arot
przez catg dtugos¢ i szerokoS¢ wykopu. Powiadomi¢ gestoréw sieci przed rozpoczeciem robdt oraz

0 odbiorze przed zasypaniem.

9. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkéw

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gbrniczej.

11. Oddziatlywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje nastepujace dziatki:
dziatke nr 70/5 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgow.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace migedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony $érodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrdédtem powszechnie

obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktdre jg ustanowity.




12. Plac budowy

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia robé6t nalezy zabezpieczy¢ wg planu BiOZ oraz przepiséw prawa

o ruchu drogowym, budowlanego, BHP i ppoz.

13. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z p6zn. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Klasyfikuje sie nosno$¢ podtoza gruntowego nawierzchni jako G1.

14. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

— Dokonac¢ zgtoszenia prowadzenia rob6t — Inwestor,

— OpracowaC projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu rob6t
prowadzonych w pasie drogowym” lub informacje o sposobie zabezpieczenia robét.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robé6t przez Wykonawce

robot do:

— Urzedéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

— Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na

terenie obiektu/robot.

PROJEKTOWAL PROJEKTOWAL

04.2016 04.2016




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

Budowa chodnika w miejscowos$ci Stawsk

NAZWA I ADRES OBIEKTU: Dziatka nr 70/5, obreb Stawsk, gmina Rzgéw

Gmina Rzgow

INWESTOR: ul. Koniriska 8, 62-586 Rzgow

mgr inz. Dariusz Chrapkowski

PROJEKTANT ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin

INFORMACJA ZAWIERA:

Zakres robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Elementy zagospodarowania terenu.
Przewidywane zagrozenie.

Instruktarz pracownikow.

I

Srodki techniczne i organizacyjne.
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mgr inz. Dariusz Chrapkowski
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1.

Zakres robot:

roboty przygotowawczo - rozbiérkowe,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie odwodnienia

wykonanie robot nawierzchniowych,

roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania nie znajdujg sie dziatki zabudowane.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludnosci:

Roboty w pasie drogi powiatowej nr 3096P Posoka — Stawsk - Rzgow

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia, wymagajg przestrzegania przepisow BHP
obowigzujacych przy wykonywaniu robét drogowych.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu lub instrukcje zabezpieczenia podczas robot.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

— instruktaz ogoiny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy koparki)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegéinego

zagrozenia zdrowia:

roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych

obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacii
ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

—  przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe wykopu,

—  wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

—  zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.



Oswiadczenie

do projektu budowlanego

»Budowa chodnika w miejscowosci Stawsk na dziatce o nr ewid. 70/5 obreb Stawsk w jednostce

ewidencyjnej Rzgow.”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409
ze zmianami) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis
Projektant specjalnosé inzynieryjna
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Sanitarna - inzynieryjna
mgr inz. Dariusz Rogowski GP7342/4/94
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