Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na

zmiane nawierzchni drogi Babia - Zarzew

1. Dane ogqgoélne:

1.1.Nazwa budowy:

Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew
1.2.Inwestor:

Gmina Rzgow

Ul. Konhska 8

62-586 Rzgow

2. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — GmimyoRkz

3. Materialy wyj sciowe:

o Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wységiowa w skali 1 : 1000
* Pomiary uzupetniage w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Normy i przepisy zwjzane

4. Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem opracowania jesijekt budowlany na zmian
nawierzchni drogi Babia - Zarzew.
Zamierzeniem tej inwestycji jeststhisowanie drogi do wgi rosracego
ruchu komunikacyjnego poprzez posieiee négnosci do 100kN/@.
Celem jest tak poprawa parametrow i stanu technicznego maghiai
drogi uwzgldniajc potrzeby jej aytkownikdw. Powysze zmiany wptys
przede wszystkim na zWszenie bezpiechastwa ale take na podniesienie
walorow funkcjonalnych izytkowych.
Zmiana nawierzchni drogedzie polegata na:
» przygotowaniu terenu pod przebudpw
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» wzmochnieniu nawierzchni drogi

» wykonaniu zatoki autobusowej

» wykonaniu elementow odwodnienia

» budowie przepustow wraz z robotami towaragymi
» wykonaniu poboczy

» wykonaniu elementow bezpiedmstwa drogi

5. Zakres irodzaj opracowania

Calg robot przewidzianych w zwaku ze zmiag nawierzchni
drogi Babia -Zarzewedizie s¢ odbywata w olbybie pasa drogowego
stanowtcego dziatki o numerach ewidencyjnych : 16/1;/135/3; 4/1;
1/1; 5/5; 5/9; 17/6; 4/12; 17/7;/8716/3; 294/1; 28; 237; 213, 264/3; 312.
Dtugéc przewidzianego odcinka drogi wynosi 3 514,43mkid0+000,00
dokm 3+514,43. Patk projektowanej drogi stanowi skeoyvanie
z droggminrg do miejscowéci Osiecza 2 a koniec to granica gminy.
Na skrzzpowaniu w km 3+ 009,71 w m. Zarzew drogezly st z drog
powiatownr 3238 P.
Szerokd jezdni w km 0+000,00 do km 3+010,00 wyra&m
(na tuku £10 -5,5m) a w km 3+010dikm 3+514,43 — 4,5m z poboczami
2x1,0m( w km 1+570,00 do 1+705,40kpobocze jednostronne szer. 1,0m).
Przebudowa drogkdzie polegata na wymianie nawierzchni jezdni,
wykonaniu zatoki autobusowej omementéw odwodnienia drogi.

W zakresie opracowaniatqj

roboty przygotowawcze w granicach projektowanegsa drogowego
roboty rozbiérkowe

utazenie przepustow rurowych wraz z robotami towarzggmi
wykonanie elementéw odwodnienia

utozenie kraveznikdw betonowych

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaéigw

utozenie geosiatki z widkien szklanogglowych

wykonanie warstwy wgizacej z betonu asfaltowego

wykonanie warstwycieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
wykonaniescieku przykrawznikowego

wykonanie zatoki autobusowej

wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego

odtworzenie rowdw w obbie przepustow

profilowanie i utwardzenie poboczy kruszywem &uym
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» wykonanie oznakowania pionowego
» Monta bariery spgzystej SP-05

Szczegobtowy zakres zawarty jest w przedmiarzétralbhczonym do
niniejszego opracowania

6. Stan istniepcy.

Droga Babia - Zarzewajouje s¢ na terenie gminy Rzgow.
Ze wzgHu na przebieg jest ona sveym elementem miejscowej infrastruk-
tury, poniewajest pojczeniem miejsc. Babia pdadlonej przy drodze
powiatowe] nr 3096P z miejsodeva Zarzewek i Zarzew oraz
miejscowdeia Kuchary Kacielne gmina Rychwat.
Na projektowanym odcinku w km 060@D do km 3 +010,00 droga posiada
nawierzchaibitumiczry w wysokim stopniu zniszczgnW istniepcym
stanieado liczne spkania , nierownéci i wybrzuszenia. Po wykonaniu
odkrywek stwierdzonaz niewystarczagca grubéc istniepcej
podbudowy ttuczniowej (ok.15cmjap w duym stopniu zniszczona
jednowarstwowa nawierzchnia bitcana grub. 4,0cm spowodowaty,
7ze nanos¢ drogi jest w chwili obecne] pard) 80kN/G. Biorgc pod
uwagicoraz wekszy ruch oraz gabaryty pojazdéw nieunikniorsgest
sl dalsza, pogpujaca degradacja nawierzchni drogi a co za tymeidz
coraz wksze zagreenie dla bezpiecastwa jej uytkownikow.
Odcinek drogi w km 3+010,00 do k#b34,43 ma z kolei nawierzclgni
z thucznia izwiru réwniez 0 znacznym stopniu zniszczenia. Liczne zania
I nierowniei powodujy utrudnienia i dyskomfort jazdy.
Na catym odcinku upgdkowania wymaga rowniesystem odwodnienia.
Ze wzglu na potagenie , kytkows funkcje oraz zty stan techniczny
kwalifikuje sido zmiany nawierzchni.
Droga zaliczana jest do klasy dkélnej). Szerok& pasa drogowego
wyznaczaj granice gruntow o z#dicowanym sposobiezytkowania.
W przewajace] czsci jest to lina zabudowa zagrodowa , pola uprawne,
I lasy. W miejscowa Zarzewek jest to zabudowa zwarta.
Droga nie posiada prawidtowygtadkéw poprzecznych i podiuwych.

7. Rozwnzania projektowe.

Dla podvigzenia nénosci drogi do 100 kN/6 zaprojektowano
wzmochnienie istnige] nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie
frezowania nagpiokas¢ do 4cm, warstwy wyréwnawczej z betonu
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asfaltowego , uenie geosiatki z widkien szklanoeglowych

o wytrzymakei 100/100kN/m, wykonanie warstwy a@acej z betonu
asfaltowego AC16W oraz warsteieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S.
W celu zapewnieniagwan miedzywarstwowych kolejne warstwy
nawierzchni nale skropt emulsy asfaltovs szybkorozpadouv.

Dla odcinka drogi o nawierzchnittucznia izwiru w km 3+010,00

do km 3+ 514,43 przewidziano wy&oie podbudowy z kruszywa tamanego
niezwizanego 0/63mm, wykonanie warstwyace] z betonu asfaltowego
AC16W oraz warstwicieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S.

Tak samy technologd przygto rowniez dla budowy zatoki autobusowej.
Konstrukej drogi przygto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukciji
Podatnych i Pétsztywnych - zaklgdaje kedzie ona obagrzona ruchem KR2.
W celu wikxiwego odprowadzenia wod opadowych po prawej gron

drogi zaprojektowano w km 1+ 570,80 km 1 + 705,40 krasinik

betonowy 15x30x10@diek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej
oraz w km 1+703,40 wpust ulicznpdprowadzeniem rgiPVC @ 200mm.
Ponadto nale wymienk istniepce przepusty z rur betonowych naerur
PHED @ 500mm w km 0+710,56 | @ 800m km 2+040,165 na

tawie betonowej z betonu C12/1%azonvykona przedizenie przepustu z rur
PVC @ 400mm na tawiwiirowej grub.20cm. Row w obbie

przepustow naleoczycic.

Parametry techniczne projektowanejrogi:

Dla projektowanej przebudowygti ulic przygto n/w parametry:
kategoria drogi- L
kategoria ruchu - KR2
nasNos¢ przed zmiap— < 80kN/@
nasnos¢ po zmianie — 100kNAo
predkos¢ projektowa - 50 km/h
szeroké¢ jezdni:
-w km 0+000,00 do km 3+010,00 — 5,0m (na tuku £36Bm)
- w km 3+010,00 do km 3+514,43 — 4,5m
-w km 1+570,00 — 1+705,40 jezdnia ograniczona k¢ankiem po
prawej stronie
» pobocza - 2x1,0m (w km 1+570,00 do 1+705,40kmbopze
jednostronne szer. 1,0m)
» spadek poprzeczny jezdni:
- na odcinku prostym daszkowy 2%
- natukach jednostronny
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- pobocze-6% (na tukach wg wytycznych)

» dlugas¢ projektowanego odcinka : 3514,43m

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przgio nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni:

A.

YV VYV V VYV

Y
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Droga w km 0+000,00 do km 3+010,00

warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC113PMgEN
13108-1 oraz zgodnie z WZ-2010r dla KR2 gruldai 4,0cm

warstwa wizagca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN

13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2010r dla KR2 géebd,0cm

siatka wzmacniafa z wiokien szklano-gglowych 100/100 kN

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 WPMIEN

13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2010rsrednio 4,0cm

Istniegca nawierzchnia bitumiczna

. Drogaw km 3+010,00 do km 3+514,43

warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC113PMgEN
13108-1 oraz zgodnie z WZ-2010r dla KR2 grukimi 4,0cm

warstwa wizagca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN

13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2010r dla KR2 g#éeb8,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego nieganego 0/ 63mm

stabilizowanego mechanicznie warstwa g&eb20,00cm po

zagszczeniu wg PN-EN 13285

istniegca nawierzchnia zewiru i ttucznia

Zatoka autobusowa

warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC113PMgEN
13108-1 oraz zgodnie z WZ-2010r grubsci 4,0cm

warstwa wizagca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN

13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2010r gridd®,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego niegzanego 0/ 63mm

stabilizowanego mechanicznie warstwa g&eb20,00cm po

zagszczeniu wg PN-EN 13285

9. Usytuowanie w planie:
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Usytuowanie drogi w istrieym pasie komunikacyjnym przedstawiono
na aktualnej mapie sytuacyjno-wysclowej w skali 1:1000

10. Rozwhazanie wysokdciowe

W opracowaniu przyp nas¢pujace zataenia:
> niwelet drogi zaprojektowano dostosoweisi do istniejcej
nawierzchni z pomigciem lokalnych nierowriai.
> przebieg projektowanej niwelety przedstawiono rsunku przekroju
podimego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogtaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opraeaia.

12. Konstrukcja pobocza:

Projektuje sipobocza utwardzone wargtvkruszywa tamanego
0/31,5mm gruba 10cm

Przed wzmocnieniem kruszywem famanyobocze nalsy wyprofilowac
z uzupetnieniem materiatem dowiegian

13. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikéw eamia:

» wyniesienie korony ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi

» pochylenie podine drogi

» sciek przykravgznikowy

» wpust uliczny

14. Roboty ziemne:

Przewidziane roboty ziemne zgane g z wykonaniem koryta pod zatpk
autobusay

15. Urzadzenia obce
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16.

17.

W olgbie drogi przebiega podziemna linia eNN, wodgowa oraz
napowietrzna linia energetyczmedniego i niskiego naguia.

Oznakowanie

Teren drogi nalgoznakowd oznakowaniem pionowym zgodnie
z planem sytuacyjnym .

Ochronarodowiska

Ochrona obiektow przed hatasem

Nie wyspuje.
Projektowany zakres robot nie wrassian w stanie istniggym.

Ochrona powietrza

Nie wysipuje.
Projektowany zakres robot nie wrmysian w stanie istniggym

Ochrona wod

Nie wysiuje.

Projektowany zakres robot nie wrassian w stanie istniggym.

Teren przeznaczony pod inwestycjiajduje si poza obszarami chronionymi

I nie bdzie oddziatywa na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000
Nie bdzie te oddziatywa nasrodowisko przyrodnicze, siedliska

przyrodnicze czyAgatunki zwierat i ptakow.

Z uwagi na patenie, zakres robot i charakter przedaiccia nie lgdzie
powodowarowniez transgranicznego oddziatywaniadnadowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urgdzeniami obcymi, roboty ziemne naley
wykonywa@ recznie z zachowaniem diej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi naly zachowa odlegtasci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty natiey wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obogaujacymi normami i wiedza budowlana.

OPRACOWAL.:
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