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OPIS TECHNICZNY
BUDOWY PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Uwaga: Przewidziang dla niniejszego projektu iloéé RLM podano na stronie tytutowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e wizja lokalna w terenie;

e mapa zagospodarowania terenu (sytuacyjno-wysokosciowa);
e opinia gruntowo —wodna;

e obowigzujgce normy i przepisy;

e wypis z rejestru gruntow.

Podstawe prawng stanowig:

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 489 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

5. Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880).

6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $Sciekéw z dnia 7 czerwca
2001 r. (Dz. U. 2001 nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. 870 z pdzniejszymi zmianami).

2. CELINWESTYCII

Celem inwestycji jest uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie objetym opracowaniem,
poprzez budowe na poszczegdlnych dziatkach indywidualnych systemdéw oczyszczania Sciekdw.

Planowana inwestycja korzystnie wptynie na poprawe jakosci wdd powierzchniowych
i podziemnych. Powyisze osiggniecie bedzie zrealizowane m.in. poprzez likwidacje istniejacych
przydomowych zbiornikéw bezodptywowych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi wykonanie dokumentacji technicznej przydomowej biologicznej
oczyszczalni sciekow.

Dokumentacja obejmuje obliczenie bilansu $ciekdéw, dobdr wielkosci elementéw oczyszczalni oraz
ogolny opis robdt budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji obiektow.
Rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci opisowej i rysunkowej.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze opracowanie jest uniwersalne — zawiera kilka wariantéw RLM.

Niniejsze opracowanie obejmuje wariant dla ilosci RLM przedstawionej na stronie tytutowej i dla tej
wartosci nalezy zastosowac odpowiednie dtugosci tuneli filtracyjnych oraz ilo$¢ nitek.
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4. USYTUOWANIE OCZYSZCZALNI

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen przydomowej oczyszczalni sciekdw powinny wynosic:

e 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

e 5 mod okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczer przeznaczonych na pobyt

ludzi (w przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

e 1,5 m od miejsca infiltracji Sciekdw do najwyzZszego uzytkowego poziomu wodonosnego;
e 30 m od osi studni dostarczajgcej wode przeznaczonq do spozycia przez ludzi do

najblizszego przewodu rozsqczajgcego sciekdw oczyszczonych biologicznie.

5. BILANS ILOSCI SCIEKOW

Przydomowa oczyszczalnia sciekdw umozliwia podtgczenie budynku mieszkalnego zamieszkiwanego
maksymalnie przez 4 osoby — wariant 4 RLM, przez 6 osdb - wariant 6 RLM, przez 8 oséb — wariant 8 RLM
oraz przez 10 osdb — wariant 10 RLM i przez 12 oséb — wariant 12 RLM.

Srednig dobowg iloé¢ $ciekéw na jednego mieszkarica przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie okreslania przecietnych norm

zuzycia wody.

Uwaga: Producent oczyszczalni_ moze nie gwarantowac prawidtowego dziatania oczyszczalni w

przypadku doprowadzania do oczyszczalni mniejszej lub wiekszej (* 30%), niz zatozonej ponizej iloSci

sciekow.

Dane do obliczen:
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Do przewidzianej oczyszczalni mogg by¢ doprowadzane wytacznie scieki bytowe pochodzace z
budynkéw mieszkalnych. Zabronione jest doprowadzenie sciekéw przemystowych, itp., sciekéw z
podwyzszong zawartoscig detergentéw i srodkow dezynfekujacych, a takzie zwiekszonej ilosci sciekéw
kuchennych bez zastosowania ich odttuszczenia oraz sciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym, a takze
Sciekdw deszczowych.

6. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki wprowadzane do gruntu, odprowadzane z indywidualnych biologicznych systeméw oczyszczania,
zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska powinny zapewnié oczyszczanie $ciekdw
na minimalnym poziomie lub zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym:

BZTs= 40 mg O,/I
ChZT= 150 mg O/l
Zog = 50 mg/I

Przewidziano odprowadzanie s$ciekéw do gruntu w przypadku, kiedy najwyzszy uzytkowy poziom
wodonos$ny wdd podziemnych znajduje sie minimum 1,5 m pod dnem urzadzen rozsgczajacych.

7. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

Scieki bytowe doptywaja z budynku mieszkalnego kanatem sanitarnym do kompaktowej oczyszczalni
biologicznej. Poszczegdlne procesy technologiczne oczyszczania $ciekéw realizowane sg w kompaktowym
zbiorniku (lub zbiornikach) oczyszczalni wykonanym w korpusie podzielonym przegrodami na przestrzenie
technologiczne — komory reakcji. Pierwszg komorg jest osadnik gdzie scieki ulegaja podczyszczaniu
wstepnemu. Nastepnie Scieki przeptywaja do reaktora biologicznego.
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W reaktorze nastepuje tlenowy rozktad biochemiczny zanieczyszczen zawartych w S$ciekach. W
zaleznosci od zastosowanego typu oczyszczalni biologicznej, oczyszczanie Sciekdw w segmencie reaktora
biologicznego odbywad bedzie sie w technologii:

- osadu czynnego

- ztoza biologicznego

- hybrydowym, (czyli technologii osadu czynnego oraz ztoza biologicznego),

- technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny).

Z oczyszczalni Scieki odprowadzane sg na poszczegdlne tunele filtracyjne. Na tunelach filtracyjnych
nastepuje wprowadzenie $ciekdw do gruntu poprzez ztoze filtracyjne (system infiltracji).

8. UKLAD TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWE)

Biologiczna Studzienka System
oczyszczalnia Rozdzielcza infiltracji
Scieki
bytowe — —
doptywajace
z budynku l l l
mieszkalnego
GRUNT

9. DOBOR BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI

Wymogi dla wybranego producenta oczyszczalni:

e technologia musi by¢ oparta o wielostopniowe procesy oczyszczania sciekdw,

e  oczyszczanie Sciekdow musi odbywac sie w systemie osadu czynnego, zfoza biologicznego Iub
hybrydowym, czyli technologii osadu czynnego oraz ztoza biologicznego lub technologii SBR,

e  uktad techniczny musi by¢ zabezpieczony przed ewentualnym cofaniem sie sciekdw do budynku,

e  Scieki oczyszczone na wylocie z oczyszczalni do komdr filtracyjnych powinny byé klarowne, wolne od
zanieczyszczen flotujacych, ttuszczéw i osaddw,

e  oczyszczalnia musi posiadaé raport z badan wykonany przez jednostke notyfikowang, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta i by¢ zgodna z aktualng normg przewidziang dla
tego typu oczyszczalni (PN-EN 12566-3+A2:2013).

Catym procesem technologicznym powinna sterowa¢ automatyka - uruchamiajgca urzgdzenia oczyszczalni
wedtug scisle okreslonego algorytmu pracy czasowej. Wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw do gruntu
bedzie odbywac sie poprzez system infiltracji (utozone w gruncie tunele filtracyjne). Przed utozeniem tuneli
nalezy catkowicie wymieni¢ grunt (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Wybrany przez Wykonawce model
kompaktowej biologicznej oczyszczalni $ciekdéw musi zachowaé zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013
(lub nowsza wersjg) oraz zapewnic¢ prawidtowg prace oczyszczalni, przy okreslonych w projekcie wynikach
obliczen. Ze wzgledu na fakt, ze niniejszy projekt bazuje na technologii oczyszczania sciekdw zgodnie z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013, w projekcie nie uwzgledniono szczegétdw techniczno-technologicznych
wyrobéw budowlanych stanowigcych catos¢ sktadowg oczyszczalni przydomowej. Dobdér modelu
oczyszczalni (wyrobu budowlanego zgodnego z normg PN-EN 12566-3+A2:2013) oferowanego przez
producenta musi zapewnia¢ wymagang redukcje zanieczyszczen, zgodng z aktualnym prawem lub
pozwoleniem wodno-prawnym, przy uwzglednieniu zmiennosci doptywu ilosciowo-jakosciowego Sciekdw
surowych. Oczyszczalnia musi zapewniaé regulacje pracy, celem dostosowania do zmiennych stezen
zanieczyszczen w sSciekach surowych. Wykonawca dobierajgc wyrdb budowlany musi zapewni¢ zgodnos¢ z
zatozonym w niniejszej dokumentacji bilansem ilosciowym i jakosciowym, w przypadku gdy producent
wymaga wiekszej powierzchni infiltracji sciekdw oczyszczonych i ilosci tuneli filtracyjnych ze wzgledu na
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uwarunkowania techniczno—technologiczne swego wyrobu, nalezy to uwzgledni¢ w doborze wyrobu
zgodnego z normg zharmonizowang oraz uwzglednié¢ w ofercie.

10. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OCZYSZCZALNI

10.1. Rurociqg doptywowy do oczyszczalni biologicznej

Scieki bytowe z budynku powinny doptywaé w kierunku oczyszczalni biologicznej kanatem
sanitarnym o $rednicy ®160 mm. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej #160 mm w
kierunku osadnika nalezy wykona¢ z rur PVC-U — klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego
materiatu) strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowe] nie mniejszej niz 8 kN/m2, (SN > 8) i uktadac ze
spadkiem min. 1,5%.

Rury muszg by¢ wyposazone w system uszczelnierh dostarczany przez producenta rur, ktéry bedzie
gwarantowat szczelnos¢ kanatéw (zaréwno na eksfiltracje sciekow jak i infiltracje wod gruntowych).

Rurocigg wykonaé na 20 cm warstwie podsypki i warstwie obsypki 30 cm ponad wierzch rury. W
miejscach wystepowania wody gruntowe]j zastosowac podsypke filtracyjng. Uktadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzac po jego odwodnieniu i zgodnie z warunkami i wskazéwkami okreslonymi np. w ,, Wytycznych
montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PVC” oraz scisle wg ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggéw...” danego producenta rur.

W przypadku posadowienia rurociggdw z przykryciem mniejszym niz 1m w terenie obcigzonym
ruchem kotowych nalezy zastosowac zgodnie z wytycznymi danego producenta rur odpowiednie
wzmocnienia lub rure o wiekszej nosnosci.

Powyzsze zapisy dotyczg réwniez pozostatych rurociggéw kanalizacyjnych.

Opcjonalnie przy zmianach kierunkéw na kanale z budynku do osadnika moze zaistnie¢ koniecznos¢
zastosowania studzienki rewizyjnej (lub kilku) — proponuje sie studzienke o $rednicy @315 mm wykonang z
tworzyw sztucznych. Lokalizacja studzienki rewizyjnej w takim przypadku jest przedstawiona w czesci
rysunkowej na plan sytuacyjnym.

Studzienke nalezy wyposazy¢ w zwienczenia o no$nosci dopasowanej wzgledem miejsca ich montazu:
e D400 - 400kN - (wtaz) stosowane w jezdniach drég, utwardzonych poboczach oraz obszarach
parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych,
e B125-125kN - (wtaz) stosowane na obszarach utwardzonych — parkingi, obszary dla pieszych
i rowerzystow,
e A15-1,5kN - (wfaz) stosowany na obszarach nie utwardzonych - tereny zielone, ruch pieszych
i rowerzystow.

Kanaty i studnie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przy
badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone, o co najmniej 0.5 m ponizej
wykopu. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie: 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m; 60 min na odcinku o dtugosci
ponad 50 m. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

10.2. Kompletna biologiczna oczyszczalnia sciekéow
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Nalezy zastosowac oczyszczalnie wedtug technologii producenta biologicznych oczyszczalni $ciekéw
wybranego przez Wykonawce.

Uwaga: Przewidziang dla niniejszego projektu ilosé¢ RLM podano na stronie tytutowe;j.

Aby rozpocza¢ procesy biologiczne w zbiorniku oczyszczalni nalezy doda¢ odpowiedni biopreparat z
florg bakteryjng - Scisle wg instrukcji danego producenta oczyszczalni.

Zgodnie z przepisami projektowana oczyszczalnia sciekdw wymaga odpowiedniego odpowietrzenia,
co zostato opisane w dalszej czesci opisu w punkcie , Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej przed
osadnikiem”.

Oczyszczalnie posadowi¢ w wykopie na gtebokosci uzaleznionej od posadowienia wyjscia
kanalizacyjnego z budynku, tak aby po podtgczeniu z budynkiem Scieki grawitacyjnie trafiaty do osadnika
rurg @ 160 mm ze spadkiem min. 1,5%. W zaleznosci od tej gtebokosci moze zaistnie¢ konieczno$é
zastosowania nadstawek pod witazy osadnika. Wtazy osadnika powinny mieé zabezpieczenie przed
dostepem osdb postronnych.

Do oczyszczalni powinien byé zapewniony utwardzony dojazd dla wozu asenizacyjnego celem
okresowego wypompowywania osadéw. Po oczyszczalni zabroniony jest ruch pojazdéw mechanicznych
(kotowych).

Uwaga: w miejscu posadowienia oczyszczalni (nad zbiornikiem oczyszczalni) zabroniony jest ruch pojazdéw
kotowych.

Zabezpieczenie oczyszczalni w terenie obcigzonym ruchem kotowym

W przypadku wystepowania ruchu kotowego w miejscu posadowienia oczyszczalni konieczne jest
zastosowanie oczyszczalni wraz z wtazami o wzmocnionej konstrukcji posiadajgcej deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dopuszczajgcg lokalizowanie na obszarach obcigzonych ruchem kotowym lub dopuszczalng
wysokoscig zasypki i sposobu zageszczenia nad zbiornikiem.

Proponowane ogdlne wytyczne posadowienia i montazu oczyszczalni
Nalezy przygotowa¢ wykop o wymiarach minimum 1m wiekszych w rzucie niz wymiary
oczyszczalnia. W razie koniecznosci bezwzglednie osuszy¢ wykop, a nastepnie przygotowac 20 cm podsypki.
Podsypke zageszcza¢ warstwami o grubosci okoto 10 cm przy uzyciu ubijakéw mechanicznych lub recznych.
Nastepnie nalezy posadowic¢ zbiornik w wykopie i wycentrowac go wzgledem wykopu oraz wypoziomowaé.
Nastepnie umocowaé studzienki wtazowe (jesli nie s3 monolityczne) zgodnie z wytycznymi producenta.
Wypetnié¢ zbiornik wodg do poziomu okoto 2/3 wysokos$ci oczyszczalni. Zbiornik zasypa¢ do poziomu wody
obsypka zageszczajac jg warstwami. Pozostatg przestrzen mozina wypetnié zageszczonym gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni i innych przedmiotéw o ostrych krawedziach. W trakcie zasypywania
zbiornika nalezy stopniowo i réwnomiernie napetniaé zbiornik woda.
Uwagi:
e nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne zorientowanie studzienki wtazowej wzgledem zbiornika
e obsypke zageszczaé lekkimi ubijakami mechanicznych lub recznymi unikajgc kontaktu z ze
zbiornikiem
e zageszcza¢ grunt warstwami o grubosci okoto 10 cm, nawet w przypadku uzywania ubijakow
mechanicznych
e w przypadku zbiornikdw posadowionych na obszarach obcigzonych ruchem pieszym (klasa A15)
poszczegblne warstwy wystarczy zagesci¢ jednokrotnie, natomiast w przypadku zbiornikéw
posadowionych na obszarach obcigzonych ruchem samochodowym trzykrotnie, dotyczy to takze
zbiornikdw umieszczonych w gruntach spoistych.
Uwaga:_ W odniesieniu_do powyzszych ogdlnych wytycznych posadowienie i montaz oczyszczalni
musi by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi danego producenta oczyszczalni.
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10.3. Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza rozprowadza podczyszczone Scieki w tunelach filtracyjnych oraz umozliwia
okresowag kontrole prawidtowego funkcjonowania instalacji.

Przewidziano studzienke wykonang w technologii monolitycznej, o $rednicy min. 315 mm, z
tworzywa sztucznego wysokiej gestosci.

Studzienka powinna by¢ zaopatrzona w:

e szczelng pokrywe

e otwdr wlotowy z oczyszczalni dla rury PVC-U §110 mm

e otwory wylotowe dla rury PVC-U 3110 mm

llos¢ wyjs¢ ze studzienki uzalezniona jest od ilosci wychodzacych z niej rur do tuneli filtracyjnych.
Wylotowe rury w studzience muszg by¢ na tym samym poziomie. Gtebokos¢ studzienki musi by¢ tak
dobrana, by zapewni¢ minimalne zagtebienie tuneli filtracyjnych - 0,8 m.

Uwaga: Proponowane ogdlne wytyczne posadowienie i montaz studzienki wykonaé analogiczne
jak dla oczyszczalni Sciekédw, co przedstawiono w p. ,Kompletna biologiczna oczyszczalnia sciekow”.

Obcigzonym ruchem kotowym
Nie dopuszcza sie wystepowania ruchu kotowego w miejscu posadowienia studzienki.

10.4. System infiltracji

System sktada sie z tuneli infiltracyjnych zbudowanych z pojedynczych prefabrykowanych komor
wykonanych z tworzywa sztucznego. Na poczatku i korcu tunelu montuje sie zamkniecia (tzw. dekle)
zamykajgce tunel infiltracyjny. Dtugo$¢ komory uzalezniony jest od wyboru producenta. W projekcie
przyjeto przyktadowo: dtugosé komory 1350 mm, szeroko$é 560 mm, wysoko$¢ 300 mm i pojemnosc 123
litry. Rozstaw miedzy osiami poszczegdlnych tunelami wynosi 1,5 m. Uktad tuneli oraz ilos¢ komor
filtracyjnych przedstawiono w zatacznikach graficznych. Pod catym systemem infiltracyjnym przewidziano
wymiane gruntu (Rys.: Schemat posadowienia tuneli filtracyjnych). Pierwszg warstwa pod tunelami
infiltracyjnymi, o migzszosci 0,2 m, jest warstwa zwiru o granulacji 16 - 32 mm. Pod nig znajduje sie
warstwa piasku o granulacji 0,25 — 2,0 mm o migzszosci warstwy 0,4 m. Na zwirze nalezy utozy¢ tunele
zgodnie z zaleceniami producenta, na tunelach filtracyjnych utozy¢ agrowtdknine i catos¢ zasypac warstwa
gruntu rodzimego pozbawionego kamieni oraz innych ostro krawedziowych elementéw do wysokosci min.
0,5 m zgodnie z rysunkiem nr 3 (Rys. nr 3: Schemat posadowienia tuneli filtracyjnych).

W catym przekroju tunele uktadaé zgodnie z instrukcjg danego producenta.

Przewidziano wykonanie tuneli filtracyjnych dla oczyszczalni biologicznej w wariantach:

a) dla gruntéw dobrze przepuszczalnych:

4 RLM - 2 nitki po 6 komor filtracyjnych,

6 RLM - 3 nitki po 6 komor filtracyjnych,

8 RLM - 3 nitki po 8 komor filtracyjnych,
10 RLM - 3 nitki po 10 komor filtracyjnych,
12 RLM - 4 nitki po 9 komor filtracyjnych,

b) dla gruntéw stabo i Srednio przepuszczalnych:

4 RLM - 3 nitki po 7 komor filtracyjnych,

6 RLM - 3 nitki po 9 komor filtracyjnych,

8 RLM - 4 nitki po 9 komor filtracyjnych,

10 RLM - 4 nitki po 12 komér filtracyjnych,

12 RLM - 5 nitek po 11 komér filtracyjnych.

llos¢ i dtugosé tuneli filtracyjnych, oraz szerokos$é i dtugosc¢ ztoza filtracyjnego przedstawiono na
dotgczonych rysunkach.
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Nalezy mie¢ na uwadze, ze caty uktad przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekdw stanowi jeden
system technologiczny. Ze wzgledu na fakt, ze kazda oczyszczalnia biologiczna zapewnia réiny stopien
oczyszczania Sciekéw, a co za tym idzie wymaga réinej powierzchni infiltracji oczyszczonych sciekéw do
gruntu, Wykonawca dokonujgc wyboru oczyszczalni musi wykona¢ obliczenia hydrauliczne dla stopnia
oczyszczania wybranego przez siebie typu oczyszczalni biologicznej i zaproponowaé powierzchnie
infiltracyjng oraz ilo$¢ tuneli infiltracyjnych, zgodnie z wymogami producenta, jednak nie mniejsze niz
zatozono w niniejszej dokumentacji.

Gtebokos¢ posadowienia wszystkich obiektdw i elementéw przewidzianego uktadu oczyszczania
sciekéw uzalezniona jest od gtebokosci posadowienia istn. rury kanalizacyjnej wychodzacej z budynku, a
takze od posiadanych atestdw oraz instrukcji wybranego producenta oczyszczalni, rur i pozostatych
przewidzianych obiektow.

Obcigzenie ruchem kotowym
Nie dopuszcza sie wystepowania ruchu kofowego w miejscu posadowienia systemu infiltracji.

10.6. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej przed osadnikiem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422
z pdiniejszymi zmianami), - par. 37 — ,Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce czes¢
przydomowej oczyszczalni sciekow gospodarczo-bytowych, stuzgce do wstepnego ich oczyszczania, mogq
by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie budynkdw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia
ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i drzwi
zewnetrznych w tych budynkach”

w zwigzku z powyzszym oczyszczalnia sciekdw wymaga odpowiedniego odpowietrzenia.

Generalnie prawidtowa instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym powinna mie¢ zapewniong
odpowiedniag wentylacje piondw kanalizacyjnych zgodnie z powyzszym przepisem. Zadaniem
odpowietrzenia jest usuwanie z kanalizacji gazéw kanatowych powstajgcych podczas gnicia Sciekdéw, a takze
- wprowadzanie do instalacji powietrza potrzebnego do swobodnego sptywania sciekdw.

W przypadku braku odpowietrzenia instalacji wewnatrz budynku przewidziano odpowietrzenie instalacji na
zewnatrz budynku:

a) W miejscu wyprowadzenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej z budynku (na wyjsciu) na zewnatrz, tuz
za $ciang nalezy zamontowaé tréjnik PVC @160/110 mm, 90 stopni w celu wykonania pionu
wentylacyjnego #110 mm. Pion prowadzi¢ po elewacji budynku na wysokosé¢ co najmniej 0,6 m
powyzej gornej krawedzi okien i drzwi. Na pionie, tuz nad poziomem terenu zamontowac rewizje
(czyszczak). Mocowanie przewodu pionu wentylacyjnego do elewacji wykonac za pomocg typowych
obejm do rur PVC montowanych co 1,5 m

b) W przypadku znacznej odlegtosci osadnika od budynku lub braku mozliwosci montazu pionu
wentylacyjnego na elewacji, odpowietrzenie nalezy wykonac¢ przy osadniku stosujgc tréjnik PVC
160/110 mm, 90 stopni z wyprowadzeniem pionu rurg @110 mm na wysoko$¢ co najmniej 0,6 m
powyzej poziomu terenu. Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowej.

Ustalony z wiascicielem wariant przedstawiono na planie sytuacyjnym. (w czesci rysunkowe;j
zamieszczono opcjonalny rysunek ,Schemat odpowietrzenia po elewacji budynku” — zastosowa¢ w
przypadku wskazania tego rozwigzania na planie sytuacyjnym).

Pion (w kazdym przypadku) zakonczy¢ wywiewky zabezpieczajgcyg przed opadami atmosferycznymi oraz
ptakami i gryzoniami.
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11. ZASADY MONTAZU OCZYSZCZALNI | PROCEDURA URUCHOMIENIA

Proponowane ogdlne wytyczne posadowienia i montazu oczyszczalni s$ciekédw przedstawiono w p.
»Kompletna biologiczna oczyszczalnia sciekow”.

Uwagi:

montaz urzadzen nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie instalacyjnej posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje przy montazu okreslonego typu oczyszczalni,

montaz urzadzed oczyszczalni nalezy przeprowadzic pod nadzorem autoryzowanego
przedstawiciela producenta oczyszczalni,

po podtaczeniu wszystkich przewodéw hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych nalezy
wykonaé préby szczelnosci i poprawnosci podtaczen elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i STWIOR.

Procedura uruchomienia oczyszczalni:

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonaé przez autoryzowany serwis zgodnie ze wskazéwkami
producenta, na czystej wodzie.

2. Sugeruje sie uruchomienie oczyszczalni poprzez zaszczepienie Swiezym osadem czynnym lub
biopreparatem z florg bakteryjng — $cisle wg instrukcji konkretnego producenta.

3. Pobdr préobek do badan nalezy wykonaé¢ dopiero po okresie rozruchu i po nastepnych okoto 4-6
tygodniach w zaleznosci od pory roku.

4. Uruchomienie oczyszczalni $ciekdw (podtgczenie doptywu Sciekdow) powinny nastgpié¢ nie wczesniej
niz po zaszczepieniu flory bakteryjnej w reaktorze biologicznego oczyszczania Sciekdw.

W odniesieniu do powyzszych ogdlnych wytycznych posadowienie i montaz, a takze rozruch i eksploatacja

oczyszczalni musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi danego producenta oczyszczalni $ciekow.

Zabroniony jest zrzut Sciekow deszczowych do oczyszczalni oraz jakichkolwiek innych sciekéw niz bytowe

z budynku mieszkalnego.

12. UWAGI KONCOWE

*

Przed rozpoczeciem prac nalezy koniecznie sprawdzi¢ czy poziom wdd podziemnych nie ulegt
zmianie w stosunku do poziomu z okresu projektowania. W razie braku mozliwosci utrzymania
minimalnej odlegtosci 1,5 m od dna urzadzen infitrujgcych do poziomu wdd podziemnych nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Realizacja montazu i rozruchu oczyszczalni winna odbywac¢ sie przez i pod nadzorem
autoryzowanego wykonawcy wybranego systemu oczyszczalni.

Materiaty uzyte do budowy catego uktadu przydomowe] oczyszczalni Sciekdw powinny by¢
wykonane z materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
Scisle, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi konkretnych producentéw wszystkich przewidzianych
elementow i obiektéw uktadu oczyszczalni Sciekow.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie wszystkich przewidzianych do
wykonania elementéw i obiektéw uktadu oczyszczalni $ciekdéw. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy przeprowadzié¢ z wtascicielem dziatki wywiad terenowy i dokona¢ odkrywek.

UWAGA: Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za technologiczne dziatanie oczyszczalni, gdyz jest
to autorskie rozwigzanie danego producenta.
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13. EKSPLOATACIA OCZYSZCZALNI

Eksploatacja oczyszczalni sciekédw musi byé prowadzona Scisle wg instrukcji konkretnego producenta.

ELEMENT
OCZYSZCZALNI

OKRES
WYKONANIA

ZAKRES CZYNNOSCI

OCZYSZCZALNIA

Zgodnie z
instrukcjg
producenta

e Eksploatacja oczyszczalni sciekdw powinna sprowadzac sie gtéwnie do:
- nie wprowadzania do sciekdw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktéw ropopochodnych, szmat, wtosow, pieluch,

statych odpaddw higienicznych, itp.,

- oczyszczania filtréw, komor, zgodnie z zaleceniami producenta,

- sprawdzania co p6t roku elementéw elektrycznych i automatycznych
oczyszczalni, m.in. stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw
cofkowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych, dmuchaw, itd., zgodnie z
instrukcjami danych producentow.

- co najmniej raz na 6 miesiecy oczysci¢ zamontowane filtry: wyjgc i
doktadnie przeptukaé. Uzupetni¢ ewentualne ubytki wktadu filtra

- co najmniej raz w roku oproézniaé oczyszczalnie z nagromadzonych
osaddéw (wstepnego i nadmiernego) lub czesciej w przypadku
zwiekszonej ilosci powstajgcych osaddéw. Podczas oprdzniania nalezy
dodatkowo oczyscic zbiornik z zanieczyszczen, ktére pozostaty na
$ciankach zbiornika za pomocg silnego strumienia wody. Po oprdznieniu
zbiornik nalezy jak najszybciej napetni¢ wodg, do poziomu rury
odprowadzajacej scieki do studzienki rozdzielczej. Dokument
potwierdzajacy wywdz osaddw zachowadé w celu przedstawienia w razie
ew. kontroli.

Inne

e Okresowo otworzy¢ wszystkie studzienki uktadu w celu sprawdzenia
ich wewnetrznej droznosci. W przypadku zatkania lub zamulenia nalezy
usung¢ zalegajace osady, nastepnie przeptukac otwory wlotowe i
wylotowe silnym strumieniem wody, aby nie dopusci¢ do ich
przedostania do uktadu infiltracyjnego, co wptynie na utrzymanie jego
odpowiedniej wydajnosci

e Nalezy regularnie stosowac biopreparaty, $cisle wg instrukcji
producenta oczyszczalni sciekdw. Potwierdzenie stosowania
biopreparatéw (np. dokument zakupu) zachowa¢ w celu
przedstawienia w razie ew. kontroli.

e W przypadku braku pracy uktadu oczyszczalni (brak pradu, awaria
urzadzen i elementéw, brak doptywu Sciekdw, itd.) nalezy
uruchamiajac oczyszczalnie zastosowac odpowiednig flore bakteryjng
rozpoczynajgcg proces oczyszczania Sciekdw — scisle wg instrukcji
konkretnego producenta oczyszczalni. Zabrania sie zrzutu $ciekdw do
oczyszczalni przed zastosowaniem flory bakteryjnej jw.
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