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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKAW

Legenda (obiekty pro

1 - ruroa kan. PVC-U SN8 ¢160-ok. 1,0m p.p.t.
- osadnik

- rura kan., PVC-U SN8 8110

— przepompownio Sciekdw

- rurociog PE40

studzienka rozdzielcza

- rury drenazowe 9100

- kominki wentylacy jne

- odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j
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Budynek zaopatrywony Jest w wode
\ 920 | 94,3 | z sieci wodociagowe j
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W odlegtosci 30 m od przewoddw
rozsocza jocych i mie jsca
odprowadzenia Sciekébw z przydomowe j R
oczyszczalni sciekdw nie zna jdu jo sie
studnie dostarczajace wode 0
przeznaczono do spozycia przez
ludzi.
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W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Legenda (obiekty proj): 1 - rura kan. PVC-U SN8  160-ok. 1,0m p.p.t.2 - osadnik  3 - rura kan. PVC-U SN8  1104 - przepompownia ścieków 5 - rurociąg PE40 6 - studzienka rozdzielcza 7 - rury drenażowe  1008 - kominki wentylacyjne 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej Budynek zaopatrywany jest w wodę   z sieci wodociągowej
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