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- rura kan, PVC-U SN8 ¢160-ok. 1,0m p.p.t.
- osadnik

- rura kan. PVC-U SN8 8110

— studzienka rozdzielcza

- rury drenazowe @100

- kominki wentylacy jne

— odpowletrzenle Instalac]l kanalizacy jneJ
- studzienka rewizy jna

Budynek zoaopatrywoany Jjest w wode

sleci wodociogowe j

W odlegtosci 30 m od przewoddw
rozsacza jacych | mleJsca
odprowadzenio Sciekdw z przydomowe j
oczyszczalni sciekdw nie zna jdujo sie
studnie dostorcza jaoce wode
przeznaczono do spozycio przez
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mieszkalny

99.2

135

B e o

(33) 6 RLLM
Beata Juszczok
Bobrowo 22
oy
(=Y
, )\
- )
& iy
i o
5 & g
S |
& ,
| J
\
i
é N
KXV
R | T
o ‘
9
o)
N
studnia
nieuzytkowa
%, ~
™
.,

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE

Opracowanie: mgr inz. Szymon Strauchman Nr rys;mku:
. . Skala:
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 1:1000
PLAN SYTUACYJNY Data:
2016r.



AutoCAD SHX Text
W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Legenda (obiekty proj): 1 - rura kan. PVC-U SN8  160-ok. 1,0m p.p.t.2 - osadnik  3 - rura kan. PVC-U SN8  1104 - studzienka rozdzielcza 5 - rury drenażowe  1006 - kominki wentylacyjne 7 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej 8 - studzienka rewizyjna Budynek zaopatrywany jest w wodę   z sieci wodociągowej
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