
Odprowadzenie oczyszczonych 
ścieków do gruntu
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PRZEKRÓJ A - A 
Bioreaktor hydrofitowy
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Ułożenie rurociągu ze 
spadkiem w kierunku 

przepompowni

2% min 2%

22

Pojemność 
przepompowni - min. 500 l

2%

21

Pojemność 
osadnika - min. 3000 l

Odpowietrzenie
osadnika

25 26

L1, L2, L3 - odległości zależne od 
posadowienia elementów oczyszczalni na 
działce (patrz Rys. 1. Plan sytuacyjny)

1%

A

Wymiary na rysunku podane w centymetrach

Złoże helofitowe

8

Data:

Nr rysunku:
2b

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Skala:
1:50

dr inż. Tomasz Warężak

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk

Autorzy technologii:

PRZEKRÓJ OCZYSZCZALNI A-A 8 RLM 

inż. Franciszek Bydałek
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SZCZEGÓŁ A
Opis sposobu nawiercania otworów na rurociągu 

rozprowadzającym przedstawiono w cz. opisowej.

ze złożem helofitowym
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
PRZYDOMOWA ROŚLINNA 
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Opracował: dr inż. Tomasz Warężak

1:
1

Studzienka kontrolno - pomiarowa
głębokość min. 100 cm
(miejsce poboru próbek ścieków 
oczyszczonych)

15

poziom wód podziemnych 


