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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKAW Aleksander Jakubowski B
Zastruze 24 \
Legenda (obiekty pro j \
1 - rura kan. PVC-U SN8 @160-ok. 1,0m p.p.t.
2 - osadnik
3 - rura kon. PVC-U SN8 @110
4 - przepompowhnia Sciekdw ]
’%2 _ E;Aor;cécc:ﬁ%oEEh4groFitow Skrzyzowanie pro jektowanej rury <
Y Y kanalizacy jnej z ist. przytoczem
7 - rura kan. PVC SN8 @110 » 9 wodociagowym
8 - ztoze helofitowe = ] agowym. -
D 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacy jne j A Proj rura kan. przeblega nad ist
10— studzienka rewizy jno /C wodociagiem w odlegtosci pionowe j min.;}Q
Budynek zoaopatrywany jest w wode Lo 200mm. S
% Z sieci wodociagowe ] // Prace w poblizu wodociagu zostanag /
A - \}{%;‘a&‘; B3 ~| wykonane recznie z zachowaniem
‘y\/,qx ' &S | szczegdblnej ostroznosci =
228 W odlegtosci 30 m od przewodéw \ Al =
P rozsocza jacych i mie jsca X S
N odprowadzenia Sciekdédw z przydomowe j LR '-_”'///
4", Y] oczyszczalni sciekéw hie zna jdujo sie Y 7 s
/7, /‘/ studnie dostarcza joce wode 2 /' 4
v/ "%/ przeznaczona do spozycia przez g
v é( ludzi,

Ze wzgledu no gtebokos¢ posadowienie
rury kanalizacy jnej lub obciazenie

ruchem kotowym osadnik musi posic\olcxcg
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koliz ja z 'Io,lejm/‘be/l‘eléomuniko.c/y\jnym !/ deklarucjel wtasnosci uzytkowych
: > - / dopuszcza jaco lokalizowanie osadnikéw
na obszarach obciagzonych ruchem
kotowym lub dopuszczalha wysokoscia

zasypki nhad zbiornikiem.

%
kolizja z przytaczem wode
rurociog PVC119-1,35m ’“‘p. :
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