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rurociog PE 40

bioreaktor hydrofitowy
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W odlegtosci 30 m od przewoddw
rozsocza jocych i miejsca
odprowadzenia Sciekéw z przydomowe j
oczyszczalhi Sciekdédw nie zna jdu jo sie
studnie dostarcza joce wode
przeznaczona do spozycla przez
ludzi.

Ze wzgledu na gtebokos& posadowienie
rury kanalizacy jnej lub obcioazenie
ruchem kotowym osoadnik musi posiadac
deklarac je wtasnoscl uzytkowych
dopuszcza joco lokalizowanhie osadnikdw
na obszarach obciazonych ruchem
kotowym lub dopuszczoalha wysokoscia
zasypki nhad zbiornikiem.
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Ze względu na głębokość  posadowienie rury kanalizacyjnej lub obciążenie ruchem kołowym  osadnik musi posiadać deklarację własności użytkowych dopuszczającą lokalizowanie osadników na obszarach obciążonych ruchem kołowym lub dopuszczalną wysokością zasypki nad zbiornikiem.
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W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
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