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1. Wstep

W zwigzku z budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rzgoéw, zachodzi m.in. konieczno$é

oceny warunkow geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

2 otwory geotechniczne (wiertnica hydrauliczna WH020 OsU) do glebokosci

6,0 mp.p.t.,

e badania makroskopowe,

e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

e pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

e niezbedne badania laboratoryjne,

e rzedne terenu przyjeto z mapy skala 1:1000 ,

e lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie

e wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz
Z zatacznikami,

o zakres badan (lokalizacj¢ otwordw oraz ich glebokos¢) ustalono ze Zleceniodawca.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. Nr 81, poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

o dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,

o dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

e roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.




WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego
oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.




2. Srodowisko geograficzne

Obszar gminy Rzgow lezy wedlug podziatu J. Kondrackiego w obrebie podprowingji
Nizin Srodkowopolskich w sktad ktérej wchodza makroregion Nizina Potudniowo —
Wielkopolska z mezoregionami — Dolina Koninska., Rownina Rychwalska. Wedtug podziatu
geomorfologicznego B. Krygoski obszar opracowania nalezy do dwdch regionow:
— Pradoliny Warszawsko — Berlinskiej z subregionami: Kotlina Pyzdrska i Odcinek Koninski,
— Wysoczyzny Tureckiej z subregionem: Rownina Rychwalska.
W obrebie gminy Rzgéw wydzielono podstawowe jednostki morfologiczne
1. Pradoling Warszawsko — Berlinska
2. Réwning Rychwalska
3. Kotling Pyzderska

3. Opis budowy geologicznej

Teren badan reprezentowany jest przez osady akumulacji lodowcowe, zlodowacenia
Warty. Sa to przede wszystkim gliny piaszczyste bragzowo-szare oraz szare a takze piaski
drobne oraz $rednie jako akumulacja wodno-lodowcowa. Szczegotowa budowa opisana jest
na kartach otworéw geotechnicznych. Szczegdlng uwage zwraca odwiert nr Pl
W miejscowosci Lesieniec, w ktorym stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych, luznych

i nawodnionych. Wykazuja one sktonnosci sufozyjne.

4. Charakterystyka warunkoéw hydrogeologicznych

W otworze nr P1 w miejscowosci Lisieniec zaobserwowano zwierciadto wody
0 charakterze lekko napietym nawiercone na gtebokosci 1,0 m p.p.t. stabilizacja 0,7 m p.p.t.
W rejonie projektowanej przepompowni przy ul. Targowej w Rzgowie woda gruntowa

wystepuje jako saczenia w glinie piaszczystej.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wystepujace

w podtozu grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych, tj.:




e WARSTWA IA- Zbudowana z glin piaszczystych, sa to grunty spoiste w stanie
plastycznym o 1,=0,30, symbol B

e WARSTWA IB- Zbudowana z glin piaszczystych, sa to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o 1,=0,20, symbol B

e WARSTWA IC - Zbudowana z glin piaszczystych, sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym o 1,=0,10, symbol B

e WARSTWA IIA - zbudowana z piaskow drobnych o stopniu zaggszczenia 1p=0,30, sa
to grunty niespoiste

e WARSTWA IIB - zbudowana z piaskéw $rednich i grubych o stopniu zageszczenia
10=0,40, sa to grunty niespoiste

Pozostate warto$ci parametréow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikaja one

z korelacji do parametru wiodacego (Ip , 1), podanych w normie PN-81/B-03020.

6. Whnioski

6.1 Na analizowanym obszarze mamy do czynienia z gruntami spoistymi w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz z gruntami niespoistymi $rednio zageszczonymi

oraz luznymi nawodnionymi.

6.2. Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen strefowych w gruntach spoistych oraz
jako zwierciadto lekko napigte w rejonie projektowanej przepompowni w miejsCOwosci

Lisieniec..

6.3 Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

6.4 W obszarze przepompowni nr P1 (Lisieniec) mozna spodziewa¢ si¢ zjawiska sufozji
(kurzawki). Zaleca si¢ zastosowanie §cianek szczelnych lub posadowienia metoda studni

wpuszczanych.

6.5. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dobrym,

a prezentowane wyniki moga shuzy¢ do dalszych wstgpnych prac projektowych.

6.6. Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi,

literaturg oraz cytowang norma.




