PRZEKRGOJ NORMALNY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
- SCIEZKA ZLOKALIZOWANA PRZY IST. KRAWEDZI
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D KRAWEZNIK BETONOWY 100 x 30 x 15,
© LAWA Z BETONU CI10/15,

® WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGOACSSS0/70, GR: & cm,

-@® PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0O GR: 20 cm,
-© OBRZEZE BETONOWE 100 x 30 x 8.

© WZMOCNIENIE PODLOZA, STABLIZACJA CEMENTEM, GR: 15 cm.

PRZEKRaJ NORMALNY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
- SCIEZKA ZLOKALIZOWANA POZA PASEM ZIELENI
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ZAKEAD BUDOWY DRaG I MOSTaw

"BEMARK”— Mrek Kusmierczyk
68-300 Lubsko, ul. Budowlanych 4.

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI DLA ROWERaw NA TERENIE KOSI -
ODCINEK RzZGaW - SWIATNIKI, GMINA RZGaW.

Inwestor: GMINA RZGaW.
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Projektanty Marek Kusmierczyk, upr:ll/04/Zg.
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PRZEKRGJ NORMALNY., d

RYSUNEK NR: 2.




