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. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
na budowe ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Rzgéw - Swiatniki
zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr: 3096P

Powierzchnie przeznaczone pod zabudowe stanowig obecnie pobocza gruntowe

i cze$ciowo rowy wiw drogi powiatowej. Istniejgce wjazdy na posesje i pola uprawne
gruntowe, Skrzyzowania z drogami gminnymi — gruntowe. Projektowany cigg pieszo
— rowerowy stanowi element drogi réwnolegty do istniejgcej nawierzchni jezdni.
Teren w polowie z zabudowg zagrodows, w polowie pola uprawne. W pasie
przeznaczonym pod zabudowe brak drzew do wycinki. Konieczne prze$wietlenie
kilku drzew z nisko rosngcych gatezi.

Teren poprzez ktéry przebiega projektowana trasa pieszo — rowerowa znajduje sie
poza strefg ochrony konserwatorskiej i poza obszarem szkéd gérniczych.

Obiekt miesci sie w pasie w/w drogi powiatowe;j.

. STAN PROJEKTOWANY:

2.4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt przewiduje wykonanie ciggu pieszo - rowerowego na
diugosci 1,244 mb. Poczatek opracowania w miejscu zakonczenia istniejgcego
chodnika w m. Rzgéw Drugi.. Opracowanie tgczy istniejgce ciagi piesze w
poszczegdinych miejscowosciach. W opracowaniu przyjeto tzw. ,kilometraz roboczy”.
Sciezka przebiega bezposrednio przy krawedzi jezdni ze wzgledu na malg szeroko$é
korony drogi oraz ze wzgledu na istniejgce rowy przydrozne. Tam jednak gdzie
pozwalaty na to warunki powierzchniowe trase oddalano od krawedzi
0 minimalng szerokos¢ 1,00 m ze wzgledu bezpieczenstwa ruchu pieszo —
rowerowego. Podyktowane to byto takze koniecznoscig zapewnienia pasa zieleni
jako odbiornika wody opadowej z jezdni.

Projektowany cigg pieszo — rowerowy jest elementem drogi rownolegtym do
istniejgcej drogi powiatowej i jej punktem odniesienia w planie jest jej krawedz.

Tam gdzie pozwalaty na to warunki terenowe zaprojektowano miejsce wypoczynku
gdzie zlokalizowano zadaszenie przed deszczem, tawki, kosze na odpadki
I stojaki na rowery.

Szerokosé trasy pieszo — rowerowej wynosi 2,50 m, pobocza gruntowe 0,5 m.
Zaprojektowano wjazdy do wszystkich przylegtych posesji — od krawedzi jezdni — do
granicy pasa drogowego. Szeroko$¢ wjazdow 4,00 m. .

Ze wzgledu na zbyt mate odcinki trasy, oraz w obawie przed dewastacjg odstgpiono
od lokalizowania na poszczegéinych odcinkach tawek czy koszy. Wszystkie te
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elementy znajdujg sie na miejscu do wypoczynku naniesionych na planie
zagospodarowania terenu.

2.3. PRZEKROJ NORMALNY:

CIAG PIESZO - ROWEROWY:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5550/70, o grubosci 6 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm,

- podsypka z piasku grubosci 10 cm./ wzmocnienie podioza — stabilizacja gruntu
Cementem gr: 15 cm.

WJIAZDY NA POSESJE:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5550/70 o grubosci 6 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm.

- podsypka piaskowa grubosci 10 cm./ wzmocnienie podtoza, stabilizacja gruntu
Cementem gr: 15 cm.

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GRUNTOWYMI:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S50/70 o gruboéci 6 cm.

- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm,

- podsypka piaskowa o grubosci 10 cm./ wzmocnienie podioza — stabilizacja
gruntu cementem gr. 15 cm.

W miejscach gdzie $ciezka przylega do krawedzi jezdni, ograniczenie z tej strony
stanowi kraweznik betonowy 100 x 30 x15 posadowiony na tawie z betonu C10\15.
Od strony zewnetrznej ograniczenie stanowi obrzeze betonowe 100 x 30 x 8, takze
posadowione na tawie z betonu. Na odcinkach gdzie trasa odbiega od krawedzi
jezdni ograniczenia stanowig obustronne obrzez na fawie z betonu. Krawezniki
ustawié o wysokosci w granicach 14 cm w stosunku do istniejgcych nawierzchni
bitumicznych.

Szerokos$¢ ciggu — pieszo — rowerowego 2,50 m - pobocze o szerokosci 0,5 m.
Spadki poprzeczne i = 2%, zazwyczaj ukierunkowane do jezdni. Zdarzajg sie jednak
miejsca gdzie sg trudnosci z odprowadzeniem wody z jezdni | wowczas spadki mogg
by¢ odwrotne(patrz plan zagospodarowania terenu).

2.3. PRZEKROJ PODLUZNY:

Wszedzie tam gdzie $ciezka zaprojektowana jest
przy krawedzi jezdni, przekrdj podtuzny trasy odpowiada spadkowi podtuznemu drogi
powiatowej. Wyniesienie kraweznika ponad istniejgcg krawedz jezdni wynosi 14 cm.
Nawierzchnia $ciezki oddalonej od jezdni jest takze dostosowana do istniejgcej
niwelety drogi z wyniesieniem osi jej niwelety +5 cm.
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2.4. COPROWADZENIE WODY OPADOWEJ:

Stan istniejgcy odprowadzania wody opadowe;j
w ciggu drogi powiatowej nr:1080F polega na powierzchniowym jej odprowadzeniu
poprzez spadki podtuzne, poprzeczne jezdni i poboczy poza korone drogi do
istniejacych rowdw lub do gruntu. Projektowana Sciezka nie zmienia istniejgcego
stanu ale czyni go bardziej zorganizowanym. Czesciowo wykorzystuje sig istniejgce
rowy przydrozne po dokonaniu ich oczyszczeniu i po pogtebieniu. W kilometrze
0+000,00 zlokalizowany jest wylot rury betonowej do ktérej wigczy¢ nalezy kanat z
rur PCV $rednicy 400 mm. Zakoriczenie kanatu w kilometrze 0+346,00. Wylot do
rzeki umocnié kostkg kamienng na betonie. Lokalizacje studni rewizyjnych(SR) i
wpustdw ulicznych podano na planie zagospodarowania terenu. Na odcinku tym
wykona¢ studzienki §ciekowe w wpustem bocznym montowane w nawierzchni
sciezki $rednicy 500 mm z osadnikiem min. 1,00 m. Na dalszym odcinku gdzie
Sciezka przylega do krawedzi jezdni nalezy wykonaé $cieki pochodnikowe. Wyloty
sciekow umocni¢ kamieniem na betonie w skarpie rowu. Tam gdzie studzienki
sciekowe zlokalizowane sg w psie zieleni, muszg zosta¢ obrukowane kostkg
kamienng 10/10 na tawie z betonu.
Tam gdzie brak jest §cianek czotowych przepustéw, wykonac je jako elementy
typowe.
Dtugo$é sciekéw pochodnikowych 3,00 m. wyloty tych $ciekow umocnic Sciekami
skarpowymi lub kostkg kamienna. Przy przepustach zaprojektowano Scieki
skarpowe z elementéw trapezowych(dot), oraz typowe $Scieki prefabrykowane
grubosci 20 cm przy krawedzi jezdni(patrz plan zagospodarowania terenu).

2.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

= Pow. Nawierzchni z bet. Asf. 3.248,00 m2
» Pow. Naw. Z bet. Kostki bruk. Gr. 8 cm, szare;j. 40,00 m2
= Kraweznik betonowy 1.057,00 mb
= Obrzeze 1.518,35 mb

26. ROBOTY ZIEMNE:

Projekt nie przewiduje robét ziemnych zwigzanych ze zmiang niwelety. Pozyskany
urobek stanowig masy ziemne z wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, oraz ,dokop” ziemi na wykonanie poszerzenia korony drogi (zasypanie
rowéw i rur perforowanych. Bilans mas ziemi przedstawia sie nastepujgco:

w = 705,00 m3
N = 1.670,00 m3
,Dokop” = 965,00 m3
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2.7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Obiekt nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko i jest elementem rekreaciji
turystycznej w regionie. Wybudowanie $ciezki podniesie bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi powiatowej zwiaszcza pieszych i rowerzystow na tak bardzo
ruchliwej trasie.

A/. Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje na nowo
wykonanej nawierzchni bitumicznej.

B/. Ochrona wéd i powierzchniowych otworéw geologicznych — nie bedg
wystepowaty zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w.
Z uwagi na nizinny charakter nie zachodzi mozliwo$¢ erozyjnego oddziatywania
sptywu wod opadowych. W sgsiedztwie nie wystepuja ujecia wody pitne;j.
C/.Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje — ruch pieszy i rowerowy.
D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych:

Nie wystepuje.
E/. Ochrona srodowiska kulturowego:

Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terendw zielonych:

Nie wystepuje.

2.8 WYCINKA DRZEW:

Ne wystepuje.

2.8. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE:

Wszedzie tam gdzie $ciezka znajduje sie w wysokim nasypie, przy przepustach,
w bezposrednim sgsiedztwie gtebokich rowdw, zaprojektowano porecze
zabezpieczajgce. Porecze wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm. Wysokos¢
poreczy 1,20 m.

2.9. OBIEKTY MOSTOWE, PRZEPUSTY:

Projekt nie przewiduje budowy obiektéw mostowych i przepustow. Przewidziane
jest tylko wykonanie brakujgcych ich elementéw jak Scianki czotowe.
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2.10. OZNAKOWANIE:

Droga zachowuje swoje obecne oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo
pionowo oznakowany zostaje cigg-pieszo — rowerowy znakami pionowymi C13-16,
oraz oznakowaniem poziomym P-23 i P-26 stosownie do planu zagospodarowania
{erenu.

2 TLWYWELASZCZENIA:

Nie wystepuje — roboty mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym.

2.12. URZADZENIA OBCE:

Wszystkie zawory i studnie istniejgcych w nawierzchni sciezki urzadzen podziemnych
nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety. Wszelkie roboty ziemne

w obrebie urzgdzen podziemnych wykonaé recznie.. Wykonawca przed
przystapieniem do robét powiadomi poszczegdlinych wiascicieli sieci o rozpoczeciu
prac i w razie potrzeby roboty bedzie wykonywat pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienie na urzgdzenia nie pokazane na mapie, lub uszkodzenie
urzadzenia stwarzajgce niebezpieczenstwo, natychmiast zglosi¢ do wiasciciela sieci

2.13. MALA ARCHITEKTURA:

Sciezka posiada jedno miejsce do wypoczynku dla
uzytkownikow. Plac o wymiarach 10,00 x 4,00 o utwardzonej nawierzchni, na ktérych
majg by¢ zamontowane nastepujgce elementy matej architektury:

- wiata wykonana z profili stalowych zamknietych, kryta poliwegianem

Komorowym 6 mm, bezbarwny, Wymiary wiaty 3,00 x 2,00 m.
- stojak na rowery na 3 miejsca,
- tawka z oparciem diugosci 1,3 m,
- tawka bez oparcia dtugosci 1,3 m,
- kosze na Smieci — szt.2.




inwestycja: DROGA DLA RQWERQ%’ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR: 3096P W m. RZGOW - SWIATNIKI, gm. RZGOW.

Lokalizacja: JW.

Branza: DROGOWA.

inwestor: GMINA RZGOW.
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Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U.
z 2003 r. nr: 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr. 156, poz. 1118)
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
BIOZ w oparciu o niniejszg informacje.

1/. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dotyczy budowy ciggu pieszego-rowerowego. Nowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.
Wzmocnienie pobocza podsypka piaskowa lub stabilizacja cementem. Ustawienia
obrzezy betonowych 100 x 30 x 8 na fawie z betonu, oraz kraweznikéw betonowych
100 x 30 x 15.

2/. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen:

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie os6b w ich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materiatéw na teren budowy i manewry srodkéw transportowych przy
ich za | wytadunku.

- mozliwo$¢ przechodzenia przez teren budowy oséb tam niepracujacych,
w szczegolnosci dzieci, dlatego tez wszystkie prace muszag by¢ prowadzone przy
peinej obserwaciji terenu budowy oraz przez kierownika i pracujgcych tam ludzi.

- zagrozenia wystepujgce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.
3/. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t

budowlanych:

- miejsce prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym nalezy odpowiednio
oznakowac i wprowadzi¢ czasowa organizacje ruchu.

- miejsca robét nie zakonczonych wynikajgcych z przerw technologicznych itp.

nalezy dodatkowo wygrodzi¢ zaporami oraz oswietli€.

4/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
rob6t budowlanych, okreslajagcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:
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- rozpoczecie robdt nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaty przez geodete
namierzone urzgdzenia(gazocigg, sie¢ energetyczna, linie kablowe).

- szczegblng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.

5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét:

- przed przystgpieniem do pracy kazdy z pracownikéw powinien przej$¢
przeszkolenie z obowigzujacych przepiséw BHP odnosnie stanowiska pracy
jaka bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogélne z przepiséw BHP dotyczgce
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

~- zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktualne badania lekarskie.

- wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujacy i poruszajgcy sie na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
(kamizelki, kaski).

- dbatosé o cigglte zabezpieczenie terenu budowy tj. aktualizacja oznakowania
robét i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzadzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzgdza sig jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochionnos$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a w/w ustawy.
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KOSZTORYS SLEPY

BUDOWA DROGI DLA ROWEROW NA TERENIE KOSI-GMINA RZGOW

RZGOW - SWIATNIKI

GMINA RZGOW )
62-586 RZGOW, UL. KONINSKA 8
DROGI

DATA OPRACOWANIA 09.02. 2018 .

BUDOWA DROGI DLA ROWERGW NA TERENIE
KOSI-GMINA RZGOW

RZGOW - SWIATNIKI

GMINA RZGOW

62-571, UL. KONINSKA 8.

DROGI

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoblem wartos¢ kosztorysowa rob6t

Slownie:

WYKONAWCA :

09.02.2018r.
09.02.2018r.
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INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartos¢
ceny zt {5x86)
z}
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
1IKSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa km 1.244
d.1/03 drog w ferenie réwninnym.
2/KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m? 373.200
d.103 gr. 4 cim recznie
3/KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2 5.000
d.1/05
4/KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej |m3 0.400
d.1/08
5/KSNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 0.600
d.1103 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do
0.3 m3
6/KSNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych zelbetowych zakopiaris- |m 65.000
d.1/05 kich
7 KNR 2-21 0104-/Odmiadzanie starszych drzew o ér.pni ponad 41 cm  |szt, 10.000
d.1/06
8 KSNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katowni- |m 3.000
d.101 kéw
9/KNR 2-31 1510-Transp.wewn.brukowca kostki kam. pojazdami samo- |t 42.940
d.1/03 wytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem recz-
nym
10/KNR 2-31 1511-Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 6.5 km 1t 42.940
d.1/02 Krotnosé = 9
11/KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiim3 705.000
d.1104 0 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowylad.
12KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymilm3 965.000
d.1.04 0 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. il z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad - dokop.
13 KSNR 1 0204- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.sa- |m3 965.000
d.1/04 mowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. ll-V)
Krotno$¢ = 4
14IKSNR 1 0315- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. i-IV do-  |m3 1670.000
d.1,02 starcz.samochodami samowylad.
15/KSNR 1 0314~ Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowa-  |m3 705.000
d.1102 niem w nasyp; grunt kat. il
16/KSNR 1 0312- |Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m?2 1672.000
d.101 péw wykonyw.recznie w gr.kat. i-lil




Tp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zi
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA.
17/KSNR 6 0103- |Profilowanie i Zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 3288.250
d.2/03 chanicznie w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukeyj-
ne nawierzchni
18/KSNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- m2 1288.250
| _d.206 _ibosci 15 cm i
19KSNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.20 im2 3288.250




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt {5x6)
2k
1 2 3 4 5 6 7
KRAWEZNIKI.
20/KSNR 6 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 'm 1057.000
d.3103 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ceme-
ntowo-piaskowej+zamknigcia wjazd6éw na gr. pasa dro-
gowego.
21IKSNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce im 1518.350
d.3105 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa ce-
mentowg
22 KNR 2-31 0402-t awa pod obrzezai betonowa z oporem m3 §8.060

d.3/04




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 5 6 7
nawierzchnia.
23/KSNR 6 0502- |Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8§ |m2 40.000
d.403 cm czerwona na podsypce z grysu kamiennego 0-5
mm z wypeilnieniem spoin piaskiem
24/KNR 2-31 0311-Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych gry-im2 3248.000
d.4/05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
25 KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-/m2 3288.000
d.4,06 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
26|KSNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej it 411.000
d.4/07 - 1 km ponad 5 km

Krotnoéé = 20




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt {5x86)
zi
1 2 3 5 6 7
ODWODNIENIE.
27/KSNR 1 0403- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst. |m2 1100.000
d.5/01 wy humusu 5 ¢m.
28/KSNR 1 0307- |Wykopy liniowe szer. 0.825m o gteb.do 1.5 m o Scia- jm3 364.940
d.5,02 nach pion.z recznym wydob.urobku w gruntach su-
chych kat. -V
29 KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o gr. 10 im2 132.900
d.5/01 cm
30KSNR 4 0205- |Rurociagi z PCW o ér. 150 mm taczone metodg wciskomm 30.000
d.5/04 wg
31/KSNR 4 1306- |Rurociagi z rur betonowych $r. 500 mm o zigczachna 'm 346.000
d.5/06 zaklad z opaska z papy i zaprawy cementowej
32KNR-W 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm [stud. 11.000
d.5/0513-01 w gotowym wykopie o giebok. 3m
Krotnosé = 0.4
33/[KNR-W 2-18  [Komory murowane z cegly- grub.muru 1 1/2 cegly. m3 4320
d.5/0519-02
34 KNR 2-33 0606-/Obudowy wiotow (wylotéw) prefabrykowanych przepus-m3 1.800
d.5/01 tow drogowych rurowych
35KNR 2-28 0702-|Umocnienie dna i skarp rowéw plytkami chodnikowymi im2 60.000
d.5/02
36/KSNR 4 1417- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o &r. 500 mm z kpi. 6.000
d.5/01 osadnikiem i syfonem
37 KSNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki nieregularnej kamiennej o wyso- |m2 6.000
d.5/05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obru-
kowanie wpustéw ulicznych.
38KSNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- im 60.000
d.5/03 ce cementowo-piaskowej - $cieki podchodnikowe (
10x3,0x3).
39KSNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- im 15.000
d.5/03 ce cementowo-piaskowej - Scieki skarpowe.
40/KNR 2-31 0816- Rozebranie przepustéw rurowych - 40 cm m 24.000
d.5/01
41 KSNR 6 0606- |Scieki - system odwodnienia ACO - przy wjazadchna 'm 16.000
d.5/02 posesje w m. Swiatniki.
42/KSNR 6 0602- |Obudowy wylotow kolektorow o srednicy 40 cm z ka- szt 10.000
d.5/04 mienia
43IKSNR 1 0310- | Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szero- im3 302.330
. d.502 ko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. -V




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartos¢
ceny zi {5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
ORGANIZACJA RUCHU.

44 KSNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt. 8.000

d.6/01

45 KSNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-|szt. 8.000

d.6/05 gawcze i infformacyjne o pow. ponad 0.3 m2

46/KSNR 6 0701- |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem Im 186.000

d.6:01 Z katownikow 45x30x4 mm o rozstawie slupkéw z kato-

whnikéw 60x40x5 co 1.5 m
47 KSNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg /m2 25.000
d.6|07 - strzatki i inne symbole malowane recznie




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartos¢
ceny zt {5x86)
’ zi
1 2 3 4 5 6 7
PRZYSTANKI - WIATY, KOSZE, LAWKI, STOJAKI - ELEM. WYK. Z DREWNA.
48 KNR-W 2-25  \Wiata rowerowa kryta poliweglanem komorowym 6 kpl 1.000
d.7/0204-01 mm na profilach stalowych zamknietych o wymiarach
3,00 x 2,00 m, stojak na rowey na 3 miejsca, tawka 1,3
m z oparciem, fawka bez oparcia, pojemnik na
odpadki.




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lHosé Cena Wartos¢
ceny zt {(5x86)
zt

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY NA KOREKCIE LUKU.

49 KSNR 6 0102- [Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ii-lV na jm2 9.000

d.8/03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

50IKSNR 6 0111~ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo§-im?2 9.000

d.802 c¢i 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm

51 KSNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 im?2 9.000

d.802 cm

52 KSNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- im?2 9.000

d.§j02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca)

53 KSNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- jm?2 9.000

d.8/03 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zi {5x86)
zt
1 2 3 4 5 8 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO OSWIETLENIA TRASY.
54 KNR-W 5-10  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o |m 1200.000
d.9/0301-01 szer.do 0.4 m
55|KNR-W 5-10  Ukladanie rur ochronnych z PCW o ér.do 75 mm w wy-/m 700.000
d.9/0303-01 kopie
56/KSNR 1 0307- Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gleb.do 1.5 m o $cia- | m3 294.000
d.9/02 nach pion.z recznym wydob.urobku w gruntach su-
chych kat. lii-Iv
57/KSNR 1 0310- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3 278.630
d.9/02 kosci 0.8-2.5 mi gleb.do 1.5 m w gr.kat. jil-IV
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogdlem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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