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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/46/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016z pézn.zm.)
oraz §5 ust3a pkt 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi KUSMIERCZYKOWI

technikowi drogowemu
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1951r. w Lubsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 11/04/ZG

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak /31’71/ / > 3.Tadeusz Glapa

2. Jan SQkowskfi/l. ’ f\} ; é- L

{ }

Pieczgc okragla

Otrzymuja:
1. Pan Marek Kusmierczyk
zam. 68-800 Lubsko, ul. Budowlanych 4
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

(9%)




Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

IBS-11FC7E-SK9 *

Pan Marelk Kusmierczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BDY/ 1287/02
t

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa i posiada wymagane
tthezpieczenie od adpowiedzialnadei evwilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-21,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez;

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej fzby inZynieréw Budownictwa,

{Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy ¥ dnia 18 wrzednia 2001 ¢, o podpisie eleltranicanym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem etekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw orawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

stronie Polskiej Izby intynierdw Budownic
Budownictwa.




Marek Ku$mierczyk Lubsko, dn 20. 12. 2017 r.
68 — 300 Lubsko

Ul. Budowlanych 4

11/04/2G - 25 maja 2004 r.

LOIIB Zielona Géra

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant:
Rodzaj obiektu, projektu pt: »REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR:
3096P W m. SLAWSK - GMINA RZGOW.

DZIALKI NR EWID:
OBREB SLAWSK -~ 69, 70/3, 377, 397, 925, 70/4, 942/3.

Oswiadczam, ze projekt budowlany ww. obiektu zostat sporzadzony zgodnie

z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WYDZIAE PROJEKTOWANIA
68 —300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4, TEL. 514 143 670.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.




|. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
budowlany na przebudowe ciggu pieszego na ciag pieszo — rowerowy
Zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr: 3096P w m. Stawsk.

Powierzchnie przeznaczone pod zabudowe stanowi obecnie chodnik z
betonowej kostki brukowej o szerokosci 1 m, oraz pas zieleni pomiedzy
jezdnig a chodnikiem o szerokosci 0,90 m. Skrzyzowania z drogami gminnymi
o nawierzchni bitumicznej.. Projektowany ciag pieszo — rowerowy stanowi
element drogi réwnolegty do istniejacej nawierzchni jezdni. Teren w potowie z
zabudowg zagrodowa, w potowie pola uprawne. W pasie przeznaczonym pod
zabudowe brak drzew do wycinki, Teren poprzez ktory przebiega projektowana
trasa pieszo — rowerowa znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej i
poza obszarem szkdd gorniczych. Obiekt miesci sie w pasie w/w drogi
powiatowe;.

. STAN PROJEKTOWANY:

2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt przewiduje wykonanie ciggu pieszo - rowerowego na
dtugosci 1+670,60 +118 mb. Poczatek opracowania odcinka pokazano na
planie zagospodarowania terenu. W opracowaniu przyjeto tzw. ,kilometraz
roboczy”. Sciezka przebiega bezposrednio przy krawedzi jezdni ze wzgledu na
matg szeroko$¢ korony drogi oraz ze wzgledu na istniejace rowy przydrozne.
W czesci rysunkowej pokazano wymiane istniejacych kraweznikow
betonowych, lecz Inwestorem tego elementu robét bedzie Zarzadca drogi tj.
Starostwo Powiatowe w Koninie. Projektowany cigg pieszo — rowerowy jest
elementem drogi rownolegtym do istniejgcej drogi powiatowej i jej punktem
odniesienia w planie jest jej krawedz.

Szerokos$¢ trasy pieszo — rowerowej wynosi 2140 m, pobocza gruntowe

015 m. Szeroko$¢ dostosowano do istniejacej szerokosci Sciezki
rowerowej na dalszym odcinku.

Zaprojektowano wjazdy do wszystkich przylegtych posesji — od krawedzi jezdni
— do granicy pasa drogowego- Szeroko$¢ wjazdéw 4,00 m. Skosy 1:1.

2.2. PRZEKROJ NORMALNY:

CIAG PIESZO ROWEROWY:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S50/70, o grubosci 6 cm,
- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm,



- warstwa odcinajgca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

- WJAZDY NA POSESJE:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5550/70 0 grubo$ci 6 cm,
- - podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm.
- warstwa odcinajaca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GRUNTOWYMI:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5550/70 0 grubosci 6 cm.
- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm,
- warstwa odcinajgca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

W miejscach gdzie $ciezka przylega do krawedzi jezdni, ograniczenie z tej
strony stanowi kraweznik betonowy 100 x 30 XI 5 posadowiony na tawie z
betonu CI 0\15. Od strony zewnetrznej ograniczenie stanowi obrzeze betonowe
100 x 30 x 8, takze posadowione na tawie z betonu. Na odcinkach gdzie trasa
odbiega od krawedzi jezdni ograniczenia stanowig obustronne obrzez na tawie
z betonu. Krawezniki ustawi¢ o wysokosci w granicach 14 cm w stosunku do
istniejacych nawierzchni bitumicznych.

Szerokos$¢ ciggu — pieszo — rowerowego 2,40 m - pobocze o szerokosci 0,5
m. Spadki poprzeczne i = 2%, zazwyczaj ukierunkowane do jezdni. Zdarzajg
sie jednak miejsca gdzie sg trudnosci z odprowadzeniem wody z jezdni i

wowczas spadki mogg by¢ odwrotne(patrz plan zagospodarowania terenu).
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OPIS TECHNICZNY.



[. STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
budowlany na przebudowe ciggu pieszego na cigg pieszo — rowerowy
zlokalizowany w pasie drogi powiatowej nr: 3096P w m, Stawsk.

Powierzchnie przeznaczone pod zabudowe stanowi obecnie chodnik z
betonowej kostki brukowej o szerokosci 1140 m, oraz pas zieleni pomiedzy
jezdnig a chodnikiem o szerokosci 0,90 m. Skrzyzowania z drogami gminnymi
o nawierzchni bitumicznej.. Projektowany ciag pieszo — rowerowy stanowi
element drogi rownolegty do istniejgcej nawierzchni jezdni. Teren w potowie z
zabudowg zagrodowa, w potowie pola uprawne. W pasie przeznaczonym pod
zabudowe brak drzew do wycinki. Teren poprzez ktory przebiega projektowana
trasa pieszo — rowerowa znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej i
poza obszarem szkdd gérniczych. Obiekt mie$ci sie w pasie w/w drogi
powiatowej.

ll. STAN PROJEKTOWANY:

2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projekt przewiduje wykonanie ciggu pieszo - rowerowego
na dtugosci 1+670,60 +118 mb. Poczatek opracowania odcinka pokazano na
planie zagospodarowania terenu. W opracowaniu przyjeto tzw. ,kilometraz
roboczy”. Sciezka przebiega bezposrednio przy krawedzi jezdni ze wzgledu na
matq szerokos$¢ korony drogi oraz ze wzgledu na istniejgce rowy przydrozne.
W czesci rysunkowej pokazano wymiane istniejgcych kraweznikéw
betonowych, lecz Inwestorem tego elementu robét bedzie Zarzadca drogi tj.
Starostwo Powiatowe w Koninie Projektowany ciag pieszo — rowerowy jest
elementem drogi rownolegtym do istniejacej drogi powiatowej i jej punktem
odniesienia w planie jest jej krawedz.

Szerokos¢ trasy pieszo — rowerowej wynosi 2,40 m, pobocza gruntowe
dalszym odcinku.

Zaprojektowano wjazdy do wszystkich przylegtych posesji — od krawedzi
jezdni — do granicy pasa drogowego. Szerokos$¢ wjazdéw 4,00 m. Skosy .

2.2. PRZEKROJ NORMALNY

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S850/70, o grubosci 6 cm,
- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm,



- warstwa odcinajgca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

WJAZDY NA POSESJE:

_warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S50/70 0 gruboséci 6 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm.
- warstwa odcinajgca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GRUNTOWYMI:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S50/70 0 grubosci 6 cm.

- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm,

- warstwa odcinajaca stabilizowana cementem o gr. 15 cm

W miejscach gdzie $ciezka przylega do krawedzi jezdni, ograniczenie z tej
strony stanowi kraweznik betonowy 100 x 30 XI 5 posadowiony na tawie z
betonu CIO\15. Od strony zewnetrznej ograniczenie stanowi obrzeze betonowe
100 x 30 x 8, takze posadowione na fawie z betonu. Na odcinkach gdzie trasa
odbiega od krawedzi jezdni ograniczenia stanowig obustronne obrzez na tawie
z betonu. Krawezniki ustawi¢ o wysokosci w granicach 14 cm w stosunku do
istniejacych nawierzchni bitumicznych.

Szeroko$¢ ciggu — pieszo — rowerowego 2,40 m pobocze o szerokosci 0,5
m. Spadki poprzeczne i = 2%, zazwyczaj ukierunkowane do jezdni. Zdarzajg
sie jednak miejsca gdzie sg trudnosci z odprowadzeniem wody z jezdni i
wowczas spadki mogg by¢ odwrotne(patrz plan zagospodarowania terenu).

2.3. PRZEKROJ PODLUZNY:

Wszedzie tam gdzie Sciezka zaprojektowana
jest przy krawedzi jezdni, przekr6j podtuzny trasy odpowiada spadkowi
podtuznemu drogi powiatowe;.

2.4. ODPROWADZANIE WODY OPADOWEJ:

Projekt nie zmienia istniejgcego systemu odwodnienia drogi, W jezdni
zlokalizowane sg wpusty uliczne odbierajace wody opadowe.

2.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

« Pow. naw.z betonu asfaltowego 4716,26 m2

- kraweznik betonowy 503.00 m2
* Obrzeze 1458,20 mb



2.6. ROBOTY ZIEMNE:

Projekt nie przewiduje robdt ziemnych zwigzanych ze zmiang niwelety. Pozyskany
urobek stanowig masy ziemne z wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Bilans mas ziemi przedstawia sie nastepujgco:

w = 1.046,28 m3

N = 253,55m3
Do odwiezienia = 792,73 m3

2.7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Obiekt nie stwarza negatywnego wptywu na $rodowisko i jest elementem rekreacji
turystycznej w regionie. Wybudowanie $ciezki podniesie bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi powiatowej zwtaszcza pieszych i rowerzystow na tak bardzo
ruchliwej trasie.

AJ. Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje na nowo
wykonanej nawierzchni bitumiczne;.

B/. Ochrona wod i powierzchniowych otworéw geologicznych — nie bedag
wystepowaty zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w.
Z uwagi na nizinny charakter nie zachodzi mozliwo$é erozyjnego oddziatywania
sptywu wod opadowych. W sgsiedztwie nie wystepuja ujecia wody pitne;.
C/.Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje — ruch pieszy i rowerowy.
D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw leénych i rolnych:

Nie wystepuje.
E/. Ochrona $rodowiska kulturowego:

Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terenéw zielonych:

Nie wystepuje.

2.8.WYCINKA DRZEW:

Ne wystepuje.
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2.8. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE:

Wszedzie tam gdzie $ciezka znajduje sie w wysokim nasypie, przy przepustach,
w bezposrednim sgsiedztwie gtebokich rowdw, zaprojektowano porecze
zabezpieczajgce. Porecze wykonane z rur stalowych o $rednicy 50 mm. Wysoko$¢
poreczy 1,20 m.
2.9. OBIEKTY MOSTOWE, PRZEPUSTY:

Projekt nie przewiduje budowy obiektdow mostowych i przepustéw.

2.10. OZNAKOWANIE:

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2."11.WYWLASZCZENIA:

Nie wystepuje — roboty mieszcza sie w istniejagcym pasie drogowym.

2.12. URZADZENIA OBCE:

Wszystkie zawory i studnie istniejgcych w nawierzchni $ciezki urzadzen podziemnych
nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej niwelety. Wszelkie roboty ziemne

w obrebie urzgdzen podziemnych wykona¢ recznie.. Wykonawca przed
przystapieniem do robét powiadomi poszczegdinych wiascicieli sieci o rozpoczeciu
prac i w razie potrzeby roboty bedzie wykonywat pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienie na urzgdzenia nie pokazane na mapie, lub uszkodzenie
urzgdzenia stwarzajgce niebezpieczenstwo, natychmiast zgtosi¢ do wiasciciela sieci

2.13. MALA ARCHITEKTURA:

Nie dotyczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZDROWIA(bioz).

Inwestycja: DROGA DLA ROWEROW W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR: 3096P W m. SLAWSK, gm. RZGOW.

Lokalizacja: J.W.

Branza: DROGOWA.

Inwestor: GMINA RZGOW.
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Zgodnie z §2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U.
z2003 r. nr: 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr. 156, poz. 1118)
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
BIOZ w oparciu o niniejszg informacje.

1/. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcego ciggu pieszego na ciag
pieszo rowerowy. Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa tamanego. Wzmocnienie pobocza podsypka piaskowa lub stabilizacja
cementem. Ustawienia obrzezy betonowych 100 x 30 x 8 na fawie z betonu.

2/. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen:

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie oséb w ich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materiatéw na teren budowy i manewry $rodkéw transportowych przy
ich za i wytadunku.

- mozliwo$¢ przechodzenia przez teren budowy os6b tam niepracujgcych,
w szczegolnosci dzieci, dlatego tez wszystkie prace muszg byé prowadzone przy
petnej obserwaciji terenu budowy oraz przez kierownika i pracujgcych tam ludzi.

- zagrozenia wystepujgce z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.

3/. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych:

- miejsce prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym nalezy odpowiednio
oznakowac i wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu.

- miejsca robot nie zakoriczonych wynikajgcych z przerw technologicznych itp.
nalezy dodatkowo wygrodzi¢ zaporami oraz oswietli¢.

4/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
robo6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:

- rozpoczecie robét nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaty przez geodete
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namierzone urzgdzenia(gazociag, sie¢ energetyczna, linie kablowe).

- szczegblng uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.

5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot:

- przed przystgpieniem do pracy kazdy z pracownikdw powinien przej$¢
przeszkolenie z obowigzujacych przepisow BHP odnosnie stanowiska pracy
jakg bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogdéline z przepisow BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

- zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktualne badania lekarskie.

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujacy i poruszajgcy sie na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
(kamizelki, kaski).

- dbatos¢ o ciggte zabezpieczenie terenu budowy tj. aktualizacja oznakowania
robét i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzadzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzgdza sie jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé dituzej niz 30 dni roboczych
i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a w/w ustawy.
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PRZEKRAJ NORMALNY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
- SCIEZKA ZLOKALIZOWANA PRZY IST., KRAWEDZI
JEZDNI - 0+000,00 - 1+670,70.

| 265
{ 250

7 D KRAWEZNIK BETONOWY 100 x 30 x 15,

2% @ LAwA Z BETONU C10/15, i
NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA T/ TR = @ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGOACSSS0/70, GR: 6 cm,
N L @ PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO O GR: 20 cm,

9 OBRZEZE BETONOWE 100 x 30 x 8

-© PODSYPKA Z GRYSU KAMIENNEGO 0-5 mm, GR: 5 cm,

@ NAW. Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ SZAREJ, O GR: 8 cm.

PRZEKRGOJ NORMALNY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
- SCIEZKA ZLOKALIZOWANA PRZY IST. KRAWEDZI
JEZDNI - WYMIANA IST., NAW. 118 mb.

| 250 .90,

NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA.

© WZMOCNIENIE PODLOZA, STABLIZACJA CEMENTEM, GR: 1S cm,
O NAW, 7 BET. KOSTKI BRUKOWEJ, CZERWONEJ, GR: 8 cm,

/ZAKLAD BUDOWY DRaG I MOSTaw

"BEMARK”— Mrek Kusmierczyk
68-300 Lubsko, ul. Budowlanych 4.

PROJEK T BUDUOWLANY

BUDOWA DROGI DLA ROWERASW NA TERENIE KOSI -
ODCINEK W m. SLAWSK, GMINA RZGaw.

Inwestor: | GMINA RZGaAW.
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