DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ ZADANIA PN. BUDOWA

CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGOW - SWIATNIKI

1. Na odcinku 0+450 do korica projektowanego ciagu pieszo-rowerowego istnieje pobocze
utwardzone asfaltem o szerokosci ok 1,2 m ze stabilng podbudowa z ttucznia, ktorag
przewidziano do wykorzystania, dlatego w przedmiarze ujeto podbudowe grubosci 15 cm
tylko na pozostatej czesci ciagu pieszo-rowerowego. Podbudowe wykonac zgodnie z opisem
technicznym pkt 2.3 Przekroj normalny.

2. Przedmiar robét jest tylko elementem pomocniczym. W celu zachowania bezpieczenstwa
rezygnuje sie z lokalizacji miejsca postoju na fuku 0+400. Nowe miejsce wskazemy w trakcie
realizacji zadania.

3. Na odcinku 0+850 na dtugosci ok 300 w miejscu realizacji zadania nie wystepujg grunty
bagienne i nie zachodzi koniecznos¢ ich wymiany.

4. lstnieje mozliwoé¢ wykonania kanalizacji deszczowej z rur PCV zgodnie z opisem do projektu.

5. lloé¢ mas ziemnych jest zgodna z opisem technicznym pkt 2.6. Roboty ziemne.

6. W zafaczeniu przesyta sie zdjecia przyktadowego wyposazenia miejsca postojowego:

Przykladowe wykonania:
Wiata rowerowa 2,0 x 3,0 m Stojak na rowery — 3 stanowiska

Lawka bez oparcia

Kosze na $mieci




