SZCZEGOL KRAWEZNIKA.
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SZCZEGOt WPUSTU W PASIE ZIELENI
W CIAGU ULICY JEZIORNEJ.

SZCZEGOt. OBRZEZA.
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(1) IST. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA,

(2) 0BRZEZE BETONOWE 100x30x8,

(3) KRAWEZNIK BETONOWY 100 x 30 x 15,

(4) KOSTKA KAMIENNA 10x10 NA BETONIE,
(5) LAWA Z BETONU.

(6) PAS ZIELENI.

(7) WPUST ZELIWNY 600x400 TYP CIEZKI,

STUDZIENKA Z OSADNIKIEM fi500,

(9) PROJ. NAW. Z BET. ASF. GR. 6 cm,

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR. 20 cm,

@ WZMOCNIENIE GRUNTU STABILIZACJA CEM. GR. 156 cm.

ZAKEAD BUDOWY DROG | MOSTOW

"BEMARK" - MAREK KUSMIERCZYK.
68-300 LUBSKO, UL: BUDOWLANYCH 4, TEL: 502 565 025.

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI DLA ROWEROW NA TERENIE KOS -

- GMINA RZGOW.

Inwestor: | apiina RZGOW,

Projektant:|Marek Kusmierczyk, nr.upr: 11/04/ZG.
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE.
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RYSUNEK NR: 5.




