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68 — 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4, TEL. 511 974 726.

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
NR: 3096 W m. SLAWSK, gm. RZGOW.

Adres: m. SLAWSK
Dz. Nr:69, 70/3, 397, 377, 925, 70/4,
942/3.
Inwestor: POWIAT KONIN.
62-510 KONIN

AL. 1-go MAJA 9.

Projektant:

Branza: DROGI:




TECZKA ZAWIERA:

1/. STRONA TYTULOWA
2/. SPIS TRESCI

3/. UPR. BUD.+LOIIB
4/. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5/. INFORMACJA BIOZ

6/. KOSZTORYS SLEPY

7. CZESC RYSUNKOWA

8/. PRZEKROJE NORMALNE
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 25 maja 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Ziclonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/46/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016z pézi.zm.)
oraz §5 ust3a pkt 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi KUSMIERCZYKOWI

technikowi drogowemu
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1951r. w Lubsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 11/04/ZG

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .

3.Tadeusz Glapa /}

i
PRZE W(}/ N
Okragewﬁy‘?ﬁ Isji ngiﬁﬁgng

ihfegowej lzby

Otrzymuja;
1. Pan Marek Kusmierczyk
zam. 68-800 Lubsko, ul. Budowlanych 4
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.
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- INIYNIEROW

BUDOWNICTA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-11F-CZE-5K9 *

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ad edpowiedzialnosei eywilnej.

4

uhezpieczeni

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Infyniertw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronieznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonvm podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w ninlejszym 2adwiadezentu modna sprawdzié 2a pomocy numerts weryfikaeyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Intynierow
Budownictwa.



Marek Kusmierczyk Lubsko, dn 07. 04. .2017 r.
68 — 300 Lubsko

Ul. Budowlanych 4

11/04/ZG - 25 maja 2004 r.

LOIIB Zielona Gora

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant:
Rodzaj obiektu, projektu pt: ,REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR:
3096P W m. SLAWSK ~ GMINA RZGOW.

DZIALKI NR EWID:
OBREB SLAWSK - 69, 70/3, 377, 397, 925, 70/4, 942/3.

Oswiadczam, Ze projekt budowlany ww. obiektu zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




ZAKLAD BUDOWY DROG I MOSTOW

WYDZIAL PROJEKTOWANIA
68 — 300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4, TEL. 511 974 726.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.



OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni
Drogi powiatowej nr: 3096P w m. Stawsk, gm. Rzgéw. Dilugo$é odcinka 1660,00 mb.
Poczatek opracowania przyjeto od skrzyzowania z ulicg Okéing. Remont dotyczy
strony prawej (patrzgc od strony m. Konin). Istniejaca nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci 6,00 m — mocno zdeformowana poprzez ruch kotowy.
Posiada znaczne nieréwnosci powodujace niebezpieczenstwo dla ruchu, oraz
znacznie utrudnia sptyw wody opadowej. Przy krawedzi jezdni po stronie prawej
jezdnia ograniczona jest krawgznikiem betonowym. Stan kraweznika bardzo zly,
spekany, wgnieciony w grunt. Przekroj drogi potuliczny.

Obiekt zlokalizowany jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i poza zasiegiem
szkdd gérniczych.

2.1. PLAN SYTUACYJNY:

Poczatek opracowania (0+000,00) przyjeto przy
zakoniczeniu tuku skrzyzowania ulicy Okélnej. Remont nie zmienia przebiegu trasy w
planie. Stosownie do wytycznych Inwestora remont nawierzchni obejmowat bedzie
szerokos$ci 2,80 m na dtugosci 385,00 m, oraz o szerokosci 1,60 m na diugosci
1245,00 mb(patrz plan zagospodarowania terenu). Projekt przewiduje takze wymiane
istniejgcych kraweznikéw betonowych, zachowujgc istniejgey ich przebieg.
Powierzchnie wjazdow do przyleglych posesiji ujete zostaly w odrebnym projekcie na
budowe drogi dia roweréw.

2.2. PRZEKROJ NORMALNY:

Projekt przewiduje nastepujacy zakres rob6t:
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z taws z betonu,
- wykonanie remontu czgstkowego warstwy wigzgcej istniejace,
- 0czyszczenie nawierzchni,
- oprysk nawierzchni emulsjg,
- ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie z betonu C10/15 z oporem,
- utoZzenie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S50/70, o gr: 4 cm,
- odnowienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniach.
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2.3.PRZEKROJ PODLUZNY:

Punktem odniesienia w przekroju podiuznym jest istniejgca o$ drogi z zachowaniem
spadkow poprzecznych o i = 2%.

2.4. ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH:

Projekt nie zmienia istniejgcego systemu odprowadzenia wody opadowej.

2.5. ROBOTY ZIEMNE

Projekt nie przewiduje wykonania robét ziemnych, przyjete ilosci
dotycza przy regulacji podtoza pod krawezniki po rozbiorce taw podkraweznikowych.

W = 24,45 m3,
N= 0,00 m3,
Nadmiar do odwiezienia = 24,45 m3.

Odlegtos¢ transportu nadmiaru ziemi do 5 km.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHN

- warstwa $cieralna gr. 4 cm 2750 m2,
- remont czgstkowy 15,00 Mg,
- kraweznik betonowy wraz z tawg z betonu z oporem 1188,45 mb.

2.7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt nie stwarza negatywnego wplywu na $rodowisko. A/. Ochrona
przed hatasem i wibracjg - zagrozenie nie wystepuije.
B/. Ochrona wéd i powierzchniowych otwordw geologicznych - nie beda
wystepowaty zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z
uwagi na nizinny charakter nie zachodzi mozliwo$¢ erozyjnego oddziatywania
splywu wod opadowych. W sgsiedztwie nie wystepujg ujecia wody pitne;.
C/.Ochrona powietrza - zagrozenie nie wystepuje..

DI. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych:



Nie wystepuije.
E/. Ochrona §rodowiska kulturowego:
Nie wystepuje.
F/. Zagospodarowanie terenéw zielonych:
Nie dotyczy.
2.8. WYCINKA DRZEW:
Nie wystepuije.
2.9. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE:
Nie wystegpuje.
2.10. OBIEKTY MOSTOWE | PRZEPUSTY:
Nie dotyczy.
12. OZNAKOWANIE:

Prace nie zmieniajg istniejacej organizacji ruchu.

13, WYWLASZCZENIA:

Nie wystepuije...
14. URZADZENIA OBCE:

Dokonac¢ regulacji istniejacych urzadzen podziemnych. Wszelkie prace w obrebie
tych urzadzen wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia. W przypadku
uszkodzenia niezwlocznie powiadomi¢ wiasciciela sieci i dalsze prace wykonywaé
pod jego nadzorem. Wykonawca robét ma obowigzek przedtozyé do odbioru
dokument stwierdzajgcy prawidiowosé wykonania prac w tym zakresie.

16. MALA ARCHITEKTURA.:

Nie dotyczy.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZDROWIA(bioz).

Inwestycja: REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR:3096P
W m. SLAWSK, gm. RZGOW.

Lokalizacja: JW.

Branza: DROGOWA.

Inwestor: POWIAT KONINSKI..
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Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury Z dnia 23 czerwca 2003 r(Dz. U.
7 2003 r. nr: 120, pozZ. 1426) w zwigzku z aft. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy Z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr. 156, poOZ. 1118)
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie planu
BIOZ w oparciu o niniejsza informacie.

4/. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dotyCzy remontu drogi powiatowe] nr- 3096P wm.
Stawsk. Remont polegac bedzie na rozbibrce zdeformowanej istniejace) warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego, wykonania remontu czgstkowego wiekszych
nieréwnosci, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni i utozeniu nowej warstwy

Scieralnej betonu asfaltowego © grubosci 4 cm. Dokonana zostanie takze wymiana
istniejgcych kraweznikow betonowych.

2/. informacja dotyczaca przewidywanych zagrozefi.

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie oséb wich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materialow na teren budowy i manewry srodkow transportowych przy
ich za i wytadunku.

- mozliwosé przechodzenia przez teren budowy oséb tam niepracujacych,
w szczegbinosci dziec, diatego tez wszystkie prace musza byé prowadzone przy

peinej obserwacii terenu budowy oraz przez kierownika i pracujacych tam ludzi.

- zagrozenia wystepujace Z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.

3/. Informacje 0 wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia rob6t
budowlanych:

- miejsce prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym naiezy odpowiedhio
oznakowac i wprowadzi¢ czasowg organizacie ruchu.

- miejsca robbt nie zakonczonych wynikajgcych z przerw technologicznych itp.
nalezy dodatkowo wygrodzi¢ zaporami oraz oswiethc.

4l. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
roboét budowlanych, okreélajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:

- rozpoczecie robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem CZy zostaly przez geodete
namierzone urzadzenia(gazociag, sieé energetyczna, linie kablowe).

k]



- szczegding uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu roboét ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.

5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do reatizacji robét:

- przed przystapieniem do pracy kazdy z pracownikéw powinien przejs¢
przeszkolenie z obowiazujacych przepisow BHP odnoénie stanowiska pracy
jaka bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogdine z przepiséw BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

- zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktuaine badania lekarskie.

- WSZyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujacy i poruszajacy si¢ na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
{kamizelki, kaski).

- dbatoéé o ciagle zabezpieczenie terenu budowy {j. aktualizacja oznakowania
rob6t i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzgdzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzadza sie jezeli:

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden 2 rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a w/w ustawy.

24



OBRZEZE BETONOWE 100 x 30 x 8,
YAwaA 7 BETONU C10/15,
NAWIERZCHNIA Z BETONU SFALTOWEGD,
PUDBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO O GR: 20 cm,
WZMOCNIENIE PODLOZA-STABILIZACJA O GR: 15 cn,
WARSTWA SCIERALMA Z BET, ASF. AC8570/100, GR: 4 cm,
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 100 x 30 x 15,
KONIN RZGaW ﬁ LAWA Z BETONU C10/15, Z OPOREM,
s [ = ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA,
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI.

]
® ® - of |
B & WW |
® UWAGA:

PRZEKRBJ NORMALNY
KM: 0+029,00 - 0+446,00.

3,00
2,80 2,40

IST. OGRODZENIA.

OLEAOOOOGO

8
W MIEJSCACH GDZIE BRAK JEST
ZAKRES REALIZACTJNY ZAKRES REALIZACTJNY mmmmmww\ memwwmmzz\ycwwﬁmo
DLA POWIATU KONIN. DLA GMINY RZGAW. iy

! NA WJAZDACH NA PRZYLEGLE

PRZEKRGJ NORMALNY POSESJE, W MIEJSCE OBRZEZA
USTAWIC DPORNIKI BETONOWE

KM: 0+446,00 — 1+659,00, .
100x30x15 NA tAWIE Z BETONU.

WJAZDY WYKONAC DO GRANICY
PASA DROGOWEGO.

IST. UGRODZENIA, SPADKI POPRZECZNE NaA
POZIOMYCH STOSOWNIE Do
SPADKaW ISTNIEJACYCH.

ZAKY-AD BUDOWY DRAG I MOSTawW
"BEMARK’— Mrek Kusmierczyk
68-300 Lubsko, ul. Budowlanych 4.

PRUOJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI DLA ROWERAW NA TERENIE KOSI -

ZAKRES REALIZACTUNY ZAKRES REALIZACTUNY
DLA POWIATU KONIN, DLA GMINY RZGAW. - GMINA RZGAW, - m. SLAWSK.
| Inwestor: | POWIAT KONINSKT, L SKAL A,
| Projektant| Marek Kusmierczyk, upril/04/7g, 7/ |08.16. 150
. | 7/

| PRZEKROJE NORMALNE.  //7/RASUNEK NR: 2.
v




