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Uprawnienia nr GP7342/180/94

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany pt. Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Branno i Slawsk gm. Rzgoéw zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawo Budowlane.

Projektant



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BRANNO I SLAWSK GMINA RZGOW

KANALIZACJA SANITARNA

1. Dane ewidencyjne.

1.1.Inwestor: Gmina Rzgow
ul. Koninska 8
62-586 RZGOW

1.2.Zadanie inwestycyjne: ~ Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Branno i1 Stawsk gm. Rzgow
1.3.0biekt: Rurociagi sanitarne

1.4.Lokalizacja: obr¢b Branno dz. nr: 44/17, 44/16, 45/3, 45/22, 45/27,
131/5, 131/9, 131/13, 271/10, 271/8, 271/5, 41, 159, 152/4,
232, 38/23, 40/7, 39, 38/2, 186, 37/5, 37/6, 16/15, 161, 163,
165, 167, 173, 172, 268, 83, 80, 86/4, 87, 270/15, 85
obreb Stawsk dz. nr: 70/4, 592/9, 588, 83/7, 589, 619, 612,
611, 610, 617, 896

Gmina Rzgow
1.5.Branza Sanitarna
1.6.Faza Projekt budowlany

1.7.Autor opracowania: mgr inz. Jan Chajdasz



2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Podktady sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:1000.
2.3. Opracowanie branzowe.

2.4. Uzgodnienia wg zalgczonych dokumentow.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej na terenie

miejscowosci Branno 1 Stawsk gm. Rzgoéw. Laczny zakres dokumentacji wynosi:

» kolektory sanitarne o dtugosci - 5213 m.
» rurociagi ttoczne o dlugosci - 1462 m.
» przepompownie sieciowe - 3 szt.
» odgalezienia boczne: - 120 szt. dt. 472 m
- wtym:
a) Etap I

— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVCp200mm o tgcznej dtugosci 2254 m, w tym:
e kolektor S-1 dt. 494 m
e kolektor S-2 dt. 41 m
e kolektor S-3 dt. 632 m
e kolektor S-4 dt. 110 m
e kolektor S-5 dt. 458 m
e Kkolektor S-6 dt. 358 m
e kolektor S-7 dt. 77 m
e kolektor S-8 dt. 84 m

— Kolektor ttoczny T-1 PE@110mm o dtugosci 710 m

— Przepompownia $ciekow sieciowa — 1 Szt.



— Odgatezienia boczne — 50 szt. / 195 m dlugosci

b) Etap Il

— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC¢200mm o tgcznej dtugosci 2959 m, w tym:
e Kkolektor S-9 dt. 281 m
e Kkolektor S-10 dt. 518 m
e kolektor S-11 dt. 289 m
o Kkolektor S-12 dt. 184 m
e Kkolektor S-13 dt. 30 m
e Kkolektor S-14 dt. 269 m
e Kkolektor S-15 dt. 121 m
e Kkolektor S-16 dt. 115 m
e Kkolektor S-17 dt. 184 m
e Kkolektor S-18 dt. 440 m
e Kkolektor S-19 dt. 267 m
e Kkolektor S-20 dt. 261 m

— Kolektory tloczne o dtugosci 752 m, w tym:
o Kolektor T-2 dt. 350 m PE@110mm
e Kolektor T-3 dt. 402 m PE@90mm

— Przepompownia $ciekow sieciowa — 2 Szt.

— Odgatezienia boczne — 70 szt. / 277 m dlugosci

Kanalizacja zostala zlokalizowana na dziatkach zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego nr GKP.6733.4.2016 z dn. 28.10.2016r.



4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji, jest uzbrojonym

terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe Kkanalizacji sanitarnej
znajduja si¢ n/w urzadzenia: sie¢ i przylacza wodociggowe, kabel telefoniczny, kabel
energetyczny, kanalizacja deszczowa. Teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja
sanitarna, potozony jest glownie w ciggu drog gminnych. Zrzut $ciekow przewidziano do

oczyszczalni scieckow w m. Stawsk gm. Rzgow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sie¢ kanalizacyjng zlokalizowano gtéwnie w ciagu drég gminnych, a czg¢sciowo
w dziatkach prywatnych. Istniejace zadrzewienia przy drogach publicznych nie beda
usuwane. Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztaltowania terenu
i zieleni.

Uktad grawitacyjny zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie 1 powinien dziata¢ nie blokujac przeptywdédw, a tym samym nie
powinien doprowadzi¢ do podtopien nieruchomosci, z ktorych sg odprowadzane $cieki
oraz do spigtrzen $ciekdw w studzienkach usytuowanych w sieci kanalizacyjnej.
Projektowane czg$ciowe napetnienie przewodow kanalizacyjnych do 0,6 S$rednicy
umozliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktdrego tlen opdznia zagniwanie Sciekow.
Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczat,
przeplyw powietrza usuwa wyzwalajace si¢ gazy, jak: metan, siarkowodor 1 dwutlenek
wegla, nie powodujac dokuczliwo$ci zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami
1 toksycznoscig.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci, nie
narazajagc na niebezpieczenstwo istniejagcych w  sgsiedztwie innych obiektow
I infrastruktury technicznej.

Przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu
w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ §ciekéw do gruntu.

Zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej,

potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.



6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktorym jest projektowana kanalizacja, nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy - projektowana sie¢ kanalizacyjna nie znajduje si¢ w granicach terenu

gdrniczego.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

W zakresie ochrony $rodowiska projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia
dla otoczenia. Projektowana sie¢ Kkanalizacyjna jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

— Ustawie o ochronie $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystania z jego zasobow z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju.

— W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419)

— Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko
wystepujacych 1 objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie oraz kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie
wody opadowej. Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania 1 podsigkania
sasiednich terenéw; Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew 1 krzewow.

Nie planuje si¢ zmian uksztattowania zieleni na trasie projektowanej inwestycji.

W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu.



W zakresie ochrony konserwatorskiej — patrz pkt. 6
W zakresie ochrony p.poz nie podlega uzgodnieniu.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie w zaden sposéb oddzialywaé na
tereny sasiednich nieruchomosci. W szczegdlnos$ci nie bedzie wytwarzaé emisji substancji,
hatasu, ciepta, wibracji oraz pola magnetycznego, ktore mogtoby przenika¢ na tereny
sgsiednich nieruchomosci. Oddzialywanie w postaci hatasu, wibracji wystepuje jedynie

w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

9. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy.

10. Powierzchnia zabudowy

Nie dotyczy.

Konin, wrzesien 2016 r.

Opracowal:



INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu (Sie¢ kanalizacyjna
w m. Branno i Stawsk, gm. Rzgéw) dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Art. 3 pkt. 20 i obejmuje on nastgpujace
dziatki: obreb Branno dz. nr: 44/17, 44/16, 45/3, 45/22, 45/27, 131/5, 131/9, 131/13, 271/10,
271/8, 271/5, 41, 159, 152/4, 232, 38/23, 40/7, 39, 38/2, 186, 37/5, 37/6, 16/15, 161, 163, 165,
167,173, 172, 268, 83, 80, 86/4, 87, 270/15, 85, obr¢b Stawsk dz. nr: 70/4, 592/9, 588, 83/7,
589,619, 612, 611, 610, 617, 896 gm. Rzgow. Na powyzszych dziatkach projektowany obiekt

spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

w m. Branno i Stawsk gm. Rzgow

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone

do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspoélczynniku wielkosci obiektu = 1,0

1. Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania niniejszego projektu stanowig:

— zamoéwienie Gminy Rzgow woj., wielkopolskie,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla m. Branno i Stawsk gm. Rzgow

— wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraz z okresleniem miejsca i gtgbokos$ci
odprowadzenia $ciekow z poszczegodlnych poses;i,

— obowigzujace normy i przepisy,

— ocena warunkéw gruntowo — wodnych.
2. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Branno i Stawsk gm. Rzgow.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastg¢pujacy zakres robot:

» kolektory sanitarne o dtugosci -5213 m
» rurociagi tloczne o dlugosci - 1462 m
» przepompownie sieciowe - 3 szt.

» odgalezienia boczne:

- wtym:



c) Etapl:
— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200mm o tgcznej dtugosci 2254 m, w tym:
e Kolektor S-1 dt. 494 m
e Kkolektor S-2 dt. 41 m
e Kolektor S-3 dt. 632 m
e Kolektor S-4 dt. 110 m
e Kolektor S-5 dt. 458 m
e Kolektor S-6 dt. 358 m
e Kkolektor S-7 dt. 77 m
e Kolektor S-8 dt. 84 m

— Kolektor ttoczny T-1 PE@110mm o dtugosci 710 m
— Przepompownia $ciekow sieciowa — 1 Szt.

— Odgatezienia boczne — 50 szt. / 195 m dtugosci

d) Etap II:

— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC@200mm o tacznej dtugoséci 2959 m, w tym:
e Kkolektor S-9 dt. 281 m
e Kkolektor S-10 dt. 518 m
e kolektor S-11 dt. 289 m
e Kkolektor S-12 dt. 184 m
e Kkolektor S-13 dt. 30 m
e Kkolektor S-14 dt. 269 m
e Kkolektor S-15 dt. 121 m
e Kkolektor S-16 dt. 115 m
e Kkolektor S-17 dt. 184 m
e kolektor S-18 dt. 440 m
e kolektor S-19 dt. 267 m
e kolektor S-20 dt. 261 m

— Kolektory tltoczne o dlugosci 752 m, w tym:
e Kolektor T-2 dt. 350 m PEp110mm



e Kolektor T-3 dt. 402 m PEp90mm

— Przepompownia Sciekow sieciowa — 2 szt.

— Odgalezienia boczne — 70 szt. / 277 m dtugosci

3. Uzgodnienia i protokoly

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wszelkich niezbednych uzgodnien
kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj.:
— Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie,
— zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Rzgéw,

— Zarzad Drog Powiatowych w Koninie.

4. Uzbrojenie techniczne na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kolektorow oraz w ich sgsiedztwie wystepuja urzadzenia
poziemne, a mianowicie:
— Wwodociag
— kable energetyczne
— kable linii telefonicznych

— kanalizacja deszczowa.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjne w trakcie aktualizacji map
syt. — wys. w skali 1:1000 w 2016 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robot
przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejacych urzadzen podziemnych i1 miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja
sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie energii elektrycznej
w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczeg6lnie miejsc skrzyzowania projektowanych

kolektorow z kablami energetycznymi.



5. Opis projektowanych rozwiazan

5.1.Zasie¢g projektowanej kanalizacji

Zasigg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC@200mm o tacznej dlugosci
wynoszace] 5213 m, w tym etap | 2254 m, etap Il 2959 m, obejmuje istniejace budynki
i dzialki potozone w m. Branno i Stawsk gm. Rzgéw. Dla umozliwienia sprowadzenia
Sciekow z catosci terenu przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego wyplacenia sieci
oraz zrzutu $cickow do istniejgcej kanalizacji przewidziano budoweg 3 szt. przepompowni
sciekowej P-1, P-2, P-3 wraz z rurociggami tlocznymi T-1. Laczna dlugos$¢ kolektorow
ttocznych 1462m, w tym etap | - PEpl110mm dt. 710 m, etap II - PE@110mm dt. 350m
i PEp90mm dt. 402m.

5.2.Trasa kanalow

Trasy kanatow pokazano na planach syt-wys. w skali 1:1000.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi w ilosci 20 szt., przepompowniami w ilo$ci 3 szt. wraz z rurociggami
ttocznymi do projektowanej w odrebnym opracowaniu (projekt Aglomeracji Stawsk) sieci
kanalizacyjnej w m. Stawsk, a dalej do sieci istniejacej. Kolektory zlokalizowano glownie

w pasie drog gminnych i drodze powiatowej, a czgsciowo w dziatkach prywatnych.

5.3.Glebokos¢ posadowienia kanalow

Zaglebienie kanalizacji okreslono na profilach podtuznych projektowanych
kolektorow. W projekcie dazono do lokalizacji kanalow mozliwie ptytko przy mozliwosci
wykonania wlasciwie przylaczy przykanalikowych. Glebokosci ich w wigkszosci nie
przekraczaja 2,50 m. Wyjatek stanowi odcinek sieci kanalizacyjnej na kolektorze S-3, ktorej

glebokos¢ dochodzi nawet do 4,00 m.



5.4.Srednice i spadki

Na zataczonych profilach podluznych kanatow podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, material, konstrukcj¢, podtoze, spadki, glgbokosci oraz
lokalizacj¢ studni. Dla kolektorow przewidziano $rednicg ¢ 200 mm. Projektowane spadki
dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglgbien kanatéw 1 wynosza one

od 5 do 10 promili.

5.5.Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S o $rednicy
¢ 200 mm ulozonych na podsypce z pospoiki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda
typowe studnie kanalizacyjne rozgalezne z kregdéw betonowych ¢1000 z betonu B-45,
z wlazami typu ci¢zkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanatéw w odlegtosciach
30-50 m, na zatamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podlaczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano jako rozgalezne
o $rednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw betonowych i1 zelbetonowych
z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034 czes¢ 1, taczonych na
uszczelke elastomerowg. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem,
przejSciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub taczonym za pomoca uszczelki
gumowej typu Steinhoff lub Forscheda, Szczegdtowy wykaz studni przedstawiaja zestawienia

studni zalgczone do niniejszego opracowania.

5.6.Rurociagi tloczne

Rurociggi ttoczne w ilosci 3 szt. 0 tacznej dlugosci 1462 m zaprojektowano z rury
cinieniowej PE ¢ 90 mm i ¢ 110mm. Scieki tymi rurociggami beda ttoczone
z poszczegdlnych przepompowni $ciekéw do studni rozpreznych. Srednia glgboko$é utozenia
wynosi $rednio 1,60 m. Tras¢ rurociggu pokazano na mapach syt. — wys. w skali 1:1000,

za$ parametry okreslono na profilach podtuznych.



6. Organizacja i technologia robét

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
1 recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrdcié
szczegblng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopow. Zaleca si¢, aby dlugos¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku — 5 m.
Przy zakladaniu rurociggéw nalezy zwr6ci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza
tj. zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociagdéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem rodzimym z czeSciowg lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na kolektorach gtéwnych.
Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii elektryczne;j.
Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowac, zagesci¢, doprowadzajac nawierzchni¢ drog
stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot budowlano — montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje¢ ruchu kotowego,
ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow oraz
ktadki dla pieszych. Zasypki wykopoéw dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot

przez inspektora nadzoru.

7. lzolacje

Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych na
sieci nalezy zadba¢, aby powloki te nie stykaly si¢ z materialami z mas bitumicznych
/destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ przepisow BHP.

8. Warunki gruntowo —wodne

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej,
Ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja glownie
gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste o S$rednich parametrach geotechnicznych w petni
zapewniajacych wlasciwe ulozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, ze woda gruntowa

wystepuje Srednio na glebokosci od 1,50 do 2,0 m p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow.



W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam, gdzie roboty ziemne konieczne

sa do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;.

— przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopoéw zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng odbywac¢ si¢ bedzie okresowo w zaleznosci od
wahania stanu wod gruntowych,

— odpompowana przy pomocy iglofiltrow woda bedzie odprowadzana przy
pomocy rurociggow tymczasowych do istniejagcych rowow,

— wody te nie spowoduja podtopienia terenow przylegtych jak rowniez zalania
studzienki lub innych urzadzen bedacych w sgsiedztwie,

— planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo$¢

wod koniecznych do odprowadzenia bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje 1 tereny przyleglte do

planowanych robdt ziemnych.

b)

c)

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystani oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

pod wzgledem:

przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatdw, paliw 1 energii (w trakcie budowy):
- ok. 70 m® wody wodociggowej do prob szczelnosci  przewodow
kanalizacyjnych i studzienek, pospotka,
— kostka ,,polbruk”, krawezniki betonowe,
rozwigzania chronigce srodowisko:
— wigkszo$¢ robot ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym
1 mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow
wykopow, temu samemu stuzy¢ bedzie ograniczenie glgbokosci potozenia
przewodoéw kanalizacyjnych do maksymalnej 2,70 m p.p.t. (wyjatek stanowi
kolektor S-3 — gtebokos¢ do 4,00 m),
— teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.
rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:



— z terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo — gospodarcze w ilosci ok.
Q d.ér. 65,0 m3/dob€; odprowadzane beda do istniejagcej kanalizacji
w m. Stawsk, gm. Rzgow,
d) projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ kanalizacyjng oraz studnie,
co uniemozliwi ewentualng penetracj¢ wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie $Sciekdéw przez
kanalizacj¢ gromadzonych dotychczas w ,,szambach” poprawi znacznie warunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Przyjete rozwigzania
techniczne spetniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

10. Warunki wykonawstwa

1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony
w terenie przez shuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywaé wytacznie sposobem rgcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi nadzoru.
Kolizje zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wtlasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegodlnej ochronie
pod wzgledem jego nienaruszalnosci /Dz. U. Nr 25 poz. 115z 1956 r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancow
do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonaé
odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji podwykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowg.



11. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r. oraz przepisami BHP 1 obowigzujgcymi

normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.

Konin 2016 rok

Opracowatl:



OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 1

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni $ciekow nr 1 kanalizacji $ciekow
sanitarnych w miejscowosci: Stawsk gmina Rzgdéw opracowano na zlecenie Gminy
Rzgow.

1.2. Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowe przepompowni $ciekoéw nr 1
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym S-3 w miejscowosci Stawsk gmina Rzgow.

1.3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:

a) Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
b) Gmina Rzgoéw

2. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Z przeprowadzonych badan gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m.: Branno i Stawsk gmina Rzgéw wykonanych przez Pracowni¢ geologiczng
GEOBART Matgorzata Bartosik Lagiewniki 36, 62-580 Grodziec wynika, ze w miejscu
lokalizacji przepompowni zalegaja gtéwnie piaski drobne, luzne i nawodnione. Wykazuja
one sktonnosci sufozyjne.

Woda gruntowa wystepuje na gltebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.

Utrudnieniem jest wystgpowanie powyzej poziomu posadowienia przepompowni
1 niektorych odcinkdéw kanalizacji sanitarnej wody gruntowej. Niezbedne jest tam
odwodnienie wykopu fundamentowego.



3. Opis istniejacych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwigzania
techniczne

3.1.Uzbrojenie na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kanatéw, badz tez w ich sasiedztwie, wystepuja
urzadzenia techniczne podziemne takie jak:

— wodociagi

— kable elektryczne

— kable telekomunikacyjne
— kanalizacja deszczowa

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2016 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robot,
wykonywanie probnych przekopow sposobem recznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujacych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznac¢ si¢
z uwagami 1 zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

4. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

4.1. Ogolna koncepcja rozwiazan technicznych odprowadzenia S$ciekow
z miejscowosci Branno i Stawsk gmina Rzgow

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng cze$¢ projektu kanalizacji
sanitarnej w m. Branno i Stawsk gm. Rzgow.

Wykonanie przepompowni nr P-1 z rurociagiem ttocznym T-1 warunkuje
przerzut $ciekoOw z miejscowosci Branno i czg¢$§¢ Stawska do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w m. Stawsk.



4.2. Zadania technologiczne przepompowni Nr 1

Zadaniem technologicznym przepompowni sciekow nr 1 jest przejecie sciekow
sptywajacych z projektowanych kolektoréw S-1 + S-20 i przerzut ich poprzez rurociag
tloczny T-1 do uktadu istniejacej kanalizacji sanitarnej w m. Stawsk.

4.3. Lokalizacja przepompowni Nr 1

Przepompownia nr 1 zlokalizowana zostala na rurociggu kanalizacyjnym
na dzialce nr 617 obrgb Stawsk.

4.4. Doplyw $ciekow do przepompowni P-1

Wedlug danych uzyskanych z gminy Rzgéw do przepompowni sptywac beda
scieki w iloSci:

Qdsr =650md
Qdmax =91,0m%d
Q hmax =9,48 m*h

q sek =2,631/s

4.5. Ustalenie podstawowych parametréow technologicznych i dobor pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i1 doboru
pomp przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

— rzedna terenu przepOmpowni 93,60 m n.p.m.
— rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 89,94 m n.p.m.
— rzedna wylotu rurociggu tlocznego z przepompowni 92,00 m n.p.m.
— rze¢dna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozprezne;j 93,20 m n.p.m.

— rurociag ttoczny PE o $r. 110 mm i dt. 710 m

Na podstawie obliczen oraz doptywu $ciekow do przepompowni w ilosci
0=2,63 dm®/s projektuje si¢ dwie pompy typ NP3102.181MT/460 0 mocy 3,1 kW
(lub réwnowazne) zatapialne, pracujgce naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp=6,001/s, H, = 13,00 m stw. V =0,85m/s



Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompe o takich samych parametrach, pompy
beda pracowaly naprzemiennie.

4.6.Konstrukcja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa sktada si¢ ze szczelnego zbiornika betonu B-45.
W plaszczu bocznym o $rednicy 2000 mm znajduja si¢ ztacza o §rednicy Dn 200 mm
i 110 mm umozliwiajagce podiaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki oraz
rurociggu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca potaczona
z przewodem ttocznym, na ktéorym zainstalowane sg zawory odcinajace. W stopie
sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wlazu. Stuzg
one do wprowadzania pompy do zbiornika bez konieczno$ci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Potaczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nastepuje samoczynnie.

Zasysanie $ciekOw ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy sie w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociggu ttocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym
recznie umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz, rura wywiewna
i szafka rozruchowa do sterowania praca pomp. Pompy sterowane sa automatycznie
za pomocg wlacznikow ptywakowych.

4.7.Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na ptycie drogowej
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyrownanym podtozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dolu fundamentowego
o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.

Dno wykopu usytuowano na rzednej 88,65 m n.p.m. Glebokos¢ wykopu
wyniesie 4,95 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie dwoch zestawow iglofiltrow po 25 igiet o $rednicy do 5,0 cm
rozstawione wzdtuz gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 88,65 m n.p.m.
nalezy przystapi¢ do ulozenia ptyt montazu przepompowni.

4.8.Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana na terenie nalezagcym
do Gminy Rzgéw. Konstrukcja przepompowni, a zwtaszcza jej wymiary w niewielkim



stopniu odbiegaja od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed dostgpem osob
postronnych planuje si¢ wygrodzenie terenu wokdt przepompowni. Przepompownia
bedzie zagtebiona. Nad powierzchni¢ terenu wystawac bedzie jedynie gorna pokrywa
przepompowni zabezpieczona przed dostepem os6b niepowotanych.

Urzadzenia energetyczne — zasilajace 1 sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
1 zamknigtej. Zasilanie przepompowni linig kablowa. Teren begdzie ogrodzony siatkg
1 wytozony kostka brukowa. Wymiary ogrodzonego terenu 5Sm x 5m. Ogrodzenie
bedzie wyposazone w brame¢ szer. 4,0m i furtke 1,0m.

4.9.Strefa ochrony sanitarnej

W  projektowanej przepompowni  zaprojektowano pompy zatapialne
z przelotem o $rednicy 80 mm, ktéry eliminuje catkowicie konieczno$¢ usuwania
skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej w piaskowniku na terenie
oczyszczalni §ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze pompownia
ta nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie
strefy ochrony sanitarnej.

Uwagi dotyczace organizacji i technologii robot

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwrdci¢ szczegolng uwage na kolizje
trasy projektowanych rurociagéw kanalizacyjnych z istniejacymi urzadzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napigcia, kablami telefonicznymi, wodociggami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowac
w terenie, zaznaczy¢ ich przebieg oraz wykona¢ r¢czne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzadzenia podziemne. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zapoznad
si¢ z zataczong do niniejszej dokumentacji opinia ZUD-u w Koninie i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT



OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 2

6. Dane ogolne

6.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni $ciekow nr 2 kanalizacji $ciekdéw
sanitarnych w miejscowosci: Branno gmina Rzgoéw opracowano na zlecenie Gminy
Rzgow.

6.2. Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowe przepompowni $ciekdw nr 2
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym S-9 w miejscowosci Branno gmina Rzgow.

6.3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:

C) Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
d) Gmina Rzgow

7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Z przeprowadzonych badan gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m.: Branno i Stawsk gmina Rzgéw wykonanych przez Pracowni¢ geologiczng
GEOBART Matgorzata Bartosik Lagiewniki 36, 62-580 Grodziec wynika, ze w miejscu
lokalizacji przepompowni zalega glina piaszczysta bragzowo — szara. W wykonanym
odwiercie geologicznym swobodne zwierciadto wody nie wystepuje. Mamy tutaj jedynie
do czynienia z sgczeniami strefowymi w  obrgbie glin  piaszczystych.
W projekcie przewiduje si¢ odwodnienia wykopu pod przepompownie P2 zestawem
igtofiltréw, jednak w =zaleznosci od okresu, w ktorym prowadzone begda roboty,
odwodnienie moze nie by¢ konieczne.

Z powyzszych ustalen wynika, ze w miejscu projektowanej pompowni wystepuja
dobre warunki do jej posadowienia.



8. Opis istniejacych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwigzania
techniczne

8.1.Uzbrojenie na trasie kanaléw

Na trasie projektowanych kanaldéw, badz tez w ich sgsiedztwie, wystepuja
urzadzenia techniczne podziemne takie jak:

— wodociagi

— kable elektryczne

— kable telekomunikacyjne
— kanalizacja deszczowa

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2016 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robot,
wykonywanie probnych przekopoéw sposobem recznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujacych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznac si¢
z uwagami 1 zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

9. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

9.1. Ogélna koncepcja rozwigzan technicznych odprowadzenia S$ciekow
z miejscowosci Branno i Stawsk gmina Rzgéw

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng cze$¢ projektu kanalizacji
sanitarnej w m. Branno i Stawsk gm. Rzgow.

Wykonanie przepompowni nr P-2 z rurociagiem ttocznym T-2 warunkuje
przerzut $ciekow z miejscowosci Branno do kolektora S-6 i dalej do
przepompowni P1.



9.2. Zadania technologiczne przepompowni P2

Zadaniem technologicznym przepompowni $sciekow P2 jest przejecie Sciekow
sptywajacych z projektowanych kolektoréw S-9 + S-20 i przerzut ich poprzez rurociag
ttoczny T-2 do kolektora S-6 i dalej do przepompowni P1..

9.3. Lokalizacja przepompowni P2

Przepompownia P2 zlokalizowana zostala na rurociggu kanalizacyjnym S-9
na dzialce nr 159 obreb Branno.

9.4. Doplyw $ciekéw do przepompowni P2

Wedlug danych uzyskanych z gminy Rzgéw do przepompowni sptywaé beda
scieki w iloSci:

Qdsr =480m°d
Qdmax =67,2m%/d
Q hmax =7,0m*h

q sek =1,941/s

9.5. Ustalenie podstawowych parametrow technologicznych i dobér pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i1 doboru
pomp przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

— rze¢dna terenu przepompowni 97,10 m n.p.m.
— rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 93,18 m n.p.m.
— rzedna wylotu rurociggu tlocznego z przepompowni 95,70 m n.p.m.
— rzedna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozprezne;j 96,20 m n.p.m.

— rurociag tloczny PE o $r. 110 mm i di. 350 m

Na podstawie obliczen oraz doptywu $ciekow do przepompowni w ilosci
9=1,94 dm%/s projektuje si¢ dwie pompy typ DP3085.183HT/278 0 mocy 2,4 kW
(lub réwnowazne) zatapialne, pracujace naprzemiennie.

- obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp=551I/s,Hy=9,20 mst.w. V =0,80 m/s



Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompe o takich samych parametrach, pompy
beda pracowaly naprzemiennie.

9.6.Konstrukcja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa sktada si¢ ze szczelnego zbiornika betonu B-45.
W plaszczu bocznym o $rednicy 1500 mm znajdujg si¢ ztacza o §rednicy Dn 200 mm
i 110 mm umozliwiajagce podiaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki oraz
rurociggu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca potaczona
z przewodem ttocznym, na ktéorym zainstalowane sg zawory odcinajace. W stopie
sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wiazu. Stuza
one do wprowadzania pompy do =zbiornika bez konieczno$ci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Potaczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nast¢puje samoczynnie.

Zasysanie $ciekOw ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy sie w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociggu ttocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym
recznie umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz, rura wywiewna
1 szafka rozruchowa do sterowania praca pomp. Pompy sterowane sg automatycznie
za pomocg wlacznikoéw ptywakowych.

9.7.Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na ptycie drogowej
zelbetowej typu ciezkiego utozonej na wyrownanym podiozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dolu fundamentowego
o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.

Dno wykopu usytuowano na rzednej 91,83 m n.p.m. Glebokos¢ wykopu
wyniesie 5,27 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie zestawu igtofiltrow - 25 igiet o srednicy do 5,0 cm rozstawione wzdtuz
gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 91,83 m n.p.m.
nalezy przystapi¢ do utozenia ptyt montazu przepompowni.

9.8.Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana na terenie nalezagcym
do Gminy Rzgdéw. Konstrukcja przepompowni, a zwtaszcza jej wymiary w niewielkim
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stopniu odbiegaja od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed dostepem 0sob
postronnych planuje si¢ wygrodzenie terenu wokdt przepompowni. Przepompownia
bedzie zagtebiona. Nad powierzchnig terenu wystawaé bedzie jedynie goérna pokrywa
przepompowni zabezpieczona przed dostepem os6b niepowotanych.

Urzadzenia energetyczne — zasilajagce i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
1 zamknigtej. Zasilanie przepompowni linig kablowa. Teren begdzie ogrodzony siatkg
i wylozony kostkg brukowg. Wymiary ogrodzonego terenu 5m x 5m. Ogrodzenie
bedzie wyposazone w brame szer. 4,0m 1 furtke szer. 1,0m.

9.9.Strefa ochrony sanitarnej

W  projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne
z przelotem o s$rednicy 80 mm, ktéry eliminuje catkowicie konieczno$¢ usuwania
skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej w piaskowniku na terenie
oczyszczalni §ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze pompownia
ta nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie
strefy ochrony sanitarnej.

Uwagi dotyczace organizacji i technologii robot

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolizje
trasy projektowanych rurociagéw kanalizacyjnych z istniejacymi urzadzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napigcia, kablami telefonicznymi, wodociggami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowac
w terenie, zaznaczyC ich przebieg oraz wykona¢ r¢czne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzadzenia podziemne. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zapoznad
si¢ z zataczong do niniejszej dokumentacji opinia ZUD-u w Koninie i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT



OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW NR 3

11. Dane ogolne

11.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przepompowni $cieckow nr 3 kanalizacji $ciekdéw
sanitarnych w miejscowosci: Branno gmina Rzgoéw opracowano na zlecenie Gminy
Rzgow.

11.2. Zakres opracowania

Zgodnie z zaleceniem projekt obejmuje budowe przepompowni $ciekdw nr 3
zlokalizowanej na kolektorze sanitarnym S-18 w miejscowos$ci Branno gmina Rzgéw.

11.3. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastgpujacymi instytucjami:

e) Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie
f) Gmina Rzgow

12. Charakterystyka warunkow gruntowych

Z przeprowadzonych badan gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m.: Branno i Stawsk gmina Rzgéw wykonanych przez Pracowni¢ geologiczng
GEOBART Matgorzata Bartosik Lagiewniki 36, 62-580 Grodziec wynika, ze w miejscu
lokalizacji przepompowni zalega glina piaszczysta bragzowo — szara. W wykonanym
odwiercie geologicznym swobodne zwierciadto wody nie wystepuje. Mamy tutaj jedynie
do czynienia z sgczeniami strefowymi w  obrgbie glin  piaszczystych.
W projekcie przewiduje si¢ odwodnienia wykopu pod przepompownie P3 zestawem
igtofiltréw, jednak w =zaleznosci od okresu, w ktorym prowadzone begda roboty,
odwodnienie moze nie by¢ konieczne.

Z powyzszych ustalen wynika, ze w miejscu projektowanej pompowni wystepuja
dobre warunki do jej posadowienia.



13. Opis istniejacych urzadzen, majacych wplyw na projektowane rozwiazania

14.

techniczne

13.1. Uzbrojenie na trasie kanaléw

Na trasie projektowanych kanaléw, badz tez w ich sgsiedztwie, wystepuja
urzadzenia techniczne podziemne takie jak:

— wodociagi

— kable elektryczne

— kable telekomunikacyjne
— kanalizacja deszczowa

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w 2016 roku
w trakcie aktualizacji map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 i zaznaczone
na tych mapach.

Niezaleznie od tego, przewiduje si¢ przed przystgpieniem do robot,
wykonywanie probnych przekopoéw sposobem recznym celem wyznaczenia ich
przebiegu w trasie, a w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami
odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace w rejonie urzadzen technicznych podziemnych
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji je administrujacych. Przed
przystapieniem do realizacji omawianej inwestycji wykonawca winien zapoznac si¢
z uwagami 1 zaleceniami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

Opis projektowanych rozwiazan technicznych

14.1. Ogoélna koncepcja rozwigzan technicznych odprowadzenia S$ciekéw
z miejscowosci Branno i Stawsk gmina Rzgéw

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralng cze$¢ projektu kanalizacji
sanitarnej w m. Branno i Stawsk gm. Rzgow.

Wykonanie przepompowni nr P3 z rurociggiem ttocznym T-3 warunkuje
przerzut $ciekdw z czgsci miejscowosci Branno do kolektora S-9 i dalej do
przepompowni P2.



14.2. Zadania technologiczne przepompowni P3

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekow P3 jest przejecie Sciekow
spltywajacych z projektowanych kolektoréw S-18 + S-20 i przerzut ich poprzez
rurociag ttoczny T-3 do kolektora S-9 i dalej do przepompowni P2.

14.3. Lokalizacja przepompowni P3

Przepompownia P3 zlokalizowana zostata na rurociggu kanalizacyjnym
na dziatce nr 86/4 obreb Branno.

14.4. Doplyw $ciekow do przepompowni P3

Wedlug danych uzyskanych z gminy Rzgéw do przepompowni sptywac beda
scieki w iloSci:

Qdsr =150md
Q dmax =21,0m*/d
Q hmax =2,19 m*h

q sek =0,611/s

14.5. Ustalenie podstawowych parametréw technologicznych i dobor pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i1 doboru
pomp przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

— rze¢dna terenu przepompowni 95,00 m n.p.m.
— rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 92,58 m n.p.m.
— rzedna wylotu rurociaggu tlocznego z przepompowni 93,40 m n.p.m.
— rzedna wlotu rurociggu tlocznego do studni rozprezne;j 94,60 m n.p.m.

— rurociag tloczny PE o $r. 90 mm i dt. 402 m

Na podstawie obliczen oraz doptywu $ciekow do przepompowni w iloSci
0=0,61 dm?®/s projektuje sie dwie pompy typ DP3085.183HT/278 o mocy 2,4 kW
(lub réwnowazne) zatapialne, pracujace naprzemiennie.

Obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp=3,501/s, H, =8,62mst.w. V=0,75m/s



Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompe o takich samych parametrach, pompy
beda pracowaly naprzemiennie.

14.6. Konstrukcja przepompowni

Przepompownia zbiornikowa sktada si¢ ze szczelnego zbiornika betonu B-45.
W plaszczu bocznym o $rednicy 1500 mm znajduja si¢ ztacza o $rednicy Dn 200 mm
i 90 mm umozliwiajace podigczenie przewodu doprowadzajacego $cieki oraz
rurociggu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzg¢gajaca potaczona
z przewodem ttocznym, na ktéorym zainstalowane sg zawory odcinajace. W stopie
sprzegajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do pokrywy wiazu. Stuza
one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Potaczenie pompy z rurociggiem
ttocznym nastepuje samoczynnie.

Zasysanie $ciekOw ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy sie w dole
korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka.
Na rurociggu ttocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym
recznie umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz, rura wywiewna
i szafka rozruchowa do sterowania praca pomp. Pompy sterowane sg automatycznie
za pomocg wiacznikow ptywakowych.

14.7. Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na ptycie drogowej
zelbetowej typu ciezkiego utozonej na wyrownanym podiozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dolu fundamentowego
0 wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.

Dno wykopu usytuowano na rzednej 91,23 m n.p.m. Glebokos¢ wykopu
wyniesie 3,77 m. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest
odwodnienie wykopu fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu
zainstalowanie zestawu igtofiltrow - 25 igiet o $rednicy do 5,0 cm rozstawione wzdtuz
gornej krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m.

Po obnizeniu poziomu wody gruntowej do rzednej minimum 91,23 m n.p.m.
nalezy przystapi¢ do utozenia ptyt montazu przepompowni.

14.8. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana na terenie nalezacym

do Gminy Rzgoéw. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej wymiary w niewielkim
stopniu odbiegaja od studni rewizyjnych. Do zabezpieczenia jej przed dostepem 0sob
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postronnych planuje si¢ wygrodzenie terenu wokét przepompowni. Przepompownia
bedzie zagtebiona. Nad powierzchnig terenu wystawaé bedzie jedynie goérna pokrywa
przepompowni zabezpieczona przed dostepem os6b niepowotanych.

Urzadzenia energetyczne — zasilajace i sterowanie zlokalizowane jest przy
przepompowni w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej
1 zamknigtej. Zasilanie przepompowni linig kablowa. Teren begdzie ogrodzony siatkg
i wylozony kostkg brukowg. Wymiary ogrodzonego terenu 5m x 5m. Ogrodzenie
bedzie wyposazone w brame szer. 4,0m 1 furtke szer. 1,0m.

14.9. Strefa ochrony sanitarnej

W  projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne
z przelotem o s$rednicy 80 mm, ktéry eliminuje catkowicie konieczno$¢ usuwania
skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej w piaskowniku na terenie
oczyszczalni §ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze pompownia
ta nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma potrzeby wydzielania dla nie
strefy ochrony sanitarnej.

Uwagi dotyczace organizacji i technologii robot

Projektowane prace kanalizacyjne nie naleza do zbyt skomplikowanych.
Jednakze przy ich realizacji wykonawca winien zwréci¢ szczegolng uwage na kolizje
trasy projektowanych rurociggow kanalizacyjnych z istniejacymi urzadzeniami
technicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kolizji z kablami energetycznymi wysokiego
napiecia, kablami telefonicznymi, wodociggami oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien urzadzenia te zlokalizowac
w terenie, zaznaczyC ich przebieg oraz wykona¢ rgczne odkrywki, a w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi rurociggami odpowiednio zabezpieczy¢. Prace te
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych te
urzadzenia podziemne. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznac
si¢ z zataczong do niniejszej dokumentacji opinia ZUD-u w Koninie i bezwzglednie
przestrzega¢ uwag w niej zawartych.

PROJEKTANT



Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Stawsk P-1

Zatozenia do obliczenia pompowni Sciekow :

Lokalizacja obiektu

Stawsk P-1

Typ przepompowni

PS 2047/NP3102/100-2B

Rurociag doprowadzajacy scieki

- srednica
- materiat
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Ddop. =200 mm
PVC

Hdop. = 89,94 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- s$rednica

- materiat/ci$nienie nominalne

- dtugosc rurociggu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Dtt. =110 mm
PE
Ltt. =710 m

Htt ps. =92,00 m n.p.m.




Htt pt. =93,20 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewnetrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Teren zielony

Dwz. =2000 mm

Hd. =89,00 m n.p.m.
Hpok. =93,80 m n.p.m.
Hpp. = 88,85 m n.p.m.

Ht. =93,60 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

Obok pompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocz.

Wyposazenie dodatkowe

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Stawsk P-1




Wyniki obliczen :

1.P

unkt pracy pompy
wydajnosé¢ pompy
catkowita wysokos¢ podnoszenia

wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym

wysokos¢ geometryczna
predkosé w rurociggu ttocznym
ilos¢ wtagczen pompy

Qp.=6,01/s

Hp.=13,0m
Htt. =8,95 m
Hg. = 4,05 m
V =0,85m/s
n=9

2.Rzedne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia
pokrywy pompowni

doptywu do pompowni
minimalnego poziomu sciekdw
maksymalnego poziomu s$ciekéw
alarmowego poziomu $ciekow
suchobieg

Hpp. = 88,85 m n.p.m.
Hd. =89,00 m n.p.m.
Ht. =93,60 m n.p.m.
Hpok. =93,80 m n.p.m.
Hdop. = 89,94 m n.p.m.
Hmin. =89,50 m n.p.m.
Hmax. = 89,75 m n.p.m.
Ha.=89,90 m n.p.m.

Hs.=89,40 m n.p.m.

3.Wysokosé

retencyjna komory pompowni

martwa
pokrywy nad terenem

Hr.=0,25m
Hm.=0,50m
Hpok. = 0,20

4.0

bjetos¢




retencyjna komory pompowni Vr.=0,79 m?

martwa

Vm.=1,57m’

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Stawsk P-1

Dane techniczne dobranej pompowni :




1.Typ przepompowni

PS 2047/NP3102/100-2B

2.Pompy

- typ NP 3102.181MT/460

- typ wirnika

- napiecie zasilania typu N

- moc silnika P2

- obroty silnika 400V

- $rednica krééca ttocznego

- wolny przelot pompy 3,1kW

- masa pompy )

- srednica rurociggdw ttocznych w pompowni 1450 1/min
DN 100
80 mm
110 kg
100 mm

3.0budowa z pokrywa

- typ obudowy zelbet B-45

- S$rednica wewnetrzna

- srednica zewnetrzna 2000 mm

- wysokos¢ obudowy

- grubos¢ scianki 2300 mm

- grubos¢ dna

- typ WfaZU 4950 mm
150,00 mm
150,00 mm

stal kwasoodporna




Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-2

Zatozenia do obliczenia pompowni Sciekow :

Lokalizacja obiektu

Branno P-2

Typ przepompowni

PS 1552/DP3085/80-2B

Rurociag doprowadzajacy scieki

- srednica
- materiat
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Ddop. =200 mm
PVC

Hdop. =93,18 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- s$rednica

- materiat/ci$nienie nominalne

- dtugosc rurociggu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Dtt. =110 mm
PE
Ltt. =350 m

Htt ps. =95,70 m n.p.m.




Htt pt. = 96,20 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewnetrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Teren zielony

Dwz. = 1500 mm

Hd. =92,18 m n.p.m.
Hpok. =97,30 m n.p.m.
Hpp.=92,03 m n.p.m.

Ht. =97,10 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

Obok pompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocz.

Wyposazenie dodatkowe

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-2




Wyniki obliczen :

1.P

unkt pracy pompy
wydajnosé¢ pompy
catkowita wysokos¢ podnoszenia

wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym

wysokos¢ geometryczna
predkosé w rurociggu ttocznym
ilos¢ wtagczen pompy

Qp.=5,51/s

Hp.=9,20m
Htt. = 5,28 m
Hg.=3,92m
V =0,80 m/s
n=7

2.Rzedne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia
pokrywy pompowni

doptywu do pompowni
minimalnego poziomu sciekdw
maksymalnego poziomu s$ciekéw
alarmowego poziomu $ciekow
suchobieg

Hpp.=92,03 m n.p.m.
Hd.=92,18 m n.p.m.
Ht.=97,10 m n.p.m.
Hpok. =97,30 m n.p.m.
Hdop. =93,18 m n.p.m.
Hmin. =92,70 m n.p.m.
Hmax. = 93,05 m n.p.m.
Ha.=93,15m n.p.m.

Hs.=92,55m n.p.m.

3.Wysokosé

retencyjna komory pompowni

martwa
pokrywy nad terenem

Hr.=0,35m
Hm.=0,52m
Hpok. = 0,20

4.0

bjetos¢




retencyjna komory pompowni Vr.=0,62 m?

martwa

Vm. =0,92 m*

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-2

Dane techniczne dobranej pompowni :




1.Typ przepompowni

PS 1552/DP3085/80-2B

2.Pompy
- typ DP 3085.183HT/278
- typ wirnika
- napiecie zasilania vortex
- mocsilnika P2
- obroty silnika 400V
- $rednica krdcca ttocznego
- wolny przelot pompy 2,4 kW
- masa pompy )
- srednica rurociggdw ttocznych w pompowni 2950 1/min
DN 80
80 mm
56 kg
80 mm
3.0budowa z pokrywa
- typ obudowy zelbet B-45
- S$rednica wewnetrzna
- srednica zewnetrzna 1500 mm
- wysokos¢ obudowy
- grubos¢ scianki 1800 mm
- grubos¢ dna
- typ Wfazu 5270 mm
150,00 mm
150,00 mm

stal kwasoodporna




Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-3

Zatozenia do obliczenia pompowni Sciekow :

Lokalizacja obiektu

Branno P-3

Typ przepompowni

PS 1535/DP3085/80-2B

Rurociag doprowadzajacy scieki

- srednica
- materiat
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Ddop. =200 mm
PVC

Hdop. =92,58 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- s$rednica

- materiat/ci$nienie nominalne

- dtugosc rurociggu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Dtt. =90 mm
PE
Ltt. =402 m

Htt ps. = 93,40 m n.p.m.




Htt pt. =94,60 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewnetrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Teren zielony

Dwz. = 1500 mm
Hd.=91,58 m n.p.m.
Hpok. = 95,20 m n.p.m.
Hpp.=91,43 m n.p.m.

Ht. =95,00 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

Obok pompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocz.

Wyposazenie dodatkowe

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-3




Wyniki obliczen :

1.P

unkt pracy pompy
wydajnosé¢ pompy
catkowita wysokos¢ podnoszenia

wysokos¢ strat w rurociggu ttocznym

wysokos¢ geometryczna
predkosé w rurociggu ttocznym
ilos¢ wtagczen pompy

Qp.=3,51/s

Hp.=8,62 m
Htt. = 5,70 m
Hg.=2,92m
V =0,75m/s
n=4

2.Rzedne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia
pokrywy pompowni

doptywu do pompowni
minimalnego poziomu sciekdw
maksymalnego poziomu s$ciekéw
alarmowego poziomu $ciekow
suchobieg

Hpp.=91,43 m n.p.m.
Hd.=91,58 m n.p.m.
Ht. = 95,00 m n.p.m.
Hpok. = 95,20 m n.p.m.
Hdop. =92,58 m n.p.m.
Hmin. =92,10 m n.p.m.
Hmax. =92,40 m n.p.m.
Ha.=92,55m n.p.m.

Hs.=91,95 m n.p.m.

3.Wysokosé

retencyjna komory pompowni

martwa
pokrywy nad terenem

Hr.=0,30m
Hm.=0,52m
Hpok. = 0,20

4.0

bjetos¢




retencyjna komory pompowni Vr.=0,53 m’

martwa

Vm. =0,92 m*

Kanalizacja sanitarna dla gm. Rzgéw

Pompownia Branno P-3

Dane techniczne dobranej pompowni :




1.Typ przepompowni

PS 1535/DP3085/80-2B

2.Pompy
- typ DP 3085.183HT/278
- typ wirnika
- napiecie zasilania vortex
- mocsilnika P2
- obroty silnika 400V
- $rednica krdcca ttocznego
- wolny przelot pompy 2,4 kW
- masa pompy )
- srednica rurociggdw ttocznych w pompowni 2950 1/min
DN 80
80 mm
56 kg
80 mm
3.0budowa z pokrywa
- typ obudowy zelbet B-45
- S$rednica wewnetrzna
- srednica zewnetrzna 1500 mm
- wysokos¢ obudowy
- grubos¢ scianki 1800 mm
- grubos¢ dna
- typ Wfazu 3770 mm
150,00 mm
150,00 mm

stal kwasoodporna
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. czg$¢ opisowa

zawiera:

1. Zakres robot

— kanalizacja sanitarna -5213 m

— rurociagi ttoczne - 1462 m

— przepompownie Scickowe - 3 szt.

— odgalezienia boczne - 120 szt. / 477 m dt.

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji:
| etap — kanalizacja sanitarna

Il etap — rurociagi ttoczne

I11 etap — przepompownia $ciekowa
IV etap — odgatezienia boczne

V etap — roboty naprawcze nawierzchni drog, wjazdéw i innych.

2. Wykazy istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:

— kable telefoniczne
— kable energetyczne
— wodociagi

— kanalizacja deszczowa
Obiekty nadziemne istniejace:

— zabudowa ciagta



— drogi umocnione:
e powiatowa

e gminna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci
Takimi elementami s3:
— wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gteb. 3,5 m,
— montaz rurociggdw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,
— przewierty pod drogami umocnionymi, ktérych wykonanie warunkuja komory

montazowe o znacznych glebokosciach i rozmiarach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Wysoki stopien zagrozenia:

— przewierty i roboty wzdhuz drog powodujace ograniczenie ruchu,

— roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drog: powiatowej,

— dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym.

w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez wtascicieli tych urzadzen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapozna¢ pracownikow z:

— technologig ich wykonawstwa,

— przestrzeganiem zabezpieczen, urzadzen,

— dokumentacja budowlang ze wskazaniem szczegolowym urzadzen
podziemnych migdzy innymi: kable energetyczne, wodociag, kanalizacja
sanitarna,

— organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystgpienie wypadku.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w sferze szczegélnego

zagrozenia zdrowia



1) Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, p.poz i podreczne
medykamenty,
2) Zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu robot, na ktorych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca si¢, aby Kierownik budowy opracowal plan ,bioz” przed przystgpieniem
do robodt zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003 r. Ministra Infrastruktury
§ 3-7.

Konin, wrzesien 2016 r.

Opracowatl:



