OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

w m. Lisiniec czes¢ Solectwa Dabrowica gm. Rzgow

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone

do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspélezynniku wielkogci obiektu = 1,0

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

—  zaméwienie Gminy Rzgéw woj., wielkopolskie,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla m. Lisiniec cze$é Sotectwa
Dabrowica gm. Rzgéw

— Wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraz z okresleniem miejsca i glebokosci
odprowadzenia $ciekéw z poszezegdlnych posesji,

— obowigzujace normy i przepisy,

— ocena warunkéw gruntowo — wodnych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Lisiniec czgs¢ Sotectwa Dabrowica gm. Rzgéw.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastgpujgcy zakres robot:
— Kolektory sanitarne grawitacyjne PVC0200mm o tacznej dtugosci 946 m, w tym:
* kolektor S-0dt. 6 m
* kolektor S-1 dt. 695 m
* kolektor S-2 dt. 229 m
e kolektor S-3dt. 12 m



- Kolektor tloczny T-1 PE@90mm o diugosci 742 m
— Przepompownia $cickéw sieciowa — 1 szt.

~ Odgalezienia boczne — 3 szt./ 14 m diugosci

3. Uzgodnienia i protokoly

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wszelkich niezbednych uzgodnier

Kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj.:

Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie,

— zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Rzgow,

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie.

. Uzbrojenie techniczne na trasie kanaléw

LS

Na trasie projektowanych kolektoréw oraz w ich sasiedztwie wystepujg urzadzenia
poziemné, a mianowicie:
~ wodociag
~ kable energetyczne

~ kable linii telefonicznych

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjne w trakcie aktualizacji map
syt. — wys. w skali 1:1000 w 2016 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét
przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejagcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowana kanalizacja
sanitarng w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace te nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpieczefistwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie energii elektrycznej

w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szézegé]nie miejsc skrzyzowania projektowanych

kolektoréw z kablami energetycznymi.



S. Opis projektowanych rozwigzan
5.1. Zasi¢g projektowanej kanalizacji

Zasi¢g projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC@200mm o Iacznej dtugosci
wynoszgcej 946 m , ob ejmuje istniejace budynkii dziatki potozone w m. Lisiniec czesé
Solectwa Dabrowica gm. Rzgéw. Dla umozliwienia sprowadzenia $ciekéw z calosci terenu
przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego wyplacenia sieci oraz zrzutu Sciekow do
istniejacej kanalizacji przewidziano budowe 1 szt przepompowni Sciekowej P-1 wraz z

rurociagiem ttocznym T-1 PEp90mm dt. 742 m.

5.2. Trasa kanaléw

Trasy kanatéw pokazano na planach syt-wys. w skali 1:1000.
Scieki z zakresu objetego r_ﬁniejszym projektem sprowadzone beda kolektorami
grawitacyjnymi w iloci 4 szt., przepompownia Pl wraz z rurociggiem tlocznym do sieci
kanalizacyjnej w m. Rzgéw. Kolektory zlokalizowano w pasie drogi powiatowej i gminnej,

a takze w dzialce prywatne;.
5.3. Gl¢bokosé posadowienia kanalow

Zaglebienie kanalizacji okre§lono na profilach  podtuznych projektowanych
kolektoréw. W projekcie dazono do lokalizacji kanaléw mozliwie plytko przy mozliwosci
wykonania wiasciwie przytaczy przykanalikowych. Giebokosci ich w wiekszosci nie
przekraczajg 2,80 m. Wyjatek stanowi odcinek sieci kanalizacyjnej na kolektorze S-1, ktorej

glebokosé dochodzi do 4,00 m.

5.4. Srednice i spadki

Na zalgczonych profilach podiuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. $rednice, material, konstrukcje, podioze, spadki, glebokosci oraz
lokalizacj¢ studni. Dla kolektoréw przewidziano $rednice ¢ 200 mm. Projektowane spadki
dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglebiefi kanatéw i WYNoszg one

gtéwnie 5 promili.



5.5. Konstrukeja kolektoréw kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV litych klasy S o srednicy
¢ 200 mm ulozonych na podsypce z pospétki gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci stanowié beda
typowe studnie kanalizacyjne rozgatezne z kregow betonowych ¢1000 z betonu B-45,
z wlazami typu ciezkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanaléw w odleglosciach
30-50 m, na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkéw oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe
podiaczenie do nich przykanalika. Wszystkie studnie zaprojektowano jako rozgalezne
0 srednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetonowych
z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034 czesé 1, taczonych na
uszczelke elastomerowa. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem,
' przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkeji lub Iaczonym za pomocg uszczelki
gumowej typu Steinhoff lub Forscheda, Szczegotowy wykaz studni przedstawiaja zestawienia

studni zalaczone do niniejszego opracowania.

5.6. Rurociagi tloczne

Rurociag tloczny o dhugosci 742 m zaprojektowano z rury ciSnieniowej PE ¢ 90 mm.
Scieki. tym rurociggiem beda z przepompowni $ciekéw do studni rozpreznej. Srednia
glebokosé utozenia wynosi $rednio 1,60 m. Trase¢ rurociagu pokazano na mapach syt. — WYS.

w skali 1:1000, za$ parametry okreslono na profilach podtuznych.

6. Organizacja i technologia robét

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i rgcznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian wykopéw. Zaleca sie, aby dlugosé
otwartego wykopu nie przekraczala 20-25 m, w bliskiej odleglosci od budynku — 5 m.
Przy zakladaniu rurociagéw nalezy zwr6cié uwage na staranne wykonanie podtoza
tj. zageszczenie podsypki. Po ukladaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypaé
gruntem rodzimym z cz¢sciowa lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonaé analogicznie Jjak na kolektorach gldwnych.
Zaleca si¢ w trakcie robét w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii elektryczne;.

Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowaé, zagescid, doprowadzajac nawierzchnie drég



stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robét budowlano — montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowaé organizacje ruchu kotowego,
ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykonaé zabezpieczenie i o$wietlenie wykopéw oraz

kiadki dla pieszych. Zasypki wykopéw dokonaé bezposrednio po odbiorze odcinka robét

przez inspektora nadzoru.

7. Izolacje

Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na
sieci nalezy zadbag, aby powloki te nie stykaly si¢ z materiatami z mas bitumicznych
/destrukcyjne dzialanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ przepiséw BHP.

8. Warunki gruntowo — wodne

Ustalono na podstawie badan podioza gruntowego i dokumentacji geotechniczne;j,
Ze na rozpatrywanym terenic w rejonie projektowane;j sieci kanalizacyjnej wystepuja gléwnie
gliny piaszczyste i piaski gliniaste o $rednich parametrach geotechnicznych w -pelni
zapewniajacych wiasciwe ulozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, ze woda gruntowa
wystepuje srednio na glebokosci ok. od 1,50 do 2,00 m p.p.t. na trasie projektowanych
kolektorow. | W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam, gdzie
roboty ziemne konieczne sa do wykonania ponize; poziomu wody gruntowe;j.
~ przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopéw zgodnie
z dokumentacja geotechniczng odbywaé sie bedzie okresowo w zaleznosci od
wahania stanu wéd gruntowych,
— odpompowana przy pomocy iglofiltréw woda bedzie odprowadzana przy
pomocy rurociggéw tymczasowych do istniejacych rowow,
= Wwody te nie spowoduja podtopienia terenéw przyleglych jak réwniez zalania
studzienki lub innych urzadzen bedacych w sasiedztwie,
— planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo$é

wéd koniecznych do odprowadzenia bedzie stosunkowo niewielka,



Reasumujac, obnizenie wéd nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle do

planowanych robét ziemnych.

9.

b)

d)

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystani oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace

pod wzgledem:

przewidywane iloéci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw i energii (w trakcie budowy):
- ok. 10 m’ wody wodociggowej do prob  szczelnosci  przewodéw
kanalizacyjnych i studzienek, pospoéika,
~ kostka ,,polbruk”, krawezniki betonowe,
rozwigzania chroniace $rodowisko:
— wigkszos¢ robét ziemnych wykonywana ‘bedzie sposobem  recznym
i mechanicznym w szalunkach, co pozwoli na'. zminimalizowanie rozmiarow
wykopéw, temu samemu shuzy¢ bedzie ograniczenie g'lf;bokos'ci potozenia
przewod6éw kanalizacyjnych (wyjatek stanowi kolektor S-1 — glebokosé do
4,00 m),
— teren po Wykopach bedzie przywrécony do stanu wyjsciowego.
rodzaj i przewidywana ilo$é wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych érodowisko:.
— Zz terenu projektowanej kanalizacji $cieki bytowo — gospodarcze w ilosci ok.
Q ddr. 12,0 m3/dob¢ odprowadzane bedg do istriejacej kanalizacji
w m. Rzgéw, gm. Rzgow,
projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy

drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sieé kanalizacyjng oraz studnie,

co uniemozliwi ewentualng penetracje wod lub Sciekéw. Zabezpiecza to wplyw jej na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie Sciekéw przez

kanalizacj¢ gromadzonych dotycheczas w , szambach” poprawi znacznie warunki zdrowotne,

higieniczne i maksymalnie zmnigjszy uciazliwo$é dla mieszkancow. Przyjete rozwiazania



-techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt 10 Rozporzadzenia w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. Warunki wykonawstwa

1. Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien byé wytyczony
W terenie przez stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy.
2. Ustali¢ miejsca skrzyzowar z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywac wytacznie sposobem recznym.
3. W przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy tez elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosic to inspektorowi nadzoru,
Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomié wiasciciela uzbrojenia.
:4. Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych
‘wszystkie roboty nalezy prowadzié recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie
,' pod wzglgdem jego nienaruszalnosci /Dz. U. Nr 25 poz. 11521956 /. -
5. 'Robo'ty ziemne' w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiéjqcy dojazd mieszkancow
do nieruchomosci.
6. Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
sieci.
7. Na czas prowadienia robot nalezy ustawié¢ wlasciwe znakj ostrzegawcze oraz wykonaé
-odpowiednie zabezpieczenie i o§wietlenie wykopow.
8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia

pomiaru i inwentaryzacji podwykonawczej.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonad zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r. oraz przepisami BHP i obowiazujgcymi

normami, a takze instrukcja wykonania studni z betonu B-45.

Konin 2016 rok
Opracowat:



T - - Tt
| 0001 oz | - 09T | o0z 6ot | - S9'8L | $9°8L $9°8L 0L°08 11 ‘1
0001 06°C - 00Z | o0z 00T T | €€°8L | o5 0S°'LL | o008 01 01
000 | s8T | - 091 002 00z | - SULL | S1°L SI°LL 0008 6 6
0001 | g6 - 091 002 002 © | 489 | L899 | (8% | 08%6L 8 '8
0001 | ¢8C - 091 002 002 - LS9L | [S°9L LS9L | ov'eL L | L
| 0001 g6c | - 091 002 00c | - | o | 179 LT9L 0Z'6L 9 "9
0001 | g0 - 091 002 002 - L6SL | L6'SL | L6'sL 006L | s S
0001 gee | - 091 002 002 - L9SL | L9‘sL LYSL 006, | v b
0001 £5°¢ ) 002 002 . LESL | LE'sL LESL 06°8L € "€
0001 | el | - 00T 002 002 - 61°SL | LO‘SL LOSL | 08%8L | ¢ ‘T
0001 | % - | o0z 002 002 - ilmolﬁmhl. £0°SL £0°SL 08°8. I T
| zr Ir o1 6 L' Y 9 Y » £ 4 I
[wru) [w] (ww] | fww) | fww] | jwwm] | ) [u] [u] [wa] [w]
BdIUpaIs bda £d Za Izq SN v N EN IN IN
St-d | .
::caua upnjs «.—cav—u—cv—
z wumcu—cmh\s Bcao—g &umﬂﬁuhm =.-c—%>> Bm:cuv—u—ov— -_ucfs Nﬁﬁ@g :«o—? nulJav) _ﬂm:;w
BlUpNMIS | enmoye) edIupaIg BUPIZY | eupdzy IN ]

MOBZY “wis BIMOIqE( eMIf0g I5d7Z0 8_:_@__4 ‘W M [ourenues ibezeuey ¢y

INANLS TINTIMVISHZ



‘femooerdp

w 08z FUPTYS 250304348 erupaag
W G9‘gg lupms y50054m vuzatr}

WS 1T W g7 1y 5p-g “jaq z dUIIZOZs IM0u0)aq drupnyg

S T T ———
oot | gt | - | . 06 002 - - 6L | Ti6L 018 NS | 1z
LF%IJFFIFLFFJ@F OCLL | o€ | or'sL | oz 0z
0000 | g9z | - | ggg 00z | ooz T YE9L | pE9L | peys 06°8L 61 61
0001 | ez | - | . 00T 002 - - - LTIL | LT9L | og'gL 81 81
0000 |z | - | gor 002 002 - 81'0L | 81'9L | 8191 0L°8L L1 L1
0001 |  z6T | —— ~ | o0 | o0z | - - 88°CL 88°GL 08°8, 91 91
f@@hrlfmhmllfl.llfb@mir 00T 002 - VULL | BL'SL | 815t | o6'gs ST | st |
0001 | ae | - | g 00C | o0z - 8V'SL | 8v'sL | spss 06°8L 4 14!
- 0001 | oo0¢ hf.flifl@.ﬁlll..@ll]lmﬁlﬂff.ffFF 0€'6L 018 1 S
0001 | ez | - | ooz 002 002 . L68L | L6'8L | 168 01°18 u K4
| E or 6 8 L 9 S 4 £ 4 I




