Przebudowa drogi w miejscowosci Swigtniki nr dz. ew. 433

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla inwestycji pn:

Przebudowa drogi w miejscowosci Swiatniki nr dz. ew. 433

1. Dane ogolne

1.1.Nazwa budowy:

Przebudowa drogi w miejscowosci
Swiqtniki nr dz. ew. 433

1.2.Inwestor:

Gmina Rzgow
Ul. Koninska 8
62-586 Rzgow

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Rzgow

3.

Materialy wyjsciowe

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary uzupehiajace w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124 z dnia 29.01.2016r,

tekst jednolity)

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U.2017
poz. 1332)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z 2001t wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717 z pdzniejszymi zmianami).

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych cz.1,11,111 z 1979r i 82r-CBP-
BDiM ,,Transprojekt” warszawa

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czg$¢ I- Wprowadzenie. Czg¢s¢ I1-Zagadnienia
techniczne. ,,Transprojekt” W-wa 2000 i 2002r
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4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy drogi
W miejscowosci Swiatniki na terenie gminy Rzgow.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie drogi do
potrzeb jej uzytkownikow.

5. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi jest kontynuacja drogi gminnej potozonej na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 433.

Obecnie droga posiada w przewazajacej wigkszosci nawierzchni¢ gruntowa

z licznymi nieréwnos$ciami , lokalnymi zanizeniami i niewlasciwymi spadkami
powodujacymi duze utrudnienia oraz niebezpieczenstwo w ruchu dla jej
uzytkownikow.

Droga jest zaliczana do klasy drogi — D (dojazdowej). Gloéwnie stuzy do obstugi
mieszkancow umozliwiajagc dojazd do pol ( na wigkszosci odcinka) oraz pobliskich
zabudowan luznej zabudowy zagrodowe;.

Linie pasa drogowego wyznaczaja granice dzialek.

6. Zakres opracowania

Calos$¢ robot przewidzianych w zwigzku z przebudowa drogi bedzie si¢ odbywata
w obrebie pasa drogowego stanowigcego dzialke o nr ewidencyjnym 433.
Projekt przewiduje przebudowe odcinka drogi o dlugosci 995,00mb i szerokosci
4,50m dla jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz 4,80m dla jezdni z kruszywa
tamanego z obustronnymi poboczami szerokosci 2*0,75m.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

v' roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robot

v" regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji sanitarne;

v" wykonanie robot ziemnych w wykopie i nasypie drogi

v' profilowanie istniejgcej nawierzchni

v wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
v wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

v’ profilowanie poboczy

v wykonanie poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym

v wykonanie oznakowania drogi

Szczegdtowy zakres zawarty jest w przedmiarze robot dotagczonym do niniejszego
opracowania
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7. Rozwigzania projektowe

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej drogi na droge o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Dla odcinka omawianej drogi w km 0+000,00 do 0+370,00
zaprojektowano podbudowg zasadniczg z kruszywa tamanego niezwigzanego
0/31,5mm grubosci 10,0cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S
grubosci 5,0cm. W celu zapewnienia wigzan miedzywarstwowych, warstwe
podbudowy nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa $redniorozpadowsa w ilosci 0,8kg/m2.
Na odcinku w km 0+370,00 do km 0+995,00 projektuje si¢ warstwe podbudowy

z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5mm grubos$ci 15,0cm, speiniajaca rolg
nawierzchni drogi.

Dla tej inwestycji obustronne pobocza szerokosci 0,75m zaprojektowane zostaty jako
wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5mm grubos$ci 10cm w km 0+000,00 do km
0+370,00 a dla pozostatego odcinka drogi jako pobocza gruntowe.

Dla wykonania przebudowy drogi nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studni
kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym drogi gminne;.

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Podatnych 1 Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1

7.1. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujace parametry projektowe:
klasa drogi -D

podioze gruntowe - Gl

kategoriaruchu - KR1

predkosc¢ projektowa - 30 km/h
szerokos$¢ jezdni bitumicznej —4,50m
szeroko$¢ jezdni z kruszywa - 4,80m
szeroko$¢ korony drogi — 6,0m -6,30m
szerokos$¢ poboczy — 2*0,75m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%
spadek poprzeczny pobocza - 8%

AN N N N Y N N N NN

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej dojazdowej w celu zapewnienia
I dostosowania parametréw technicznych przewidzianych dla tej klasy drogi.
Dhugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 995,00m

7.2. Charakterystyczne wielkoS$ci robot

v dlugos¢ drogi — 995mb
v powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 1677,00m2
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v’ powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego km 0+000,00 do km
0+370,00 — 1796,00m2

v" Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego w km 0+370,00 do km
0+995,00-3018,00m2

v’ powierzchnia poboczy wzmocnionych kruszywem famanym — 555,00m2

v powierzchnia poboczy gruntowych- 1492,50m2

7.3. Usytuowanie drogi w planie
Geometri¢ oraz usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym
przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

7.4. Przekroj podluzny

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujgc si¢ do istniejacej zabudowy oraz
istniejgcej nawierzchni z pominigciem lokalnych nieréwnosci, przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych na przylegly teren.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono narys. przekroju podtuznego.

7.4. Przekroj poprzeczny
Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania .

7.5. Przekroje konstrukcyjne
7.5.1. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego
v’ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 0 grubosci 5,0cm
v’ warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm
7.5.2. Droga o nawierzchni z kruszywa tamanego
v’ warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm
7.5.3. Pobocza
v’ grunt rodzimy-pobocza gruntowe
v’ pobocza umocnione kruszywem tamanym 0/31,5mm —warstwa grubosci

10,0cm

7.6. Odwodnienie

Odwaodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednie
pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajace sprawne odprowadzenie wod
opadowych na przylegly teren w granicach pasa drogowego.
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7.7. Urzadzenie obce
W obregbie inwestycji znajduje si¢ n/w uzbrojenie:
v’ sie¢ wodociggowa
v’ podziemna sie¢ telekomunikacyjna
v" kanalizacja sanitarna
v’ podziemna linia energetyczna
v" napowietrzna linia energetyczna
Na odcinku istniejgcych kabli telekomunikacyjnych przewidziano dwudzielng
rur¢ ostonowa z PVC ¢ 110mm (ok. 18mb)

7.8. Roboty ziemne

Projekt uwzglednia wykonanie robot ziemnych pod przebudowe drogi.

Bilans robot ziemnych okreslony zostat  w tabeli robot ziemnych. Roboty ziemne
wykonywane beda w sposéb mechaniczny a w obrebie infrastruktury podziemne;j
recznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.  Urobek transportowany bedzie
samochodami samowytadowczymi.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ mechanicznych sprzetdéw wibracyjnych
(walce, zageszczarki itp.).

7.9. Oznakowanie drogi

W zwiagzku ze zmiang nawierzchni drogi projektowana stata organizacja
ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie, zostata objeta odrebnym
opracowaniem projektowym.

Teren drogi nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu.

7.10.Wplyw inwestycji na Srodowisko

7.10.1 Ochrona obiektow przed halasem

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

7.10.2. Ochrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym .

Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji. Obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani zdrowia uzytkownikow.

7.10.3. Ochrona wod

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarami chronionymi

1 nie bedzie oddziatywac¢ na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
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Nie bedzie tez oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, siedliska przyrodnicze
czy tez gatunki zwierzat 1 ptakow.

7 uwagi na polozenie, zakres robodt i charakter przedsiewzigcie nie bedzie
powodowa¢ réwniez trans granicznego oddzialywania na srodowisko.

7.10.4. Oddzialywanie inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do obszaru, na ktorym
realizowana bedzie inwestycja. Przyjete rozwigzania techniczne minimalizuja emisje
pylow do atmosfery co ma pozytywny wptyw na srodowisko.

7.10.5. Informacja o odpadach

Nadmiar urobku z wykopow zostanie wywieziony przez wykonawce robot na
miejsce wskazane przez Inwestora. .

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac odleglosci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedzg budowlana.

OPRACOWAL.:
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