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Budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Stawsk
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OPISOWA

1. Informacje podstawowe
Budowa:Budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Stawsk

Inwestor: Gmina Rzgow
Koninska 8
62-586 Rzgow

Adres budowy: Stawsk, gmina Rzgow
Obreb Stawsk : Dz. Nr ew: 981/2

Jednostka projektowa: PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa
Jakub Dtuzewski
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

2. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:
e Zlecenie od Zamawiajgcego
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
e Uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne dokonane z Inwestorem
e Opracowania branzowe, obowigzujgce normy i przepisy:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
z pézniejszymi zmianami),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézniejszymi zmianami),
= PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
= Program rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) - Zatgcznik do decyzji Nr
55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r.
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Budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Stawsk
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

3. Przedmiot, zakres i cel planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zagospodarowanie terenu w formie otwarte;j

strefy aktywnosci wyposazonej w urzadzenia do ¢wiczen na swiezym powietrzu wraz ze

strefg relaksu wyposazong w tawki wypoczynkowe, klomb skalny obsadzony roslinnoscia

oraz nasadzenia drzewek i krzewéw ozdobnych uprzyjemniajgce wypoczynek. Planowana

inwestycja zlokalizowana bedzie przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego,

Publiczne Gimnazjum w miejscowosci Stawsk, gmina Rzgdéw, powiat koninski, woj.

wielkopolskie.

Zakres prac zwigzanych z inwestycjg obejmowaé bedzie:

wykonanie prac pomiarowych,

roboty ziemne

roboty konstrukcyjne nawierzchniowe z kostki brukowej
roboty zwigzane z czescig wypoczynkowa,

montaz urzadzen stuzgcych do éwiczen,

montaz elementdw matej architektury,

wykonanie terendéw zielonych wraz z nasadzeniami,

roboty porzadkowe,

Niniejsze inwestycja ma na celu dostosowanie terenu do wymagan obowigzujgcych

przepiséw i wymogdw, a takze:

podniesienie walorow uzytkowych i estetycznych terenu poprzez stworzenie otwartej
strefy aktywnosci przeznaczonej dla uzytkownikow obiektu,

wykonanie wiasciwej nawierzchni spetniajacej wszelkie wymagania uzytkowe,

zastosowanie  wyrobéw  trwatych, odpornych na dziatanie  warunkéw
atmosferycznych i wandali,

zastosowanie wyrobéw prostych w montazu,

Elementy sitowni oraz stét do gry w szachy bedg zlokalizowane na terenie pokrytym

nawierzchnig trawiastg. Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne i préby zniszczenia, o duzej trwatosci zapewniajgce dtugie oraz bezpieczne

uzytkowanie. Przy lokalizacji urzadzen nalezy bezwzglednie zachowaé strefy bezpieczenstwa

zalecane przez wybranego producenta urzadzen. Dodatkowo uzupetnieniem strefy

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37a, 62-500 Konin

4
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aktywnego wypoczynku w ramach projektu zagospodarowania terenu jest strefa relaksu
wyposazona w tawki zamontowane na state do podtoza wraz nasadzeniami drzew i krzewdw
ozdobnych uprzyjemniajgcych wypoczynek na swiezym powietrzu.W celu umozliwienia i
utatwienia dostepu dla osdb niepetnosprawnych przewidziano chodnik wraz z utwardzeniem
terenu wokot ternu rekreacyjnego z kostki brukowej betonowej.
Podstawowe zalety wigzace sie z planowang inwestycjg przedstawiajg sie nastepujgco:

e zwiekszenie aktywnosci ruchowej,

e zapewnienie warunkow do ksztattowania sprawnosci fizycznej,

e promowania nawyku aktywnego spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu,

e ksztattowanie umiejetnosci spotecznych,

e ksztattowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy stuchowej oraz koordynacji

wzrokowo - ruchowej.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce potozonej w OBREBIE SLAWSK:
DZ. NR EW: 981/2, w miejscowosci Stawsk, gm. Rzgdw, pow. koninski, woj. wielkopolskie.
Gmina Rzgéw posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, ktére

stanowig zatacznik do wniosku zgtoszenia zamiaru robét budowlanych.

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren objety niniejszym opracowaniem to obecnie budynki szkolne, plac sportowy i
czesciowo tereny poro$niete trawami i drzewami o nr dziatki 981/2 obreb Stawsk. Na placu
sportowym znajduje sie boisko do pitki noznej oraz boisko do gry w pitke reczng. Dziatka, na
ktorej projektowany jest obiekt stanowi wtasnos¢ Gminy Rzgdw. Projektowane elementy
zajmujg powierzchnie 782,5 m?2. Od strony potudniowe] przebiega droga powiatowa, od
strony zachodniej wystepuje zabudowa, a od wschodu budynki szkolne. Przy szkole oraz przy

boisku sportowym znajduje sie parking.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe otwartej strefy aktywnosci wraz ze strefg relaksu,
wyposazonej w elementy matej architektury zostat zlokalizowany w miejscowosci Stawsk,
gmina Rzgdw, powiat koninski, woj. wielkopolskie. Elementy sitowni zewnetrznej beda
zlokalizowane na terenie pokrytym roslinnoscig trawiasta. Przewiduje sie wykonanie szesciu
urzagdzen do ¢wiczen na Swiezym powietrzu, stotu do gry w szachy, klombu skalnego
obsadzonego roslinnoscia, 4 tawek zamontowanych na state do podtoza, kosze na $mieci
oraz zagospodarowanie terendw zieleni z urozmaicong roslinnoscig oraz nasadzeniami
drzewek ozdobnych lisciastych i iglastych.

Zaprojektowany zestaw sitowni zewnetrznej sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e maszyna do wyciskania,
e maszyna surfer,
e orbitrek,
e stepper,
e wioslarz,
e Dbiegacz.
Podstawowe dane oraz parametry techniczne dotyczgce instalowanych urzadzen w ramach

niniejszej inwestycji przedstawiajg sie nastepujaco:

6.1 Urzadzenie - maszyna do wyciskania

Maszyna do weciskania jest urzadzeniem do ¢éwiczen o wymiarach 2200x700x2000 mm.,
przeznaczonym do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej 14 roku zycia. Strefa bezpieczenstwa dla
urzadzenia wynosi min 1,50 m. Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o
$rednicy 140 mm i grubosci 3 mm, pozostate elementy rurowe przekréj 33mm i grubos¢ 3mm.
Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajgcymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty
wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe
cynkowane ogniowo i podwdéjnie malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakoriczenia
$rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego. Montaz kotwami do wylanych
fundamentéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecen

wybranego producenta urzadzenia.
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6.2 Urzadzenie - maszyna surfer

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu surfer jest urzadzeniem przeznaczonym do ¢wiczen
o wymiarach 1600x900x2000 mm. Strefa bezpieczerstwa dla urzgdzenia wynosi min 1,50 m.
Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubosé 3mm. Rury zakoriczone stalowymi kapslami
zasdlepiajacymi. Odboje gumowe. Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i oparcia
wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i podwdjnie
malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakoriczenia $rub ostoniete zaslepkami z
tworzywa sztucznego. Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu

C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecerr wybranego producenta urzadzenia.

6.3 Urzadzenie - orbitrek

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu orbitrek jest urzadzeniem przeznaczonym do
¢wiczen o wymiarach 2900x560x2000 mm. Strefa bezpieczenstwa dla urzadzenia wynosi min
1,50 m. Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 mm i grubosci 3
mm, pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakonczone stalowymi
kapslami zaslepiajgcymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i
oparcia wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i podwdjnie
malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakoriczenia $Srub ostoniete zaslepkami z
tworzywa sztucznego.Montaz kotwami do wylanych fundamentéow betonowych z betonu

C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecerr wybranego producenta urzadzenia.

6.4  Urzadzenie - stepper

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu stepper jest urzgdzeniem przeznaczonym do
¢wiczen o wymiarach 800x450x2000 mm. Strefa bezpieczenstwa dla urzadzenia wynosi min 1,50
m. Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o srednicy 140 mm i grubosci 3 mm,
pozostate elementy rurowe przekrdj 33 mm i grubos¢ 3 mm. Rury zakonczone stalowymi
kapslami zaslepiajgcymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i
oparcia wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i podwdjnie

malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakornczenia $rub ostoniete zaslepkami z
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tworzywa sztucznego.Montaz kotwami do wylanych fundamentow betonowych z betonu

C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecert wybranego producenta urzgdzenia.

6.5 Urzadzenie - wio$larz

Urzadzenie do éwiczed na powietrzu prasa nozna jest urzgdzeniem przeznaczonym do
¢wiczed o wymiarach 2650x930x2000 mm. Strefa bezpieczerstwa dla urzadzenia wynosi min.
1,50 m. Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 mm i grubosci 3
mm, pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakoriczone stalowymi
kapslami zaslepiajgcymi. Odboje gumowe. Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i
oparcia wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i podwdjnie
malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakoriczenia $rub ostoniete zaslepkami z
tworzywa sztucznego. Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu

C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecert wybranego producenta urzgdzenia.

6.6 Urzadzenie - biegacz

Urzadzenie do ¢wiczen na powietrzu biegacz jest urzadzeniem przeznaczonym do
¢wiczen o wymiarach 2900x560x2000 mm. Strefa bezpieczeristwa dla urzadzenia wynosi min.
1,50 m. Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 mm i grubosci 3
mm, pozostate elementy rurowe przekrdj 33mm i grubos¢ 3mm. Rury zakoriczone stalowymi
kapslami zaslepiajgcymi. Odboje gumowe . Platformy i pedaty wykonane ze stali. Siedziska i
oparcia wykonane z blachy o grubosci 2 mm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo i podwdjnie
malowane proszkowo. Uchwyty wykonane z PVC. Zakorniczenia $rub ostoniete zaslepkami z
tworzywa sztucznego. Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu

C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecerr wybranego producenta urzadzenia.

6.7  Stot do gry w szachy

Projektuje sie stot do gry w szachy, ktéry zamontowany jest na state w podtoze. Blat stotu
o wymiarach 85x85x76 cm (dt. x szer. x wys.) wykonany z wysokogatunkowego betonu. Blat stotu
ma grubos¢ 8cm oraz szlifowany i malowany jest lakierem odpornym na wptyw niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Obrzeza zakonczone sg zaokraglonym profilem aluminiowym

zapobiegajacym obiciom. Plansza do gry w szachy wykonana jest z ptyty granitowej wtopionej w
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blat stotu natomiast siedziska z drewna lisciastego, impregnowanego oraz malowanego
lakierobejca. llo$¢ oséb mogacych jednoczesnie korzystaé z betonowego stotu do gry w szachy
nie powinna przekraczaé 4.

Montaz kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z

instrukcja oraz scisle wedtug zalecent wybranego producenta urzadzenia.

6.8 tawka z oparciem

Projektuje cztery tawki zamontowane na state w podtoze o konstrukcji stalowej z
siedziskiem i oparciem drewnianym o wymiarach ca 0,75x 0,65 x 1,80 (wys. x szer. x dt.).Montaz
kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz

Scisle wedtug zalecen wybranego producenta urzadzenia.

6.9 Kosz na smieci

Projektuje sie wykonanie 2 stalowych koszy na $mieci o wymiarach cal,1x0,45x0,30m
(wys. catk. x wys. pojemnika x Srednica wktadu) z wykorzystaniem wysokiej jakosci materiatéw
odpornych na korozje czy tez dziatanie niesprzyjajacych czynnikéw atmosferycznych. Montaz
kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz

Scisle wedtug zalecen wybranego producenta urzadzenia.

6.10 Stojak na rowery

Projektuje sie stojak na rowery o stalowej, ocynkowanej konstrukcji w ksztatcie spirali
pozwalajgcej zaparkowac min. 8 rowerdw po obu jego stronach. Stojak wykonany z rury fi 30
mm -spirala, raz fi 50 mm - nogi. Dlugos¢ stojaka 2,0m. Montaz kotwami do wylanych
fundamentdéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz $cisle wedtug zalecen

wybranego producenta urzadzenia.

6.11 Chodnik i utwardzenie terenu rekreacyjnego

Niwelete chodnika zaprojektowano poprzez uwzglednienie wykonania nawierzchni

chodnika z kostki betonowej z zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych. Niwelete

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37a, 62-500 Konin

9



Budowa otwartej strefy aktywnosci w miejscowosci Stawsk
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ZAMIARU ROBOT BUDOWLANYCH

wykonaé¢ rownolegle do istniejgcej niwelety terenu z pominieciem lokalnych zagtebien i
wzniesien. Projektowany chodnik nalezy powigzaé z chodnikiem istniejgcym w sposéb
umozliwiajgcy dostep osobom niepetnosprawnych.

W projekcie przewidziano wykonanie warstwy nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowejo szerokosci netto 1,50 m.

Parametry przekroju poprzecznego chodnika i utwardzenia terenu pod czes¢ rekreacyjna:

e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor grafitowy

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

e podbudowa z chudego betonu C8/10 warstwa grubosci 10 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

e spadek chodnikow — 2 %

e ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 5cm

6.12 Tereny zielone i nasadzenia

Planuje sie zagospodarowanie obszaru opracowania jako terenéw zielonych w formie
nawierzchni trawiastych. Ponadto na obszarze opracowania, w strefie relaksu, planowane sg
nowe nasadzenia ozdobnych drzew oraz krzewdw iglastych oraz urozmaicanie terenu

rekreacyjnego w formie skalnego klombu o srednicy ~@2,0m obsadzonego roslinnoscig ozdobna.

7. Odwodnienie terenu

Projektowane spadki poprzeczne zastosowane na nawierzchni utwardzonej
zapewniajg sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych na przylegty teren o

nawierzchni trawiastej.

8. Woycinka drzew i krzewéw

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewow.
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9. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt bedzie w petni przystosowany dla osdéb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, konfiguracja terenu i przebieg ciggéw pieszych umozliwia dostep do catego

obiektu. Parking zapewnia rowniez miejsca parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych.

10. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Po
zakoniczeniu inwestycji teren zostanie oczyszczony z wszystkich odpadéw budowlanych oraz

montazowych i przywrécony do stanu pierwotnego.

11. Okreslenie granic terenu inwestycji i obszaréw oddziatywania

Planowana inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje
zajecia gruntéw przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatke stanowigce zakres

inwestycji: OBREB StAWSK : DZ. NR EW: 981/2.

12. Informacje dotyczace ochrony zabytkow i débr kultury

Dziatka, na ktdrej planuje sie przedmiotowgq inwestycje znajduje sie poza obszarami

o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne.

13. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza.

14. Warunki gruntowo - wodne

Projektowane zagospodarowanie istniejgcego terenu zlokalizowane jest na
obszarze, ktory charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, w ktérych wystepuja
jednorodne grunty rownolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest réwniez niekorzystnych

zjawisk geologicznych. Powyzsze warunki zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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15. Warunki realizacji robot

W czasie prowadzenia robdot na Wykonawcy cigzy obowigzekzabezpieczenia
wymogéw BHP i przeciw pozarowych na prowadzonych robotach i przekazanym terenie
budowy. Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami
i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma
polskiej normy [PN lub BN], stosowane do wykonania robdot muszg posiada¢ dokument

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

16. Uwagi i zalecenia dla wykonawcy:

W trakcie wykonywania robét objetych niniejsza dokumentacjg techniczng nalezy:

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do
spotkania z Inwestorem w celu uzgodnienia zakresu, termindw i omodwienia
planowanych prac stanowigcych zakres inwestycji.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawic¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia
i oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robdét pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem.
Czasowe wylgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodni¢ z zaktadem
energetycznym.

o Wszelkie odkryte a niezainwentaryzowane istniejgce elementy budowli bezwzglednie
zgtaszac projektantowi.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie
gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Wywodz gruzu i innych rozbidrkowych odpadéw uzgodni¢ z Inwestorem (miejsce
sktadowania).

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Paristwowe;.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow
wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

e \Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia

terenu zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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zat. 1
zat. 2
zat. 3
zat. 4

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych
jest niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie.Roboty ziemne
wykonac zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Posadowienie oraz montaz wyposazenia i elementéw matej architektury nalezy
prowadzic¢ scisle wedtug instrukcji i zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta.
Montowane urzgdzenia muszg posiadaé tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Inwestorem rodzaju planowanych do
obsadzenia drzew, krzewow i roslin ozdobnych

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnejbedgcej
przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie PolskichNorm, a
w szczegolnosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni

plenerowychzainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

CZESC RYSUNKOWA

— Mapa pogladowa

— Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:250

— Przekrdj normalny konstrukcji chodnika i strefy relaksu w skali: schemat
— Kopia mapy do celéw projektowych
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