PRZEKROJ NORMALNY CHODNIKA
| UTWARDZENIA STREFY RELAKSU

0.08 1.50 0.08

- Zmienne -

obrzeze betonowe 8x30x100 obrzeze betonowe 8x30x100
na podsypce cementowo na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr.5cm piaskowej 1:4 gr.5cm

Warstwa $cieralna:

brukowa kostka betonowa kolor grafit -gr. 6.cm
Podsypka ar 5
cementowo - piaskowa 1:4 gr. > cm
Podbudowa zasadhnicza:
chudy beton C8/10 -gr. 10cm
Warstwa odsgczajgca:
piasek -gr. 10cm

—— "PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DtUZEWSKI
,‘@ ul. Swierkowa 37A 62-500 Konin www.per-fekt.pl

Budowa: ZASTRUZE - BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
i DZ. NR_ EW: 38/4 OBRE’B ZASTRUZE i
Adres budowy: ZASTRUZE, GMINA RZGOW, POWIAT KONINSKI
Inwestor: GMINA RZGOW
' UL. KONINSKA 8, 62-586 RZGOW

Nazwa zatacznika: PRZEKROJ NORMALNY KONSTRUKCJI CHODNIKA

Imig i nazwisko specjalnos¢ nr uprawnien podpis zat. nr
Projektowat: techn. Jozef Dziadykiewicz archit,, konstr.-bud. UAN.367/8346/11/85/86
Opracowat:  mgrin. Jakub Diuzewski 3
Stadium dokumentacji: ~ DOK.TECH. Skala: schemat Data: 02.2018r.

Tastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byé przerysowywany i uzupetniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.




