Zmiana nawierzchni drogi w miejscogad Stawsk

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego dla inwestycji pn:

» Zmiana nawierzchni drogi w miejscowasci Stawsk”

1. Dane _ogélne
1.1.Nazwa budowy:
Zmiana nawierzchni drogi w miejsco$goStawsk
1.2.Inwestor:
Gmina Rzgow
Ul. Konihska 8
62-586 Rzgow

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — GmimyoRkz

3. Materiaty wyj sciowe

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wységiowa w skali 1 : 500
* Pomiary uzupeiniage w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Normy i przepisy zwjzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowangst jprojekt budowlany dla inwestycji
na wykonanie zmiany nawierzchni dr@g miejscowdci Stawsk.
Celem projektu jest poprawa stanchmé&znego oraz dostosowanie drogi
do potrzeb jej aytkownikow.

Zmiana nawierzchni drogedzie polegata na:
» przygotowaniu terenu pod inwestycj
» wykonaniu robot ziemnych
» wykonaniu robot odwodnieniowych
» wykonaniu robot nawierzchniowych drogi
» wykonaniu zjazdow
» wykonaniu poboczy
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5. Zakres irodzaj opracowania

Cadd robot przewidzianych w zgazku ze zmiag nawierzchni drogi
bdzie s¢ odbywata w olgbie pasa drogowego w miejscaigbd Stawsk
stanowcego dziatki o numerze ewidencyjnym 147/1i147/2
Projekt przewiduje zmianawierzchni odcinka drogi o diugm 1173,50mb
i szerokwi jezdni 4,5- 5,0m z obustronnymi poboczamraskesci 2*0,75m.

W zakresie opracowanigtoj

roboty przygotowawcze w granicach projektowampasa drogowego
zdicie warstwy ziemi urodzajnej

roboty ziemne w wykopie i nasypie

elementy odwodnienia drogi

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszankifitaowanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2

wykonanie podbudowy z mieszanki niezzanej z kruszywem g3
0/31,5mm

utozenie warstwy wjzacej z betonu asfaltowego

utozenie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

wykonanie zjazdow o nawierzchni bitumicznej

wykonanie zjazddéw o nawierzchni z mieszanki wigzanej kruszywem
Coorz 0/31,5mm

wykonanie poboczy wzmocnionych mieszankezwizarg 0/31,5mm
oznakowanie drogi

Szczegobtowy zakres zawarty jest w przedmiarzétralbhczonym do
niniejszego opracowania
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6. Stan istniepcy.

Analizowana droga gminm@ajduje si na terenie gminy Rzgow
w wojewodztwie wielkopolskim,owiat Konin.
Poctek odcinka drogi stanowi skemywanie z drog powiatowg nr
3096P relacji Konin-Rzgéw w mmgsvasci Stawsk a koniec to wjazd na
teren oczyszczaktiekow.
Na projektowanym odcinku drogasiada nawierzchgigruntova.
Droga ta jest zaliczana do Kldogi — D (dojazdowej). Gtownie stydo
obstugi mieszkadw umaliwiajac dojazd do pdl uprawnych oraz do nowo
budowanej oczyszczaloiekow dla gminy Rzgow.
Linie pasa drogowego wyznagzgjanice dziatek.
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7. Rozwnzania projektowe.

Na podstawie przeprowadzotngdwiertow geologicznych stwierdza
s, ze grunt nalgy do kategorii G2 i G4. Wia gruntowa zalega na poziomie
1m, co stwarza niekorzystne waruwodne.
W celu doprowadzenia istpeggo podiea do ngnosci G1 naley w km
0+000,00 - 0+960,00 dokémaymiany gruntu poprzez utenie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki stabwanej spoiwem hydraulicznym
C 1,5/2 ogruba warstwy 0,30m.
W km 0+102,00 — 0+580,00 nmwlatozy¢ rure drenarsk perforowan
z PCWw 100mm w otulinie z geowidkniny, po obu stromalrogi,
podiczonych do studni istnigej kanalizacji deszczowej.
W km 0+960,00 - 1+173,50 w celuyskania nénosci G2 naley utozy¢
warsty mrozoochrons z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydrau-
licznym C 1,5/2 o grudmp warstwy 0,15m.
Dla wisciwego odprowadzenia woéd opadowych projektujesstawienie
wpustow ulicznych z rur betonowyelb00mm wraz z przykanalikami z
rur PVC SN& 200mm, wymiag przepustu z rur PEH® 400mm,
przeditenie istniegcego przepustu z rur betonowysl 00cm oraz regulagj
wysokgiowa studni kanalizacji deszczowe.
Projekt uwzedinia rownie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz z mieszankiwigzanej z kruszywem dgz 0/31,5mm.

Dla odcinka drogi wmi+000,00 do km 0+960,00 okle sk
porisze warunki gruntowo-wodne:
» warunki wodne: zte
> podiaze gruntowe: glina piaszczysta/ glina
» grupa nénosci podtaza: G4
» kategoria ruchu KR -1

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Rg¥gaych przygto
konstrukejnawierzchni:
» warstwascieralna z BA AC11S grub. 0,04m
» warstwa wizaca z BA AC16W grub. 0,05m
» podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem C90/3,
0/31,5mm, grub. 0,20m
» warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanejvegm
hydraulicznym C 1,5/2 o grub. 0,30m
> h konstrukeyjne - 0,59m
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Dla KR1 i G4 warunek mrozoodpaitio

fym- 0,60 - h

h— gkbokas¢ przemarzania gruntu, dla miejsc. Stawsk=h0,8 m
fym = 0,60 - 0,8 =0,48 m

fym < hionstr

0,48 m<0,59m

Warunek mrozoodpo#aojest spetniony

Dla odcinka drogkw 0+960,00 do km 1+173,50 okl® sk
poriisze warunki gruntowo-wodne:

» warunki wodne: przeeine

» podiaze gruntowe: piasek drobny/ glina
» grupa nénosci podiaza: G2

> kategoria ruchu KR -1

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Rg¥saych przygto

konstrukejnawierzchni:

» warstwascieralna z BA AC11S grub. 0,04m

» warstwa wizaca z BA AC16W grub. 0,05m

» podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem dgs,
0/31,5mm, grub. 0,20m

» warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanejvggm
hydraulicznym C 1,5/2 o grub. 0,15m

> h konstrukeyjne - 0,44m

Dla KR1 i G2 warunek mrozoodpaitio

fym= 0,40 - h

h— gkbokas¢ przemarzania gruntu, dla miejsc. Stawsk=h0,8 m
fm = 0,40 - 0,8=0,32m

fym < hkonstr

0,32 m<0,44m

Warunek mrozoodpo#aojest spetniony.
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Parametry techniczne projektowanejmgi:
Do opracowania dokumentacji peayjnasgpujace parametry projektowe:
podi@e gruntowe - G1
kategoria ruchu - KR1
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokéc¢ jezdni  —4,5-5,0m
szeroké¢ korony drogi — 6.0-7,5m
szerokéc¢ poboczy — 2*0,75m
spadek poprzeczny jezdni:
* na odcinku prostym daszkowy 2%
* na tuku jednostronny
spadek poprzeczny pobocza - 8% (na tuku wg viytych)
diugas¢ projektowanego odcinka - 1173,5m
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9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istrjeym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysakowej w skali 1:500.

10. Rozwhzanie wysokdciowe

W opracowaniu przyp nas¢pujace zataenia:

» niwelet drogi zaprojektowano dostosoweisi do istniejcej
zabudowy oraz istniggej nawierzchni z pomigtiem lokalnych
nierownaci.

» przebieg projektowanej niwelety przedstawiono rsaunku przekroju

podimego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogtaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opraaova.

12. Konstrukcja pobocza:

Projektuje sipobocza wzmocnione wargtwnieszanki niezvgzanej
0/31,5mm grubd 10cm.

Przed ukeniem warstwy wzmacnigge] pobocze nahy wyprofilowat
do wigciwych parametrow.
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13.

14.

Odwodnienie

Odwodnienie zapewnjaj
» wyniesienie korony drogi ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi
» pochylenie podine drogi
» wpusty uliczne
» ist. studnie kanalizacyjne
» przepusty

Roboty ziemne:

Projekt uwzgtdnia wykonanie robot ziemnych pod zmyiarawierzchni

drogi. Bilans robot ziemnych ooy zostat w tabeli robot ziemnych.
Roboty ziemne wykonywanedh w sposob mechaniczny a w ebie
infrastruktury podziemnejaznie z zachowaniem nailgej ostraznosci.
Urobek transportowanydzie samochodami samowytadowczymi.

Do zagszczenia podia naley uzy¢ mechanicznych spgtdw wibracyjnych
(walce, zagzczarki itp.).

15. Urzadzenia obce

16.

17.

W olybie budowanej drogi przebiega podziemna |wadochgowa,
kanalizacja deszczowa, linia telekarkacyjna oraz podziemna i naziemna
linia eNN a tak liniasredniego naprcia.

Na odcinku istnmgych kabli telekomunikacyjnych przewidziano
dwudzieln rurge ostonoww PVC @110mm (0k.32,0mb)

Oznakowanie

W zwizku ze zmiag nawierzchni drogi projektowana stata orgareac
ruchu dostosowana do nowej sytua terenie, zostata offp odgbnym
opracowaniem projektowym.

Teren drogi nate oznakowd zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Ochronarodowiska

Ochrona obiektoéw przed hatasem

Nie wysipuje.
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Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.

Ochrona powietrza

Nie wysipuje.
Projektowany zakres robot nie wrmysian w stanie istniggym

Ochrona wod

Nie wysipuje.

Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.

Teren przeznaczony pod inwestycjiajduje s poza obszarami chronionymi

I nie bdzie oddziatywé na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000
Nie bdzie tez oddziatywa nasrodowisko przyrodnicze, siedliska

przyrodnicze czyAgatunki zwierat i ptakow.

Z uwagi na patenie, zakres robot i charakter przedsaiccia nie lzdzie
powodowarowniez trans granicznego oddziatywaniasnadowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urgdzeniami obcymi, roboty ziemne naley
wykonywé recznie z zachowaniem diej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi naly zachowa odlegtasci pionowe zgodnie

Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty natiy wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obogaujacymi normami i wiedza budowlang.

OPRACOWAL:
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