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Nr sprawozdania: CT/17/0027 14.10.2017

LOLIT Halina Zmijewska

Zleceniodaweca:
Nazwa Zadania :

Zmiana nawierzchni drogi w m. Stawsk

Lokalizacja badania: punkt nr 1/ wspdlrzedne 52 11'26,89"N 18 7'30,24"E
Data badania: 14.10.2017 metoda wiercenia: reczna
Obserwacje |Przelot warstwy T OPIS GRUNTU
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4 + + 1,5 2,0 0,5 glina jasno brazowa | Warstwa llla
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Uwagi:

Na poziome 1m oznaka zwierciadta wody. Uksztaltowanie terenu stanowia gliny piszczyste z glinami. Z
uwagi, Ze na 1m wystepuje woda, zlegajace grunty mocno wilgotne w stanie migkko plastycznym.
Uwagledniajac stan zalegajacych gruntéw, stopieri zageszczenia w stanie luznym-stabo zageszczonym.

Mozna stwierdzi¢ warunki ztozone. Zaleca si¢ zaprojektowanie wzmocnienia.
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Wyriiki z badart odnosza sig wytgcznie do badanej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroll. Cosultingtechnic nie ponosi edpowisdzialnoéci za sposdb pobrania oraz opis probek
niepobranych przez pracownikéw . Powislanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic

Dariusz Bob '}ki 14.10.2017
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Nr sprawozdania: CT/17/0028 14.10.2017
LOLIT Halina Zmijewska
Zleceniodawca:
Nazwa Zadania
Zmiana nawierzchni drogi w m. Stawsk
Lokalizacja badania: punkt nr 2/ wspotrzedne 52 11'21,25"N 18 7'35,79"E
Data badania: 14.10.2017 metoda wiercenia: reczna
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Uwagi:

Na poziome 1m oznaka zwierciadia wody. Uksztaltowanie terenu stanowia gliny piszczyste z glinami. Z
uwagi, Zze na 1m wystepuje woda, zlegajace grunty mocno wilgotne w stanie migkko plastycznym.
Uwagledniajac stan zalegajgcych gruntéw, stopien zageszczenia w stanie luznym-stabo zageszczonym.
Mozfia stwierdzi¢ warunki ztoZone. Zaleca si¢ zaprojektowanie wzmocnienia. -
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Wyniki z badai odnoszg e wylacznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie s przedmiotem koritroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposdb pobrania oraz opis probek
niepabranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calosci wymage pisemnej zgody Consultingtechnic
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Zmiana nawierzchni drogi w m. Stawsk
Lokalizacja badania: punkt nr 3/ wspéhrzedne 52 11'15,08"N 18 7'39,7"E
Data badania: 14.10.2017 metoda wiercenia: reczna
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Uwagi:

Na poziome 1m oznaka zwierciadia wody. Uksztattowanie terenu stanowig piaski drobne z oznakami gliny
na 3m. Z uwagi, Ze na 1m wystepuje woda, zlegajace grunty mocno wilgotne w stanie. Uwagledniajac stan
zalegajacych gruntéw, stopien zageszczenia w stanie luznym-stabo zageszczonym. Mozna stwierdzié¢
warunki ztoZone. Zaleca sig zaprojektowanie wzmocnienia.
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Wyniki z badart odnoszg sfe wylgcznie do badanej prébki. Informacie dotyczgee probki nie sg przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowisdziaino$ci za spesob pobrania oraz opis probek
niepobranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w calo$ci wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic



