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2. Oswiadczenie projektanta.

Brzezno, dnia 30.08.2019 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Temat: Remont elewacji wraz z ociepleniem scian i dachu oraz kolorystykg
Obiekt: Budynek Zespotu Szkét w Stawsku

Adres budowy: Stawsk, Gmina Rzgoéw, dziatka nr ewid. 981/2

Inwestor: Gmina Rzgow — Urzad Gminy w Rzgowie
Adres inwestora: 62-586 Rzgow, ul. Koninska 8

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



3. Lokalizacja obiektu wraz z informacjg o obszarze oddziatywania.

3.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji wraz z ociepleniem $cian i stropodachu oraz kolorystykg
budynku.

3.2 Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w obrebie ewidencyjnym Stawsk, jednostka ewidencyjna Rzgéw, na dziaice o
nr geod. 981/2.

3.3 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na remont elewacji wraz z ociepleniem $cian

i stropodachu oraz kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Przedmiotowe roboty budowlane:
- nie powoduje zacienienia pomieszczen na pobyt ludzi sgsiadujgcych obiektéw;
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi sgsiadujgcych obiektow;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania p6l elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);
— nie emituje zanieczyszczen powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod;
- nie powoduje zalewanie wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu;

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowane roboty budowlane nie zmieniajg

istniejgcego obszaru oddziatywania budynku na sgsiadujgcg zabudowe.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

» Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

* Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112)






5. Opis do projektu termomodernizacji budynku.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i docieplenia budynku Zespotu Szkét w Stawsku.
Projektowane roboty budowlane polegajg na dociepleniu scian zewnetrznych oraz dachu wraz z nowg

kolorystykg elewacii.

Opis ogolny budynku.

Na obiekt sktada sie wielosegmentowy budynek Szkoty Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola.
Wieksza czes¢ budynku jest dwukondygnacyjna (z wytaczeniem przedszkola oraz sali gimnastycznej,
ktére sg jednokondygnacyjne). Podpiwniczenie pod budynkiem administracyjnym oraz pod budynkiem
gimnazjum.

Budynek wybudowany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoptytowej, ze $cianami zewnetrznymi
murowanymi z bloczkéw gazobetonowych, o grubosci 33 cm. Stropy wykonane z ptyt stropowych
kanatowych, stropodach wentylowany, dach pokryty papa.

Budynek gimnazjum zostat zaadaptowany z budynku szkolnego i nadbudowany. Sciany zostaty
docieplone 8 cm warstwg styropianu. Stropodach wentylowany budynku. gimnazjum z ptyt kanatowych,
ocieplonych 20 cm warstwg z weiny mineralnej. Stropodach tgcznika usytuowanego pomiedzy bud.
Gimnazjum a przedszkolem kryty ptytami warstwowymi Prekon.

Dach sali gimnastycznej - ptyta korytkowa kryta podwOjng warstwg papy asfaltowej, bez izolaciji
termicznej.

Stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na nowa, o zadowalajgcej wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta. Stolarka drzwiowa czes$ciowo wymieniona na nowg, o zadowalajgcej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta.

Budynek zasilany jest w ciepto oraz cieptg wode uzytkowg z olejowej kottowni znajdujgcej sie w kottowni

umiejscowionej obok budynku szkoty.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Pow. zabudowy: 2 569,00 m?
Pow. uzytkowa: 3176,10 m?
Kubatura 18 453,50 m®

Zakres prac naprawczych i przygotowawczych.
Przed przystgpieniem do remontu i docieplenia scian budynku, nalezy wykona¢ nizej podane prace
przygotowawcze i remontowe:

- ustawienie rusztowania zewnetrznego;

- zdemontowac wszystkie elementy zewnetrzne — kratki. Lampy, kamery, uchwyty;

- skuc i uzupetni¢ ubytki tynkéw Scian;

- zdemontowac rury spustowe;

— zdemontowacé parapety zewnetrzne;

Zakres projektowanych robét.

- ocieplenie $cian systemem bezspoinowym oraz tynk mineralny;



- malowanie elewacji farbami silikatowymi;

- wykonanie nowych opierzen;

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- montaz nowych parapetéw zewn. z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym;
- ocieplenie stropodachu;

— malowanie krat i balustrad;

- osadzenie kratek wentylacyjnych;

- wymiana instalacji odgromowe;.

UWAGA W zatozeniach projektowych przyjeto zastosowanie materiatow pochodzgcych w wigkszosci od
Jednego producenta aby uzyskac petng zgodnos¢ technologiczng. Dopuszcza sie zastosowanie

materiatow innego producenta lecz rowniez dla catego systemu z zachowaniem parametrow.

5.1. Docieplenie scian zewnetrznych.

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w systemie ATLAS
STOPTER z wykorzystaniem styropianu jako materiatu izolujgcego. System oraz przewidywana grubos¢
ocieplenia nie przekraczajgca 250 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).
System Atlas STOPTER posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-
3662/2004 i Certyfikat Zgodnosci ITB nr 374/02.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomosc¢ i postugiwanie sie przez wykonawce instrukcjg
ITB nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia. Nie dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw sktadowych z ro6znych systemow docieplen.

Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem grubosci 14 cm, oraz ocieplenie osciezy okiennych
styropianem gr. 2 cm. Styropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK (EPS 70-032).
Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem istniejgcych warstw wyniesie 0,19 W/m?K.

5.1.1. Materialy podstawowe

- plyty styropianowe: EPS 70 — 032, samogasnace, sezonowe (ciety na ptyty po dwoch
miesigcach od daty produkcji), o gestosci objetosciowej min. 30 kg/m2, wymiary powierzchni
ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkéw,

- siatka z wildkna szklanego: szeroko$¢ 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajagcym przesuniecie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia (zaprawa
klejowa),

- zaprawa klejowa Atlas Stropter K*20: sucha zaprawa mineralna mrozo
i wodoodporna mieszana z wodg (zaprawa nadaje sie do uzytku po 10 minutach od momentu
wymieszania z woda),

- podkiad tynkarski Atlas Cerplast: gotowy preparat , ktory po wyschnieciu daje cienka
i szorstkg powloke wzmacniajgcg przyczepnos¢ tynku, nanosi¢ za pomoca watka lub pedzla,
zabrania sie stosowaé w postaci rozcienczonej,

- tynk mineralny w kolorze biatym: tynk cienkowarstwowy o fakturze SN (drobny baranek)
0 ziarnie 2 mm, sucha mieszanka, ilos¢ dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej

konsystencji nalezy scisle przestrzegac az do zakonczenia prac tynkarskich,



farby silikonowe elewacyjne: farby z nowej palety barw Atlasu.

5.1.2. Materialy pomocnicze

- zaprawa tynkarska Atlas,

- emulsja do gruntowania Atlas Uni-Grunt: stuzy do obnizenia chionnosci podioza,
w postaci cieczy naktadany na powierzchnie sciany pedzlem,

- kofiki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki pcv wbijane z talerzykami, gtebokos$¢
zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosic¢ 8 cm,

- listwa cokotowa: montowana na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacji
0 szerokosci dostosowanej do grubosci izolacji,

- listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju poprzecznym
2525 mm,

- podkiad pod farbe silikonowa Akrol NX: do gruntowania podioza pod malowanie elewacji
farbami silikonowymi,

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.75 mm — do opierzen blacharskich.

5.1.3. Sprzet

Do wykonania robét termorenowacyjnych scian nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe

zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania.

5.1.4. Wymagania techniczno — technologiczne.
Zgodnie z instrukcjg kolejno$¢ wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,
- przygotowanie powierzchni $cian,
- zmycie elewacji,
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
— zamocowanie listwy cokotowej,
- przygotowanie masy klejacej,
- przyklejenie materiatu izolujgcego do $cian i osciezy,
- przymocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi,
- wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,
- wykonanie spadkéw pod parapety podokienne,
- wykonanie podokiennikéw zewnetrznych i innych opierzen blacharskich,
— zabezpieczenie naroznikow osciezy okiennych i drzwiowych, oraz innych krawedzi katownikiem
aluminiowym,
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym,
- wykonanie tynku mineralnego,
- malowanie elewacji farbami silikatowymi,

- uporzadkowanie terenu po pracach termorenowacyjnych.



5.1.5. Zalecenia ogdlne do wykonania robot.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, bez opaddw i przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%,
nie wskazane jest wykonywac¢ prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca sie ostony
z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna miesci¢ sie w granicach 3mm do 6mm,
a sasiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowac¢ na powierzchni $cian do wysokosci parapetéw okien
parteru, oraz w strefie naroznikow osciezy drzwiowych.

Obrébki blacharskie- parapety podokienne z blachy powlekanej gr. 0.75mm winna wystawa¢ min. 40 mm
poza lico $ciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szerokosci okna, nowe obrébki i opierzenia
ogniomuréw z blachy powlekanej- wystawa¢ min. 40 mm poza lico $ciany

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych budynku na cafej jego wysokosci, oraz obramowanie wszystkich okien
i drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki ( aluminiowe z wtopiona siatka).
Wyprawe elewacyjna z tynku mineralnego mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od utozenia
siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna ukiada¢é w temperaturze nie nizszej niz 5°C
i nie wiekszej niz 25°C. Zabrania sie wykonywania tynkéw podczas opaddéw, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

5.1.6. Spos6b ocieplenia scian w miejscach szczegolnych.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia osciezy nalezy zastosowaé styropian gr. 2 cm. Styropian nalezy przyklei¢ na catej
powierzchni osciezy gérnej poziomej i pionowych po dokltadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu
powierzchni osciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc spadek, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne
stosowne do grubosci izolacji sciany, podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian,
ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcig¢. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢
masa lub tasmg uszczelniajgcg. Puste miejsca pod podokiennikami w miare mozliwosci wypetni¢ piankg

poliuretanowa.

Ocieplenie styropianem przy otworach wentylacyjnych stropodachu.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych stropodachu wycigé
otwory na osadzenie nowych kratek wentylacyjnych z siatkami zabezpieczajgcymi przed przedostaniem
sie do wewnatrz stropodachu ptactwa. Pod okapem dachu zaleca sie w ramach ochrony siedlisk ptakéw

zamontowanie budek legowych przeznaczonych dla Jerzykoéw objetych Scistg ochrong gatunkowa.

5.2. Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu weiny.

Ocieplenie stropodachéw wentylowanych wykonane bedzie za pomoca metody wdmuchiwania materiatu
termoizolacyjnego ,na sucho” pod cisnieniem. Jako izolacje zastosowano granulat wetny mineralnej.

Przyjeto docieplenie stropodachu granulatem o wspoitczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK.
Grubosci warstw izolacji wedtug rysunku. Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem

istniejacych warstw wyniesie 0,15 W/m?K.



5.2.1. Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac izolacyjnych nalezy przygotowaé w powierzchni dachu otwory
technologiczne. Rozmieszczenie otworow przyjeto w odstepach 3 m. Dostep do sgsiednich pdl poprzez
wykonane wykucia - przejscia w sciankach azurowych. Otwory umiesci¢ w najwyzszych punktach dachu.
Po wykonaniu otworu dostepng przestrzen wewnetrzng stropodachu uprzatngc z zanieczyszczeh.

Otwory techniczne nalezy systematycznie wykonywa¢ oraz zabezpiecza¢ przed wptywem warunkow

atmosferycznych, zgodnie z postepowaniem prac izolacyjnych.

5.2.2. Zakres prac zwigzanych z izolacja.

Podczas uktadania warstwy izolacji dwa sasiednie otwory technologiczne powinny zostaé otwarte w celu
zapewnienia lepszej wentylacji i doswietlenia przestrzeni wewnetrznej stropodachu.

Docieplenie wykona¢ metodg od wewnatrz czyli przez pracownika znajdujgcego sie w przestrzeni
stropodachu. Bezposrednio po utozeniu kazdego fragmentu izolacji nalezy dokonaé¢ roboczej kontroli

grubosci warstwy i ewentualne braki na biezgco uzupetniac.

5.2.3. Zakres prac zabezpieczajgcych.

Po zakonczeniu prac wszystkie otwory technologiczne zabezpieczyé w sposéb trwaty za pomoca arkusza
blachy stalowej ocynkowanej gr. 2 mm pokrytej papa zgodnie z czescig graficzng niniejszego

opracowania. W miejscu kazdego otworu zamontowaé¢ kominek wentylacyjny.

5.2.4. Sprzet i materiaty

Do prac dociepleniowych zastosowacC agregat nasypowy oraz rurowy przewod ttoczny do transportu
materiatu izolacyjnego do miejsca docieplenia. Dla zabezpieczenia pracownikdéw zastosowaé uprzeze

z linami zabezpieczajgcymi oraz indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych, oczu oraz skory.

Materiaty podstawowe — docieplenie stropodachu:

- wetna mineralna — granulat wetny mineralnej o nieregularnym ksztaicie, jednolitej barwie, bez
obcych wtragcen i zanieczyszczen, wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.
- papa termozgrzewalna — wierzchniego krycia, grubosci 3 mm, zgrzewana palnikiem na gaz

propan-butan.

5.2.5. Wymagania techniczno — technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnosc¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze,
- prace zwigzane z dociepleniem,

- prace zabezpieczajace.

Ogoblne wymagania techniczne:
- wetlne mineralng przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
rozpakowywac bezposrednio przed uzyciem,
- pozostate szczegbétowe wymagania dla poszczegélnych produktow wedtug kart technicznych

producenta.



5.3. Ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papa.

Ocieplenie stropodachdéw niewentylowanych wykonane bedzie za pomocg nawierzchniowej warstwy
styropianu laminowanego papa.

Przyjeto docieplenie stropodachu styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK
i grubosci warstwy zgodnie z rysunkiem. Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem
istniejacych warstw wyniesie 0,15 W/m?K.

5.3.1. Zakres prac przygotowawczych.

Przed przystapieniem do wtasciwych prac izolacyjnych nalezy przygotowa¢ powierzchnie dachu poprzez
demontaz wystepujacych na dachu elementéw jak np. instalacja odgromowa. Istniejgce opierzenia

kominow, attyk, ogniomuréw zdemontowac.

5.3.2. Zakres prac zwigzanych z izolacja.

Ptyty stropodachu dokfadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w pokryciu z papy i calg powierzchnie
zagruntowa¢. Na tak przygotowane podtoze przykleié ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejacg uzyé
elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéry bedzie stanowic¢
dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg. Plyty dodatkowo zamocowaé tgcznikami mechanicznymi
bezposrednio do podtoza.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oraz

opierzenia $cian, komindw z papy oraz blachy stalowej ocynkowane;.

5.3.4. Sprzet i materiaty

Do prac dociepleniowych zastosowaé powszechnie stosowane narzedzi budowlane. Dla zabezpieczenia
pracownikow zastosowac uprzeze z linami zabezpieczajgcymi oraz indywidualne $rodki ochrony drég
oddechowych, oczu oraz skéry.

Materiaty podstawowe — docieplenie stropodachu:

- styropian laminowany papa — EPS 100 — 038, samogasngce, sezonowe (ciety na ptyty po
dwéch miesigcach od daty produkciji), o gestosci objetosciowej min. 30 kg/m2, wymiary
powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkéw, laminat z papy jednostronny;

- papa termozgrzewalna — wierzchniego krycia, grubosci 3 mm, zgrzewana palnikiem na gaz

propan-butan.

5.3.5. Wymagania techniczno — technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze,
— prace zwigzane z dociepleniem,

— prace zabezpieczajace.

Ogolne wymagania techniczne:
- styropian przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych, rozpakowywac
bezposrednio przed uzyciem,



- pozostate szczegétowe wymagania dla poszczegdlnych produktow wedtug kart technicznych

producenta.

5.4. Prace dodatkowe zwigzane z ociepleniem budynku.

5.4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Starag, niespetniajgcg wymogow stolarke nalezy zdemontowaé. Zastosowac¢ okna i drzwi wykonane
z profili PCV. Okna o wspétczynniku U = 0,90 W/m?K oraz drzwi 0 wspétczynniku U = 1,3 W/m?K.
Stolarka w kolorze dostosowanym do istniejgcej na obiekcie oraz zgodnie z zatgczonym rysunkiem
kolorystyki.

Wymiane stolarki wykonac prze pracami zwigzanymi z dociepleniem $cian.

5.4.2. Malowanie krat okiennych i balustrad.

Istniejgce kraty okien i balustrady pomalowaé farbami do metalu jednosktadnikowymi, np. Hammerite.

5.4.3. Rury spustowe.

Istniejgce rury spustowe nadajgce sie do uzytku podlegajg demontazowi i ponownemu montazowi w tym
samym miejscu po wykonaniu ocieplenia scian. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na proces demontazu
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia rur spustowych.

Rynny i rury nie nadajace sie do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe o takich

samych parametrach. Projektuje sie rury i rynny z blachy stalowej ocynkowane;.

5.4.4. Oprawy oswietleniowe, kamery, itp..
Istniejgce na elewacji elementy na czas robét nalezy zdemontowaé¢ oraz oczy$ci¢ i ponownie
zamontowa¢ do $ciany za pomocg elementéw dystansowych wykonanych z materiatéw stabo

przewodzgcych ciepto, np. plastik, drewno.

5.4.5. Instalacja odgromowa.

W ramach prac przygotowawczych projektuje sie ukrycie zwoddéw instalacji odgromowe;j
w bruzdach i w rurach instalacyjnych wykonanych ze sztywnego PCV RL. Na elewacji pozostaja
wytgcznie ztgcza kontrolne.

Do wykonania zwodéw nalezy uzy¢ istniejacych drutdéw. Po ponownym zamontowaniu zwodéw konieczne
jest przeprowadzenie pomiarow.

Zwody poziome wystepujgce na dachach w miejscu opierzeh nalezy zdemontowaé i wymienié¢ na nowe.

5.4.6. Godlo i tablica

Woystepujace nad wejsciem gtéwnym godto i tablice nalezy wymieni¢ na nowe..

5.5. Kolorystyka budynku.

Na warstwie izolacyjnej tynk mineralny cienkowarstwowy Atlas Cermit SN 2 w kolorze biatym. Tynk po
wykonaniu i sezonowaniu pomalowaé dwukrotnie elewacyjna farbg silikatowg. Kolorystyka obiektu

wedtug rysunkow.

5.5. Budynek kottowni.

Sposéb i technologie prac na budynku kottowni wykonaé¢ zgodnie z powyzszym opisem w zakresie:

* remontu elewacji bez docieplenia;



* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferéw;

* wykonanie tynku elewacji wraz z malowaniem.

5.7. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

Wszelkie zmiany materiatowe nalezy konsultowaé¢ z autorem projektu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét, sztuka
budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien byc¢
ogrodzony wraz z zabezpieczeniem wej$¢ daszkami.

Z uwagi na zastosowane rusztowanie nalezy przeszkoli¢ pracownikéw do wykonywania tego typu
robét i sprawdzi¢ aktualnosc¢ ich badan lekarskich - praca na wysokosci.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

opracowat:



6. Czes¢ graficzna do projektu termomodernizacji budynku — wykaz

rysunkow.

WYKAZ RYSUNKOW

1. Rys. nr A1 Kolorystyka elewac;ji

2. Rys. nr A2 Kolorystyka elewacji

3. Rys. nr A3 Kolorystyka elewacji

4. Rys. nr A4 Kolorystyka elewac;ji

5. Rys. nr A5 Kolorystyka elewacji

6. Rys. nr A6 Kolorystyka elewac;ji

7. Rys. nr A7 Kolorystyka elewacji. Kottownia
8. Rys. nr A8 Rzut dachu. Legenda

9. Rys. nr A9 Zestawienie stolarki

10. Rys. nr A10 Zestawienie stolarki. Kottownia
11. Rys. nr A11 Utozenie zaprawy klejowej na ptycie styropianowe;j

12. Rys. nr A12 Uktad ptyt styropianu i kotkéw wspomagajacych
13. Rys. nr A13 Ukfad warstw docieplenia sciany

14. Rys. nr A14 Uktad siatki zbrojgce;j

15. Rys. nr A15 Naroznik zewnetrzny

16. Rys. nr A16 Docieplenie nadproza oraz oscieznic

17. Rys. nr A17 Schemat etapéw prac przy otworze technologicznym
18. Rys. nr A18 Wykonanie otworu technologicznego w ptycie dachowej
19. Rys. nr A19 Zabezpieczenie otworu technologicznego
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ULOZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ
NA PLYCIE STYROPIANOWEJ

1 - Piyta styropianowa o wymiarach 50 x 100 cm

2 - Zaprawa klejowa

62-513 Krzymow, Brzezno

eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M/ /A

BIURO PROJEKTOWE tel. 0606 110 786 0 602 608 480 i —

OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgdéw, dziatki nr ewid. 981/2
A1
TEMAT : Utozenie zaprawy klejowej Skala :
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

P-OIA/OKK/UpB/7/200

PROJEKTANT magr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Architektoniczna




UKLAD PLYT STYROPIANU | KOLKOW

UKEAD KOLKOW WSPOMAGAJACYCH MOCOWANIE ZAPRAWA KLEJOWA

©_0O ©_o CINe) ©_o I
ooo 000 ooo ooo I
=
= I
= (PR
[e} 0 0O © O ©_ O 0 o
g ° 9 0% %0, %9 % I
]
1
0 _O © o 6 O 0 0o n 6 _ o I
o o}
ooo ooo 000 Q_ ¥ ooo O 9 I
ORI AN S R SN IR e T e s S I
62-513 Krzymow, Brzezno
eM.FORMA 1. Swierk 16 V) YA
BIURO PROJEKTOWE ul. Swierkowa
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 i —
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgdéw, dziatki nr ewid. 981/2
A12
TEMAT : Uktad plyt styropianu Skala :
i kotkow wspomagajacych -
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT magr inz. arch. Mikotaj Jarominiak P-ﬂgﬁﬁgggggzoo




UKLAD WARSTW DOCIEPLENIA SCIANY

RIEENTENRE
S S S TR

3N AT
& i\é‘i&\?’:{’ i

1 - Docieplana $ciana
2 - Zaprawa klejowa
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e"”EﬁR(!:ZQ(ﬁMA ul. Swierkowa 16 M 4 A
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 i —
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgdéw, dziatki nr ewid. 981/2
A14
TEMAT : Uktad siatki zbrojacej Skala :
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT magr inz. arch. Mikotaj Jarominiak P-g:?éﬁ)eﬁggizgr/;lzoo




NAROZNIK ZEWNETRZNY WZMOCNIONY
LISTWA NAROZNA Z BLACHY ALUMINIOWEJ

1 - Sciana docieplana

2 - Zaprawa klejowa

3 - Warstwa styropianu

4 - Listwa narozna

5 - Siatka z witdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej

6 - Podktad tynkarski
7 - Tynk szlachetny

62-513 Krzymow, Brzezno

eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M/ /A

BIURO PROJEKTOWE

tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T —
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgdéw, dziatki nr ewid. 981/2
A15
TEMAT : Naroznik zewnetrzny Skala :
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

P-OIA/OKK/UpB/7/200

PROJEKTANT magr inz. arch. Mikotaj Jarominiak Architektoniczna




DOCIEPLENIE NADPROZA ORAZ OSCIEZNIC
OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
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- Docieplane oscieze lub nadproze okienne

- Zaprawa klejowa

- Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej
- Warstwa styropianu

- Podkfad tynkarski

- Tynk szlachetny

- Masa trwale elastyczna

- Listwa narozna z siatkg

0 N O, WN -

62-513 Krzymow, Brzezno
e’%ﬁk(ﬁ%ﬁMA ul. Swierkowa 16 M IW
tel. 0606 110 786 0 602 608 480 i —
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgdéw, dziatki nr ewid. 981/2
A16
TEMAT : Docieplenie nadproza oraz oscieznic Skala :
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imie i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :

PROJEKTANT magr inz. arch. Mikotaj Jarominiak

P-OIA/OKK/UpB/7/200
Architektoniczna




5. Krok
Zatozenie systemowego kominka
wentylacyjnego. Wykonanie warstwy

1. Krok

Wyznaczenie miejsca wykonania otworu

| | |
| | - 7 ‘ | technicznego. Wyrysowanie krawedzi ciecia.
| | | | Reczne usuniecie papy. zabezpieczajgcej z masy lepiku na stopce
| | | | kominka.
| I
| [
| - | |
o TTTT T ' |
| !
B I I B ]
| |
_| ____________ | _ 6. Krok
| | Natozenie arkusza papy termozgrzewalnej z
2. Krok uzupetnieniem potgczen za pomocy lepiku.
| | Wyciecie krawedzi otworu za pomocg szlifierki Arkusz papy szerszy z kazdej strony 0 25 cm
| | kagtowej. Skucie betonu oraz usunigcie gruzu. od blachy.
| |
| |
| |
| B
B R RN S LA I
| _| _ 7. Krok

Montaz kapturka ostonowego u podstawy
kominka oraz zwigczenia w postaci nasady.
Kapturek i nasada stanowi wyposazenie
kominka wentylacyjnego.

| | 3. Krok

| | Po wypetnieniu przestrzeni stropodachu

| | granulatem zamkniecie otworu. Oczyszczenie
krawedzi otworu. Zatozenie blachy stalowej

| | | | ocynkowanej o gr. 2mm z przygotowanym

| . Q o | otworem pod kominek wentylacyjny. Nacigcie

| |

| |

| |

powierzchni ptyty korytkowej wzdtuz krawedzi
blachy. Usuniecie wszystkich scinek papy
spod blachy. Zamocowanie blachy kotkami

. rozporowymi.
4. Krok
Wykonanie z masy lepiku warstwy
. f : ' s AN 62-513 Krzymow, Brzezno
SMEQEMA i M
p ! p € ny ) tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 oy m—
montazu systemowego kominka P
i 4 OBIEKT : udynek Zespotu SzKot W Stawsku Nr rysunku :
wentylacyjnego do pokry¢ z papy. obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgéw, dziatki nr ewid. 981/2 Y
A17
TEMAT : Schemat etapow prac Skala :
przy otworze technologicznym 1:20
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzad Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgéw 08.2019
Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak P>%€{$§5ﬁﬁg§foo




Rysunek szczegotowy - Krok 2
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| pokryta papg termozgerzewalng |
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| Plyta korytkowa \ / |
\\\ Plaszczyzna cigcia /
15° do pionu
62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M Im’
BIURO PROJEKTOWE :
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T —
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgéw, dziatki nr ewid. 981/2 A1 8
TEMAT : Wykonanie otworu technologicznego Skala :
w plycie dachowe; 1:10
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzgd Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koniriska 8, 62-586 Rzgow 08.2019
Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak P_OAléigeKS{)?]ﬁ:Bzgfoo




Rysunek szczegdtowy - Krok 3
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| Plyta korytkowa Kotek rozporowy |
62-513 Krzyméw, Brzezno
eM.FORMA ul. Swierkowa 16 M /M’
BIURO PROJEKTOWE N
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480 T f—
OBIEKT : Budynek Zespotu Szkét w Stawsku Nr rysunku :
obreb Stawsk, jedn. ewid. Rzgéw, dziatki nr ewid. 981/2
A19
TEMAT : Zabezpieczenie otworu technologicznego Skala :
1:10
INWESTOR : Gmina Rzgéw - Urzgd Gminy w Rzgowie Data :
ul. Koniriska 8, 62-586 Rzgow 09.2018
Imig i nazwisko : Nr uprawnien i spec.: | Podpis :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak P_C;Lﬁ{]ﬁsﬁﬁfcggfoo




