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Oznaczenia

L.p.  Nazwa

1 Pompa ciepła solanka/woda, Qg=87 kW

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu CO V=200l

3 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu dolnego źródła V=100l

4 Zbiornik buforowy 5000L,

5 Zasobnik CWU bezwężownicowy o pojemności 750 l,

6 Stacja ładowania CWU o mocy 60 kW,

7 Pompa obiegowa Obiegu grzewczego nr 1, Q=17,3 m3/h, H=7,0 m

8 Pompa obiegowa Obiegu grzewczego nr 2, Q=4,5 m3/h, H=6,0 m

9 Zawór 3-drogowy, mieszający DN 50 z siłownikiem

10 Zawór 3-drogowy, mieszający DN 25 z siłownikiem

11 Pompa cyrkulacyjna CWU, Q=0,5 m3/h, H=4,0 m

12 Naczynie wzbiorcze CWU V=50l

13 Naczynie wzbiorcze CO V=800l

14 Instalacja dolnego źródła

15 Naczynie zbierające glikol z zaworu bezpieczeństwa

16 Filtr odmulnik, FOM 100

17 Filtr sznurkowy wody użytkowej

18 Stacja zmiękczania wody grzewczej

19 Zawór 3-drogowy, przełączający DN 65 z siłownikiem

20 Elektryczny kołnierz grzejny, zanurzeniowy o mocy 12 kW

Zawór odcinający o średnicy przewodu, na którym się znajduje

Zawór zwrotny o średnicy przewodu, na którym się znajduje

Filtr zanieczyszczeń o średnicy przewodu, na którym się znajduje

Manometr

Zawór bezpieczeństwa

Odpowietrznik automatyczny
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Dolne źródło ciepła

56 sond x 100 mb
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