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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozdelattowni oraz
wewrgtrznej linii kablowej - zasilanie w Zespole Szkolno- Przaddnym
w 62-586 Rzgowie ul. Koriska 6 — inwestor Urdd Gminy Rzgow ul.
Koninska 8 .

1.2. Zakres projektu
a/ rozdzielnia RKot
c/ wewretrzna linia kablowa n.n.

1.3. Zal@enia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Usdlzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd. Il 88r.ktumlizacje
c/ karta doboru pompy

1. Opis szczegobtowy

1.4.1. Rozdzielnia RKot

Dla nowo projektowanej kottowni z pompami ciepta dla Zespot
Szkolno- Przedszkolnego w Rzgowie zaprojektowano snovzdzielng
Rkot . Rozdzielnia zasilanag¢lizie z nowego zcza kablowego wg.
uzyskanych warunkéw przygzenia. Rozdzielnia zamontowana zostanie
natynkowo w pomieszczeniu kottowni i wypasma zostanie zgodnie z
wytycznymi w :

wytaczniki raznicowo- padowe 30 mA typu A
Stycznik sterowany z czujnika kontroli faz oraz jozka kolejncci faz
czujnika zaniku faz zabezpieczeg wszystkie odbiorniki tréjfazowe
czujnika kolejndci faz
wytaczniki nadmiarowo- pidowe
Zgodnie z wytycznymi dostawcy pomp pomieszczenie w ktorym
zainstalowane zostarpompy ciepta powinno kywyposaone w trwate
przylacze elektryczne- niedopuszczalne jest uruchamianie sytem
podkczonego prowizorycznie do sieci elektrycznej .
Schemat rozdzielni na rysunku nr 2.
1.4.2. Linia kablowa

Ze zhcza kablowego z pomiarem nalewyprowadzé kabel typu YKY
5x16 mnt stanowice zasilanie podstawowe dla rozdzielni Rkot.

Kabel naley uktada w ziemi na gébokasci 0,8 m licac od zewrtrznej
powtoki kabla do powierzchni terenu na uprzednio wykongugjsypce z
piasku o grubéci 0.1 m Utazony kabel zasypawarstwy piasku o grubéci
co najmniej 10cm, nagbnie warstvg rodzimego gruntu o gruldoi co
najmniej 15 cm, a nagbnie przykr¢ folia z tworzywa koloru
niebieskiego grubii przynajmniej 0.5mm i szerokoi 0.25 m. Kabel
naleey w rowie kablowym uktada liniag falista .Promie skretu nie
powinien by mniejszy ni 10-krotna zewstrzna érednica kabla. Tras
linii kablowej naley oznakowa betonowymi wkopanymi w ziemi




W SposOb nie utrudniagy komunikacji . Stupki naley umieszcza w
miejscach zmiany kierunku trasy , skeoyvan i zblizen z innymi liniami
lub instalacjami podziemnymi. Przy przeju przez drog asfaltowy kabel
utozy¢ w rurze ochronnej grubsgiennej@ 100 mmm o dtugéci rownej
drodze plus po 0,5 m poza kradz drogi . W pobliu instalacji
podziemnych tj. istnigcego kabla n.n., telefon ,woda, itp. prace agle
prowadzé recznie (zabezpieczgg instalacje przed uszkodzeniem ) z

zachowaniem wymaganych min. odlegio (zblizen) i pod nadzorem
wiasciciela sieci. .

2. Obliczenia techniczne
2.1. Zestawienie mocy i dobér kabli i wiellad zabezpiecze
Moc catkowita rozdzielni - RKot
- moc zainstalowana 2. P, = 30,0kW
- wspotczynnik jednoczeska k=0,9
- moc catkowita P-30,0x0,9=27kW
- spodziewany pd catkowity = 39 A
- obchzalnas¢ jednego kabla typu YKY 5x16mimvynosi 84 A
Obwaod zabezpiecz§ w zfaczu bezpiecznikami zwtocznymi - 50 A

3 . Uwagi kaicowe
Prace wykona zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych i innymi aktualnie obowaujacymi aktami
normatywnymi ze szczegoélnym zachowaniem przepiséw z sakre
BHP. Linie kablowe podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji przez
stuzby geodezyjne (Dz. U. nr 83 poz.376 z 1991r.).
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