Dolne zrédto ciepta
56 sond x 100 mb
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Oznaczenia

L.p.|Nazwa

1 Pompa ciepta solanka/woda, Qg=87 kW

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu CO V=200l

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu dolnego zrodta V=100l

Zbiornik buforowy 5000L,

Stacja tadowania CWU o mocy 60 kW,

Pompa obiegowa Obiegu grzewczego nr 1, Q=17,3 m3/h, H=7,0 m
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5 Zasobnik CWU bezwezownicowy o pojemnosci 750 |,
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Pompa obiegowa Obiegu grzewczego nr 2, Q=4,5 m3/h, H=6,0 m

Zawor 3-drogowy, mieszajgcy DN 50 z sitownikiem

Zawor 3-drogowy, mieszajgcy DN 25 z sitownikiem

Pompa cyrkulacyjna CWU, Q=0,5 m3/h, H=4,0 m

Naczynie wzbiorcze CWU V=50I

Naczynie wzbiorcze CO V=800I

Instalacja dolnego zrodta

Naczynie zbierajgce glikol z zaworu bezpieczenstwa

Filtr odmulnik, FOM 100

Filtr sznurkowy wody uzytkowej

Stacja zmiekczania wody grzewczej

Zawor 3-drogowy, przetgczajgcy DN 65 z sitownikiem

ETektryczny kofnierz grzejny, zanurzeniowy o mocy 12 KW

Zawor odcinajacy o $rednicy przewodu, na ktérym sie znajduje

Zawor zwrotny o $rednicy przewodu, na ktérym sig znajduje
Filtr zanieczyszczen o $rednicy przewodu, na ktérym sie znajduje

Zawoér bezpieczenstwa

Odpowietrznik automatyczny
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Ciepta woda uzytkowa
Dn25
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SKALA 1:- NR RYS. SN01
OBIEKT Zespot Szkot w Stawsku
BRANZA SANITARNA DATA 09.2019
TEMAT RYS.| Schemat technologiczny maszynowni pomp ciepta
. . inz. Andrzej Kulesa
INWESTOR Urzqd Gminy w Rzgowie . mgr inz ]
¢ v . Proj. upr. branzy sanitarnej nr: WKP/0271/POOS/04
., . mgr inz. Roman Narojczyk
ADRES Ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow Spr.

upr. branzy sanitarnej nr: 7342 / 26/ TO/96




