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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1ELEWACJA 1
1.1]Remont elewacji 1
1KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.1.1]1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11*3 m 33,000
RAZEM 33,000
2IKNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.1.1/0339-01 cementowo-wapiennej - ukrycie zwodéw instalacji odgromowej
10,5*3 m 31,500
RAZEM 31,500
3KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.1.1/0101-07 nym niz beton
10,5*3 m 31,500
RAZEM 31,500
4KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.1.1/0201-10
analogia
11*3 m 33,000
RAZEM 33,000
5KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.1.1/0619-05 mowej
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
10,5*3 m 31,500
RAZEM 31,500
7IKNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
34,2+2,4 m 36,600
RAZEM 36,600
8KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.1.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
(1,8*0,30*18) m?2 9,720
RAZEM 9,720
9KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.1.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka cokotu
(33,8+2,4)*0,3 m?2 10,860
RAZEM 10,860
10KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.1.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka gzymsu
(34,2+2,4)*0,35 m?2 12,810
RAZEM 12,810
11 Przetozenie czujnika, lampy, wigcznikéw szt
d.1.1jcena zaktado-
wa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1{1304-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1{1304-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - |m2
d.1.11214-02 krata okienna
0,9*1,2*3+1,2*1,2*2 m?2 6,120
RAZEM 6,120
15KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. m2
d.1.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
(36,14*1,75+36*8,63)*5% m?2 18,696
RAZEM 18,696
16KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.1.1/0725-02 zo-i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
18,696 m?2 18,696
RAZEM 18,696
17KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokot
Sciana i gzyms
36,14*1,75+36*8,63 m?2 373,925
RAZEM 373,925
1.2|Ocieplenie elewacji 1
18KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne |m2
d.1.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokét
36,14*1,75+36*8,63 m?2 373,925
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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RAZEM 373,925
19KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.1.2/2612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
36,14 m 36,140
RAZEM 36,140
20KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.1.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
(36*8,63)-(1,7*2,1*18) m?2 246,420
RAZEM 246,420
21KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.1.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
(36,14*1,85)-(1,2*0,9*3+1,2*1,2*2+1,1*2,0) m?2 58,539
RAZEM 58,539
22KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.1.22612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(2,1*2+1,7)*19+(1,2*2+1,2)*2+(1,2*2+0,9)*3]+0,14*(2,0*2+1,1) m?2 39,474
RAZEM 39,474
23 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.1.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(246,42+58,539)*4 szt 1219,836
RAZEM 1219,836
24KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.1.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
246,42+58,539+39,474 m?2 344,433
RAZEM 344,433
25KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki -|m?2
d.1.2[2601-05 cokot
58,539 m?2 58,539
RAZEM 58,539
26/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.1.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
36,14*2+10,12*3+(2,1*2+1,7)*19+(1,2*2+1,2)*2+(1,2*2+0,9)*3+(2,0*2+1,1) m 236,940
RAZEM 236,940
27KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ okapowy m
d.1.2/0707-05
36,14 m 36,140
RAZEM 36,140
28KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.1.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
246,42+58,539+39,474 m?2 344,433
RAZEM 344,433
29KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.1.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
246,42+58,539 m?2 304,959
RAZEM 304,959
30KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.1.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
39,474 m?2 39,474
RAZEM 39,474
31KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.1.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 ($rednia grupa cenowa)
344,433-(59,24+35,668+58,539) m?2 190,986
RAZEM 190,986
32KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.1.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0062 ($rednia grupa cenowa)
12*1,2*2,1+6,2*4,0+2,4*1,75 m?2 59,240
RAZEM 59,240
33 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.1.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
0,4*29,80+1,5*6,2+36,12*0,4 m?2 35,668
RAZEM 35,668
34KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.1.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 ($rednia grupa cenowa) - co-
kot
58,539 m?2 58,539
RAZEM 58,539
1.3)Wyko nczenie elewacji 1
35NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.3/0541-02 podokienniki zewnetrzne
0,4*(1,8*19+1,0*3+1,3*2) m?2 15,920
RAZEM 15,920
36[NNRNKB 202/(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm- |m?2
d.1.30541-02 obrébka gzymsu
0,45*36,6 m?2 16,470
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RAZEM 16,470
37INNRNKB 202((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.1.3/0541-02 obrébka cokotu
0,4*36,2 m?2 14,480
RAZEM 14,480
38KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.3/0526-03
10,5*3 m 31,500
RAZEM 31,500
39KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy staim
d.1.3/0522-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
36,6 m 36,600
RAZEM 36,600
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3(1212-05
0,9*1,2*3+1,2*1,2*2 m?2 6,120
RAZEM 6,120
1.4|Rusztowania elewacji 1
41)KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1.4(1604-02
36,14*10,5 m?2 379,470
RAZEM 379,470
42)KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4(1505-01
379,47 m?2 379,470
RAZEM 379,470
43KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m m2
d.1.4(1506-01
379,47 m?2 379,470
RAZEM 379,470
44 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4
2ELEWACJA 2
2.1Remont elewacji 2
45KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.2.1]1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11*3+9 m 42,000
RAZEM 42,000
46/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.1/0339-01 cementowo-wapiennej - ukrycie zwoddw instalacji odgromowej
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
47KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2.1/0101-07 nym niz beton
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
48KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.2.1/0201-10
analogia
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
49IKNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.2.1/0619-05 mowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
10,5*3+9+5 m 45,500
RAZEM 45,500
51KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
34+2,7+3,8+1,5+6+9 m 57,000
RAZEM 57,000
52KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp. m2
d.2.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,3*(1,8*12+0,95*10+1,0*8+1,0*9) m?2 14,430
RAZEM 14,430
53 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp. m2
d.2.1/0535-08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka cokotu
31,87*0,3 m?2 9,561
RAZEM 9,561
54 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp. m2
d.2.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka gzymsu
(26,64+7,07)*0,35 m?2 11,799
RAZEM 11,799
55| Przetozenie czujnika, lampy, wigcznikow szt
d.2.1cena zakfado-

wa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
56 Przetozenie tablic, godta, numeru szt
d.2.1jcena zaktado-
wa
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
57/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1{1304-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.1{1304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - |m?2
d.2.11214-02 krata okienna
0,9*1,2*8+0,9*0,6*5 m?2 11,340
RAZEM 11,340
60KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o pow. m?2
d.2.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
[(36,88+3,31+3,25)*1,75+(33,43*8,63)+(3,38*2,82)+(1,58*2,74)+(5,8*6,95)+(8,43* |m?2 23,864
6,95)*5%
RAZEM 23,864
61KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.2.1/0725-02 zo-i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
23,864 m?2 23,864
RAZEM 23,864
62KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokot
Sciana i gzyms
(36,88+3,31+3,25)*1,75+(33,43*8,63)+(3,38*2,82)+(1,58*2,74)+(5,8*6,95)+(8,43*  |m?2 477,280
6,95)
RAZEM 477,280
2.2|Ocieplenie elewacji 2
63 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?2
d.2.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokot
477,28 m?2 477,280
RAZEM 477,280
64/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.2.22612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
36,88+3,25+8,43 m 48,560
RAZEM 48,560
65/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.2.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
[(33,43*8,63)+(3,38*2,82)+(1,58*2,74)+(5,8*6,95)+(8,43%6,95)]-(1,7*2,1*12+0,85*  |m?2 331,510
2,1*4+0,85*1,05*4+0,9*1,5*12)
RAZEM 331,510
66/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.2.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
(36,88+3,31+3,25)*1,75-(0,9*1,2*8+0,9*0,6*5) m?2 64,680
RAZEM 64,680
67/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.2.2)2612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(1,7+2,1*2)*12+(0,85+2,1*2)*4+(0,85+1,05*2)*4+(0,9+1,5*2)*12+(0,9+1,2*2)*8+ m?2 55,950
(0,9+0,6*2)*5]
RAZEM 55,950
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.2.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(331,51+64,68)*4 szt 1584,760
RAZEM 1584,760
69KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.2.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
331,51+64,68+55,95 m?2 452,140
RAZEM 452,140
70KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki -|m?2
d.2.2[2601-05 cokot
64,68 m?2 64,680
RAZEM 64,680
71KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.2.22612-08 naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
36,88*2+3,25+8,43+10,12+8,74*2+(1,7+2,1*2)*12+(0,85+2,1*2)*4+(0,85+1,05*2)*4+m 299,540
(0,9+1,5*2)*12+(0,9+1,2*2)*8+(0,9+2*0,6)*5
RAZEM 299,540
72KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ okapowy m
d.2.2/0707-05
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33,43 33,430
RAZEM 33,430
73 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.2.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
331,51+64,68+55,95 m2 452,140
RAZEM 452,140
74KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.2.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
331,51+64,68 m2 396,190
RAZEM 396,190
75KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.2.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
55,95 m2 55,950
RAZEM 55,950
76|/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.2.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 (Srednia grupa cenowa)
452,140-(155,901+68,675+64,68) m2 162,884
RAZEM 162,884
77KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.2.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0062 ($rednia grupa cenowa)
1,2*2,1*8+2,1*0,5*3+0,55*1,05*3+7,6*7,0+(6,95*8,43+6,95*5,8-4,0*1,8*2-3,8*1,8) |m?2 155,901
RAZEM 155,901
78 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.2.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
0,4*33,95+0,4*20,65+04*4,55+2,7*6,95+9,87 m2 68,675
RAZEM 68,675
79KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.2.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 (Srednia grupa cenowa) - co-
kot
(36,88+3,31+3,25)*1,75-(0,9*1,2*8+0,9*0,6*5) m2 64,680
RAZEM 64,680
2.3Wyko Aczenie elewacji 2
80NNRNKB 202((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.2.3/0541-02 podokienniki zewnetrzne
0,4*(1,8*12+0,95*10+1,0*8+1,0*9+1,0*6) m2 21,640
RAZEM 21,640
81NNRNKB 202((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.2.3/0541-02 obrébka gzymsu
0,45*33,71 m2 15,170
RAZEM 15,170
82NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.2.3/0541-02 obrébka cokotu
0,4*31,87 m2 12,748
RAZEM 12,748
83KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.3/0526-03
45,5 m 45,500
RAZEM 45,500
84KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stam
d.2.3/0522-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
m 57,000
RAZEM 57,000
85KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.3]1212-05
0,9*1,2*8+0,9*0,6*5 m2 11,340
RAZEM 11,340
86/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2.3]1219-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4Rusztowania elewaciji 2
87|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.2.4/1604-02
33,57*10,5+(7,4+8,43)*8,9 m2 493,372
RAZEM 493,372
88 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.4{1505-01
493,372 m2 493,372
RAZEM 493,372
89KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.2.4{1506-01
493,372 m2 493,372
RAZEM 493,372
90 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.4
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
3ELEWACJA3
3.1JRemont elewacji 3
91KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.3.1]1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11 m 11,000
RAZEM 11,000
92 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.3.1/0339-01 cementowo-wapiennej - ukrycie zwodéw instalacji odgromowej
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
93 KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.3.1/0101-07 nym niz beton
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
94KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.3.1/0201-10
analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
95KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.3.1/0619-05 mowej
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1/0535-06
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
97KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1/0535-04
12,8+6,5 m 19,300
RAZEM 19,300
98KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.3.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,3%(1,6*4+0,95*3+0,9*2) m?2 3,315
RAZEM 3,315
99KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.3.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka cokotu
0,3%(6,78+17,13) m?2 7,173
RAZEM 7,173
100KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.3.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka ogniomuru
0,35*17,13 m?2 5,996
RAZEM 5,996
101KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.3.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka gzymsu
0,35*(12,74+6,43) m?2 6,710
RAZEM 6,710
102 Przetozenie czujnika, lampy, wigcznikow szt
d.3.1jcena zaktado-
wa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1{1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.1{1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - |m2
d.3.11214-02 krata okienna
0,9*1,2*2 m?2 2,160
RAZEM 2,160
106KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. mz2
d.3.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
[(6,71+17,13)*1,75+(17,13*6,9)+(8,51*8,51)+(3,63*1,38)+(6,43*2,9)]*5% m?2 12,800
RAZEM 12,800
107|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.3.1/0725-02 zo-i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
108 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.3.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokot
Sciana i gzyms
(6,71+17,13)*1,75+(17,13*6,9)+(8,51*8,51)+(3,63*1,38)+(6,43*2,9) m?2 255,994
RAZEM 255,994
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
3.2|0Ocieplenie elewacji 3
109KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne |m2
d.3.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokét
255,994 m?2 255,994
RAZEM 255,994
110KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.3.22612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
6,71+17,13 m 23,840
RAZEM 23,840
111KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.3.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
(17,13*6,9)+(8,51*8,51)+(3,63*1,38)+(6,43*2,9)-(1,5*3,4*4+2,1*0,85*3+1,05*0,85*2) Im2 186,734
RAZEM 186,734
112)KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.3.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
(6,71+17,13)*1,75-(0,9*1,2*2) m?2 39,560
RAZEM 39,560
113 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.3.22612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(1,5+3,4*2)*4+(0,85+2,1*2)*3+(0,85+1,05*2)*2+(0,9+1,2*2)*2] m?2 18,255
RAZEM 18,255
114KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.3.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(186,734+39,56)*4 szt 905,176
RAZEM 905,176
115KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.3.2)2612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
186,734+39,56+18,255 m2 244,549
RAZEM 244,549
116|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki - m2
d.3.2[2601-05 cokot
39,56 m?2 39,560
RAZEM 39,560
117/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.3.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
6,71+17,13+12,74+6,43+8,75+2,9+(1,5+3,4*2)*4+(0,85+2,1*2)*3+(0,85+1,05*2)*2+( |m 115,510
0,9+1,2*2)*2
RAZEM 115,510
118KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ okapowy m
d.3.2/0707-05
12,74+6,43 m 19,170
RAZEM 19,170
119KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.3.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
186,734+39,56+18,255 m2 244,549
RAZEM 244,549
120 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.3.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
186,734+39,56 m2 226,294
RAZEM 226,294
121)KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.3.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
18,255 m?2 18,255
RAZEM 18,255
122|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.3.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 ($rednia grupa cenowa)
244,549-(12,285+72,555+39,56) m2 120,149
RAZEM 120,149
123 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.3.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0062 ($rednia grupa cenowa)
1,95*2,1*2+1,95*1,05*2 m?2 12,285
RAZEM 12,285
124|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.3.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
0,4*14,50+(17,13*6,9-15,13*3,4) m?2 72,555
RAZEM 72,555
125/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.3.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 (Srednia grupa cenowa) - co-
kot
(6,71+17,13)*1,75-(0,9*1,2*2) m?2 39,560
RAZEM 39,560
3.3Wyko nczenie elewacji 3
126[NNRNKB 202|(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.3.3/0541-02 podokienniki zewnetrzne
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,4*(1,6*4+0,95*3+0,9*2+1,0*2) m2 5,220
RAZEM 5,220
127INNRNKB 202|(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.3.3/0541-02 obrébka gzymsu
0,45*(12,74+6,43) m2 8,627
RAZEM 8,627
128NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.3.3/0541-02 obrébka cokotu
0,4*(6,78+17,13) m2 9,564
RAZEM 9,564
129INNRNKB 202|(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.3.3/0541-02 obrébka ogniomuru
0,45*17,13 m2 7,709
RAZEM 7,709
130KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.3/0526-03
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
131KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stam
d.3.3/0522-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
19,3 m 19,300
RAZEM 19,300
132KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3.3]1212-05
0,9*1,2*2 m2 2,160
RAZEM 2,160
3.4|Rusztowania elewacji 3
133 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.3.4{1604-02
8,51*10,5+17,13*8,8 m2 240,099
RAZEM 240,099
134/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.4{1505-01
240,099 m2 240,099
RAZEM 240,099
135KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.3.4{1506-01
240,099 m2 240,099
RAZEM 240,099
136 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.4
4ELEWACJA 4
4.1Remont elewacji 4
137/KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.4.11139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11*3+9 m 42,000
RAZEM 42,000
138 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.4.1/0339-01 cementowo-wapiennej - ukrycie zwodéw instalacji odgromowej
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
139KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.4.1/0101-07 nym niz beton
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
140KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.4.1/0201-10
analogia
10,5*3+8,5 m 40,000
RAZEM 40,000
141 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.4.1/0619-05 mowej
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
142 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1/0535-06
10,5*2+8,7+8,9+3,8 m 42,400
RAZEM 42,400
143 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1/0535-04
9+6,1+1,4+13,90+10,6+2,7 m 43,700
RAZEM 43,700
144KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.4.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,3*(1,8*11+1,2*9+0,6) m2 9,360
RAZEM 9,360
145KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.4.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka cokotu
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0,3*(15,6+5,9+10,2) m?2 9,510
RAZEM 9,510
146/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp. m2
d.4.1/0535-08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka ogniomuru
0,35*10,2 m?2 3,570
RAZEM 3,570
147/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp. m2
d.4.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka gzymsu
0,35*(10,25+13,95+9,54) m?2 11,809
RAZEM 11,809
148 Przetozenie czujnika, lampy, wiacznikéw, dzwonka, kamer szt
d.4.1cena zakfado-
wa
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
149 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.1{1304-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
150 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.1{1304-04
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
151KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - |m?2
d.4.11214-02 krata okienna
2,4*1,05*2+1,7*2,1*2+0,9*1,2*2+1,2*0,6*2+0,6*0,6 m?2 16,140
RAZEM 16,140
152 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o pow. m?2
d.4.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
[(8,43+5,95+1,4)*8,74+1,75%(10,25+13,40+10,10)+10,25*7,0+13,40*8,74+10,10*  |m?2 24,755
8,74+0,5*(1,7+2,7)*9,54]*5%
RAZEM 24,755
153 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.4.1/0725-02 zo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
24,755 m?2 24,755
RAZEM 24,755
154 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.4.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokot
Sciana i gzyms
(8,43+5,95+1,4)*8,74+1,75*(10,25+13,40+10,10)+10,25*7,0+13,40*8,74+10,10* m?2 495,108
8,74+0,5%(1,7+2,7)*9,54
RAZEM 495,108
4.2|Ocieplenie elewacji 4
155KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne |m?2
d.4.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokot
495,108 m?2 495,108
RAZEM 495,108
156/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.4.22612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
8,43+5,95+1,4+10,25+13,40+10,10 m 49,530
RAZEM 49,530
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.4.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
7,0%(8,43+5,95+1,4)+10,25*7,0+13,40%8,74+10,10*8,74+0,5%(1,7+2,7)*9,54-(1,8*  |m2 343,998
2,1*10+1,8*3,15+1,5*2,6+1,0*2,1+1,2*1,8*7)
RAZEM 343,998
158 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.4.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
1,75*%(8,43+5,95+1,4)+1,75%(10,25+13,40+10,10)-(1,8*1,05*2+0,9*1,2*2+1,2*0,6*2) |m?2 79,298
RAZEM 79,298
159 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.4.22612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(1,9+2,6*2)+(1,0+2,1*2)+(1,8+2,1*2)*10+(1,8+3,15*2)+(1,2+1,8*2)*7+(2,4+ m?2 40,320
1,05*2)*2+(0,9+1,2*2)*2+(1,2+0,6*2)*2]
RAZEM 40,320
160 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.4.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(343,998+79,298)*4 szt 1693,184
RAZEM 1693,184
161 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.4.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
343,998+79,297+40,32 m?2 463,615
RAZEM 463,615
162KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki -|m?2
d.4.2[2601-05 cokot
79,298 m?2 79,298
RAZEM 79,298
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163 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
d.4.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
10,12*2+8,74*2+33,43*2+(1,9+2,6*2)+(1,0+2,1*2)+(1,8+2,1*2)*10+(1,8+3,15*2)+( |m 238,980
1,2+1,8*2)*7+(2,4+1,05*2)*2+(0,9+1,2*2)*2+(1,2+0,6*2)*2
RAZEM 238,980
164KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ okapowy m
d.4.2/0707-05
10,25+13,95+9,54 m 33,740
RAZEM 33,740
165KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.4.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
343,998+79,298+40,32 m2 463,616
RAZEM 463,616
166/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.4.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
343,998+79,298 m2 423,296
RAZEM 423,296
167/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.4.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320
168 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.4.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 ($rednia grupa cenowa)
463,616-(92,15+99,764+79,298) m2 192,404
RAZEM 192,404
169KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.4.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0062 ($rednia grupa cenowa)
1,15*2,1*4+2,0*1,8*2+7,0%(8,43+5,9)-(1,8*5,75*2+1,8*1,2*2) m2 92,150
RAZEM 92,150
170/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.4.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
0,4*9,46+0,4*6,05+8,0*3,1-(3,15*1,8+1,9*2,6)+(1,4*8,1-1,0*2,1-0,9*1,8)+7,0*10,25 |m2 99,764
RAZEM 99,764
171/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.4.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 (Srednia grupa cenowa) - co-
kot
1,75%(8,43+5,95+1,4)+1,75%(10,25+13,40+10,10)-(1,8*1,05*2+0,9*1,2*2+1,2*0,6*2) |m? 79,298
RAZEM 79,298
4.3Wyko nczenie elewacji 4
172NNRNKB 202|(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.4.3/0541-02 podokienniki zewnetrzne
0,4*(1,8*11+1,2*9+0,6+2,5*2+1,0*2) m2 15,280
RAZEM 15,280
173INNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.4.30541-02 obrébka gzymsu
0,45*(10,25+13,95+9,54) m2 15,183
RAZEM 15,183
174INNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.4.30541-02 obrébka cokotu
0,4*(15,6+5,9+10,2) m2 12,680
RAZEM 12,680
175NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m2
d.4.30541-02 obrébka ogniomuru
0,45*10,2 m2 4,590
RAZEM 4,590
176 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4.3/0526-03
10,5*2+8,7+8,9+3,8 m 42,400
RAZEM 42,400
177KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stam
d.4.3/0522-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
9+6,1+1,4+13,90+10,6+2,7 m 43,700
RAZEM 43,700
178KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4.3]1212-05
2,4*1,05*2+1,7*2,1*2+0,9*1,2*2+1,2*0,6*2+0,6*0,6 m2 16,140
RAZEM 16,140
4.4|Rusztowania elewacji 4
179 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.4.4/1604-02
23,95*10,15+10,25*8,74+(8,43+5,95+1,4)*8,74 m2 470,595
RAZEM 470,595
180/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.4.4/1505-01
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470,595 m?2 470,595
RAZEM 470,595
181/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.4.4(1506-01
470,595 m?2 470,595
RAZEM 470,595
182 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4.4
5ELEWACJAS
5.1Remont elewac;ji 5
183 KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.5.1]1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
11 m 11,000
RAZEM 11,000
184KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.5.1/0339-01 cementowo-wapiennej - ukrycie zwodéw instalacji odgromowej
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
185KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.5.1/0101-07 nym niz beton
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
186/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
d.5.1/0201-10
analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
187/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.5.1/0619-05 mowe;j
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
188 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.1/0535-06
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
189 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.1/0535-04
17,60 m 17,600
RAZEM 17,600
190KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.5.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,3%(1,8*4) m?2 2,160
RAZEM 2,160
191KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.5.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka cokotu
0,3*17,50 m?2 5,250
RAZEM 5,250
192KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.5.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka gzymsu
0,35*17,50 m?2 6,125
RAZEM 6,125
193 Przetozenie czujnika, lampy, wiacznikéw, dzwonka, kamer szt
d.5.1jcena zaktado-
wa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
194 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.1{1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5.1{1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196/ KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - |m2
d.5.11214-02 krata okienna
0,9*1,2*3 m?2 3,240
RAZEM 3,240
197KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. m2
d.5.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
(17,45*10,12)*5% m?2 8,830
RAZEM 8,830
198 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.5.1/0725-02 zo-i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
8,83 m?2 8,830
RAZEM 8,830
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199 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m2
d.5.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokét
$ciana i gzyms
17,45*10,12 m?2 176,594
RAZEM 176,594
5.2|0Ocieplenie elewacji 5
200KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?2
d.5.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokot
176,594 m?2 176,594
RAZEM 176,594
201KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.5.2/2612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
17,45 m 17,450
RAZEM 17,450
202KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.5.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
17,45*8,74-(1,7*2,1)*8 m?2 123,953
RAZEM 123,953
203KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.5.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
17,45*1,75-(0,9*1,2*3) m?2 27,298
RAZEM 27,298
204/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.5.22612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(2,1*2+1,7)*8+(1,2*2+0,9)*3+(2,1*2+1,0)] m?2 18,690
RAZEM 18,690
205KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.5.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(123,953+27,298)*4 szt 605,004
RAZEM 605,004
206/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.5.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
123,953+27,298+18,69 m?2 169,941
RAZEM 169,941
207|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki -|m?2
d.5.2[2601-05 cokot
27,298 m?2 27,298
RAZEM 27,298
208KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.5.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
17,45*2+(2,1*2+1,7)*8+(1,2*2+0,9)*3+(2,1*2+1,0) m 97,200
RAZEM 97,200
209KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ okapowy m
d.5.2/0707-05
17,45 m 17,450
RAZEM 17,450
210KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.5.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
123,953+27,298+18,69 m?2 169,941
RAZEM 169,941
211KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.5.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
123,953+27,298 m?2 151,251
RAZEM 151,251
212|KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.5.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
o szer. do 30 cm
18,69 m?2 18,690
RAZEM 18,690
213KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.5.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 (Srednia grupa cenowa)
169,941-(38,86+5,84+27,298) m?2 97,943
RAZEM 97,943
214|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.5.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0062 ($rednia grupa cenowa)
2,1*1,1*6+6,25*4,0 m?2 38,860
RAZEM 38,860
215KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.5.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
0,4*14,60 m?2 5,840
RAZEM 5,840
216/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m?2
d.5.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 (Srednia grupa cenowa) - co-
kot
1,75*17,45-(0,9*1,2*3) m?2 27,298
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RAZEM 27,298
5.3Wyko Aczenie elewacji 5
217\NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.5.3/0541-02 podokienniki zewnetrzne
0,4%(1,8*8+1,2+1,0*3) m?2 7,440
RAZEM 7,440
218NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.5.3/0541-02 obrébka gzymsu
0,45*17,45 m?2 7,853
RAZEM 7,853
219NNRNKB 202|(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.5.3/0541-02 obrébka cokotu
0,4*17,45 m?2 6,980
RAZEM 6,980
220KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5.3/0526-03
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
221)KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stam
d.5.3/0522-02 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
17,6 m 17,600
RAZEM 17,600
222|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5.3(1212-05
0,9%1,2*3 m?2 3,240
RAZEM 3,240
5.4|Rusztowania elewacji 5
223KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.5.4(1604-02
17,45*10,12 m?2 176,594
RAZEM 176,594
224 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5.4(1505-01
176,594 m?2 176,594
RAZEM 176,594
225KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.5.4(1506-01
176,594 m?2 176,594
RAZEM 176,594
226 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.5.4
6[ELEWACJA 6
6.1Remont elewacji 6
227KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6.1/0535-05
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
228 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.6.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,3*1,6*2 m?2 0,960
RAZEM 0,960
229KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.6.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka cokotu
0,3*10,70 m?2 3,210
RAZEM 3,210
230KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o pow. m?2
d.6.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjeto 5% pow. $ciany z gzymsem i co-
analogia kotem)
(10,70*7,2)*5% m?2 3,852
RAZEM 3,852
231KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z cegty,pustakéw,gaim?2
d.6.1/0725-02 zo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
3,852 m?2 3,852
RAZEM 3,852
232|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m2
d.6.12611-01 nie mechaniczne i zmycie - $ciana i cokét
$ciana i gzyms
10,70*7,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
6.2/Ocieplenie elewacji 6
233KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?2
d.6.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana i cokét
77,04 m?2 77,040
RAZEM 77,040
234|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - zamoco- |m
d.6.22612-09 wanie listwy cokotowej na poziomie terenu
10,70 m 10,700
RAZEM 10,700
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235KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.6.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do $cian
10,70*5,35-(1,5*3,4)*2 m?2 47,045
RAZEM 47,045
236/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.6.22612-01 nie ptyt styropianowych gr. 14 cm do cokotu
1,75*10,70 m?2 18,725
RAZEM 18,725
237KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.6.22612-02 nie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy
0,3*[(3,4*2+1,5)*2] m?2 4,980
RAZEM 4,980
238KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-szt
d.6.22612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly - 4szt/m2
(47,045+18,725)*4 szt 263,080
RAZEM 263,080
239KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m2
d.6.2[2612-06 nie warstwy siatki na $cianach oraz osciezach okiennych i drzwiowych
47,045+18,725+4,98 m?2 70,750
RAZEM 70,750
240KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki - m2
d.6.2[2601-05 cokot
18,725 m?2 18,725
RAZEM 18,725
241KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.6.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku oraz gzyms cokotu
10,70+(3,4*2+1,5)*2 m 27,300
RAZEM 27,300
242KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.6.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natoze-
nie podkladowej masy tynkarskiej
47,045+18,725+4,98 m?2 70,750
RAZEM 70,750
243KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.6.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
47,045+18,725 m?2 65,770
RAZEM 65,770
244 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.6.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza
0 szer. do 30 cm
4,98 m?2 4,980
RAZEM 4,980
245|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m2
d.6.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor podstawowy- Atlas 05 ($rednia grupa cenowa)
2,75*3,4 m?2 9,350
RAZEM 9,350
246/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m2
d.6.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0617 ($rednia grupa cenowa)
10,70*5,35-(5,75*3,4) m?2 37,695
RAZEM 37,695
247KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- m2
d.6.2/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor uzupetniajacy- Atlas 0621 ($rednia grupa cenowa) - co-
kot
10,70*1,75 m?2 18,725
RAZEM 18,725
6.3 Wyko Aczenie elewacji 6
248NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.6.30541-02 podokienniki zewnetrzne
0,4*1,6*2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
249NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- |m?2
d.6.3/0541-02 obrébka cokotu
0,4*10,70 m?2 4,280
RAZEM 4,280
250KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6.3/0526-03
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
6.4Rusztowania elewacji 6
251KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.6.4(1604-02
10,7*7,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
252 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6.4(1505-01
77,04 m?2 77,040
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RAZEM 77,040
253KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m m2
d.6.4(1506-01
77,04 m?2 77,040
RAZEM 77,040
254 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.6.4
7|Dach
7.1Roboty rozbiérkowe
255KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7.1/0535-02
(0,5*9,05*4,6)*4+0,5%(12,76+5,35)*3,8+0,5%(2,95*1,5)+0,5*(7,4*3,8)+9,54*5,17+ m?2 494,065
2,95*5,32+9,54*5,02+6,43*5,02+0,5*6,43*3,30+8,0*8,64+4,55*7,53+0,5*4,55*4,69+
0,5*(13,95+5,55)*8,64+0,5%(3,8+1,45)*2,3
RAZEM 494,065
256/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.7.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy
(9,03*4+3,8+12,74+7,4+2,4+26,64+10,60+13,95)*0,4 m?2 45,460
RAZEM 45,460
257|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.7.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka kosza i kalenicy
(6,52*4+2,4+2,10+9,55+4,55+7,7+5,4*3+7,55*2+12,20*2)*0,4 m?2 43,232
RAZEM 43,232
258 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp. m2
d.7.1/0535-08 z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka kominéw
0,4*[(3,5*2+0,38*2)+(0,65*2+0,38*2)+(1,16*2+0,38*2)*5+(0,9*2+0,38*2)*3] m?2 13,160
RAZEM 13,160
259KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm w odstepach m2
d.7.1/0414-05
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
7.2|Pokrycie dachu wraz z obrébkami blacharskimi
260KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.7.2/0103-02
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
261NNRNKB 202|(z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy po- |m?2
d.7.2/0529-02 nad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
495 m?2 495,000
RAZEM 495,000
262NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.7.2/0541-02 pas nadrynnowy
45,46 m?2 45,460
RAZEM 45,460
263NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.7.2/0541-02 obrébka kosza i kalenicy
43,232 m?2 43,232
RAZEM 43,232
264NNRNKB 202|(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.7.2/0541-02 obrébka kominéw
13,16 m?2 13,160
RAZEM 13,160
7.3/Ocieplenie dachu
265KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposa- |m2
d.7.3/0607-01 dzkowe - dobudéwka
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
266/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.7.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa (gr.15 cm) utozona na stropie - dobudéwka
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
267KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.7.3/0613-04 na sucho - kazda nast.warstwa (gr.10 cm) utozona na stropie - dobudéwka
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
268KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.7.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa - (gr. 15 cm) - ukladana w przestrzeni miedzy krokwiowej
analogia
411+0,5*10,55*5,10+17,45*5,43+0,5*8,64*5,28+0,5*(34,2+23,65)*5,12+0,5*6,22*3,2/m?2 713,514
RAZEM 713,514
269KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m2
d.7.3/0613-04 na sucho - kazda nast.warstwa - (gr. 10 cm) - uktadana w przestrzeni miedzy krok-
analogia wiowej
713,514 m?2 713,514
RAZEM 713,514
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