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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1ELEWACJA 1
1.1Remont
1 Przetozenie (demontaz i ponowny montaz) lampy i czujnika szt
d.1.1wycena indy
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2[KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.1.1/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4,3 m 4,300
RAZEM 4,300
3KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-m
d.1.1/0339-01 wapiennej - ukrycie zwodow instalacji odgromowej
4,3 m 4,300
RAZEM 4,300
4KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.1.1/0101-07 nym niz beton
4,3 m 4,300
RAZEM 4,300
5KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur - nowe zwo-|m
d.1.1/0201-10 dy
analogia
4,3 m 4,300
RAZEM 4,300
6/KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.1.1/0619-06 odgromowe;j
szt. 1,000
RAZEM 1,000
7IKNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.111304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.111304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1/0354-11
2,1+4*1,5 m 8,100
RAZEM 8,100
10KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/01 0545-04
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
11KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/01 0545-06
4,4*2 m 8,800
RAZEM 8,800
12KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.zjm2
d.1.1/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy oraz ogniomur
(21,7+12,47)*0,4 m2 13,668
RAZEM 13,668
13 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z |m2
d.1.1/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 okno
1,2*2,1 m2 2,520
RAZEM 2,520
14KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z |m2
d.1.1/0929-09 PCV o pow. do 2.0 m2 - 4 okna
Krotnosé = 4
1,2*1,5 m2 1,800
RAZEM 1,800
15KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapienim3
d.1.1/01 0331-03 |nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykucie luksfe-
analogia row
0,14*1,1*1,8*3 m3 0,832
RAZEM 0,832
16|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. |m2
d.1.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. $cian powyzej cokotu (przyjeto 10% pow.)
analogia
(21,5*4,1-1,2*2,1-1*1,8*3-3,2*3*2)*10% m2 6,103
(12,47*2,15-1,2*1,5*4)*10% m2 1,961
RAZEM 8,064
17KNR 4-01 |Uzupehnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.Il o podtozach z cegly,pustakéw,ga-|m2
d.1.1/0725-02 zo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
8,064 m2 8,064
RAZEM 8,064
18 KNR-W 2- |Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po- |m2
d.1.1j02 0904-01 |ziomych - cokét budynku
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,5*21,5 m?2 10,750
RAZEM 10,750
19)KNR-W 2- |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm - wypetnienie otworéw po luksferach m2
d.1.102 0127-05
analogia
1,1*1,8*3 m?2 5,940
RAZEM 5,940
20KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1.12611-01 mechaniczne i zmycie
21,5%4,1-1,2*2,1-1*1,8*3-3,2*3*2 m?2 61,030
12,47*2,15-1,2*1,5*4 m?2 19,611
RAZEM 80,641
21KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.11101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
0,02*8,064+0,14*1,1*1,8*3 m3 0,993
RAZEM 0,993
22KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.11101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
0,993 m3 0,993
RAZEM 0,993
23KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1.11107-01 na odl. do 1 km
((13,668+8,1*0,25+(21,7+8,8)*0,3)*4,32)/1000 t 0,107
RAZEM 0,107
24KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.11107-04 nad 1 km
Krotnosé = 9
0,107 t 0,107
RAZEM 0,107
1.2]Tynki elewacyjne
25KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne |m?2
d.1.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana, cokét, oscieza
80,641+10,750+5,835 m?2 97,226
RAZEM 97,226
26KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m2
d.1.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach
$ciany, cokét
91,391 m?2 91,391
RAZEM 91,391
27KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.1.22612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach
0,15*(1,2*2+2,1+(1,2*2+1,5)*4+(3+3,2*2)*2) m?2 5,835
RAZEM 5,835
28KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.1.22612-08 naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku
4,2%2+2,15%2 m 12,700
obramowanie otworéw okiennych i drzwiowych
1,2*2+2,1+(1,2*2+1,5)*4+(3+3,2*2)*2 m 38,900
RAZEM 51,600
29KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT m2
d.1.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - hatozenie
podktadowej masy tynkarskiej
97,226 m?2 97,226
RAZEM 97,226
30KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.1.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
91,391 m?2 91,391
RAZEM 91,391
31KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.1.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
5,835 m?2 5,835
RAZEM 5,835
1.3|Prace wyko hczeniowe
32KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych $ciany pod malowanie - $ciana, co- |m2
d.1.3/0202-09 kot, oscieza
97,226 m?2 97,226
RAZEM 97,226
33KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.1.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "z6tty" nr BPB 0064 Atlas
3,2*13,84-3,2*3*2-1,1*1,8*3+2,2*0,4*3 m?2 21,788
RAZEM 21,788
34KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.1.30202-05 nia - farba silikatowa - kolor "pomaranczowy" nr BPB 0199 Atlas
80,641-21,788 m?2 58,853
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 58,853
35KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.1.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas
10,75 m?2 10,750
RAZEM 10,750
36KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.1.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor biaty - o$cieza
5,835 m?2 5,835
RAZEM 5,835
37NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.3202 0541-02|podokienniki zewnetrzne oraz pas nadrynnowy
8,1*0,40 m?2 3,240
(21,7+12,47)*0,55 m?2 18,794
RAZEM 22,034
38NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.1.3202 0517-04jtych o $r. 15 cm
analogia
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
39NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r.|m
d.1.3]202 0519-03/12 cm
analogia
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
40KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papa wie-jm?2
d.1.3/01 0519-01 |rzchniego krycia - utozenie jednego pasa przy okapie dachu
(21,7+12,47)*1 m?2 34,170
RAZEM 34,170
41KNR-W 4- |Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - plycin z desek o grub 28 mm bez rozbie-|szt.
d.1.3/01 0902-06 |rania skrzydet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42IKNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw stalowych bram m
d.1.3/01 1212-31
analogia
14,8+(3,2+3)*2*2 m 39,600
RAZEM 39,600
43 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - bramy |m2
d.1.3/01 1209-08
3*3,2*2 m?2 19,200
RAZEM 19,200
1.4|Rusztowania
44 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1.4(1604-02
21,5*4 m?2 86,000
RAZEM 86,000
45KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4(1505-01
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
46|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.1.4(1506-01
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
47 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4
2ELEWACJA 2
2.1Remont
48KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 m
d.2.1/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6,35 m 6,350
RAZEM 6,350
49KNR 4-01 \Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-m
d.2.1/0339-01 wapiennej - ukrycie zwodow instalacji odgromowe;j
6,35 m 6,350
RAZEM 6,350
50 KNNR 5 Rury PCV sztywne o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2.1/0101-07 nym niz beton
6,35 m 6,350
RAZEM 6,350
51 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur - nowe zwo-|m
d.2.1/0201-10 dy
analogia
6,35 m 6,350
RAZEM 6,350
52KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.2.1/0619-06 odgromowe;j
szt. 1,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
53 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1{1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.1{1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2.1/0354-11
7*1,5 m 10,500
RAZEM 10,500
56|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/01 0545-04
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
57KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/01 0545-06
4,1+6,5 m 10,600
RAZEM 10,600
58KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.zjm?2
d.2.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy oraz ogniomur
(9,13+12,37)*0,4 m?2 8,600
RAZEM 8,600
59KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z |m2
d.2.1/0929-09 PCV o pow. do 2.0 m2 - 7 okien
Krotnosé = 7
1,2*1,5 m?2 1,800
RAZEM 1,800
60KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. |m2
d.2.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. $cian powyzej cokotu (przyjeto 10% pow.)
analogia
(9,13*4,1+12,37%6,35-7*1,2*1,5)*10% m?2 10,338
RAZEM 10,338
61KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty,pustakéw,ga-m?2
d.2.1/0725-02 zo-i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
10,338 m?2 10,338
RAZEM 10,338
62KNR-W 2- |Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po- |m2
d.2.1/02 0904-01 |ziomych - cokét budynku
0,5*21,5 m?2 10,750
RAZEM 10,750
63KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2.12611-01 mechaniczne i zmycie
9,13*4,1+12,37%6,35-7*1,2*1,5 m?2 103,383
RAZEM 103,383
64KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2.1]1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
0,02*10,338 m3 0,207
RAZEM 0,207
65KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2.1]1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
0,207 m3 0,207
RAZEM 0,207
66KNR 4-04 [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.2.1/1107-01 na odl. do 1 km
((8,6+10,5*0,25+(21,7+10,6)*0,3)*4,32)/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
67KNR 4-04 [Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.2.11107-04 nad 1 km
Krotnosé = 9
0,090 t 0,090
RAZEM 0,090
2.2[Tynki elewacyjne
68 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m2
d.2.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana, cokét, oscieza
103,383+10,750+4,095 m?2 118,228
RAZEM 118,228
69KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.2.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach
$ciany, cokét
114,133 m?2 114,133
RAZEM 114,133
70KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.2.2)2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach
0,15*(1,2*2+1,5)*7 m2 4,095
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RAZEM 4,095
71KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.2.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
narozniki budynku
4,1+6,5+2,4 m 13,000
obramowanie otworéw okiennych
(1,2*2+1,5)*7 m 27,300
RAZEM 40,300
72KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT m2
d.2.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - hatozenie
podktadowej masy tynkarskiej
118,228 m?2 118,228
RAZEM 118,228
73KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.2.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
103,383+10,750 m?2 114,133
RAZEM 114,133
74KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.2.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
4,095 m?2 4,095
RAZEM 4,095
2.3/Prace wyko Aczeniowe
75|KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych $ciany pod malowanie - $ciana, co- |m2
d.2.3/0202-09 kot, oscieza
118,228 m?2 118,228
RAZEM 118,228
76 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "z6tty" nr BPB 0064 Atlas
1,5*0,95*3+1,5*2,15*4 m?2 17,175
RAZEM 17,175
77KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "z6tty" nr BPB 0064 Atlas - kominy
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
78KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "pomaranczowy" nr BPB 0199 Atlas
103,383-17,175-6,3 m?2 79,908
RAZEM 79,908
79KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "zielony" nr BPB 0313 Atlas
1,5*0,6*7 m?2 6,300
RAZEM 6,300
80KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas
10,75 m?2 10,750
RAZEM 10,750
81KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.2.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor biaty - o$cieza
4,095 m?2 4,095
RAZEM 4,095
82NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.2.3/202 0541-02|podokienniki zewnetrzne oraz pas nadrynnowy
10,5*0,40 m?2 4,200
(9,13+12,37)*0,55 m?2 11,825
RAZEM 16,025
83INNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.2.3)202 0517-04jtych o $r. 15 cm
analogia
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
84NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r.|m
d.2.3]202 0519-03/12 cm
analogia
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
85KNR-W 4- |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie papg wie-jm?2
d.2.3/01 0519-01 |rzchniego krycia - utozenie jednego pasa przy okapie dachu
(9,13+12,37)*1 m?2 21,500
RAZEM 21,500
2.4|Rusztowania
86|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.2.4(1604-02
21,5*6 m?2 129,000
RAZEM 129,000
87|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.41505-01
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129 m?2 129,000
RAZEM 129,000
88 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.2.4(1506-01
129 m?2 129,000
RAZEM 129,000
89 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.4
3ELEWACJA3
3.1Remont
90 Przetozenie (demontaz i ponowny montaz) lampy szt
d.3.1wycena indy
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.zjm?2
d.3.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy oraz ogniomur
(8,08*2+6,3)*0,4 m?2 8,984
RAZEM 8,984
92KNR 0-19 |Wymiana drzwi na drzwi PCV petne m2
d.3.1/0929-12
analogia
1,35*2,1 m?2 2,835
RAZEM 2,835
93KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o pow. |m2
d.3.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. $cian powyzej cokotu (przyjeto 10% pow.)
analogia
(62,60-1,35*2,1)*10% m?2 5,977
(2,25*7,9)*10% m?2 1,778
RAZEM 7,755
94KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z cegtly,pustakéw,ga-|m?2
d.3.1/0725-02 zo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
7,755 m?2 7,755
RAZEM 7,755
95KNR-W 2- [Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po- |m2
d.3.1/02 0904-01 |ziomych - cokét budynku
0,5*14 m?2 7,000
RAZEM 7,000
96KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie |m?2
d.3.12611-01 mechaniczne i zmycie
62,60-1,35*2,1 m?2 59,765
2,25*7,9 m?2 17,775
RAZEM 77,540
97KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3.1/1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
0,02*7,755 m3 0,155
RAZEM 0,155
98KNR 4-04 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3.1/1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
0,155 m3 0,155
RAZEM 0,155
99KNR 4-04 [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.3.11107-01 na odl. do 1 km
(8,984*4,32)/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
100KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.3.11107-04 nad 1 km
Krotnosé = 9
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
3.2]Tynki elewacyjne
101|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m2
d.3.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana, cokét, oscieza
77,54+10,750+0,833 m2 89,123
RAZEM 89,123
102KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.3.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach
$ciany, cokét
77,54+10,750 m2 88,290
RAZEM 88,290
103KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.3.22612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach
0,15%(1,35+2,1*2) m2 0,833
RAZEM 0,833
104KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.3.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

obramowanie otworéw drzwiowych
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1,35+2,1*2 5,550
RAZEM 5,550
105KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT m2
d.3.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - hatozenie
podktadowej masy tynkarskiej
89,123 m?2 89,123
RAZEM 89,123
106/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.3.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
88,29 m?2 88,290
RAZEM 88,290
107KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT  |m2
d.3.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
0,833 m?2 0,833
RAZEM 0,833
3.3|Prace wyko Aczeniowe
108KNR K-04 |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych $ciany pod malowanie - $ciana, co- |m2
d.3.3/0202-09 kot, oscieza
89,123 m?2 89,123
RAZEM 89,123
109KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.3.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "z6tty" nr BPB 0064 Atlas
2,1*%(12-1,35) m?2 22,365
RAZEM 22,365
110KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.3.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "pomaranczowy" nr BPB 0199 Atlas
77,54-22,365 m?2 55,175
RAZEM 55,175
111KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.3.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas
10,75 m?2 10,750
RAZEM 10,750
112KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.3.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor biaty - o$cieza
0,833 m?2 0,833
RAZEM 0,833
113INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.3.3202 0541-02|podokienniki zewnetrzne oraz pas nadrynnowy
(8,08*2+6,3)*0,55 m?2 12,353
RAZEM 12,353
114 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wie-m?2
d.3.301 0519-01 |rzchniego krycia - utozenie jednego pasa przy okapie dachu
(8,08*2+6,3)*1 m?2 22,460
RAZEM 22,460
3.4|Rusztowania
115KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.3.4(1604-02
(14+8)*4 m?2 88,000
RAZEM 88,000
116/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.4(1505-01
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
117|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m2
d.3.4(1506-01
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
118 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.4
4ELEWACJA 4
4.1Remont
119 Przetozenie (demontaz i ponowny montaz) lampy szt
d.4.1wycena indy
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.zjm?2
d.4.1/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy oraz ogniomur
(8,08+6,3)*0,4 m?2 5,752
RAZEM 5,752
121KNR 0-19 |Wymiana drzwi na drzwi PCV petne m2
d.4.1/0929-12
analogia
1,35%2,1 m?2 2,835
RAZEM 2,835
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122KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na scianach,filarach,pilastrach o pow. |m2
d.4.1/0701-03 odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. $cian powyzej cokotu (przyjeto 10% pow.)
analogia
(62,60-1,35*2,1)*10% m?2 5,977
(2,25*7,9)*10% m?2 1,778
RAZEM 7,755
123KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat.ll o podtozach z cegtly,pustakéw,ga-m?2
d.4.1/0725-02 zo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbi¢ tynku
7,755 m?2 7,755
RAZEM 7,755
124KNR-W 2- |Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po- |m2
d.4.1/02 0904-01 |ziomych - cokét budynku
0,5*14 m?2 7,000
RAZEM 7,000
125KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie |m?2
d.4.12611-01 mechaniczne i zmycie
62,60-1,35*2,1 m2 59,765
2,25*7,9 m?2 17,775
RAZEM 77,540
126KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4.11101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
0,02*7,755 m3 0,155
RAZEM 0,155
127KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.4.11101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
0,155 m3 0,155
RAZEM 0,155
128KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.4.11107-01 na odl. do 1 km
(5,752*4,32)/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
129KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.4.11107-04 nad 1 km
Krotnosé = 9
0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
4.2]Tynki elewacyjne
130/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m2
d.4.22611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciana, cokét, oscieza
77,54+10,750+0,833 m2 89,123
RAZEM 89,123
131KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.4.22612-06 nie warstwy siatki na $cianach
$ciany, cokét
77,54+10,750 m2 88,290
RAZEM 88,290
132KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.4.22612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach
0,15%(1,35+2,1*2) m2 0,833
RAZEM 0,833
133KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.4.22612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
obramowanie otworéw drzwiowych
1,35+2,1*2 m 5,550
RAZEM 5,550
134KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT m2
d.4.2/0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
89,123 m?2 89,123
RAZEM 89,123
135KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.4.2/0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
88,29 m?2 88,290
RAZEM 88,290
136/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT |m2
d.4.2/0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
0,833 m?2 0,833
RAZEM 0,833
4.3Prace wyko Aczeniowe
137KNR K-04 |\Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych sciany pod malowanie - $ciana, co- |m?2
d.4.30202-09 kot, oscieza
89,123 m?2 89,123
RAZEM 89,123
138KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.4.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "zéity" nr BPB 0064 Atlas
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2,1*(12-1,35) m2 22,365
RAZEM 22,365
139KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.4.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "pomaranczowy" nr BPB 0199 Atlas
77,54-22,365 m2 55,175
RAZEM 55,175
140KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.4.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor "siwy" nr BPB 0621 Atlas
10,75 m2 10,750
RAZEM 10,750
141KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.4.3/0202-05 nia - farba silikatowa - kolor bialy - o$cieza
0,833 m2 0,833
RAZEM 0,833
142NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.4.3]202 0541-02|podokienniki zewnetrzne oraz pas nadrynnowy
(8,08+6,3)*0,55 m2 7,909
RAZEM 7,909
143KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wie-jm?2
d.4.3/01 0519-01 |rzchniego krycia - utozenie jednego pasa przy okapie dachu
(8,08+6,3)*1 m2 14,380
RAZEM 14,380
4.4Rusztowania
144KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.4.4/1604-02
(14+8)*4 m2 88,000
RAZEM 88,000
145KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.4/1505-01
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
146/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 m |m?2
d.4.4/1506-01
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
147 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.4.4
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