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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1SEGMENT NR 1
1.1)Izolacja z granulatu wetny
1KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.1.10519-06 niczny) - dwa rzedy 10 + 10
Krotnosé = 20
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
2KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.1.10519-07 niczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
3KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - |m2
d.1.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
4KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.1.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 20
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
5KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.1.10333-08 piennej
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
6/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu welny mineralnej metodg wdmuchiwania |m2
d.1.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
323,16 m?2 323,160
RAZEM 323,160
6''KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.1.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 23cm
analogia Krotnosé = 13
323,16 m?2 323,160
RAZEM 323,160
7IKNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otw6r techniczny) m?2
d.1.10522-04 Krotnosé = 20
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
8KNR-W 2-15 |[Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.1.1/0213-04 netrznej stropodachu
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m?2
d.1.1/0523-09 otwér techniczny)
analogia Krotnos¢ = 20
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
10KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.1.10519-03 Krotnosé = 20
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
11KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.1.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*20+0,8*0,8*0,12*40*0,5 m3 1,856
RAZEM 1,856
12KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,856 m3 1,856
RAZEM 1,856
1.2]Wymiana zwoddéw poziomych instalacji odgromowej
13 KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- |szt.
d.1.2/0702-04 nie
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
14KNR-W 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.1.2/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
15KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2)1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/SEGMENT NR 2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
2.1)1zolacja z granulatu wetny
16/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.2.10519-06 niczny) - dwa rzedy 10 + 10
Krotnosé = 20
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
17KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.2.10519-07 niczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
18KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - |m?2
d.2.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
19KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.2.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 20
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
20KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.2.10333-08 piennej
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
21KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.2.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
356,16 m?2 356,160
RAZEM 356,160
21'/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.2.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 23cm
analogia Krotnosé = 13
356,16 m?2 356,160
RAZEM 356,160
22KNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otwor techniczny) m?2
d.2.10522-04 Krotnosé = 20
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
23KNR-W 2-15 |Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.2.1/0213-04 netrznej stropodachu
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
24KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m?2
d.2.1/0523-09 otwor techniczny)
analogia Krotnos¢ = 20
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
25KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.2.10519-03 Krotnosé = 20
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
26 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.2.1/0108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*20+0,8*0,8*0,12*40*0,5 m3 1,856
RAZEM 1,856
27KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,856 m3 1,856
RAZEM 1,856
2.2/lzolacja styropianem laminowanym pap g
28KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.zjm2
d.2.2/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*10 m?2 2,500
RAZEM 2,500
29KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - rozbiérka |m2
d.2.2/0519-06 obrébek kominéw i $cian
10*0,3*2+(0,4+0,2)*2*0,25*(4+1) m?2 7,500
RAZEM 7,500
30/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowa-|m?2
d.2.2/0519-01 niu - przyjeto 5% pow.
10*9,54*5% m?2 4,770
RAZEM 4,770
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni dachu pod ocieplenie styropapa - gruntowanie podtoza |m2
d.2.2/0635-04
analogia
10*9,54 m2 95,400
RAZEM 95,400
32KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.2.2/0608-01 strukcji na lepiku - gr. 10 cm EPS 100-038
95,4 m2 95,400
RAZEM 95,400
33 KNR 0-23 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli do podtoza z betonu - 2szt/m2 szt
d.2.22612-05
analogia
95,4*2 szt 190,800
RAZEM 190,800
34KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2.2/0504-01
95,4 m?2 95,400
RAZEM 95,400
35KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2.2/0504-03
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
36KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwa |m?2
d.2.2/0514-01 dociskowa na scianach
10*2*0,25 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2.3Wymiana zwodoéw poziomych instalacji odgromowej
37KNR-W 4-03 \Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- [szt.
d.2.3/0702-04 nie
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
38KNR-W 4-03 \Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.2.3/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
39KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.311304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3SEGMENT NR 3
3.1)lzolacja z granulatu wetny
40KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.3.10519-06 niczny) - dwarzedy 8 + 8i5+5
Krotnosé = 26
0,4*0,5 m2 0,200
RAZEM 0,200
41KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.3.10519-07 niczny)
Krotnosé = 26
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
42KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.3.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 26
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
43 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.3.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 26
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
44KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.3.1/0333-08 piennej
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
45KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.3.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
359,22+130,86 m2 490,080
RAZEM 490,080
45'KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.3.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 23cm
analogia Krotnosé = 13
490,080 m?2 490,080
RAZEM 490,080
46/KNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otw6r techniczny) m?2
d.3.10522-04 Krotnosé = 26
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
47KNR-W 2-15 \Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.3.10213-04 netrznej stropodachu
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
48KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m2
d.3.1/0523-09 otwor techniczny)
analogia Krotnosé = 26
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
49 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.3.10519-03 Krotnosé = 26
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
50KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odle1ms3
d.3.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*26+0,8*0,8*0,12*52*0,5 m3 2,413
RAZEM 2,413
51KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.3.10108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
2,413 m3 2,413
RAZEM 2,413
3.2)Wymiana zwodéw poziomych instalacji odgromowej
52KNR-W 4-03 \Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- [szt.
d.3.2/0702-04 nie
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
53 KNR-W 4-03 \Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.3.2/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
54 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.21304-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4SEGMENT NR 4
4.1)Izolacja z granulatu wetny
55/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m?2
d.4.1/0519-06 niczny) - jeden rzad
Krotnos¢é = 4
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
56 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-m2
d.4.10519-07 niczny)
Krotnosé = 4
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
57|/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m2
d.4.1/0105-01 posadzka (otwdr techniczny)
Krotnosé = 4
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
58KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwor |m3
d.4.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 4
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
59KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (Szt.
d.4.1/0333-08 piennej
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
60KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.4.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
29,19 m?2 29,190
RAZEM 29,190
601KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.4.10614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 18cm
analogia Krotnos¢ = 8
29,19 m?2 29,190
RAZEM 29,190
61KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otwoér techniczny) m2
d.4.10522-04 Krotnosé = 4
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420

Norma 3.23 Licencja: 18401 dla Mikotaj Jarominiak




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,420
62KNR-W 2-15 |Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.4.1/0213-04 netrznej stropodachu
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m?2
d.4.1/0523-09 otwér techniczny)
analogia Krotnos¢ = 4
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
64KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.4.10519-03 Krotnosé¢ = 4
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
65KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.4.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*4+0,8*0,8*0,12*8*0,5 m3 0,371
RAZEM 0,371
66 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.4.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
0,371 m3 0,371
RAZEM 0,371
4.2)Wymiana zwod6w poziomych instalacji odgromowej
67|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na beto- |szt.
d.4.2/0702-04 nie
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
68 KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.4.2/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
69KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.2)1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5SEGMENT NR 5
5.1]1zolacja z granulatu wetny
70KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.5.10519-06 niczny) - dwa rzedy 8 + 8
Krotnosé = 16
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
71KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.5.10519-07 niczny)
Krotnosé = 16
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
72IKNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.5.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 16
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
73KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.5.1/0212-01 techniczny)
Krotnosé = 16
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
74KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.5.10333-08 piennej
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
75KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.5.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
198,07 m?2 198,070
RAZEM 198,070
75''KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.5.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 23cm
analogia Krotnosé = 13
198,07 m?2 198,070
RAZEM 198,070
76 KNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otw6r techniczny) m?2
d.5.10522-04 Krotnosé = 16
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
77KNR-W 2-15 |Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.5.10213-04 netrznej stropodachu
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
78KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m2
d.5.1/0523-09 otwor techniczny)
analogia Krotnosé = 16
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
79KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.5.10519-03 Krotnosé = 16
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
80KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.5.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*16+0,8*0,8*0,12*32*0,5 m3 1,485
RAZEM 1,485
81/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.5.10108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,485 m3 1,485
RAZEM 1,485
5.2/lzolacja styropianem laminowanym pap g
82KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.zjm?2
d.5.2/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*12,36*2 m?2 6,180
RAZEM 6,180
83 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - rozbiérka |m?2
d.5.2/0519-06 obrébek kominéw i $cian
1,3*0,3*3+0,3*12,36*2 m?2 8,586
RAZEM 8,586
84/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace ha umocowaniu pokrycia i zakitowa-|m?2
d.5.2/0519-01 niu - przyjeto 5% pow.
12,36*23,98*5% m?2 14,820
RAZEM 14,820
85/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni dachu pod ocieplenie styropapg - gruntowanie podioza |m2
d.5.2/0635-04
analogia
12,36*23,98 m?2 296,393
RAZEM 296,393
86KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.5.2/0608-01 strukcji na lepiku - gr. 24 cm EPS 100-038
296,393 m?2 296,393
RAZEM 296,393
87|KNR 0-23 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli do podtoza z betonu - 2szt/m2 szt
d.5.22612-05
analogia
296,393*2 szt 592,786
RAZEM 592,786
88KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5.2/0504-01
296,393 m?2 296,393
RAZEM 296,393
89KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5.2/0504-03
8,586 m?2 8,586
RAZEM 8,586
90|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwa |m?2
d.5.2/0514-01 dociskowa na $cianach
6,18 m?2 6,180
RAZEM 6,180
5.3)Wymiana zwodéw poziomych instalacji odgromowej
91 KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na beto- |szt.
d.5.3/0702-04 nie
115 szt. 115,000
RAZEM 115,000
92/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.5.3/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
115 m 115,000
RAZEM 115,000
93KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.31304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/SEGMENT NR 6
6.1]1zolacja z granulatu wetny
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
94KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.6.1/0519-06 niczny) - dwa rzedy 10 + 10
Krotnosé = 20
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
95KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.6.10519-07 niczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
96/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.6.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 20
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
97KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.6.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 20
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
98KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.6.1/0333-08 piennej
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
99 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.6.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
361,95 m?2 361,950
RAZEM 361,950
99'KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.6.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 12cm
analogia Krotnos¢ = 2
361,95 m?2 361,950
RAZEM 361,950
100KNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otw6r techniczny) m?2
d.6.10522-04 Krotnosé = 20
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
101KNR-W 2-15 [Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.6.1/0213-04 netrznej stropodachu
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
102/KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m?2
d.6.1/0523-09 otwor techniczny)
analogia Krotnos¢ = 20
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
103 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.6.10519-03 Krotnosé = 20
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
104/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.6.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*20+0,8*0,8*0,12*40*0,5 m3 1,856
RAZEM 1,856
105KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.6.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,856 m3 1,856
RAZEM 1,856
6.2Wymiana zwodoéw poziomych instalacji odgromowej
106/KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- |szt.
d.6.2/0702-04 nie
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
107[KNR-W 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.6.2/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
108 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.21304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/SEGMENT NR 7

Izolacja z granulatu wetny
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109KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (otwor tech- |m2
d.7.10519-06 niczny) - dwa rzedy 8 + 8
Krotnosé = 16
0,4*0,5 m?2 0,200
RAZEM 0,200
110KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa (otwor tech-|m?2
d.7.10519-07 niczny)
Krotnosé = 16
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
111KNR AT-17 [Cigcie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.7.10105-01 posadzka (otwér techniczny)
Krotnosé = 16
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
112 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwér |m3
d.7.10212-01 techniczny)
Krotnosé = 16
0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016
113 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- (szt.
d.7.10333-08 piennej
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
114KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wetny mineralnej metodg wdmuchiwania |m?2
d.7.10614-01 do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm
analogia
287,28 m?2 287,280
RAZEM 287,280
114'KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wetny mineralnej matoda wdmuchiwania dojm?2
d.7.1/0614-02 przestrzeni poziomych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 23 cm
analogia Krotnosé = 13
287,28 m?2 287,280
RAZEM 287,280
115KNR 4-01 Uzupetienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej (otw6r techniczny) m?2
d.7.10522-04 Krotnosé = 16
analogia
0,7*0,6 m?2 0,420
RAZEM 0,420
116/KNR-W 2-15 [Kominki wentylacyjne do papy PP o $red. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-|szt.
d.7.1/0213-04 netrznej stropodachu
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
117|KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym ( m?2
d.7.1/0523-09 otwor techniczny)
analogia Krotnos¢ = 16
0,42 m?2 0,420
RAZEM 0,420
118KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat ok 1.0 m2 szt.
d.7.10519-03 Krotnosé = 16
1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080
119KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rob6t rozbiérkowych na odleims3
d.7.10108-17 gtos¢ do 1 km
0,016*16+0,8*0,8*0,12*32*0,5 m3 1,485
RAZEM 1,485
120KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -  |m3
d.7.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,485 m3 1,485
RAZEM 1,485
7.2/l1zolacja styropianem laminowanym pap g
121)KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.zjm2
d.7.2/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*8,19*2 m?2 4,095
RAZEM 4,095
122KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - rozbiérka |m2
d.7.2/0519-06 obrébek $cian
0,3*8,19*2 m?2 4,914
RAZEM 4,914
123 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowa-|m?2
d.7.2/0519-01 niu - przyjeto 5% pow.
8,19*2,82*5% m?2 1,155
RAZEM 1,155
124KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni dachu pod ocieplenie styropapg - gruntowanie podtoza |m2
d.7.2/0635-04
analogia
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8,19*2,82 m?2 23,096
RAZEM 23,096
125KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.7.2/0608-01 strukcji na lepiku - gr. 10 cm EPS 100-038
23,096 m?2 23,096
RAZEM 23,096
126/KNR 0-23 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli do podtoza z betonu - 2szt/m2 szt
d.7.22612-05
analogia
23,096*2 szt 46,192
RAZEM 46,192
127[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7.2/0504-01
23,096 m?2 23,096
RAZEM 23,096
128KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.7.2/0504-03
4,914 m?2 4,914
RAZEM 4,914
129 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - listwa |m?2
d.7.2/0514-01 dociskowa na $cianach
4,095 m?2 4,095
RAZEM 4,095
7.3)Wymiana zwodéw poziomych instalacji odgromowej
130KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- [szt.
d.7.3/0702-04 nie
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
131KNR-W 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do |m
d.7.3/0706-01 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - fi 8 mm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
132 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7.31304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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