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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

pomiar wiasny uzupetniajacy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2018 poz. 2068)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2017 poz. 2101).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA z 16.06.2014r.
Zlecenie Inwestora.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowy s$ciezki pieszo rowerowej Osiecza — Stawsk przy drodze

powiatowej nr 3096P na dziatce o nr ewid. 457/2 obreb Osiecza Pierwsza oraz dziatkach o nr ewid.

70/5, 70/6 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgdw i obejmuje:

roboty przygotowawczo - rozbidrkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,
wykonanie odwodnienia,

wykonanie $cian oporowych,

wykonanie robét nawierzchniowych,

wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
roboty porzadkowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 457/2, 70/5, 70/6 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 3096P. Droga powiatowa
w zakresie opracowania km 0+000 (DP 9+000,00) do km 0+816,00 (DP 9+816,00) stanowi odcinek drogi
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6.0m wraz z poboczami o szerokosci 1.5m o nawierzchni




gruntowej. Nawierzchnia jezdni posiada miejscowe deformacje, nierdwnosci w przekroju podtuznym
i poprzecznym.
W pasie drogowym stabo widoczne rowy przydrozne. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone. Ponadto na terenie objetym inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu:
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna.

4. Stan projektowany

4.1 Projekt zagospodarowania terenu:

Projektuje sie budowe Sciezki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3096P w istniejgcych liniach
rozgraniczajacych pas drogowy od km 0+000 (DP 9+000,00) do km 0+816,00 (DP 9+816,00). Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczyé istniejgce uzbrojenie podziemne rurg ostonowg dwudzielng
oraz w przypadku natrafienia na sie¢ podczas wykopu powiadomi¢ odpowiednio gestoréw sieci. Na
catym odcinku objetym projektem przewiduje sie w pierwszej kolejnosci rozbidrke istniejgcych
elementow drogi — zjazdy, przepusty pod zjazdami, krawezniki.

Projektuje sie wykonanie $ciezki pieszo rowerowej przy jezdni drogi powiatowej o szerokosci 2.5m.
Sciezke od strony jezdni ograniczyé kraweznikiem drogowym 15x30x100 na tawie z betonu C12/15, od
strony zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie z betonu C12/15 oraz posesji opornikiem
betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Sciezke pieszo rowerowa oraz zjazdy indywidualne
nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego ACS8S. Istniejgce wjazdy nalezy wyregulowaé wysokosciowo
i dostosowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni oraz przylegtych posesji. Zjazdy
indywidualne w ciggu $ciezki wykonac¢ skosem 1:1 - skos zejScia wykona¢ na dwdch kraweznikach
drogowych 15x30x100 oraz 15x22/30x100 (L+P). Obramowanie wjazdu od strony jezdni stanowi¢ beda
krawezniki 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 oraz od strony posesji lub granicy pasa drogowego
krawezniki 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci
6.0m oraz zjazdy podwdjne o szerokosci 12.0m (2x6.0m).

Parametry techniczne:
- kategoria drogi: Powiatowa
- klasa drogi: Z
- kategoria ruchu: KR 3
— rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni: 6.0 m
- szerokos¢ $ciezki: 2.5m
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych pojedynczych: 6.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwdjnych: 6.0m x2
- predkos¢ projektowa: 60 km/h
— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy — 2%
- spadek poprzeczny sciezki: jednostronny — 2%




4.2 Przekréj podtuiny:
Przy budowie $ciezki nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu
istniejagcego. Zmiana rzednych niwelety wynika z potozenia Sciezki (+12cm Swiatta) wzgledem jezdni oraz
+4cm wzgledem zjazdéw do poses;ji.

4.3 Przekroje normalne:

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo rowerowe;j

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 5cm
Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie 15cm
Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 30cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 8cm
2. Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie 5cm
3. Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 20cm

Razem: 30cm

4.4 Sciezka pieszo rowerowa:
Sciezke projektuje sie ze spadkiem 2 % na szerokoéci 2.5m w kierunku jezdni. Sciezke nalezy dostosowac
wysokosciowo do istniejgcych wejs¢ do budynkdéw, zachowujgc przy tym dopuszczalne max spadki na
Sciezce (3%).

4.5 Zjazdy:
Zjazdy indywidualne podwdjne projektuje sie o szerokosci 6.0m x 2 oraz pojedyncze 6.0m ze spadkiem
2% na szerokosci sciezki w kierunku jezdni oraz max 5,0% w kierunku terenéw przylegtych i dtugosci do
istniejacej linii rozgraniczajacej pas drogowy. Zaprojektowano zjazdy usytuowane pod katem 90°
(prostopadte) do osi jezdni.

4.6 Elementy betonowe:
Droge powiatowg nalezy obramowaé kraweznikami ulicznymi betonowymi o wym. 15x30 cm. Na
wjazdach projektuje sie krawezniki wjazdowe o wym. 15x22 cm oraz skosowe 15x22/30x100. Krawezniki
nalezy ustawié¢ na podsypce cement - piaskowa (1:4) gr. 5 cm oraz na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Krawezniki nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie do 4cm.
Projektuje sie obramowanie Sciezki obrzezem chodnikowym o wym. 8x30 cm ustawione na podsypce
cementowo piaskowej (1:4) o gr. 5 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15. Przy
krawezniku projektuje sie sciek z kostki brukowej betonowej uktadany z trzech rzedéw kostki brukowej
betonowej fazowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej i szerokosci 30cm.
Na dtugosci 209m projektuje sie wykonanie Sciany oporowe] z gotowych elementéw prefabrykowanych
typu,,L” i wysokosci 1,55 — 2,30m ustawionych na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm.



4.7 Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie. Do podstawowych robét
ziemnych nalezy wykonanie wykopdw i wyprofilowanie podifoza pod konstrukcje nawierzchni $ciezki,
zjazdéw. Wykopy bedg wykonywane sposobem mechanicznym koparkami i recznym w obrebie
uzbrojenia gruntu. Transport gruntu nalezy wykonywaé samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 20km lub miejsce wskazane przez inwestora. Dno wykopow (koryta), nalezy wykonaé zgodnie ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza ()

Strefa Minimalna wartosc [, dla:
korpusu Sciezka Zjazd Nawierzchnia
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 1,03

Na gtebokosci od 20

} . . 1,00 1,00 1,03
do 50 cm od powierzchni podfoza

5. Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie odwodniania poprzez projektowane wpusty deszczowe
z odprowadzeniem przykanalikami 200 do istniejgcego rowu przydroznego w pasie drogowym drogi
powiatowej. Projektuje sie wykonanie przecisku lub przewiertu pod nawierzchnig drogi w celu
umieszczenia przykanalikéw. Wyloty nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym na podbudowie betonowe;.
Zaprojektowano rowniez wykonanie odwodnienia liniowego na dtugosci 232m z przykryciem rusztem
zeliwnym w km 0+410,00 — 0+4637,00. Zaprojektowano rdowniez wykonanie studni rewizyjnej
teleskopowej na istniejgcym kolektorze deszczowym @300.

W celu odbioru wody opadowej z istniejgcego kolektora deszczowego nalezy wykonad korytka Sciekowe
na dtugosci 93m wg KPED 01.03. Miejsca zrzutu wody oraz przepustow pod drogg powiatowg nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym.

6. Rozbiorki elementéw nawierzchni i jej wyposazenia

Przewiduje sie rozbidrke elementéw betonowych, jezdni oraz zieleni w obrebie pasa drogowego
Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowad.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu

— Powierzchnia $ciezki pieszo rowerowe;j: 2 020.0m?
— Powierzchnia zjazdow: 330.0m?
— Powierzchnia zieleni: 1360.0m’




8. Ochrona zabytkéw

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi
do rejestru zabytkdow.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

10. Oddziatywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki: 457/2, obreb Osiecza Pierwsza oraz 70/5, 70/6 obreb Stawsk, jednostka ewid.
Rzgow.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska w tym Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz.
U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktore jg ustanowity.

11. Tereny zielone

Przewiduje sie wykonanie terenéw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Teren
nalezy obsia¢ trawg po uprzednim humusowaniu terenu o gr. 5 cm. Istniejgce drzewa nalezy pozostawié
gdyz nie kolidujg z inwestycja.

12. Informacje

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robét
nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stosowanie materiatéw jak i poszczegdlny zakres i rodzaj prac wykonywac zgodnie
z technologia robét drogowych.
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000,

— pomiar wiasny uzupetniajacy,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2018 poz. 2068)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2017 poz. 2101).

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA z 16.06.2014r.

— Zlecenie Inwestora.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowy S$ciezki pieszo rowerowej Osiecza — Stawsk przy drodze
powiatowej nr 3096P na dziatce o nr ewid. 457/2 obreb Osiecza Pierwsza oraz dziatkach o nr ewid.
70/5, 70/6 obreb Stawsk w jednostce ewidencyjnej Rzgéw i obejmuje:

— roboty przygotowawczo - rozbidrkowe,

— wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie $cian oporowych,

— wykonanie robdt nawierzchniowych,

— wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

— roboty porzadkowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 457/2, 70/5, 70/6 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 3096P. Droga powiatowa
w zakresie opracowania km 0+000 (DP 9+000,00) do km 0+816,00 (DP 9+816,00) stanowi odcinek drogi
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6.0m wraz z poboczami o szerokosci 1.5m o nawierzchni
gruntowej. Nawierzchnia jezdni posiada miejscowe deformacje, nierdwnosci w przekroju podtuznym
i poprzecznym.




W pasie drogowym stabo widoczne rowy przydrozne. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone. Ponadto na terenie objetym inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu:
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna.

4. Stan projektowany

Projektuje sie budowe Sciezki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3096P w istniejgcych liniach
rozgraniczajacych pas drogowy od km 0+000 (DP 9+000,00) do km 0+816,00 (DP 9+816,00). Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczyé istniejgce uzbrojenie podziemne rurg ostonowa dwudzielng
oraz w przypadku natrafienia na sie¢ podczas wykopu powiadomi¢ odpowiednio gestoréw sieci. Na
catym odcinku objetym projektem przewiduje sie w pierwszej kolejnosci rozbidrke istniejgcych
elementow drogi — zjazdy, przepusty pod zjazdami, krawezniki.

Projektuje sie wykonanie $ciezki pieszo rowerowej przy jezdni drogi powiatowej o szerokosci 2.5m.
Sciezke od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 15x30x100 na tawie z betonu C12/15, od
strony zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie z betonu C12/15 oraz posesji opornikiem
betonowym 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Sciezke pieszo rowerowa oraz zjazdy indywidualne
nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego ACS8S. Istniejgce wjazdy nalezy wyregulowaé wysokosciowo
i dostosowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni oraz przylegtych posesji. Zjazdy
indywidualne w ciggu $ciezki wykonac¢ skosem 1:1 - skos zejScia wykona¢ na dwdch kraweznikach
drogowych 15x30x100 oraz 15x22/30x100 (L+P). Obramowanie wjazdu od strony jezdni stanowi¢ beda
krawezniki 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 oraz od strony posesji lub granicy pasa drogowego
krawezniki 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci
6.0m oraz zjazdy podwdjne o szerokosci 12.0m (2x6.0m).

Parametry techniczne:
— kategoria drogi: Powiatowa
- klasa drogi: Z
- kategoria ruchu: KR 3
— rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szeroko$¢ jezdni: 6.0 m
- szerokos¢ $ciezki: 2.5m
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych pojedynczych: 6.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwdjnych: 6.0m x2
- predkos¢ projektowa: 60 km/h
— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy — 2%
- spadek poprzeczny sciezki: jednostronny — 2%

4.2 Przekrdj podtuiny:
Przy budowie $ciezki nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu
istniejagcego. Zmiana rzednych niwelety wynika z potozenia Sciezki (+12cm Swiatta) wzgledem jezdni oraz
+4cm wzgledem zjazdéw do poses;ji.




4.3 Przekroje normalne:

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 5cm
Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie 15cm
Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 30cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 8cm
2. Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie 5cm
3. Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 20cm

Razem: 30cm

4.4 Sciezka pieszo rowerowa:
Sciezke projektuje sie ze spadkiem 2 % na szerokosci 2.5m w kierunku jezdni. Sciezke nalezy dostosowac
wysokosciowo do istniejgcych wejsé do budynkdéw, zachowujac przy tym dopuszczalne max spadki na
Sciezce (3%).

4.5 Zjazdy:
Zjazdy indywidualne podwdjne projektuje sie o szerokosci 6.0m x 2 oraz pojedyncze 6.0m ze spadkiem
2% na szerokosci $ciezki w kierunku jezdni oraz max 5,0% w kierunku terenédw przylegtych i dtugosci do
istniejacej linii rozgraniczajacej pas drogowy. Zaprojektowano zjazdy usytuowane pod katem 90°
(prostopadte) do osi jezdni.

4.6 Elementy betonowe:
Droge powiatowg nalezy obramowaé kraweznikami ulicznymi betonowymi o wym. 15x30 cm. Na
wjazdach projektuje sie krawezniki wjazdowe o wym. 15x22 cm oraz skosowe 15x22/30x100. Krawezniki
nalezy ustawi¢ na podsypce cement - piaskowa (1:4) gr. 5 cm oraz na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Krawezniki nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie do 4cm.
Projektuje sie obramowanie Sciezki obrzezem chodnikowym o wym. 8x30 cm ustawione na podsypce
cementowo piaskowej (1:4) o gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. Przy
krawezniku projektuje sie sciek z kostki brukowej betonowej uktadany z trzech rzedéw kostki brukowej
betonowej fazowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej i szerokosci 30cm.
Na dtugosci 209m projektuje sie wykonanie Sciany oporowe] z gotowych elementéw prefabrykowanych
typu ,,L” i wysokosci 1,55 — 2,30m ustawionych na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm.

4.7 Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie. Do podstawowych robét
ziemnych nalezy wykonanie wykopdw i wyprofilowanie poditoza pod konstrukcje nawierzchni sciezki,
zjazdéw. Wykopy bedg wykonywane sposobem mechanicznym koparkami i recznym w obrebie
uzbrojenia gruntu. Transport gruntu nalezy wykonywaé samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 20km lub miejsce wskazane przez inwestora. Dno wykopow (koryta), nalezy wykona¢ zgodnie ze



spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (l;)

Strefa Minimalna wartosc [, dla:
korpusu Sciezka Zjazd Nawierzchnia
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 1,03

Na gtebokosci od 20

. . . 1,00 1,00 1,03
do 50 cm od powierzchni podtfoza

5. Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie odwodniania poprzez projektowane wpusty deszczowe
z odprowadzeniem przykanalikami 200 do istniejgcego rowu przydroznego w pasie drogowym drogi
powiatowej. Projektuje sie wykonanie przecisku lub przewiertu pod nawierzchnig drogi w celu
umieszczenia przykanalikéw. Wyloty nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym na podbudowie betonowej.
Zaprojektowano rowniez wykonanie odwodnienia liniowego na dtugosci 232m z przykryciem rusztem
zeliwnym w km 0+410,00 — 0+4+637,00. Zaprojektowano rdowniez wykonanie studni rewizyjnej
teleskopowej na istniejgcym kolektorze deszczowym @300.

W celu odbioru wody opadowej z istniejgcego kolektora deszczowego nalezy wykonad korytka Sciekowe
na dtugosci 93m wg KPED 01.03. Miejsca zrzutu wody oraz przepustow pod drogg powiatowg nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym.

6. Rozbiorki elementéw nawierzchni i jej wyposazenia

Przewiduje sie rozbidrke elementéw betonowych, jezdni oraz zieleni w obrebie pasa drogowego
Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowad.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu

— Powierzchnia $ciezki pieszo rowerowe;j: 2 020.0m?
— Powierzchnia zjazdow: 330.0m?
— Powierzchnia zieleni: 1360.0m’

8. Ochrona zabytkéw

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi
do rejestru zabytkdow.




9. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

10. Oddziatywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujgce dziatki: 457/2, obreb Osiecza Pierwsza oraz 70/5, 70/6 obreb Stawsk, jednostka ewid.
Rzgow.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska w tym Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz.
U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktore jg ustanowity.

11. Tereny zielone

Przewiduje sie wykonanie terenéw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Teren
nalezy obsia¢ trawg po uprzednim humusowaniu terenu o gr. 5 cm. Istniejgce drzewa nalezy pozostawic
gdyz nie kolidujg z inwestycja.

12. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie istniejgce uzbrojenie sieci terenu. W przypadku
natrafienia na sie¢ podczas wykopu nalezy jg zabezpieczy¢ poprzez rure ostonowg dwudzielng przez catg
dtugosc i szerokos¢ wykopu zgodnie z uzgodnieniem branzowym:

- kabel elektroenergetyczny SN — @ 160mm koloru czerwonego,

- kabel elektroenergetyczny nN — ¢ 110mm koloru niebieskiego,

- kabel telekomunikacyjny — @ 110mm koloru niebieskiego




13. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdin. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Klasyfikuje sie nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jako G1.
Warunki wodne dobre.

14. Informacje

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robét
nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stosowanie materiatéw jak i poszczegdlny zakres i rodzaj prac wykonywaé zgodnie z
technologia robot drogowych.

15. Plac budowy

Plac budowy (teren robét) dla prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wg planu BiOZ oraz przepisow
prawa o ruchu drogowym, budowlanego, BHP i ppoz.

16. Organizacja ruchu

Wymaga sie wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu pionowym oraz poziomym
dostosowanym do wymogoéw oraz przepisow w ruchu drogowym zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji. Roboty prowadzone w pasie drogowym na czas
budowy $ciezki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce robat.

17. Wytyczne realizacji projektu

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robdt przez

Wykonawece robét do:

— Urzedoéw i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego,

— Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepisdw prawa o ruchu drogowym

— Witascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych
na terenie obiektu/robét.

PROJEKTOWAL.:




INFORMACIJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sciezki pieszo rowerowej Osiecza - Stawsk

Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa nr 3096P
Obreb Osiecza Pierwsza, Stawsk, jednostka ewid. Rzgéw

Inwestor: Gmina Rzgow,
ul. Koninska 8, 62-586 Rzgow

Dziatka objeta inwestycj3: Dziatka nr 457/2, obreb Osiecza Pierwsza
Dziatka nr 70/5, 70/6, obreb Stawsk
jednostka ewid. Rzgéw

Imie, nazwisko inz. Adam Chmielewski
i adres opracowujgcego: Os. Réza 27A, 62-400 Stupca




1.

Zakres robot:

— roboty przygotowawczo - rozbidrkowe,

— wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie Scian oporowych,

— wykonanie robdt nawierzchniowych,

— wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
— roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania znajdujg sie dziatki zabudowane przez zabudowe
jednorodzinna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludnosci:
Budowa sciezki pieszo rowerowe]j Osiecza - Stawsk

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia, wymagajg przestrzegania przepisow
BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robdt drogowych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z etapami
robot zawartymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych (w pasie drogowym,
w strefie pracy koparki)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia:

- roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wystarczajgce i powszechnie stosowane S$rodki techniczne przy robotach drogowych
stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie
organizacji ruchu na okres prowadzenia robd6t w pasie drogowym,

- przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnié¢ wtasciwg obudowe wykopu,

- wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

- zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych.

PROJEKTOWAL.:



Oswiadczenie
do projektu budowlanego

,Budowa sciezki pieszo rowerowej Osiecza - Stawsk”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis
Projektant specjalnosc
Drogowa drogowa
inz. Adam Chmielewski WKP/0231/PO0OD/06
11.2018
Projektant specjalnos¢
hydrotechniczna hydrotechniczna
mgr inz. Jakub Dtuzewski WKP/0233/PO0OH/14
11.2018




