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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

cementem 0 Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

3. fawa betonowa C12/15 z oporem

1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm dla ruchu KR 3

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm dla ruchu KR'3

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

cementem 0 Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego
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1. kraweznik betonowy 12x25x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm dla ruchu KR 3

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

1. krawgznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

2. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

cementem 0 Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
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1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cmdlaruchuKR 3

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

j. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

F. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

istniejace ogrodzenie

1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm dla ruchu KR 3

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. fawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

j. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm.

E. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

"PER-FEKT" FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JAKUB DLUZEWSKI
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UL. KONINSKA 8, 62-586 RZGOW

Budowa: BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO OSIECZA - SLAWSK
DZ. NR EW: 457/2 OBREB OSIECZA PIERWSZA; 70/5, 70/6 OBREB SLAWSK
Adres budowy: GMINA RZGOW, POWIAT MIASTO KONIN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
GMINA RZGOW
Inwestor:

1. beton asfaltowy AC11S, gr. 5 cm dla ruchu KR 3

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Nazwa zatacznika:

PRZEKROJ NORMALNY

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis zat.nr
Projektowat: inz. Adam Chmielewski drogowa WKP/0231/PO0D/06
Projektowat:mgr inz. Jakub Diuzewski inzynieryjno-hydrotechniczna| WKP/0233/PO0H/14 b.
Opracowata: mgrin. Natalia Markiewicz
Stadium dokumentacji: PROJEKT Skala:  1:50 Data: 11.2018r.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.
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