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	Nazwa i adres Zamawiającego

	

	Nazwa:

	Gmina Murowana Goślina [image: image1.wmf]

Gmina Murowana



	

	Adres pocztowy:

	Ulica:

	ul. Poznańska 18 [image: image2.wmf]

 ul. Pozna

��

ska 18



	Miejscowość:    
	Kod pocztowy:     
	Województwo:     

	Murowana Goślina [image: image3.wmf]

Murowana Goślin
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62-095
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wielkopolskie

wielkopolskie 

	

	Osoba upoważniona do kontaktów:
	Telefon:

	Kamila Matuszak [image: image6.wmf]

Kamila Matuszak


	061 8113 085 [image: image7.wmf]

061 8113 085



	e-mail:
	Fax:

	k.matuszak@murowana-goslina.pl [image: image8.wmf]

k.matuszak@mur


	061 8122 140 [image: image9.wmf]

061 8122 140



	

	Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

	http:// bip2.murowana-goslina.pl [image: image10.wmf]

bip2.murowana-g



	
	

	Rodzaj zamówienia:
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Roboty budowlan

Roboty budowlane 

	Tryb postępowania:
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Przetarg nieogra

Przetarg nieograniczony 

	

	Określenie przedmiotu zamówienia:

	1.    Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonywanie napraw awaryjnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2007 roku
2.    Określenie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot został zakwalifikowany do poniższego CPV: 

 
OPIS
KOD CPV
Główny przedmiot

Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233220-7
Roboty w zakresie naprawy dróg
45233142-6
Słownik uzupełniający

Naprawa
E091-7
3.    Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia, możliwość składania ofert częściowych 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw awaryjnych (remontu cząstkowego) dróg gruntowych (gminnych i powiatowych) na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2007 roku. 

3.2.    Zakres przedmiotu zamówienia

3.2.1.   Remont cząstkowy należy wykonywać przy użyciu gruzu betonowego. W szczególnych przypadkach - gdy istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią żużlową – konieczne jest zastosowanie żużla paleniskowego. W przypadku stosowania żużla paleniskowego należy przedstawić stosowne dokumenty zezwalające na użycie tego materiału do utwardzenia dróg. Oznacza to, że ekstrakt wodny uzyskany z wymywania żużla powinien spełniać wymagania dla ścieków wprowadzanych do wód i ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 122, poz. 1799 z dnia 29 listopada 2002 roku).

 3.2.2.   Zakres rzeczowy będący podstawą opracowania   kosztorysu ofertowego określony został 
w przedmiarze robót. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.2.3.   Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej obejmuje:

a)     wbudowanie warstwy nawierzchni ze wskazanych materiałów (gruz betonowy lub żużel paleniskowy o frakcji 20-32 mm),

b)    uwałowanie kruszywa,

c)     ułożenie na uwałowane kruszywo w równej warstwie kruszywa mniejszej frakcji w celu dobrego zaklinowania nawierzchni,

d)    zagęszczenie całości walcem wibracyjnym lub płytową  zagęszczarką wibracyjną, e)     wyprofilowanie w celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi (wyremontowany odcinek drogi powinien posiadać właściwe spadki podłużny i poprzeczny),

f)      uporządkowanie terenu robót po wykonaniu ww. prac.

3.2.4.   Odbiory robót będą następować niezwłocznie po zakończonych pracach na poszczególnych odcinkach dróg. 

3.2.5.   Zaleca się, aby Wykonawca posiadał możliwość korzystania z bazy sprzętowej na terenie gminy Murowana Goślina, gdzie na bieżąco zabezpieczony będzie gruz betonowy w ilości 100 ton.  

3.2.6.   Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 miesiące licząc od dnia odbioru technicznego. 

3.3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

	

	Kryteria oceny ofert:

	Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena brutto - 100%, na którą składają się następujące podkryteria cenowe:

zakres

Podkryterium cenowe 

WAGA 

1.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu gruzu betonowego z transportem w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina
20%
2.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu gruzu betonowego z transportem do 10 km poza granicę administracyjną miasta Murowana Goślina

20%

3.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu gruzu betonowego z transportem do 15 km poza granicę administracyjną miasta Murowana Goślina

20%

4.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu żużla paleniskowego z transportem w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina
10%

5.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu żużla paleniskowego z transportem do 10 km poza granicę administracyjną miasta Murowana Goślina

10%

6.       
cena remontu 1 m2 nawierzchni drogi przy użyciu żużla paleniskowego z transportem do 15 km poza granicę administracyjną miasta Murowana Goślina

20%

SUMA

100%

Zamawiający dokona klasyfikacji ofert wg poniższych wzorów:

Zakres nr 1: 
C1 = Cmin/Cx x 100 x 20%

Zakres nr 2 
C2 =  Cmin/Cx x 100 x 20%

Zakres nr 3 
C3 = Cmin/Cx x 100 x 20%

Zakres nr 4 
C4 =  Cmin/Cx x 100 x 10%

Zakres nr 5 
C5 =  Cmin/Cx x 100 x 10%

Zakres nr 6 
C6 = Cmin/Cx x 100 x 20%
C =  liczba  punktów  za  kryterium  „cena  brutto”,

Cmin = najniższa  cena  wynikająca  ze  złożonych  ofert,

Cx =  cena  oferty  badanej.
Uzyskana liczba punktów = (C1 + C2 + C3+ C4+C5 + C6).
Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z sumowania zakresów. 

	
Terminy

	Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)
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2007

2007 (dd/mm/rrrr)

	

	Miejsce składania ofert:

	[image: image16.wmf]


Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, pokój nr 1  (kancelaria), w terminie do dnia 02 kwietnia 2007 r., do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, sala konferencyjna nr 21 (parter) w dniu 02 kwietnia 2007 r. o godzinie 10:30.


min/Cx  
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