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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacyi technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robét w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspélne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:
D.01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych
D.01.02.01 Usunigcie krzakow
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drog
D.02.01.01 Wrykonanie wykopéw
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.01.01 Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych

D.04.01.04 Profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza
D.04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.06.01.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D.06.04.01 Rowy

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkows

(droge) albo jego cze$¢ stanowiacq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznoscei zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1 pasami

dzielgeymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektows

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania 1 rozkladania obcigzen od ruchu na

podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i1 czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.



c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkeji noénych, funkcje zabezpleczema
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew 1 krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy

urzadzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glegbokosci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;,

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzace do przepltywu

matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.28.Roboty budowlane — budowa, ale tez prace polegajace na montazu, remoncie, demontazu lub rozbidree

obiektu budowlanego.

1.4.29. Obiekt budowlany — konstrukcje polaczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonane z materialow

budowlanych 1 elementéw skladowych bedace wynikiem prac budowlanych.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektows,

SST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspoélizedne punktéw

gléwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety

SST. Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgsé

umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegédlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosei

wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.



Wrykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne

sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢

jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedgq w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to na

niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modemizacyjnych i remontowych (,pod ruchem™)

Wrykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdéb okreslony w D-M-

00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania

budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawee na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, s$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci

w dzien 1 w nocy tych zapédr 1 znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie

znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystapienia do robét

Wrykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony 7z Inspektorem oraz przez

umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wrykonaweg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne) zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna,

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wrykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawcea dostarczy, zainstaluje 1 bedzie uttzymywaé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosei i innych. Fakt przystapienia do robot

Wrykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez

umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tresé¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne) zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla oséb
lub wlasnosei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony plzeciwpoZarowej

Wykonawea bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

1 pojazdach. Materialy latwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszeza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajacg brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonezeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzytl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inspektor 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziem 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wrykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy 1 ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie 1 sq uwzglednione w cenie umowne.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonezenia przez Inspektor).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w kontrakecie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majq materialy, sprzet 1 inne
dostarczone towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm 1 przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane przepisy sq panstwowe 1 odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomigedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wrykonawee 1 przedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektora stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powolanych
w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robét Wykonawea przedstawi szezegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
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z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposédb ciagly spelniajag wymagania SST w
czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobyecia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrédla. Wykonawcea poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét. Humus 1 nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy
1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
7. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegédlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédel
materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materialow pod wzgledem jakosei.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekeje wytwémi, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolpracg 1 pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwomi, gdzie odbywa sig produkeja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sig¢ 7 jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wrykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wrykonawece.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZET
Wrykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do
robot.



4. TRANSPORT

Wrykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszezone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wrykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektora, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosei za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze ~w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeii
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych,  a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1loé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwoscei w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszezegdlnych
elementow robot,

— sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



Wrykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacji o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robédt badanych materialéw 1 dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora

Wrykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez

Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio

opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wrykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybceiej, nie pdZniej jednak

niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi

na formularzach wedhig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcey 1 producenta materialow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robédt prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych

badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z dokumentacijg

projektowg 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, wlasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla

ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt 1

1 ktére spelniajg wymogi SST. W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST,

kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszaq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonala zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,

w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy

protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem

Wykonawcey 1 Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do

rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na

kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do

wegladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt zgodnie z dokumentacjq projektows 1 SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
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Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
7 czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wrykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robét. Odbioru robédt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosei 1 jako$el wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei
1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 1 Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa 1 SST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeliajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w  warstwie $cieralnej Iub robotach
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany

przygotowac nastegpujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, 1ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;,

gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczag robét 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Z.amawiajacego. I'ermin wykonania robét poprawkowych 1 robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny /ostateczny/

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robédt zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, 0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei,

wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe roboét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1 transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

(® tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 290 z p6Zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22015 r., poz. 460 z p6Zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z2013 r,, poz.1232)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z pdzn.
zm.)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U, nr 108, poz. 953 z péZn. zm.),.

7. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6Zn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
11.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 ar 173 poz. 1034)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r.
Nr 96 poz. 437)

14 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313)

15.PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnoscei skladana przez dostawce.
16.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679
172002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

17 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszezanych do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

18 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)
19.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. 22000 r. Nr 5, poz. 53)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. 21995 r. Nr 25, poz. 133)
21.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoloéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz.
455).

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych
w ramach realizacji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

12



1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia 1 odbioru roboét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 1 punktow
wysokosciowych, biezaca obsluge geodezyina, wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

W zakres robét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokosciowych wchodza

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw glownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,

- wyznaczenie osi trasy /uzupelienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperéw roboczych /dodatkowe punkty wysokosciowe/,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

-stabilizacja punktéw w sposéb trwaly /ochrona przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb umozliwiajacy
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie/,

- zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem, lub ich przeniesienie,

- wykonanie pomiar6w powykonawczych wraz z naniesieniem na mape zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 7z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do odtworzenia osi trasy 1 punktéw wysokosciowych, oraz wykonania pomiaré6w
powykonawczych sa:

-shupki betonowe,

-pale 1 paliki drewniane,

-rurki 1 bolce metalowe,

-plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie-jako znaki podziemne,

-repery metalowe do prac obliczeniowych 1 kartograficznych,

-materialy do przestawiania punktéw poligonowych,

badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktéw zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice od 0,15 do 020 m
1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosei okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okolo 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” . pkt. 2

3.2. Sprzet do odtwarzania trasy i punktéw wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 5.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed

przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje

1 wspohizedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia

robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw

gléwnych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone

w dokumentacji projektowe] sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze

rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien

powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcey, nie moga by¢

rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera. Punkty wierzcholkowe, punkty glowne

trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdéb wyrazny

1 jednoznaczny charakterystyke 1 polozenie tych punktéw. Forma 1 wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane

przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen

w czasie trwania robét. Pomiary powykonawcze powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacii

geodezyjnej 1 kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu 1 stanie punktow osnowy geodezyjnej, oraz o mapie

zasadniczej 1 ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i1 punktdw wysokosciowych /repery robocze/ nalezy

przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera. Dopuszezalne

odchylenia sytuacyjne punktéw gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inzyniera wspdhrzednych tych

punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Repery robocze nalezy sprawdzi¢ z dokladnoscia do 5 mm, stosujac

niwelacj¢ podwoing w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentaqeg projektowq oraz inne dane geodezyjne przekazane

przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci pohgomzacp panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,

okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach

posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie moze by¢

wieksze niz 3 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 ecm w stosunku do

rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé

materialéw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca

robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granicg robét.

5.4. Sprawdzenie przekrojow poprzecznych

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych 1smlejqcego terenu nalezy przeprowadzi¢ w kazdym przekroju podanym

w dokumentacji projektowe] poprzez pomiary niwelacyjne z dokladnoscia do 0,5 ecm w dowiazaniu do

sprawdzonych wg p. 5.1. reperéw roboczych.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykonaé

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe”, mierzac wszystkie

elementy tre$ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.

Whiesienie pomierzonej tre$ci na mape zasadnicza oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami

tradycyjnymi nalezy wykonaé¢ metodg klasyczng /kartowanie 1 kreslenie reczne/ lub przy pomocy automatéw

kreslarskich /ploteréw/. Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie

z przepisami Instrukeji O-3 , Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej”, z podzialem na:

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

- dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa wyzej oraz forme¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem

dokumentacji. Dla Zamawiajacego nalezy skompletowad nastgpujace materialy:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkows trescia,

- kopie wykazéw wspdlrzednych 1 wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowe] oraz wykazy
wspoélizednych punktéw granicznych,

- kopie protokéié)w przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktoéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢

wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukejach 1 wytycznych GUGIK (1-9) .
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6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedlug nastepujacych zasad:
-0s$ drogi nalezy sprawdzaé na wszystkich zalamaniach pionowych 1 krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,
-robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ niwelatorem na calej dlugosci modernizowanego odeinka.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy 1 punktéw wysokosciowych w terenie oraz
wykonaniem pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw 1 dziennikéw pomiar6w
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi. Odbidr robot
zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastgpuje po przedlozeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z p.5.5. n/n SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie ulatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape¢ zasadnicza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga 1nwesty0J1
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wrytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
Wytyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne /Dz.U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z pdzniejszymi
zmianami/.

D-01.02.01 USUNIECIE KRZAKOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem krzakdw
1 obejmuja;
- wycinanie krzakow lub obcinanie galezi kolidujacych z zakresem wykonywanych robét.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” .

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne Wymaganla dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew 1 krzakéow nalezy stosowac:

— pily mechaniczne,

— drobne narzgdzia reczne /siekiery, pily, fopaty/.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport galezi

Galegzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W czasie trwania transportu wykonawca winien

zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ .

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunieciem krzakéw obejmujq wycigcie 1 wykarczowanie krzakow, Wywiezienie galezi poza

teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na mlejscu pozostalosci po

wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pa51e robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw 1 w innych mlejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony kizakéw. Zgoda na prace zwigzane

z usunieciem krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét

drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonaweg zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg, to powinna byé

ona odtworzona na koszt Wykonawcey, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakéw

Pnie krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych

przypadkow:

a) w obrebie nasypéw jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rz¢dna terenu w tym miejscu znajduje
si¢ co najmniej 2 metry od pow1erzchn1 prOJektowaneJ korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny byc scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajace] karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte
réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po Wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypdéw 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205[1]. Doly w obregbie przewidywanych

wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowiazek
prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwoscei w czasie robét.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocsy specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania

powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbee powinny byé

usunigte przez Wykonawee z terenu budowy. Jezeli dopuszezono spalanie roslinnosei usunigte] w czasie robdt
przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,

z powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym

doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia

tlacych si¢ czesdei. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawcee do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,

Wykonawca powinien usunaé go w miejsce tymeczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez

Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosei po spaleniu powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po spaleniu,

za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa
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powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o gruboscei co
najmniej 30 cm 1 powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosei, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zageszezenie gruntu wypelniajacego doty powinno spelniaé odpowiednie wymagania normy PN-
S-02205 [1].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét zwiazanych z usunigciem krzakdw jest:
— hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wycigcie 1 wykarczowanie krzakéw,
— wywiezienie pni 1 galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na
miejscu pozostalosel po wykarczowaniu,
— zasypanie doléw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z rozbidrka elementdw drogi w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz.
nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

- rozebranie elementdéw przepustow betonowych pod korpusem drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” . pkt. 1.4.
1.5. Ogolne Wymaganla dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” , pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” , pkt. 4.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drdg, ogrodzen 1 przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— ladowarki,

samochody cigzarowe,

— koparki,

— mloty pneumatyczne z agregatem,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt. 5

4.2. Transport materialow z rozbidérki

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”™ , pkt. 5

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa

nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie

takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow. Roboty rozbiérkowe mozna

wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego Wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbegdnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnosmq Wykonawcy, powinien on przewiez¢ Je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy 1 materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscig

Wykonawcey, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drdg

znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny

by¢ tymezasowo zabezpieczone. W szczegoélnosel nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST

D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”. PN-S 02205 [1].

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualne] ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ , pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z rozbidrka elementow drog jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy),

— dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ , pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

dla rozbioérki przepustéw drogowych :

— odkopanie 1 wydobyecie rur betonowych,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu oddzielenia materialow nadajacych si¢ do ponownego
uzycia, z ulozeniem na poboczu,

— zaladunek 1 wywiezienie materialoéw z rozbidrki,

— wyrownanie podloza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

D -02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr
69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w wykopach 1 obejmuja:
- wykonanie wykopdw z transportem urobku na skladowisko wraz z zageszezeniem powierzchni wykopu,
- plantowanie skarp 1 dna wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop-drogowa budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstale] w wyniku usunigcia z niej gruntu.
1.42.  Glebokos¢ wykopu-odleglos¢ pionowa miedzy powierzchnig terenu a spodem wykopu, mierzona w osi
drogi.
1.43.  Odklad-miejsce wbudowania lub skladowania /odwiezienia/ gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystana do budowy nasypéw lub innych prac.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.00.00.00, pkt. 1.4.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00, pkt. 1.5,
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”, pkt. 2.
2.2. Charakterystyka i podzial gruntow wystepujacych w wykopach oraz zasady ich wykorzystania.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. W czasie trwania
robét ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw uzyskanych z wykopdw
celem okreslenia ich przydatnosei do budowy nasypéw zgodnie PN-S-02205 [11].Grunty nieprzydatne do budowy
nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad zgodnie z p.5.2.3. n/n SST.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w SST D.M.00.00.00, pkt. 3.
3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wrykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
e odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe),
e  sprzetu zageszezajacego (walec, ubijaki, plyty wibracyjne).
TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslono w SST D.M.00.00.00, pkt. 4.
4.2.Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu),
jego objetosel, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna byé¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopdw. Zwigkszenie
odleglosci transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze by¢ podstawa do roszezen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robo6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D.M.00.00.00., pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniag
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wrykonawca grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwiaé ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot.
Wrykonanie wykopéw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod
z wykopu, zgodnie z dokumentacjq projektows 1 poleceniami Inspektora. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob aby grunt
o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
W miejscu wbudowania nalezy zapewnic pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie 1 zageszezenie gruntu zgodnie
z Wymagamaml dokumentacji projektowej i SST D.02.03.01. O ile Inspektor dopusci czasowe skladanie gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ pI‘ZGd nadmiernym zaggszczeniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania
w nasyp nalezy odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inspektora na odleglos¢ srednig 3 km. Wykopy
nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci, okre$lonych w p.5.2.6. Sposéb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub ich odstepstw od dokumentacii
projektowej obciagza Wykonawcee robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszcezenia gruntow Is, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niZ:

e (G6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

e Na glebokosei od 20 do 50 em od powierzchni robot ziemnych 1,00

Calosciowe oceny cech nosnosci warstwy gruntu nalezy dokonywaé na podstawie pomiaru wtérnego modulu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Dla KR1-KR2 modut E2>100 MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zagqszczema to przed ulozeniem nastepnych warstw
konstrukeji nawierzchni nalezy je doge;scw celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is /lub wskaznika odksztaleenia lo/ 1 wtérnego modulu odksztalcenia
okreslone j.w. nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezenie gruntow rodzunych to nalezy podja¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podloza umozliwiajace uzyskanie wymaganego poziomu nos$nosci. Mozliwe do
zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi.

5.2.5 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszeza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra.

7. chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obeigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.6. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Dopuszcza sig¢ nastepujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ si¢ od szerokosci projektowane] o wigce] niz +10 cm 1 -5 cm,
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

-réznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekraczaé -2 ecm, + 0 ecm /95 %
zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ odchylen dopuszczalnych/.

-pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata.

-max. glebokos¢ wklegsnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3 m.
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-szeroko$¢ dna 1 glebokos¢ rowdw nie moga rézni¢ si¢ od wymiardéw projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.

-rzedne profilu dna rowéw nie powinny przekraczaé rzednych projektowanych o wigeej niz +1, -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-M-00.00.00, pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robét
pomiarowych 1 przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi
w p.52.1. 1 p522. oraz dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wlasciwe ujecie
1 odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyftikacji oraz w dokumentacji projektowej 1 SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntbw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét 1 po ich zakonczeniu,

d) dokladnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie 1 wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1.Sprawdzenie dokumentéow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen laboratoryjnych

e  dziennikéw budow

e dziennikéw laboratorium Wykonawey

o protokédlow odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstepach co 100 m na prostych 1 co
50 m na luku, a takze w miejscach ktore budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.3.Sprawdzenie szerokosci dna rowéw

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy mierniczej z czgstotliwoscig wg p.6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.4.Sprawdzenie rzednych korpusu drogowego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg p.6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie pochylenia skarp.

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, laty 1 poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg
p.6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugoscei 3 m z czestotliwoscig wg p.6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.7.Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem
z czestotliwoscig podang w p.6.3.2.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w p.5.2.6.

6.3.8. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty z wykorzystaniem gruntéw nie spelniajacych wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyftikacji, zostang odrzucone, a Wykonawca na polecenie Inzyniera wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia wigksze od okreslonych w pkt. 5 1 6 specyfikacji powinny by¢
poprawione /ponownie wykonane/ przez Wykonawce na wlasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00, pkt. 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. daly wyniki pozytywne.

Odbiér robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow z transportem urobku do miejsca wbudowania wraz z zageszczeniem powierzchni

wykopu obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszezenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1 m® wykopéw z transportem urobku na skladowisko wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu

obejmuje:

— prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszezenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

Cena 1 m? plantowania skarp 1 dna wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- obrobienie na czysto skarp 1 dna wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni i podloza przez obciazenie

plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celow drogowych 1 lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni

podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

NN R W=
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11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

13. Wykonanie 1 odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawezy Drég 1 Mostéw. Warszawa,
1978 1.

14. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych- IBDiM 1997 r.

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacyi technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
nasypéw wykonanych w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie wykonania
nasypdw 1 obejmuje:
- wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z dokopu wraz z zageszczeniem,
- plantowanie powierzchni nasypu 1 skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Drogowe budowle ziemne — drogowe budowle ziemne wykonywane w gruncie albo z gruntu naturalnego,
ewentualnie ulepszonego dodatkami, lub z gruntow antropogenicznych. Zapewniajg one statecznos¢ konstrukeji
drogi, odwodnienie oraz przejecie obcigzen od srodkéw transportowych i1 urzadzen inzynierskich na i w korpusie
drogowym.
1.4.2. Korpus drogowy — drogowa budowla ziemna ograniczona od gory korong drogi, a z bokéw skarpami nasypéw
lub wewnetrznymi skarpami rowow.
1.4.3 Nasyp — drogowa budowla ziemna wykonana powyze] powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.1.4 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, lezacy bezposrednio pod konstrukejg
nawierzchni do glebokosci przemarzania (wg PN-03020), nie mniej jednak niz do glgbokosei 1 m od
zaprojektowane] powierzchni robdt ziemnych.
1.4.5.Podloze drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu)- strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktérej wlasciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie 1 eksploatacje nawierzchni.
1.4.6.Wysoko$¢ nasypu — odleglos¢ pionowa miedzy powierzchnig terenu a wierzchem nasypu mierzona w osi.
1.4.7 Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozona poza pasem robét drogowych.
1.4.8. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:

dio

gdzie : deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, [mm]

d1o— érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mml].
Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00, pkt 1.4.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.M.00.00.00, pkt. 2
2.2.Grunty i materialy do budowy nasypow
Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 1 sg
akceptowane przez Inspektora. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lu materialy nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosei, okreslonych w ST lub przez Inspektora,
to wszelkie takie czgsci nasypu zostana usunigte przez Wykonawee na jego koszt 1 powtdrnie wykonane
z materialow o odpowiednich wlasciwosciach.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”., pkt. 3.

23



Wrykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosel gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania 1 zageszezania.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

Do wykonywania nasypow nalezy stosowac:

- odspajanie 1 wydobywanie gruntéw /koparki, tadowarki, itp./

- wydobywanie i1 odspajanie gruntéw /spycharki, zgamiarki, tadowarki, itp./

- transport mas ziemnych /samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe/,

- zageszezanie /walce, ubijaki, plyty wibracyjne, itp./,

Koparki,

Spycharki,

Réwniarki samojezdne,

Walce ogumione 1 stalowe, wibracyjne i statyczne,

Plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 4 .

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu),

jego objetosel, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosei transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych

powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoscei sprzetu uzywanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obregbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,

okreslone w SST D.01.01.01, D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w p.2.2.

5.2.3.Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogo]ne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu podhuiznego, ktére okreslono

w dokumentacji projektowe], z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastegpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosei.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosei od rodzaju gruntu 1 sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gémej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powmlen
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny Z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a g(’)ma powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie goérne] warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci
1 mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;.

2) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
conajmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosei 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢
z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadaé spadki
poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d).

1) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek
gorne] powierzehni stopni powinien wynosi¢ 4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wryciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoédch przyleglyech czesci nasypu, wykonanych
z gruntéw o réznych wlasciwosceiach lub w réznym czasie.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
Wrykonywanie nasypdéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotosé¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszezalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego
nie wolno uklada¢ naste;pnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robédt ziemnych
powinny by¢ réwne 1 mieé spadki potrzebne do prawidlowe go odwodnienia.
W okresie deszeczowym nie nalezy pozostawiaé nie zagqszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezaggszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagescié w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy. Niedopuszczalne
jest wykonywanie nasypéw W temperaturze przy kt(’)rej nie jest mozliwe osiagnigcie W nasypie wymaganego
wskaznika zagqszczema gruntow Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdow zamarznigtych lub gruntéw
przemieszanych ze smeglem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezaé ani ukladaé na

niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybceie] po jej rozlozeniu, powinna byé zaggszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszceza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu

mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajace] zaleca sie okreslic

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1 typu maszyny. Uzyskame przez grunt w budowli ziemne] wymaganych

cech nosnosei sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtornego modulu odksztalcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokona¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie zageszczenie gruntu,

zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznosei Ip = 10 1 wilgotno$ei znacznie

mniejszej od optymalnej, mozna oceniaé¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia lo. Wskaznik zageszezenia
gruntéw w nasypach, okre$lony wedlug normy BN-77/8931-12, nie moze by¢ mniejszy niz:

e (G6rna warstwa o grubosei 20 cm -1,00
e Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosei od powierzchni robét ziemnych 1,2 m —1,00
o  Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m -0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, 7e zageszczenie warstwy nie jest wystarczaj ace to Wykonawca powinien spulchmc
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne zagqszczeme nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe 1 wbudowaé
nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszcezenia warstwy.
5.2.5. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna by¢ dostosowana do metod zaggszczania 1 rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna by¢ zblizona do optymalney,
oznaczone] na podstawie proby normalnej metoda I 1 I wg PN-B-04481. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie
powinno przekraczac 12 % /dla gruntdéw niespoistych/. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest
wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych préb na poletku doswiadczalnym.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zaggszczac takze w stanie powietrzno-suchym, o ile wstgpne
proby dadzg pozytywne wyniki. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosel, grunt nalezy osuszyé w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoseig okre$long w punkcie 6.3.1.
5.2.6. Dokladno$¢ wykonania nasypow
Przy wykonywaniu nasypéw obowiazujg nastepujace wymagania:
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ — 2 em, + 0 em; 95 %
zmierzonych rzednych nie powinno przekracza¢ odchylen dopuszezalnych,
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- szeroko$¢ gdrnej powierzchni poszerzenia korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;
o wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,

- nierownosci powierzchni korpusu mierzone latg 3 m nie moga przekracza¢ £+ 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze si¢ rézni¢ o wigce] niz £ 0,5 % pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze ré6zni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10 % jego wartosci,

- maksymalna glegbokosé¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
lata 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D.M.00.00.00”Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p.2.2

oraz 5.2 niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié szezegodlng

uwage na sprawdzenie:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania praw1dlowosm wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badanie zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasyp(')w

Badania plzydatnosm gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazde;

partii plzeznaczoneJ do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden

raz na 300 m*>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481

— wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ optymalng 1 maksymalng gesto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

— granicg plynnosci, wg PN-B-04481,

— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne praw1dlowosm wykonania poszczegblnych warstw nasypu polegaJ g na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosei przy zageszezaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m® warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.2.3.4, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow
1 mrozow.

6.2.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Zageszczenie gruntu nalezy ustala¢ na podstawie wskaznika zageszezenia Is, obliczonego ze wzoru:

pd
Is = —mmmmmme -
p ds.
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [10], w gramach na centymetr
szescienny

p ds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481 [3], w gramach na
centymetr szescienny.
Alternatywne zageszezenie gruntu mozna ustalié na podstawie wskaznika odksztalcenia To, réwnego stosunkowi
modulu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego Ei1, ktére nalezy oblicza¢ wg zatacznika do normy PN-S-02205.
Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszcezenia [s kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

e dlakorpusu nasypu- nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m*zageszczonych warstw nasypu,

e dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujac metode poréwnania poszezegélnych wynikéw badan z wymaganiami

podanymi w p.5.2.4.

Czestotliwo$¢ badan wskaznika odksztalcenia lo nalezy przyjmowaé jak dla zageszezenia I s.

Biezacg kontrole zageszezenia mozna przeprowadzaé gestosciomierzem izotopowym, wyskalowanym na poletku

doswiadczalnym.

26



Nosno$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E2 nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowe] podloza nawierzchni, najwyzsze) warstwy roboét ziemnych oraz ewentualnie glgbszych warstw,
na zadanie Inzyniera.
Czestotliwo$é badan wtdrnego modutu odksztalcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz jeden
raz na 500 m* powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Nosno$¢ warstwy jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtérnego modulu odksztalcenia E2 spelniajg
wymagania podane w p.5.2.4.
Wryniki kontroli zaggszezenia gruntu Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

6.2.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrolg:

— prawidlowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi

pochylen i1 doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.2.7.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacq z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych

w dokumentacji projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

-oznaczen laboratoryjnych,

-dziennika budowy,

-dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

-protokoélow odbiordw robot zanikajacyceh 1 ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu drogowego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstgpach co 25 m, a takze miejscach,

ktore budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga

przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w p.5.2.7.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu drogowego

Pomiar przeprowadza si¢ za pomocg niwelatora z czestotliwosciga wg p.6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli

odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszezalnych, podanych w p.5.2.7.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, laty 1 poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg

p.6.3.2. Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych

wp.52.7.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugosci 3 m z czestotliwoscig wg p.6.3.2. Odchylenia od

dokumentacji projektowej nie moga przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w p.5.2.7.

6.3.6.Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podhuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem

z czestotliwoscig podang w p.6.3.2. Odchylenia od dokumentacji projektowe] nie moga przekraczaé wartosci

dopuszczalnych, podanych w p.5.2.7.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentacjach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest :

- m’ (metr szescienny) wykonanych nasypow,

- m 2 (metr kwadratowy) plantowania skarp 1 korony nasypow.

Objetos¢ nasypdéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,

W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg p.6.3., daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie 1 zaladunek na srodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— rekultywacje dokopu 1 terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robét,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania | m? plantowania korony nasypu obejmuje :

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow 1 skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu 1 dokopu,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci siarki metoda bromowa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni i podloza przez obcigzenie plyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wspoélczynnika filtracji gruntdw sypkich na podstawie uziamienia
1 porowatosci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2.Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

D.03.01.01 PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH PEHD SPIRALNIE
KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod korong drogi

w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

wpkt.1.1.

1.31? Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu

rurowego o srednicy 80 em z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod korong drogi

i obejmuja;

a) zakup rur polietylenowych PEHD o érednicy 80 cm

b) transport i sktadowanie elementéw 1 materialéw do wykonania powyzszego przepustu.

¢) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu.

d) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust

e) odwodnienie wykopow

) wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym cementem -2.5 MPa

g) ulozenie geosiatki o sztywnych wezlach o wytrzymatosei 40 Kn/m

h) wykonanie lawy zwirowej z kruszywa naturalnego, pospélki o uziarnieniu cigglym O + 31,5 mm gr. 20 cm

iszer. 160 cm
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1) ulozenie na wykonanej podsypce rur polietylenowych

1) obcigcie wlotu 1 wylotu rury do pochylenia skarp

k) wykonanie zasypki przepustu.

1) uformowanie 1 zageszczenie korpusu drogi.

D obrukowanie skarp na wlocie 1 wylocie oraz dna rowu na wlocie 1 wylocie kamieniem brukowcem na podsypce

cementowo — piaskowej gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg

m) czyszezenie rowow z namulu gr.20 cm oraz przepustow gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp 1 dna rowéw

n) inwentaryzacja powykonawcza barier 1 przepustéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjne;j, stuzacy do przeptywu matych ciekow

wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kolowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukeja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen PEHD — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej ggstosci, charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscig na

dzialanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD, ktorego zewngtrzna

powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Zlaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwodch odeinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwoch odcinkdw rur.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa Zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1]

pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materialy do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng

IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub sruby,
odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

—  material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospélka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31.5
mm,

—  ew. lawa betonowa pod przepust lub jego cz¢s¢, zgodna z dokumentacja projektowa, np. z betonu B 25,

—  material do wykonania umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa, np. z:

a) brukowca, odpowiadajacego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadajacej wymaganiom ST D-05.03.23a [5],

¢) geosyntetykow (np. geowldknin, geosiatek, geomat), odpowiadajacych wymaganiom aprobat technicznych 1 ST D-
06.01.01 [6].

2.2.3. Skladowanie materialow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac¢ tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej dlugosei rury. Rury

mozna sktadowaé¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ ukladaé warstwami prostopadlymi

wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu
rur. Ksztalt podporek musi byé taki, aby nie wystgpowal zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat. Skladowanie innych materialéw powinno

odpowiada¢ wymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonaweca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu

dostosowanego do przyjete) metody robot, Jak np.:
koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnoéci tyzki 0.4 m?,

—  ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjng, walcem lub innym sprz¢tem zagqszczajapym,

—  sprzetem transportowym,

—  sprzgtem do roztadunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widtowymi (rozladunek moze tez by¢ wykonywany
recznie).

Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne wycigganie rur, co

powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub

propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Rury nalezy ulozy¢ rownomiermie na

catej powierzchni tadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy

dopuscié, aby wigeej niz 1 m rury wystawalo poza obrys $rodka transportowego. Geosiatki nalezy zabezpieczy¢ przed

nadmiernym nagrzaniem, naswietleniem, chemikaliami, tluszezami 1 przedmiotami mogacymi je rozciaé. Mieszanke betonowa

mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dluzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia

+15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych

mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specytikacii oraz z informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujg zakres robdt opisanych w punkeie 1.3.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— ew. ustali¢ dane niezbe¢dne do szczegdltowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— ew. dokona¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowe;.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbgdnym do wykonania robdt przygotowawczych oraz

wykonywac roboty w okresie bez opadow.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé

do rodzajéw gruntu, objetosci robdt i odleglosei transportu. Wykonanie wykopdéw powinno odpowiadaé wymaganiom

okreslonym w ST D-02.00.00 [3]. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoécia co najmniej = 2 cm.

5.4. Stabilizacja podloza

Wykonanie z kruszywa naturalnego warstwy grubosci 20 em stabilizowanej cementem o Ry, = 2.5 MPa

5.5 Wzmocnienie podtoza

Ulozenie geosiatki o sztywnych weztach dwukierunkowo rozeiaganej o wytrzymatosci 40 kN/m na gruncie stabilizowanym

cementem 1 $cianach wykopu z jej zamocowaniem szpilkami do podloza

3.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podloza powinien byé wyprofilowany

stosownie do ksztattu spodu rury. Jesli grunt podloza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na

zageszezone] warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalone] w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o

uziarnieniu np. 020 mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznigte,

zaleca si¢ ulozy¢ podsypke w sposob przedstawiony na rysunku 6. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna

jej warstwa o grubosci rownej wysokosei karbu powinna byé luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebié. Jesli

dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem lawe betonowa na catej dtugosci lub na czgsei (np. pod wlotem 1 wylotem),

to powinna by¢ wykonana z betonu B 25 1 odpowiada¢ wymaganiom ST D-03.01.01 [4].

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokonaé¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uklada¢ rure w jednym odeinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z asortymentu

produkeji 1 mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢

polaczenia zlaczkami poszezegdlnych odcinkow rur.

L.aczenie dwoch odcinkdw rur polega na:

— ulozeniu na lawie zlaczki,

—  polozeniu na zlaczee dwoch sasiednich koncow rur,

—  zamknigciu zlaczki,

—  zalozeniu w zlaczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagnigeie ich.

Dlugosé¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna byé mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza lawa, nalezy sprawdzié skuteczno$é

polaczen migdzy rurami.

Rure¢ przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdb, aby nie zmienila swojego polozenia w czasie zasypywania

przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka wspierajaca (patrz rys. 8). Przycigcie skrajnych rur do plaszezyzny skarpy mozna

wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

3.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu (patrz rys. 8) powinna by¢ wykonana

mieszanka kruszywa naturalnego o frakeji O + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczesnie Z obu stron przepustu,

—  warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zaggszezonymi do wskaznika zageszezenia > 0,95 w strefie bezposredniej przy
rurze 1> 0,98 w pozostalej strefie,
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—  ze sprawdzaniem rzg¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania
poziomego,

—  ze zwrbceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku
karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubo$é naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostala czg$¢é nasypu mozna wykonaé¢ z materiatow okreslonych w ST D-02.00.00

[3].Szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczona w obszarze ograniczonym ¢wiartka kota

nad tawa (patrz rys. 91 10). Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa  0+20

mm dla fawy.

5.7.1. Wykonanie nasypu

Nasyp wykona¢ jako uzupelnienie zasypki z jego zageszezeniem , uzyskujac wskaznik zaggszezenia 1=1.0

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

3.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowe;.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykonaé z:

—  betonowej kostki brukowe;j,

—  brukoweca,

—  geosyntetyku.

5.8.2. Umocnienie skarpy betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom ST D-05.03.23a [5], a sposdb wykonania umocnienia powinien

by¢ zgodny z ustaleniami ST D-05.03.23a [5]1 ST D-06.01.01 [6].

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec 1 sposéb wykonania umocnienia powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-06.01.01 [6].

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykami mozna stosowac:

—  geotekstylia, w tym przede wszystkim geowldkniny,

—  geosiatki, plaskie lub komérkowe,

—  geomaty, tj.siatki ze strukturg przestrzenna, w tym geomate¢ darniows z wezesnie] wyhodowang trawg do natychmiastowego
utworzenia roslinnego pokrycia skarpy.

Ustalony geosyntetyk powinien odpowiada¢ wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi z ST D-06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST. Do robdt wykonezeniowych naleza prace

zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

— niezbg¢dne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcodw itp.),
— ew. wykonaé wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkeie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw, ktédre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegolnienie robot Czqit;)(;g\ﬁwos'é Wartosei dopuszezalne

1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja, projektowsa | raz Wg pktu 5_i dokumentacji
projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 Eﬁ}@;g?zizpuwseglstwy stabilizacyjnej, ulozenie geosiatki i fundamentu Biezaco We pktu 5

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu i nasyp korony drogi Biezaco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezaco We pktu 5

7 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowej.

— wykonanie podsypki

Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, podsypka, ulozeniem rur, zasypka, nasypem, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST 1 specytikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okre$lonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi
5. D-05.0323a Nawierzchnia z betonowe;] kostki brukowej dla drog 1 ulic oraz placdéw i chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekow
10.2. Norm
7 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

ZALACZNIK 1
RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonane sg z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD, wysokiej gestosci, charakteryzujacego si¢
dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych i ograniczong odpornoscia na benzyng. Material jest palny, a
zapton nastgpuje przy bezposrednim, dlugotrwalym zetknigciu z otwartym ogniem. Skrét PEHD oznacza ,.high-density
polyethylene™, tj. polietylen wysokiej gestosci. Powierzchnia wewngtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewngtrzna jest
wyksztalcona w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju zaleznego od érednicy rury, zwigkszajacego si¢ ze wzrostem
$rednicy (rys. 1). Karbowanie rury zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy uzyskanie jak najwigksze] wytrzymalosei rur na
$ciskanie, w polaczeniu z mala masg materialu. Spiralny ksztalt karbowania pozwala na optymalny rozklad naprezen w rurze oraz
umozliwia dobre wypehienie czastkami gruntu przestrzeni migdzy karbami. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie rury, okre$lona na
podstawie metody naprezen pierScieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspolpracujac z otaczajaca zasypka, wykorzystuje zjawisko przesklepienia obcigzen powodujac,
w zaleznoéci od wysokoscei naziomu, przenoszenie przez rurg okoto 30% obciazen zewngtrznych, a pozostala cz¢s¢ obcigzen —
przez otaczajacy grunt. Dlugosé¢ wytwarzanych odcinkéw rur okresla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszezegdlnych rur
mozna taczy¢ za pomocy elementow w formie ztaczek i opasek zaciskowych lub $rub, z tym ze istnieja rézne rodzaje zlaczek:
plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zalezno$ci od stosowanej $rednicy rury (rys. 2). Przykladowy
asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy 1.1, a najmniejsze $rednice
przepustow pod korong drogi — w tablicy 1.2.
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Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych producenta)

Lp. . Srednica rury, mm Odstep karbow, Masa rury,
nominalna zewnetrzna mm kg/m
1 400 4858 70,0 96
2 500 6210 87,5 15,8
3 600 7284 1050 213
4 800 9704 1400 369
5 1000 12227 1750 57,5

Tablica 1.2. Najmniejsze $rednice przepustdw pod korong drogi
(Wg rozporzadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Lp. Klasa drogi Najmniejsza §rednica przepustu (wewnetrzna) w mm, przy dlugosei przepustu
<10m >10m
1 A, S - 1000
2 GP,G,Z 800 800
3 L.D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych PEHD majg nastgpujace, pozytywne cechy:

—  montaz rur przepustu moze by¢ dokonany recznie, bez uzycia cigzszego sprzetu mechanicznego,

—  sposéb montazu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu,

—  rury polietylenowe nie wymagaja $cianek czolowych przepustu, gdyz zwykle dostosowuje si¢ je do pochylenia skarp nasypu,
przez przycigcie,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na dzialanie agresywnych zwiazkéw chemicznych; nie wymaga robot
izolacyjnych,

—  montaz przepustu mozna wykonywa¢ w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje tatwo$¢ czyszezenia przepustu: woda w okresie letnim lub para wodng 105°C w okresie zimowym.

ZALACZNIK 2
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem
Grubos¢ nadsypki nad przepustem uzalezniona jest od $rednicy rury i obcigzenia. Minimalna grubo$¢ nadsypki, lacznie z
warstwami konstrukeyjnymi nawierzchni, dla rur o $rednicy 600 + 1000 mm, powinna wynosi¢ od 0,5 $rednicy rury do max. 12
m. W przypadku gdy warstwy konstrukeyjne nawierzchni sa grubsze niz zalecana minimalna nadsypka, to jej grubo$¢ nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 0,10 + 0,15 m, mierzac od karbu rury do spodu nawierzchni.
Inne maksymalne i minimalne grubosci zasypki dopuszcza si¢ pod warunkiem wykazania obliczeniowo, Ze nie zostanie
przekroczona dopuszezalna deformacja rury.
2.2. Posadowienie przepustu
Przepust mozna wykonaé na gruncie dowolnego typu, przy spehnieniu odpowiednich wymagan dostosowujacych do no$nosci
podloza. W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podlozu gliniastym lub namulach nalezy wykonaé warstwe
odcinajaca, np. z geowldkniny o wytrzymalosci na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5). W przypadku gruntu wysadzinowego
podsypke wykonuje si¢ z pospolki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm; grubo$¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu
spodziewanej zlaczki min. 10 ecm. Zaleca si¢, aby podsypke utozyé wéowezas w kierunku podluznym i poprzecznym, zgodnie z
rysunkiem 6. Podobna konstrukej¢ podsypki zaleca si¢ wykonywa¢ na przemarznigtym dnie wykopu w okresie zimowym.
Alternatywnie mozna wykonaé na czgéci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod calym przepustem tawe
betonows, (rys. 10).
2.3. Ulozenie przepustu z rur
Dlugosé¢ przepustu powinna by¢ dostosowana do poziomu jego ulozenia, kata przecigcia przepustu z osig drogi i zakonczenia
zaleznego od $cigcia konca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez $cigcia). Laczenie dwoch odcinkdéw rur dokonuje si¢
zlaczka zaciskowg (rys. 2 1 3), ktorej konce nastgpnie dociska si¢ paskami lub srubami (rys. 4) zaciskowymi. Dlugo$¢ koncowego,
skrajnego odcinka rury nie powinna by¢ mniejsza od 1 m (rys. 7).
2.4. Zasypka przepustu
Przepust jednorurowy powinien mie¢ zasypke z gruntu przepuszezalnego, wykonana wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 9.
Pozostala cz¢$¢ nasypu nad przepustem nalezy wykonaé¢ wedlug zasad okreslonych dla gruntéw nasypowych.
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
Ze wzgleddw wytrzymalosciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnien. Nie ma potrzeby
wykonywania $cianek czolowych przy przepuscie. Umocnienie wlotu lub wylotu mozna rozwazaé¢ do ochrony skarp przed woda,
dla przepustow o $rednicy wigkszej od 30 cm, zwlaszeza przy wlocie zatopionym.
Przykladowy sposdb umocnienia skarpy betonows kostka brukowa lub elementami kamiennymi przedstawiono na rysunku 10
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ZAYACZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A"

0
=

Rys. 2. Przyklad ztaczki zaciskowej do polaczenia dwoch rur polietylenowych
a) Widok gornej czgsci zlaezki dwudzielnej, b) Przekrdj poprzeczny zlaczki dwudzielne;,
¢) Przekrod] poprzeczny zlaczki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza rowniez inne typy zlaczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur polaczone zlaczka zaciskowg z blachy stalowej grubosei 3 mm ocynkowanej galwanicznie (Istniejq
réwniez zlaczki plastikowe)
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Rys. 4. Sruba zaciskowa na zlaczee metalowej laczacej dwa odeinki rur (Istnieja rowniez ztaczki plastikowe)

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulozenie rur przepustu na stabym gruncie

4
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StABY GRUNT \

PODSYPKA PIASKOWA
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Rys. 6. Sposodb wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym
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Rys. 7. Koncowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krotszy od 1 m

NASYP

PLANOWA ZtACZKA

S

=-S5
L"tga

s - szeroko$é nasypu na poziomie utozenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

v, POZIOM NAWIERZCHNI

D/2) 0,25m D D/2 >0,25m

H>0 i H)10m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

b wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazlivwch na przemarzanie
2) e . .
! w miejscu zlgczki min. 0,10 m
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

H310m

v, POZIOM NAWIERZCHNI
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B min. _J

" wymiar moze byé zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie

2w miejscu zlgczki min. 0,10 m

K gruboéé rowna catkowitej wysokoéci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyklad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocg drobnowymiarowych elementow z betonowej kostki

brukowej lub kamienia

/ij—m ELEMENTY

e
BETONOWE LUB KAMIENNE ™’

T~

D-04.01.04 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem profilowania 1 zageszczaniem podloza gruntowego w ramach przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem
1 zageszezeniem podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoscei przemarzania.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robodt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5 .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3 .

3.2. Sprzet do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza

Do wykonania profilowania 1 zageszczania podioza nalezy stosowac:

-réwniarki,

-spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

-drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze miec zastosowania,

-walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzehni,

-ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla innego sprzetu lub inny
sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5 .

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Profilowanie podloza

Przed plzystqpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
proﬁlowamu zaprOJektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnic’ podtoze na gi@bokos’c’ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania 0b0w1qzuj ace dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskama
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zagqszczema
okreslonych w p.5.2.3. Do profilowania podloza nalezy stosowaé sprzet wskazany w p.3. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po proﬁlowamu podloza nalezy przystaplc do jego zaggszczania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osmgmegma wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos$¢ I dla:
Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 em od
powierzchni podtoza 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntdéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika

zageszczenia, nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo wg zalacznika B do normy PN-S-02205,

réwnego stosunkowi modutu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztalcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz:

o dla zwirow, pospotek 1 piaskéw 2.2

¢ dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pylow, glin, glin pylastych, glin zwigzlych, iléw) —
2,0

o dla gruntéw réznoziamistych (Zwirow gliniastych, pospolek gliniastych, pyléw piaszezystych, piaskow
gliniastych, glin plaszczystych piaskéw gliniastych, glin piaszezystych zwigzlych) —3.0.

Calosciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu nalezy dokonywaé na podstawie pomiaru wtérnego modulu

odksztalcenia E2 .

Wymagania minimalne wartosci wtornego modulu odksztalcenia E2 wynosza:

e powierzchnia robét ziemnych — 100 MPa

e gomma warstwa lezaca na glebokosci 20 em ponizej powierzchni robdt ziemnych —60 MPa (grunty niespoiste)
1 45 MPa (grunty spoiste)
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o warstwy do glgbokosei od powierzchni robét ziemnych 0,50 m — 60 MPa (grunty niespoiste) 1 45 MPa (grunty
spoiste)

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz Wyproﬁlowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zagqszczemu powmno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonamu robét

zwigzanych z profilowaniem 1 zageszezeniem podloza nastqpl przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi

natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli

wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna

przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie

zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6 .

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomlarow dotyczacych cech geometrycznych 1 zageszczenia koryta

1 wyprofilowanego podloza podaje tabeli ponize;j.

Lp. Wyszezegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$é badan i pomiarow
1 pomiar6w Minimalna liczba badan na | Minimalna powierzchnia przypadajaca
dziennej dzialce roboczej na jedno badanie (m?)
1 | Ro6wnosé poprzeczna i podtuzna 7. czestotliwoscia gwarantujgea spelnienie wymagan przy odbiorze,
Spadki poprzeczne okreslonych w p.6.2.

Rze¢dne wysokosciowe
Uksztaltowanie osi w planie

Szeroko$é
2 | Zaggszezenie, wilgotnosé gruntu podloza 2 600
3. | No$nosé¢ podtoza 3 2000

6.2. Badania i pomiary wykonanego podloza

6.2.1. Réwnos¢ profilowanego podloza

Nierownoséci profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata co 20 m w kierunku podluznym, zgodnie
z normg BN-68/8931-03. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata, a na odcinkach poszerzen latg
o dlugosci dostosowanej do szerokosci profilowanego podloza, co najmniej co 25 m. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.2.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podloza nalezy mierzy¢ latg o dlugosei okreslonej w p.6.2.2.1. 1 poziomicy co
najmniej co 25 m. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows z tolerancija £ 0,5%.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Rzegdne wysokosciowe podloza nalezy sprawdzaé na krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
20 m. Roéznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podloza 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. 95 % zmierzonych rzednych nie powinno przekraczaé dopuszezalnych
odchylen, okreslonych j.w.

6.2.4. Szerokos¢ profilowanego podloza

Szerokos¢ podloza nalezy sprawdzaé¢ co najmniej co 100 m. Szerokos¢ profilowanego podloza nie moze réznié si¢
od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie.

Uksztaltowanie podloza nalezy sprawdzi¢ nie rzadziej co 100 m. O$§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wigeej niz + 5.

6.2.6. Zageszczenie profllowanego podloza.

Wskaznik zagqszczema okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 52.2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé w oparciu o PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%. Wartos$¢ wtornego modutu odksztalcenia nie powinna
by¢ mniejsza niz podana w pkt. 5.2.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podloza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8 .

Roboty uznaJe si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2. daly wyniki pozytywne. Odbior
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wyprofilowanego 1 zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu podanych w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— profilowanie podloza 1 zageszczenie,
— utrzymanie podloza,
— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie plyta
4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lomiskowych.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscei nawierzchni planografem 1 tata.
6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
8. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
10.2. Inne dokumenty
9. Katalog typowych nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych IBDiM, 1997r.

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem n/n SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszezeniem
1 skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni, w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia 1 odbioru robét zwiazanych z oczyszezeniem
1 skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.
Zakres robot obejmuje :
- mechaniczne oczyszezenie warstw nawierzchni;
- skropienie powierzchni warstw konstrukeyjnych lepiszezem asfaltowym, przed ulozeniem warstwy nastepne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Rodzaj materialéw do wykonania skropienia
Do wykonania skropienia stosuje si¢ emulsje kationowe, zgodnie z norma PN-EN 13808 | Asfalty 1 lepiszcza
asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz wymaganiami technicznymi ,,Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe™ Do zlaczenia warstw nawierzchni stosuje sie
nastgpujace materialy :
- emulsja C 60 B3 ZM,
- emulsja C 60 B4 ZM.
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2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Lp. Rodzaj warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji kg/m?
1. Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,3-0,5
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1-0,3

2.4. Skladowanie emulsji.

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza 1 obnizenia jakosci. Emulsje mozna
magazynowaé w opakowaniach transportowych lub pionowych zbiornikach stacjonarnych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3

3.1. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Do oczyszezenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne, sprezarki, samochodowe beczki

z woda wyposazone w pompy ci$nieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe pozwalajace na
kontrole 1 regulacje temperatury, ciénienia, obrotdéw pompy dozujacej lepiszcze, predkosci jazdy skrapiarki oraz
ilo$ci rozktadanego lepiszcza. Zbiomik na lepiszeze powinien by¢ izolowany termicznie.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% w stosunku do ilo$ci zaloZzone.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 4.

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste 1 nie zawiera¢ resztek innych lepiszezy. Rodzaj srodka transportu
1 odleglo$¢ powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigeiu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szezotek mechanicznych,

aw razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych.
Zanieczyszczenia stwardniale nie dajace si¢ usunaé mechanicznie, nalezy usunaé recznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczys$cié sprezonym
powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byé sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po akceptacji jej
oczyszezenia przez Inspektora. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przeprowadzi prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszeza w zaleznosei od rodzaju 1 stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Inspektora.

Skropienie nalezy wykonaé réwnomiernie, w miej scach trudno dostepnych oraz przy nieregularnym

uksztattowaniu drogi w planie dopuszcza si¢ reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane skropienie
nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji 1 odparowania wody.

W zaleznoscei od ilosei uzytej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godz. , w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m?, do
dwoch godzin w przypadku uzycia 0,5-1,0 kg/m? Do czasu ukladania warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne;,
Wrykonawca zabezpiecza skropiona powierzchnie, dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody
dowozace material niezbedny do wykonania nastgpnej warstwy). Jakiekolwiek uszkodzenia powinny byé przez
wykonawee naprawione. Przy nadmiernej ilosci emulsji Wykonawca powinien rozsypa¢ warstwe suchego
1 nagrzanego pisku 1 usuna¢ nadmiar emulsji przy pomocy szczotek.

5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywac si¢ gdy podloze jest suche i wolne od stojacej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +50C. Zabrania si¢ wykonywania skropienia w czasie
opadow deszezu oraz silnego wiatru (V> 35 km/godz). Prowadzenie robét w okresie od 15 listopada do

15 kwietnia wymaga zgody Inspektora

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszeza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na
wystawionych przez producenta swiadectwach zgodnosci z PN-EN 12591:2002. W przypadku braku $wiadectwa
zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania. Wykonawca ma obowiazek kontrolowaé dla kazdej
dostawy emuls;ji asfaltowe] barwe, jednorodnosé, lepkos¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukeyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

41




6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozkladanego lepiszeza zaleca si¢ przeprowadzié

w oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajacego po rozpadzie emulsji 1 odparowaniu wody przypadajacy na jednostke

powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej 1 skropionej odpowiednim

rodzajem emulsji asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— przygotowanie robét 1 ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszezenie kazdej nize] polozone] warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne oczyszezenie warstw nawierzehni w przypadku miejsc niedostepnych, dla urzadzen mechanicznych,

— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszcezen.,

— odwiezienie odpaddéw na wysypisko z kosztami ich utylizacji.

Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

— przygotowanie robét 1 ich oznakowanie,

— dostarczenie lepiszcza 1 napelnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszezem,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza SST 1 dokumentacig projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN powotane w WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

2. PN powotane w WT-3 2009 Emulsje asfaltowe

10.2. Inne dokumenty

1. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

2. WT-3 2009 Emulsje asfaltowe

SST-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze) szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegolowe dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego
lamanym stabilizowanego mechanicznie przy realizacji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz.
nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi ujetych w dokumentacji projektowej
1 opisanych szczegolowo co do rodzaju 1 ilosei w przedmiarze robot.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST -00.00.00
,» Wymagania ogélne”
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robodt podano w SST -00.00.00 . Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania niniejszych
specytikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziam zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do
30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki 1 wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania 1 zageszezania mieszanki podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w

SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami

SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiard6w podano w SST -00.00.00 ., Wymagania ogdlne”

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podloza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszczenie rozlozone) mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

>

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego przy przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi ujetych w dokumentacji projektowej
1 opisanych szczegolowo co do rodzaju 1 ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy
Scieralne], wiazace], wyrownawcze] 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000 [10].

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg .. Katalogu
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KRI1 <12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR35 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie
1 uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materialow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda, moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci
sq zgodne 7 receptq laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odeinek warstwy nawierzchni (o dhugosci co najmniej S0 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100

kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami podanymi

w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robodt podano w SST -00.00.00 . Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne”
2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] 1 posiada¢ aprobate techniczna.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza
podstawowego 1 zastepczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Xz}l:lllagania wobec materialéw w zaleznosci od kategorii
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. 1T, gat.1,2 Kkl. I IV, gat.1
b) ze skat osadowych Jw. jw.?
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe | jw. kl. I; gat.1
i stalownicze)
2 Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. LI, gat.1,2 -
3 | Zwiri mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.LIO -
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, IT; gat.1,2 kl. I, gat.1
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypeliacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
b)innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego zastgpezy -
pyly z odpylania, -
popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50,D 70, D 50¥,D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE80 AB.C, DE80 AB.C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzglgdem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowe] w mieszance zZ innymi kruszywami, w ilosei <
100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

asfaltowego

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzacej, wyréwnawcze] 1 wzmacniajacej z betonu

Lp. | Rodzaj materialu
nr normy

Wymagania wobec
kategorii ruchu

materialobw w  zaleznosci od

KR 1lubKR 2

KR3doKR 6

PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego

b) z surowcea sztucznego (zuzle pomiedziowe
i stalownicze)

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],

kL. L 1II; gat.1,2
Jw.

kI LTIV gat.1,2
kl. T; gat. 1

2 Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2]

kL. L 1I; gat.1,2
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3 | Zwiri mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. LI -
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. L II; gat.1,2 k. LV gat.1,2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypeliacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastgpezy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 AB,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania,
popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego 1 za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 11 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytwoémi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich 1 ciezkich ,

- walcow stalowych gladkich ,

- walcow ogumionych,

- szezotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,

- samochodéw samowyladowezych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
techniczne;.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem 1 uszkodzeniem workow.
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4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym

zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu

1 podczas oczekiwania na rozladunek. Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczaé

2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie

samochodow termoséw z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do

akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych

sktadnikéw 1 probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na:

- doborze skltadnikéw mieszanki mineralne;j,

- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 pordéwnaniu wynikdéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez

krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralne] z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1IubKR?2 | odKR3 doKR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos asfaltu 1 4 46 20 gg 00‘11001162,81% gg 00‘110086,13“ od 0d020 |od 0do20" |od 0do16 |od 0dol2.8
Przechodzi przez:
250 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8.0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6.3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47460
2.0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartos¢
ziaren > 2.0 41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
042 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12422 6+11 11422 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢  asfaltu
wMMA, % m/m |50+6,5 5,0+6.5 5,5+6.5 4,5+56 43+54 4.8+6,0 48+6.5

1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi

o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Kizywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8 mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR 2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi

o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 200 mm (mieszanka o nieciaglym uziamieniu) do

warstwy §cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR 6.
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
o obcigzeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Rys. 7. Kizywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR 3 doKR 6
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Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wrykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 1p. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazace), wyréwnawczej
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosei asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrobwnawcze] 1 wzmachiajace
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wrykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢é wymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwoscei Wymagania wobec MMA i warstwy $cieralnej
zBA w zaleznoéci od kategorii ruchu
KR 1IubKR 2 KR 3 doKR 6
1 Modut sztywnosci petzania °, MPa nie wymaga si¢ > 14,0 218)Y
2 Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN | > 5.5% >10,0%
3 Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do50 od2,0do4.5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4.5 od 2,0do 4,0
5 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 900 od 78,0 do 86,0
6 | Grubos¢ w em warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2,0do4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do50 od3.,5do 5.0
od 0 mm do 16,0 mm 0od4,0do 5,0 od 4,0do 5.0
od 0 mm do 20,0 mm 0od5,0do70 od 5,0do7.0
7 | Wskaznik zageszezenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do50 0d3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyozy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanck do warstwy wiazace], wyréwnawczej
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych uziamienia MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR1IlubKR?2 | KR3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20 od0do16 [ od0 dol1238 od 0 do 25 od 0 do 20 od 0 do 167
Przechodzi przez:
31,5 100
250 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62483 66490 77+100
96 57+86 67+92 60+86 70+100 55+74 56+81 67+89
8.0 52+81 53+80 62+84 50+69 50+75 60+83
63 47476 42469 55+76 45+63 45+67 54+73
40 40+67 30+54 45465 32452 36+55 42460
20 30455 35455 25441 25+41 30445
zawartos¢ (46+70)
ziarn > 2,0 mm (45+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
20+40
085 20+40 14428 25+45 16+30 16+30 20+33
042 13430 11+24 18+38 10+22 9+22 13425
0,30 10425 8+17 15435 8+19 7+19 10421
0,18 6+17 7+15 11428 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 3+8 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+9 446 4+7 5+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu 43+5.8 43+58 45460 4055 40+55 43+58
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawozej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrobwnawcze] 1 wzmachiajace
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2 wiazacej,

Pozostaje na sicie, %

1 wzmacniajacej

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0

90 / / 10

80 7 20
©
S 70 2. 30
- - 2
N 60 / a0 9
'~U o
N @
— ©
gl 50 &
(¥}
N -—
S 40 e = 60 ©
Q - =]
o S
o o

g = 70

20 — — 80

10 '/ - 80

P
0 100
0076 045 018 03 042 085 2 4 63896 18 25 381
128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

53



Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej
1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazacej, wyrdOwnawczej
1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys.12 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazace] wyrdwnawczej
1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 °
90 / / 10
/! /)
80 20
/ y
e 4
= % AL/ 30
2 _ _ / ).
=
@ 6o 40 °.
1]
5 B - R N
[ 50 ~ 50 o
2 7 ] °
g 40 = 80 @
r - ol ]
30 70 £
20 80
- :
10 /7 90
b I T,
] 100
0,075 0,15 018 03 042 0.85 2 4 63 896 16 25 381
128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrdwnawczej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy wiazace], wyréwnawcze] oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiazace],
Lp. | Wlasciwosci wyréwnawcze] 1 wzmacniajace] w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnosci pelzania ’, MPa nie wymaga si¢ > 16,0 (>22)
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C,
zageszezonych 2xX75 uderzen ubijaka, kN >80 (26.0) 2110

3 Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 od1,5do4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8.0 od 4,0do 8,0
5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w em z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm od3.,5do 5.0

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0

od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8.0 0d 6,0do 8.0

od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zaggszezenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5d09.0 0od4,5do9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dlawarstwy wyréwnawcezej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowsa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw
1 gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie sktadnikéw
powinno byé¢ sterowane elektronicznie.
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Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz
nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposédb
1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

-dlaD 50 od 145° C do 165°C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskala wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD70 0d 135° C do 165°C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- zpolimeroasfaltem -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane 1 rowne. Powierzchnia
podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnoscei podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [ Drogii place Podloze pod warstwe
Scieralna, Wigzac 1 wzmacniajacs
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy Gi7Z 9 12
3 Drogi klasy 1. 1 D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosei podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub materialem
uszcezelniajacym okreslonym w SST 1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

llo§¢ astaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza z asfaltu uplynnionego, kg/m’
Podloze pod warstwe asfaltowg

1 | Podbudowa/nawierzchnia tlhuczniowa 0d0,7do 1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp Podloze do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego

0d 0,5d00,7

3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0d 0.3 do 0.5
cementem

4 [ Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem nastgpnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalone) w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu upltynnionego

Lp. Potaczenie nowych warstw llo$¢ astaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyr6wnawcza lub wzmacniajaca 0d 0,3do0.,5

3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0.3
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uplynnionego.
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Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robo6t
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 ecm. Nie dopuszcza
si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).
5.7. Zaréb probny
Wrykonawca przed przystgpieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobow1qzany do
przeprowadzema w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkeji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla
sic wykonujac ekstrakeje. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowe) wzgledem skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej do nawierzchni drog o kategorii ruchu

KR 1IubKR 2 KR3doKR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5;25,0,20,0,160;12.8,96:.8,0,63,4,0,2,0 +50 +40
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0.42; 0.30; 0,18; 0,15; [+ 3,0 +20
0,075
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm +20 +1,5
4 | Asfalt +05 +03

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robét, Wykonawea wykona odeinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymagane] w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy w1qzqcej /WerWl’laWCZGJ/ 1 Scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odeinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzama 1 ukladania oraz ustalenia warunkoéw
zageszczenia. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Powierzchnia
odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 350 m?, a dlugo$¢ co najmniej S0 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy wiazacej
/wyréwnawczej/ 1 $cieralnej. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektows. ‘l'emperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkeie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszezenia ulozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rtownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ plzesuniegte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegaJ ace warstwy powinny byé w jednym pozwmle

Zlacze robocze powinno byé réwno obciete 1 powierzchnia obcigte] krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposob wykonywania zlacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjq okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan
innymi rébwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotnos$¢ wypelniacza.

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czgstotliwos¢ badan

Lp. | Wyszezegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w | 1 prébka przy produkeji do 500 Mg

wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 Wlasciwosei asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wlasciwosdei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wlasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej dozér ciagly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j Jw.
8 Wiasciwosei probek mieszanki mineralno-asfaltowe) pobranej | jeden raz dziennie

W wytworni
Ip.1 11p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej 1 SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
1 odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeii,
zaladunku, rozladunku 1 wbudowywania.
6.3.9. Wlasciwoscei mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwoscei mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszezonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosdci warstw nawierzchni
7 betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tab. 12.
Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badan i pomiarow

1 Szeroko$é warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosei 1 km

2 Roé6wnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 RoO6wnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podluznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
6 Uksztaltowanie osi w planie wedlug dokumentacji budowy

7 Gruboé¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8 Z}acza podluzne i poprzeczne cata dlugosé zlacza

9 KrawedZ, obramowanie warstwy cata dlugosé

10 [ Wyglad warstwy ocena ciggla
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11 [ Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 [ Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczone] kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownoséci podluzne 1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca Warstwa wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i1 GP 4 6 9
2 Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 Drogi klasy L. i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych 1 na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzegdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancja + 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0% warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjg S cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosei projektowej do 2,5 cm dla ktédrej tolerancja wynosi +5 mm 1 warstwy o grubosci od 2.5 do 3.5
cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.
6.4.8. Z1acza podluzne i poprzeczne
Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza
w konstrukeji wielowarstwowe] powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 em. Zlacza powinny by¢
calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznos¢
obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszezacych sig i spekanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST 1 recepcie
laboratoryjne;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows 1 SST, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 1 PN-S-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie materialéw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych 1 kraweznikéw,
- skropienie miedzywarstwowe,
- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowey,
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obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla 1
alkaliow w cemencie
3. PN-EN459-2 Wapno budowlane — Czeé¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosei
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaltu
8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania blekitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosei
nasypowej 1 jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeé¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestoscel ziaren 1 nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeé¢ 7: Oznaczanie
gestoscl wypelniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czeéé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czgs$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
22. PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda Pierscien
1 Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostaloscei na sicie emuls;ji asfaltowych
oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosel
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnosci
29. PN-EN 12593 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs¢ 1. Metoda
destylacyjna
31. Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosei na twardnienie pod wplywem

PN-EN 12607-1
1

ciepla i powietrza — Cze$é 1: Metoda RTFOT
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PN-EN 12607-3

32. PN-EN 12697-6
33. PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35. PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22
39. PN-EN 12697-27
40. PN-EN 12697-36
41. PN-EN 12846
42, PN-EN 12847
43, PN-EN 12850
44 PN-EN 13043
45, PN-EN 13074
46. PN-EN 13075-1
47. PN-EN 13108-1
48. PN-EN 13108-20
49, PN-EN 13179-1
50. PN-EN13179-2
51. PN-EN 13398
52. PN-EN 13399
53. PN-EN 13587
54. PN-EN 13588
55. PN-EN 13589
56. PN-EN 13614
57. PN-EN 13703
58. PN-EN 13808
59. PN-EN 14023
60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2
62. PN-EN 22592
63. PN-EN ISO 2592
10.3. Inne dokumenty

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 6: Oznaczanie gestosel objetosciowej metodag hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgé¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 12: Okreslanie wrazliwoscei na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czegs¢ 36: Oznaczanie gruboscei nawierzchni asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty 1 lepiszceza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czegsé 1:
Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoscei lepiszezy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty 1 lepiszceza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wrypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wrypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia— Metoda otwartego tygla Clevelanda

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
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66. W'I-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych. Generalna Dyrekeja Drég Publicznych —
Instytut Badawezy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
1 Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji (bez

thumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre$lajace metody badan 1 wymagania wobec

asfaltéw drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-

96170:1965. Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.

7 chwila przywolania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod

warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez GDDP

w 2001 r., uwzgledniajacych zalozenia ,.Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pédlsztywnych”

(KTKNPP) GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Nlnlejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza

asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawcezy Drog 1 Mostow w porozumieniu

z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad uaktualnil zalecenia doboru lepiszeza asfaltowego do mieszanek

mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych”, ktéry byl

podstawg opracowania SST wymienionych w punkeie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-astaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i obcigzenia
drogi ruchem

O LR W =

Typ mieszanki Tablica zal. A | Kategoria ruchu
1 przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej DE30 AB,C 35/50
Tablica C 50/70 DES0 AB.C DE30 AB.C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DE30AB.C
Scieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, DESOAB.C DE30AB.C DES0 AB.,C!
mieszanka MNU) Tablica E DE150 A.B,C! DES0 AB,C!
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo- -grysowa,
MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
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4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawcezy Drog 1 Mostow w porozumieniu

z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych 1 Autostrad ustalil wymagane wlasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do

warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy 1 wymagane wla$ciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1
mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wlasciwosei Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20730 | 35/50 [ 50/70 [ 70/100 ] 100/150 | 160/220 | 250/330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetragja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 [ 100-150 | 160-220 | 250-330
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38
3 | Temperatura zaplonu, nie °’C PN-EN 22592 240 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawarto$é sktadnikow PN-EN 12592
4 | rozpuszozalnych, nie mniej | % m/m 99 929 99 99 99 929 929
niz
Zmiana masy po starzeniu
5 |[(ubytek lub przyrost) nic| % m/m | PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
wigeej niz
Pozostala  penctracja  po PN-EN 1426
6 | starzeniu, nic mni¢j niz % 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura migknienia po PN-EN 1427
7 | starzeniu, nic mni¢j niz °C 57 52 48 45 41 37 32
WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1
8 [ nie wigoej niz 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. migknienia po PN-EN 1427
9 | starzeniu, nic wigeej niz °C 8 8 9 9 10 11 11
Temperatura tamliwosci, nie PN-EN 12593 Nie
10 | wigeej niz °C okresla sig -5 -8 -10 -12 -15 -16
D -06.01.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych ze scinaniem 1 uzupelianiem poboczy gruntowych przy realizacji przebudowy drogi gminnej

w miejscowosci Kopijki dz. nr 69

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi ujetych w dokumentacji projektowej
1 opisanych szczegolowo co do rodzaju i ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze $cinaniem zawyzonych
poboczy 1 uzupelnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszezenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robodt podano w SST -00.00.00 . Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”

2.2. Rodzaje materialéw

Rodzaje materiatow stosowanych do uzupelnienia poboczy podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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3.2. Sprzet do $cinania i uzupekliania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okre$lonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

rowniarek z transporterem (Scinarki poboczy),

réwniarek do profilowania,

ladowarek czolowych,

walcow,

plytowych zageszczarek wibracyjnych,

przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ .

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ .

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomocy topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odkltad. Miejsce odkladu nalezy uzgodnié
z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 5 do 10 em, doprowadzi¢ do wilgotnosei optymalnej
poprzez dodanie wody 1 zagescié.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wglebien) 1 zanizenia w poboczach nalezy je uzupelnié materialem
o wlasciwosciach podobnych do materialu, z ktérego zostaly pobocza wykonane. Miejsce, w ktorym wykonywane
bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnié na glebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosei optymalnej,
a nastepnie ulozy¢ w nim warstwe materialu uzupelniajacego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w SST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gestosé szkieletu gruntowego
mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. Zageszczenie ulozonej warstwy materialu
uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do
zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadaé
spadek poprzeczny zgodny =z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladow po przejsciu
walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupelnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki wedlug SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupeliajacej 2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupelniajacej 2 probki
3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w $cigtym poboczu 2 probki
4 Wskaznik zaggszcezenia na $cinanych lub 2 razyna 1 km

64



uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robédt podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow scinanych lub uzupelianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Réwnos¢ podluzna co 50 m

3 | Rownos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Réwnos¢ poboczy
Nierownoéci podluzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ latg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeswit
pod lata nie moze przekraczaé 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® robét obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
Sciecie poboczy 1 zageszezenie podloza,
odwiezienie gruntu na odklad,
dostarczenie materialu uzupelniajacego,
rozlozenie materiatu,
zageszczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 latg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne materialy
4. Stanislaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wpkt. 1.1
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1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem przepustow rurowych
z polietylenu PEHD o $rednicy 40 e¢m pod zjazdami, w tym :

- roboty ziemne - wykopy

- wykonanie lawy fundamentowych zwirowych przepustow gr. 15 em 1 szer. 80 cm z transportem kruszywa do miejsca
wbudowania

- utozenie przepustow z rur polietylenowych o $rednicy 40 cm em z obcigeiem rur do pochylenia skarp

- wykonanie zasypki 1 nasypoéw

- wykonanie nawierzchni zwirowej

- obrukowanie skarp
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknig¢tej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych
ciekéw wodnych pod nasypami zjazddw.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur z tworzyw sztucznych
1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa Zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.7. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z rur PEHD objetych niniejszg ST, sa:
— prefabrykaty rurowe,
—  kruszywo do betonu,
— cement,
—  woda,
— mieszanka kruszywowa pod lawe fundamentows,
— zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe
Przepusty rurowe z polietylenu PEHD dostarczone na budowe bezposrednio od producenta pod zamowienie z atestami
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

24. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdw konstrukeji przepustow powinny spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz Zzmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinien spetniaé wymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkoéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowg wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania lawy fundamentowe] powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 12.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—  koparek,

—  betoniarek,

— dozownikdéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszezania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszezarki plytowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport materialoéw do budowy przepustéw pod zjazdami podano w ST D-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i ST.

35.3. Wykop

Sposdb wykonywania robdt ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg powinien by¢ dostosowany do
wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu.

54. Lawa fundamentowa pod przepust

F.awa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to lawa fundamentowa moze by¢ wykonana:

— zkruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST D-04.04.01 _Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

— z gruntu stabilizowanego cementem R, = 5 MPa wedlug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszezalne odchyltki dla law fundamentowych przepustow wynosza:

— dla wymiaréw w planie +5cm,

— dla rzgdnych wierzchu tawy = 2 em.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur zgodnie z wytycznymi producenta

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszezaniem. Wilgotno$é zasypki w czasie zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg, -20%, +10%.

Wskaznik zageszezenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zaleznosci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp,
rowow 1 sciekow”.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrolg jakosci robét nalezy wykona¢ na zasadach ogdlnych robot drogowych oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z pézniejszymi zmianami, wydana
przez GDDP w Warszawie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialéw,
— wykonanie taw fundamentowych,
— montaz konstrukeji przepustu,
— wykonanie zasypki i zaggszezenie,
— umocnienie wlotdéw i wylotéw brukowcem
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specytikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukeje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w §rodowisku agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
D - 06.04.01 ROWY (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontowaniem 1 utrzymaniem rowoéw przy przebudowie drogi gminnej w miejscowosci
Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci technicznej istotnych
warunkow zamowienia publicznego na wykonanie robdt przebudowy drogi ujetych w dokumentacji projektowej
1 opisanych szczegolowo co do rodzaju 1 ilosei w przedmiarze robét.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych 7z oczyszczaniem,
poglebianiem oraz profilowaniem dna 1 skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 em, ktéry zbiera 1 odprowadza wode.
1.4.2. Réw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.
1.4.3. Ré6w odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Réw stokowy - row zbierajacy wode splywajaca ze stoku.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
koparek podsigbiernych,
spycharek lemieszowych,
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réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
urzadzen kontrolno-pomiarowych,
zageszczarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robo6t podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu naniesionego przez wode, $cieciu trawy 1 krzakow w obrebie rowu.
5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyskaé¢ podane ponize] wymiary geometryczne rowu 1 skarp, zgodne z PN-S-
02204 [1]:
- dla rowu przydroznego w ksztalcie:
1. trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glgboko$¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gémej rowu,
2. trojkatnym - dno wyokraglone lukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomow dna
1 nizszej krawedzi gormej row,
3. oplywowym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami
kolowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10,
glebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu,
dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
glebokos¢ co najmniej 0,50 m. Roéw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowe;j
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostalych przypadkach.
dla rowu odpltywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$é dna co najmniej 0,40 m, glebokos$¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kolowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszezalny spadek podluzny rowu powinien wynosié¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach
nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwigkszy spadek podluzny rowu nie powinien przekraczaé:
przy nieumocnionych skarpach 1 dnie
- w gruntach piaszezystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych 1 ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykonczeniowe
Namut 1 nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw 1 skarp nalezy wywiezé poza obreb pasa
drogowego 1 rozplantowac¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sposéb zniszezenia pozostalosel po usunigtej roslinnosei powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosei robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Lp. | Wyszcezeg6lnienie Minimalna czgstotliwosé pomiardw
1 || Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokosé i glebokosé rowu 1 razna 100 m
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3 || Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

6.2.1. Spadki podluzne rowu

Spadki podhuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowu

Szerokos¢ 1 glebokos¢ rowu powinna byé zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja = 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit migdzy skarpg a szablonem nie powinien przekraczaé
3em.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m remontowanego rowu obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

oznakowanie robot,

0CZYySZCcZenie rowu,

poglebianie 1 profilowanie rowu,

scigcie trawy 1 krzakow,

odwiezienie urobku,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

D -07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
1 odbiorem oznakowania pionowego 1 obejmuja;
— ustawienie pionowych znakéw odblaskowych na stupkach z rur stalowych;
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Znak drogowy pionowy - znak skladajacy si¢ z tarczy z umieszczonym na niej , w sposob trwaly,
odblaskowym licem.
1.4.2. Tarcza znaku — plaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materialow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z materialu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspoldroznym) posiadajaca parametry zgodne z tab. 1.7 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [1], oraz
parametrami zawartymi ST, wraz z naniesiong trescia.
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1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (slupek, shupy, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukeje
1 zamontowane na niej znaki.

1.4.5. Konstrukcja bezpieczna — konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 [4]
w okreslonych kategoriach pochlaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu
wiekszych od zera.

1.4.6. Uchwyt montazowy - element sluzacy do zamocowania w sposob stabilny, a réwnoczesnie rozlaczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6élne”, pkt. 1.5 .

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robodt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.5 .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 2 .

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego musi posiadaé aprobate techniczna.

2.2. Materialy do oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego wg zasad n/n Specyfikacji sa:

-beton wykonywany ,;na mokro” do zamocowania konstrukeji wsporczych znakow,

-konstrukeje wsporcze,

-tarcze znakow,

-folia odblaskowa,

-materialy do montazu znakéw.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw nalezy wykonaé z betonu klasy C8/10, wylewanego
,ha mokro” . Wymiarowanie powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-206-1.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposéb polaczenia konstrukeji wsporezej z fundamentem, powinny by¢ zgodne
z propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inspektora. Konstrukeje wsporeza nalezy wykonaé z ocynkowanych
rur zaakceptowanych przez Inspektora. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub
innej normy zaakceptowane] przez Inspektora. Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé
wad w postaci lusek, peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszezalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obceiete réwno i1 prostopadle do osi rury. Rury powinny byé proste. Dopuszczalna miejscowa
krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200. Powloka metalizacyjna cynkowa powinna
by¢ z cynku o czystosel nie mniejszej niz 99,5 % 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢
powloki cynkowe] narazonej na dzialanie atmosferyczne BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi
120pm. Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podloza. Producent lub dostawca
konstrukeji wsporczej, obowiazany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sq wlasciwosci techniczne
konstrukeji wsporezej lub elementéw mocujacych oraz trwalos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcza znaku

2.2.3.1. Trwalo§¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico 1 tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywaé pelng odpornos¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne
1 wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caly
czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwalos¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy zastosowaé znaki érednie wedlug wymiaréw podanych w . Instrukeji o znakach drogowych pionowych™ .
Tarcze znakéw mogg by¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopéw aluminium , odpornych na korozje
w warunkach umiarkowanego zasolenia, grubosci co najmniej 1.5 mm dla tarcz znakéw wzmocnionych
przetloczeniem (z podwodinie gieta krawedzia). Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z jednolitego materialu 1 mie¢
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podwojne zagiecia na calym obwodzie ( takze na naroznikach), przy czym szerokos¢ drugiego zagigcia nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 mm. Powierzchnie tarczy nie przykryte folig ub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych. Wytizymalos¢ dla tarcz
wzmocnionych przetloczeniem powinna wynosi¢ lub , co najmniej 155 MPa, Tarcza znaku musi by¢ réwna
1 gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgieé, lokalnych wgnieceni lub nieréwnosci itp.
Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigce] niz 1,5 %
najwickszego wymiaru znaku. Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byla poddana, muszg by¢ usuniete.

2.2.3.4. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklejenie tarczy znaku folig odblaskowa II generacji.
W zaleznosei od wlasciwosci folii odblaskowej( odbijajace] powrotnie ) powinna ona spelniaé wymagania optyczne
okreslone wspolezynnikiem luminacji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone
wspolrzednymi pél barw, podane w . tymczasowych Warunkach Technicznych. Znaki drogowe pionowe 1 poziome
1 wymagania techniczne TWT-94" (opracowanie Transprojekt -Warszawa, 1994r. Projekt). Folie odblaskowe uzyte
do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza znaku przez caly okres wymagane] trwalosci
znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, zluszezenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni. Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej
odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folit odblaskowey,
technologia klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii. Okres
trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ 7 lat. Powierzchnia lica znaku
powinna by¢ réwna 1 gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosei 1 pofaldowania. Niedopuszezalne
jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak 1 na obrzezach tarczy znaku.
Dokladno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktore moga powstaé przy nanoszeniu farby
na odblaskowg powierzchnieg znaku, nie byly wigksze niz 2 mm . Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na
odblaskowq cze$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku niz 2 mm. W znakach nowych na kazdym
z fragmentéw powierzchni znaku o wymlarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowac wigce] niz 0,7 lokalnych usterek
(zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku. Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi byé
zabezpieczona matowg farba nieodblaskowg barwy ciemno-szarej. Grubo$é powloki farby nie moze by¢ mniejsza od
20 pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowane] ogniowo 1 cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostaé niezabezpieczone farbg ochronna.
2.2.4.Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukeiji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. Powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien 1 wypuklych karbow.

2.2.5. Wymagania dotyczace lustra drogowego

Stosuje si¢ dwa rodzaje luster drogowych wypuklych U-18:

- okragle U-18a,

- prostokatne U-18b.

Rodzaje 1 wymiary luster drogowych.

Rodzaj lustra | Srednica lub dlugos¢ bokéw lustra Minimalna odleglos¢ obserwacji katowe;j
mm m
okragle 500, 600 9-12
700, 800, 900 15-22
prostokatne 400x600 9-12
600x800 15-22
800x1000 22-27

Dla potrzeb kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé wymiary gabarytowe luster jak dla minimalnej odleglosci
obserwacji katowej 15-22 m.

Lustra drogowe ustawione w miejscach, gdzie stojace przy drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograniczaja
widoczno$¢ kierujacym pojazdami w celu poprawy widocznosei, powinny odpowiadaé wymaganiom Zalacznika nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszezania na
drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 218) — , Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”™.

Lustra drogowe powinny posiada¢ oceng zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci z odpowiedniag normg lub aprobatg
techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie podlegajacych certyfikacji, atest lub certyfikat kraju wytworzenia w
przypadku wyrobéw nie wymagajacych nadania znaku bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.
Nalezy zastosowaé lustra U-18a o srednicy fi 800, wykonane z akrylu.
2.2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania 1 skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami n/n SST. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dziatajacych korodujaco 1 w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3 .
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wrykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien korzystaé z nastgpujacego sprzetu:
— wiertnice do wykonywania doléw pod slupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro™,
— $rodkéw transportowych do przewozu materialow,
— przewoznych zbiornikow na wode,
— sprzetu spawalniczego,
— pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 4 .
4.2. Transport znakéw
Transport znakéw, konstrukeji wsporczych 1 sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywaé srodkami
transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu 1 uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 5 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni,
— wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej,
Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami
podanymi w ,.Instrukcji o znakach drogach pionowych”
5.3. Wykonanie fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw
Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentaqq projektows lub
wskazaniami Inspektora. Wykopy pod fundamenty konstrukeji wsporczych dla zamocowania znakow , wykonywane
z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzunego grunt
nalezy usunap’ 1 miejsce wypelni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C8/10. Stupki konstrukeji wsporczych
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwédr mieszanka betonowa, odpowiadajacq wymogom podanym
w p.2.2.1., zageszczajac jg ubijakami recznymi. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gorna czgsé
fundamentu powinna pokrywaé si¢ z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.
5.4. Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
— odchylka w wysoko$ci umieszezenia znaku, nie wigeej niz + 2 cm,
— odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszezenia znaku zgodnie z Instrukcja
o znakach drogowych pionowych.
Konstrukeje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mieé barwe szarg neutralng z tym, Zze dopuszcza si¢
barwe naturalng pokry¢ cynkowanych.
5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej) w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Materiat 1 sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania znaku.
Tarcza znaku skladanego musi wykazywaé pelng integralno$é podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosei - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nie moze si¢ od niej odlaczaé
w sposob powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca si¢ odchylenie tarczy znaku 5° od linii prostopadlej do osi jezdni.
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5.6. Trwalo§¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnos¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie
moga powodowac znieksztalcenia tresci znaku.
5.7. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukecja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowsg z:
a) nazwa, markq fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwérey lub dostawcey,
b) data produkeji,
¢) oznaczeniem dotyczacym materialu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowe] musza byé wykonane w sposob trwaly 1 wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” , pkt. 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe =z deklaracjqa zgodnosci wydang przez producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i1 jego wymiar6w.
Czestotliwo$¢ badan 1 ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardow wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
badania
1 | Sprawdzenie 2 badania z wybranych Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do

powierzchni losowo elementow ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ dostepnych

w kazdej dostarczonej narzedzi (np. linia-tow z czujnikiem, suwmiarek, | Wyniki badan powinny

partii mikrometrow itp. by¢ zgodne
. . . . . . | z wymaganiami punktu 2
2 | Sprawdzenie JW. Przeprowadzi¢  uniwersalnymi  przyrzadami
Wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linialami,
przymiarami itp.)

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary, wysokosé

zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5,

— prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow i1 konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,

— poprawnos¢ polaczenia tarcz znakéw z konstrukcejg wsporcza, zgodnie z p.5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest 1 szt. (sztuka), wykonanego znaku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 8. Do odbioru Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnoscei uzyskane od dostawcdéw materialow, wyniki pomiaréw 1 badan z biezacej kontroli
materialow 1 robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | szt. znaku pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentoéw

— dostarczenie 1 ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
3. PN-H-82200 Cynk
4. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszone] wytrzymalosei. Gatunki
5. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
7. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
8. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
9. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco
10. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych staliwnych 1 zeliwnych. Wymagania 1 badania
11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
12.  PN-EN206-1:2003 Beton. Cz. 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja 1 zgodnos¢.
13.  PN-M-82006 Podktadki okragle dokladne.
14. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
15. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne nakretek.
10.2. Inne dokumenty

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszcezania
na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181);

17. Zalacznik nr 1do w/w rozporzadzenia.

D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgee wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem na drogach barier ochronnych stalowych w ramach przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych stalowych z prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej typu B na slupkach stalowych (SP-06/02).
Lokalizacja zgodna z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tasmy stalowe;.
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzialajaca
niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub ja ograniczajaca.
1.4.3.Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do slupkéw za posrednictwem
przekladek zapewniajacych odstgp miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm.
1.4.4.Bariera podatna- bariera, ktorej odksztalcenie w czasie kolizji moze dochodzi¢ do 1,80-2,00 m.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt.1.4 .
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” , pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko drogowe bariery ochronne spelniajace wymagania normy PN-EN 1317, co musi
by¢ udokumentowane sprawozdaniami z badan zderzeniowych, oznakowane znakiem CE albo B.
2.3. Wymagane parametry wg normy PN-EN 1317-2
- minimalny poziom powstrzymania — N2
- maksymalna szerokos¢ pracujaca — W5
- minimalny poziom intensywnosci zderzenia — A.
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2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
Do wykonania fundamentéw nalezy zastosowaé beton klasy C12/15, odpowiadajacy wymaganiom PN- EN-206-1.
Nasigkliwos¢ betonu powinna byé nie wigksza niz 5%, stopien wodoszezelnosci — co najmniej W2, stopien
mrozoodpornosci — co najmnie] F50. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co
najmnie;j ,,32,5” 1 powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1..
Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo lamane)
powinny spelnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ odmiany ,,17 1 spelniaé wymagania PN-EN-1008.
3. SPRZET
3.1. Ogolne Wymaganla dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3 .
3.2. Sprzet do wykonania barier
Do wykonania barier ochronnych stalowych mozna stosowac:
— zestawy sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— wiertnice do wykonywania otwordéw pod stupki,
— urzadzenia wbijajace lub wibromloty do pograzania shupkow w grunt,
— betoniarka przewozna,
— wibratory do betonu,
— drobne narzedzia do montazu
oraz inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4 .
4.2. Transport elementéw barier stalowych
Transport elementéw barier moze odbywa¢ si¢ dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukeyjne barier nie
powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy dluzsze (np. proﬁlowanq tasme stalowa, pasy
proﬁlowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe 1 polaczeniowe zaleca si¢
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta Zatadunek 1 wyladunek elementéow konstrukeji barier mozna
dokonywac za pomocy zurawi lub recznie. Przy zaladunku 1 wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukeji
przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
1 uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport materialow do wykonania elementéw betonowych
Kruszywo do betonu mozna przewozic’ dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
zameczyszczemem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpylemem Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami
BN-88/6731-08 Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”™ , pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wlasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora:
—  wytyczy¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw ,
— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
— okresli¢ miejsca odeinkéw poczatkowych 1 koncowych bariery,
ustali¢ miejsca przerw, przejsé i przejazdoéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie shupkow
Sposob osadzenia stupkéw, zapewniajacy zachowanie osi slupka w pionie 1 nie powodujacy jego odksztalcen lub
uszkodzen oraz rodzaj sprzetu 1 jego charakterystyke techniczna, zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi
do akceptacji.
5.3.1. Slupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dolow pod stupki
Jesli Inspektor nie ustali inaczej, to doly (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:
— przy wykonywaniu otworow wiertnicg - $rednica otworu powinna by¢ wigksza o okolo 20 ¢cm od najwickszego
wymiaru poprzecznego shupka, a glgbokos¢ otworu 1,35 m,
— przy recznym wykonaniu dolu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego moga wynosié
30 x 30 cm, a glebokos¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypelnianiu betonem otworu gruntowego.
5.3.1.2. Osadzenia slupkow w otworach wypeklionych gruntem
Jesli Inspektor nie ustali inaczej, to osadzenie shupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dolach) powinno
uwzgledniac:
— zachowanie prawidlowego polozenia 1 pelnej réwnoleglosei slupkow, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablonow,
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— wzmocnienie dna otworu warstwg thucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

— wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m® piasku) lub
zageszezonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszezenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Slupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli Inspektor na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie slupkéw w grunt, to

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora:
sposéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztalcen lub uszkodzen
stupka,

— rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystykq techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. mlotdéw, bab,
kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromlotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje
1 dzialanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszezalna technologicznie odchylka odleglosci migdzy shupkami, wynikajaca z wymiaréw wydluzonych
otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdéw, wynosi £ 11 mm. Dopuszezalna réznica wysokosei
stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona
ksztaltem 1 wymiarami otworéw w slupkach do mocowania wysiggnikéw lub przekladek 1 wynosi £ 5 mm.
5.4. Montaz barier ochronnych
Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawea 1 przedstawi do akceptacji Inspektora. Bariera powinna byé
montowana zgodnie z instrukcjq montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta
bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszezalnych odchylek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej 1 plynnej linii prowadnic bariery w planie 1 profilu. Przy
montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéow lub cie¢, naruszajacych powloke
cynkowsg poszczegdlnych elementdéw bariery. Przy montazu prowadnicy typu B nalezy laczyé sasiednie odcinki
tasmy profilowej, nakladajac nastepny odcinek na wytloczenie odeinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaly plasko do siebie i pojazd przesuwajacy si¢ po barierze, nie
zaczepial o krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki tasmy sq laczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych
specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde polaczenie. Montaz wysiggnikéw 1 przekladek ze stupkami 1 prowadnicg
powinien byé wykonany $cisle wedlug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementéw (obejm, wspornikdw itp.) oraz wlasciwych érub i podkladek. Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage
na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektows 1 wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych 1 koncowych bariery, o wlasciwej dhugosci odcinka, z zastosowaniem lacznikéow
ukos$nych w miejscach niezbednych przy polaczeniu poziomego odecinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym,
z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

— przerw, przej$¢ 1 przejazdow w barierze.

Na barierze powinny byc umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odleglosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6 .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi:

— deklaracje zgodnos$ci na konstrukeje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga,

— deklaracje zgodno$ci na materiaty, ksztaltowniki stalowe ,cement.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot betonowych, na wniosek Wykonawcey, Inspektor moze zwolnié go

z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadezeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiaréw. Czestotliwoséé badan i ocena ich wynikéw powinna

by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce

zbadanie wlasciwosei dostarczonych wyrobéw 1 materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
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Tablica 1. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych przez producenta
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
1 Sprawdzenie |5 do 10 badan z wybranych | Powierzchni¢ zbadaé nie uzbrojonym okiem. Do | Wyniki powinny by¢
powierzchni | losowo elementow w kaz- | ew. sprawdzenia glgbokosci wad uzy¢ dostepnych zgodne
dej dostarczanej partii narzgdzi (np. linialow z czujnikiem, suwmiarek, Z wymaganiami
wyrobow liczacej do 1000 mikrometrow itp.) punktu 2 i katalogiem
2 Sprawdzenie elementow Przeprowadzié uniwersalnymi przyrzadami (1nformaqa)_
. : . . ; producenta barier
wymiardw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ prowadnicy
nad terenem),

b) zachowanie dopuszezalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjq) producenta
barier,

¢) prawidlowos¢ wykonania doléw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod shupki, zgodnie z punktem 5.3,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.3,

f) prawidlowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5.4,

g) poprawnosé wykonama ew. robot betonowych,

h) poprawno$¢ umieszezenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5 1 w odleglosciach ustalonych
w WSDBO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe; .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8 .

Roboty uznaJe si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér barier ochronnych obejmuje:

-odbiér ostateczny,

-odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— osadzenie slupkow bariery

— montaz bariery zgodnie z SST,

— przeprowadzenie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczney,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1 @ Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 " Beton. Cze$¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania 1 ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu.
4. PN-EN 1017-1:2001 Systemy ograniczajace droge. Czegs¢ 1: Terminologia 1 ogélne kryteria metod

badan.
5. PN-EN 1017-2:2001 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych 1 metody badan barier stalowych.
6. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 Zelbetowe. Wymagania techniczne
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7. PN-B-06712

8. PN-H-84020

9. PN-H-93010

10. PN-H-93403
11. PN-H-94419
12. PN-H-43419
13. PN-H-93460-03

14. PN-H-93461-15
15. PN-H-93461-18
16. PN-H-93461-28

17. PN-M-82101
18. PN-M-82121

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco
Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne walcowane na goraco

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali

weglowej zwyklej jakoscei o Ry, do 490 MPa
Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltownik na porgcz drogows, typ B

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.

Ceowniki polzamknigte prostokatne

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
Sruby ze Ibem szesciokgtnym
Sruby ze Ibem kwadratowym

19. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
20. Katalog drogowych barier ochronnych, Transprojekt — Warszawa, 1993 r.
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