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Zal nr 1
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ w miejscowosci Kopijki dz. nr 69
—etap I -

I. PODSTAWAOPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza branzy drogowej

przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Kopijki.

Projekt opracowano na podstawie:
- kopia mapy zasadniczej -sytuacyjno — wysokosciowej (skala 1:1000),
- inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z2016.124),
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997 r.
- ustalen w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,
- obowiazujacych normi przepisow prawnych,
CEL I ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano — wykonawczej, ktorej celem jest
okreslenie szczegdlowego sposobu 1 zakresu wykonania przebudowy drogi przez ustalenie
technologii przebudowy nawierzchni (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie  sposobu
oznakowania pionowego po przeprowadzeniu przebudowy oraz okreslenie ilosci robot do
wykonania.
Jednoczesnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robdt 1 szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot ( SST ) bedzie stanowita podstawe do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz

szczegolowego okreSlenia warunkéw wykonania 1 odbioru robot.

Projekt zawiera w__szczegolnosci:

- Projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego na mapie w skali 1 : 1000,
- ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni,

- przedmiar robdt do wykonania,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

- stale oznakowanie pionowe po wykonaniu przebudowy drogi,



Roboty zawarte w projekcie beda wykonywane na podstawie zgloszenia robot zlozonym

w organie budowlanym /w starostwie powiatowym/.
STAN ISTNIEJACY

Droga objgta opracowaniem jest droga wewngtrzna gminy Prostki klasy D, polozona
w miejscowosci Kopijki.
Poczatek opracowania zatozono w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1874N.
Koniec za$ opracowania km 1+704 — wjazd do zabudowy.
Podstawowe parametry istniejacych nawierzchni :
- na calym omawianym odcinku istniejaca nawierzchnia to nawierzchnia gruntowo-zwirowa,
o szerokosci jezdni 3,5-4,0 m;
- istniejace pobocza gruntowe o szerokosci 0,7-1,0 m;
Odwodnienie omawianej drogi odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych.
Ze wzgledu na zawyzone pobocza splyw na przylegly teren lub do rowoéw przydroznych jest
utrudniony. Na omawianym odcinku wystgpuja przepusty drogowe wymagajace przebudowy lub
oczyszczenia.
Lokalizacj¢ orientacyjna odcinka drogi przewidzianego do remontu przedstawiono

na planie orientacyjnym w skali 1: 14000 000 ( zal. nr2).

11. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI

1. W planie zagospodarowania terenu pasa drogowego
Projektowane zagospodarowanie terenu istniejacego pasa drogowego przedstawiono na planie
sytuacyjnym na kopii map zasadniczych w skali 1: 1000 (zal. nr 3 — 3 plansze).

Projektowane parametry drogi po przebudowie:

droga klasy ,,D” (dojazdowa )

- jezdnia o nawierzchni bitumiczne szerokosci— 3,5 m.

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h,

- kategoria obciazenia ruchem ruchu - KR 1,

- przekroj szlakowy,

- pobocza obustronne gruntowe o szerokosci—2 x 0,75 m

- w rejonie przepustow drogowych montaz barier sprezystych - 3 kpl.

- oznakowanie pionowe skrzyzowania z droga powiatowa.

2. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni drogi po przebudowie
Projektowana konstrukcj¢ nawierzchni jezdni  przedstawiono 1 opisano na zal. nr 4.
Przewiduje si¢, ze realizowane zadanie bedzie I etapem budowy — wykonanie warstwy

wiazacej.



W II etapie zostanie wykonana warstwa Scieralna.
2.1. Przekroju normalne i konstrukcyjne :
Konstrukcja poszczegélnych elementéw pasa drogowego :
- konstrukcja nawierzchni jezdni :
— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym w ilosci 40% o grubosci 15 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm./w 11 etapie budowy/

- konstrukcja wjazdéw na dzialki zabudowane :
— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego famanym o grubosci 15 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm./w 11 etapie budowy/
Pozostale wjazdy z kruszywa naturalnego o grub. 16 cm.
Parametry jezdni :

- szerokosci jezdni — 3,5 m;

- przekrdj daszkowy jezdni o spadku poprzecznym — 2 %,
- na tukach - spadki jednostronne — 2%.

Pobocza :

- obustronne pobocza zwirowe o szeroko$ci 0,75 m na catej dlugosci.

2.2, Elementy odwodnienia korony drogi

Przepusty rurowe betonowe pod korpusem drogi w km 0+230, 0+557 1 1+470. Istniejace przepusty
rurowe betonowe o dlugosci ok. 10 - 12 m, przewiduje si¢ do wymiany i wykonanie nowych
z rury polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m’
o dlugosci 10 - 12 m kazdy 1 $rednicy 0,8 m. Przepusty posadowi¢ 5 cm ponize] rz¢dnych
istniejacych. Sciany wlotu i wylotu przepustow oraz skarpy i dno rowu obrukowaé¢ kamieniem
polnym.

W celu poprawy odwodnienia jezdni przewiduje si¢ oczyszczenie, odmulenie w wykonanie nowych
rowow przydroznych na calej dlugosci przebudowywanego odcinka.

Pod wjazdami/zjazdami o nawierzchni bitumicznej przewiduje si¢ wykonanie przepustow rur
polietylenowych PEHD o $rednicy 0,4 m i dlugosci 6,0 m kazdy, z obrukowaniem skarp kamieniem
polnym.

2.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
- oznakowanie pionowe skrzyzowania z droga powiatowa;

- w rejonie 3 przepustdow drogowych montaz barier spr¢zystych po obu stronach jezdni o dlugosci

12 m kazda;



3. Profil podluzny drogi

Przebieg niwelety jezdni zostanie podniesiony o ok. 20 cm /15 cm podbudowa z kruszywa

naturalnego doziarnionego famanym + 5 cm warstwa z betonu asfaltowego/.

111 STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje¢ 1 sposob oznakowania pionowego odcinka drogi po wykonanym remoncie
przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe drogi.

ZESTAWIENIE ILOSCI ZNAKOW I INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU

Lp. | Rodzaj znaku symbol ilos¢
1. Ustap pierwszenstwa przejazdu A-7 1 szt.
2 Droga z pierwszenstwem D-1 2 szt.
3. Bariery ochronne stalowe SP-06/2 36 mb
4 Stupki do zamocowania znakow 3 szt.

IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowiazany jest kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. (t.;.Dz.U.2003.120.1126 ze zm.)

Projektowana przebudowa drogi nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla pracownikow wykonawcy
1 0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowiazujacych przepisach
bhp. Projektowany do wykonania zakres robot wymaga sporzadzenia planu bioz.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac¢ projekt czasowe;j

organizacji ruchu, ktory bedzie podstawa oznakowania drogi w czasie realizacji robot.

OPRACOWAL.:



