GMINA PROSTKI ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

PRZEDMIAR ROBOT

Kiasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwiert
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa/wykonanie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego
brzegu rzeki Etk na odcinku od istniejacej $ciezki z kostki brukowej na dzialce 252 i dalej po dziatkach 246, 247, 251 Obreb
geodezyjny 0031 Prostki do dziatki nr 399 obreb geodezyjny Ostrykét
Nazwa projektu "Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Etk do stupa granicznego w miejscowosci Pros-
tki.
W ramach prac przewiduje sie :
- roboty przygotowawcze :
- pomiarowe przy powierzchni ok. 0,93 ha;
- roboty ziemne w tym :
- wykopy z transportem urobku na odktad w ilosci ok. 334,1m3
- profilowanie i zageszczanie podtoza ok. 1090 m2;
- nawierzchnie
- obrzeza betonowe - 1056mb
- krawezniki betonowe - 34mb
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm - 1056m2
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8¢m - 34m?2
- mata infrastruktura
- dostawa i montaz tawek parkowych - 4 szt
- dostawa i montaz koszy na $mieci - 4 szt
- dostawa i montaz tablic-informacyjno-edukacyjnych - 5 szt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.10111-01 réwninnym.
545*0.001 km 0.545
RAZEM 0.545
2 ROROTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 |m?3
d.2|0201-04 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - na od-
ktad
<$ciezka>2.0%(545-17)*0.2+<utwardzenie pod tawki>1.0*2.5*4*0.2+< m3 221.700
wjazd>17*2.0*0.25
RAZEM 221.700
3|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3
d.2|0407-01 gruncie kat.l-ll - promenada
0.5%2*(545-17)*0.2+<parking>17*2.0*0.2 m?3 112.400
RAZEM 112.400
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2|0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - promenada
545*2.0 m?2 1090.000
RAZEM 1090.000
3 OBRZEZA BETONOWE | NAWIERCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
5/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04
5282 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
6/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3/0404-03 wypetnione piaskiem
1056+2.5 m 1058.500
RAZEM 1058.500
7|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
<wjazd>(2*17.0)*0.5*0.1 m3 1.700
RAZEM 1.700
8|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3|0403-05 mentowo-piaskowej
2*17.0 m 34.000
RAZEM 34.000
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spain piaskiem
528*2.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
<wjazd> 17.0*2.0 m?2 34.000
RAZEM 34.000
11 {KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
<parking>34 m2 34.000
RAZEM 34.000
12/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0502-03 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
<parking>17.0*2.0 m2 34.000
RAZEM 34.000
4 MALA INFRASTRUKTURA
13|KNR 2-31  |ANALOGIA - Dostawa i montaz tawek typu parkowego szt.
d.4|0702-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-31  |ANALOGIA - Dostawa i montaz Koszy na $mieci szt.
d.4|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-31  |ANALOGIA - Dostawa i montaz tablicy informacyijnej szt.
d.4|0702-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis f Jedn.obm. I llosé [ Cena jedn. | Wartos¢
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 545*0.001 = 1457.28 794.22
d.1]01 - trasa drog w terenie réwninnym. 0.545
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 794.22
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- [m3 <§ciezka> 34.38 7622.05
d.2|04 nymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urob- 2.0*(545-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad - na odktad 17)*0.2+<
utwardzenie
pod fawki>
1.0*2.5%4*
0.2+<
wjazd>17*
2.0"0.25=
221.700
3|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m{ms3 0.5*2*(545- 7.22 811.53
d.2{01 spycharkami w gruncie kat.l-ll - promenada 17)*0.2+<
parking>17*
2.0%0.2=
112.400
4 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 545*2.0 = 1.49 1624.10
d.2|03 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kons- 1090.000
trukcyjne nawierzchni - promenada
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 10057.68
3 OBRZEZA BETONOWE | NAWIERCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
5/ KNNR 6 0113- \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr, 8 |m2 528*2 = 9.68| 10222.08
d.3/04 cm 1056.000
6|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- [m 1056+2.5 = 13.55| 14342.68
d.3/03 ce piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem 1058.500
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 <wjazd>(2* 417.96 710.53
d.3{0402-04 17.0)*0.5*
0.1 =1.700
8|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 2*17.0= 23.78 808.52
d.3|0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 34.000
9/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm |m2 528*2.0 = 54.67, 57731.52
d.3|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 1056.000
spoin piaskiem
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao |m2 <wjazd> 22.23 755.82
d.3|0114-05 0114- {grubosci po zageszczeniu 20 cm 17.072.0 =
06 34.000
111KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0 |m?2 <parking> 10.47 355.88
d.3|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 34 = 34.000
12|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm  |m?2 <parking> 59.06 2008.04
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 17.020=
spoin piaskiem 34.000
Razem dzial: OBRZEZA BETONOWE | NAWIERCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 86935.17
4 MALA INFRASTRUKTURA
13|KNR 2-31 ANALOGIA - Dostawa i montaz tawek typu parkowe- |szt. 4 379.52 1518.08
d.4{0702-03 go
14 KNR 2-31 ANALOGIA - Dostawa i montaz Kaszy na $mieci szt. 4 427.92 1711.68
d.4/0702-01
15/KNR 2-31 ANALOGIA - Dostawa i montaz tablicy informacyjnej |szt. 5 3110.09] 15550.45
d.4{0702-04 -
Razem dzial: MALA INFRASTRUKTURA 18780.21
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 116567.28
Podatek VAT 26810.47
|Ogétem warto$é kosztorysowa robot 143377.75

Stownie: sto czterdziesci trzy tysiace trzysta siedemdziesiat siedem i 75/100 zt

K.
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