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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6  Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej | wodnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

A. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. DLUGOSC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ - 187 m
w tym
rura PVC Dz 200mm - 187 m

2. DLUGOSC KANALIZACJI CISNIENIOWE - 250 m
w tym
rura PE Dz 90mm - 250 m

3.ILOSC STUDNI KANALIZACYJNYCH - 5 szt
w tym
rewizyjne 1000 mm betonowe - 5 szt

4. DLUGOSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 272 M
w tym
rury PVC Dz 400mm - 272 m

5.ILOSC STUDNI KANALIZACYJNYCH - 8 szt
w tym
rewizyjne 1000 mm betonowe - 8 szt

6. ILOSC PRZEPOMPOWNI - 1szt
w tym
sieciowe - 1 szt

7. GLEBOKOSC ULOZENIA:

kanalizacja ci$nieniowa - 1,6 m

kanalizacja sanitarna grawitacyjna - wg. rzednych studni
kanalizacja deszczowa grawitacyjna - wg. rzednych studni

8. GRUNTY kat. I-Ill, WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE
umocnienie o szeroko$c dna 0,8-1,0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa |
1/45232150- |Knalizacja sanitarna
8
1.1/45111200- Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
0 |
1/KNR 2-01 l'Robo'(y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km |
d.1.1/0119-03  |renie réwninnym
L=7748m |(187+272+250+16)/1000 km | 0.7 |
| f | [RAZEM | 0.7
12, Roboty ziemne o B ) i
2|KNR AT-  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [l w m3 ‘
d.1.2/11 0104-02|umacnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
187"2.41*0.8 ms3 | 3605
| | |RAZEM 360.5
3|KNR 2-01 |Wykopy reczne o $cianach pionowych, gtebokosci do 3,0 m, grunt kate- |m3 i
d.1.2|0317-04  |gorii I-llI
1187*0.55*0.1 m3 10.3 |
RAZEM | 10.3
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- m3 |
d.1.2/0317-0701 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopata lub wycig- ‘
|giem recznym; glebokos$¢ do 6.0 m, szeroko$é 0.8-3.0 m
2 m3 2.0
| | | RAZEM 2.0
5/KNR 2-01 |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3 |
d.1.2/0610-06
18770.55*0.1 m3 10.3
| RAZEM | 10.3
8|KNR 2-01 |Obsypanie rurociagéw materiatem sypkim do wysokosci 30cm ponad  |m?3 |
d.1.2/0320-04 | wierzch rury ' |
187"0.55%0.5-3.14*0.2*0.2/4*187 m3 45.6
RAZEM 45.6
7/KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii |m3
d.1.2/0230-01 I-111 na odlegto$¢ do 10m
18770.8"(2.41-0.5) m3 285.7
| | | RAZEM 285.7
8/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-lIl zageszczarkami |m3
d.1.2/0236-03
285.7 m3 | 2857
| |RAZEM | 285.7
1.3/45231110- |Roboty montazowe
9
9/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC igczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm [m
d.1.3/18 0408-03 |
187 m 187.0
| RAZEM 187.0
10|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
1187 'm 187.0
| | |RAZEM 187.0
11/KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne betonwe klasy min. C35/45 o rednicy nominalnej |stud.
d.1.3/18 0513-01/1000mm i glebokosci do 3m z przej$ciami szczelnymi dla rur, zakoriczo-
[ne zwezka betonowa 1000/600mm i wtazem zeliwnym D400
5 stud. ] 5.0
[ RAZEM 5.0
12/KNR-W 2- | Dodatki lub potracenia za kazde 0.5m réznicy gtebokosci studni kanali- |[0.5 m]
d.1.3|18 0513-02 |zacyjnej z kregdw betonowych o $rdnicy nominalnej 1000mm stud.
-5 [0.5m] -5.0
stud. |
RAZEM | -5.0
13|KNR 2-15/ |Wiercenie otworow i montaz przej$¢ szczelnych do rur PVC o Srednicy |szt.
d.1.3|/GEBERIT |zewngtrznej 200mm w $cianach betonowych studni kanalizacyjnych. |
0316-03 [
9 szt. 9.0
RAZEM 9.0
14/KNR-W 2- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o srednicy ze- m
d.1.3/18 0109-03 |wnetrznej 90mm - kanalizacja tloczna
1250 m 250.0
; RAZEM 250.0
15/KNR-W 2- |Potaczenie metodg zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnie- |szt
d.1.3/18 0110-03 | niowych PE, PEHD, o $rednicy zewnetrznej 90mm - kanalizacja tloczna
23 <335/50 > szt 23.0
RAZEM 23.0
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | j.m, Poszcz | Razem
wa |
16|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, proba
d.1.3/18 0704-01|PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba -
200m) - kanalizacja ttoczna
odcinek 250/200 préba 1.3
200m
| | RAZEM 1.3
17/KNNR 4 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.A .3‘ 1206-06 |25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-V - kanalizacja tloczna
250 m 250.0
! RAZEM 250.0
18|KNR 5-10 |Rury oslonowe stalowe o $rednicy nominalnej 110mm - 2 odgcinki dla m
d.1 .3‘0305-04 sieci z PE o $rednicy zewnetrznej 90mm. Wyceni¢ ptozy dystansowe z
tworzywa sztucznego i uszczelnienia
'droga 15+25+13+8 m 61.0
f | RAZEM 61.0
19|KNR-W 2- |Rurociag kanalizacji sanitarnej thoczny - potaczenie rur polietylenowych |ztgcz. |
d.1.3/18 0110-03  ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrz- |
nej 90 mm
| 12 ztacz. 2.0
| f |RAZEM | 2.0
1.4 |Przepompownia sieciowa S o -
20/KNR 2-18 |Podtoza betonowe grubosci 10cm z betonu klasy min. C8/10 pod piyty |m2 |
d.1.4/0504-02 fundamentowe :
40PE wykop umocniony. A=0.9m (tablica 0008). Hér=1.6m
7.2 'm?2 7.2 |
| RAZEM 7.2
21/KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne piyt fundamentowych Im2
d.1.4/1902-01
pogtebienie pod podsypke:
40PE, a=0, 7.0 m2 7.0
5m | '
| | |RAZEM 7.0
22/KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze |t |
d.1.4/1908-03 stali gladkiej/zebrowanej o §r. 12/10 mm
| 0.2 It 0.2
i RAZEM 0.2
23 KNR 2-02 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wien- |t
d.1.4/1909-02  |cdw, $cian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14
mm
0.2 t 0.2
. |RAZEM 0.2
24/KNR 2-02 |Betonowanie ptyt fundamentowych - beton zwykly klasy min. C 20/25z |m3 [
d.1.4/1915-02  |dodatkiem $rodka uszczelniajacego
40PE |
13.1 ms3 L34
: RAZEM 3.1
25/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1.4/0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
| 11.3 m?2 11.3
|RAZEM 11.3
26|Kalulacja |Przepompownia sieciowa z polimerobetonu o Srednicy nominalnej kpl.
d.1.4|wilasna 1200mm i wysokosci 4,2m z orurowaniem i osprzetem, dwiema pompa-
mi zatapialnymi (jedna rezerwowa) z wirnikiem otwartym typu Vortex,
szafg sterownicza i minitoringiem
1 \kpl. 1.0
RAZEM 1.0
2 |Kanalizacja deszczowa o B
2.1 |Roboty ziemne )
27|KNR AT-  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w |m3
d.2.1/11 0104-02 |umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
272*2.360.8 \m3 513.5
‘RAZEM 513.5
28|KNR 2-01 |Wykopy reczne o $cianach pionowych, glebokosci do 3,0 m, grunt kate- |m3 |
d.2.1/0317-04  |gorii |-l
272*0.550.1 m3 15.0
RAZEM 15.0
29|KNR 2-01 |Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.1/0610-06
272*0.55*0.1 m3 15.0
| RAZEM 15.0
30/KNR 2-01 | Obsypanie rurociagow materiatem sypkim do wysokosci 30cm ponad | m3
d.2.1/10320-04  |wierzch rury




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
wa |
272*0.55"0.7-3.14%0.4*0.4/4*272 [m3 70.6
| RAZEM 70.6
31|KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii |m3
d.2.1/0230-01 I-1ll na odlegto$¢ do 10m |
1272*0.8*(2.0-0.7) m3 282.9
|RAZEM 282.9
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-l11 zageszczarkami |m3
d.2.1/0236-03
282.9 m3 282.9
[ RAZEM 282.9
22| __|Roboty montazowe B — ) =
33/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.2.2|18 0408-06 |
272 Im 272.0
| |RAZEM 272.0
34/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm im
d.2.2|0804-05 |
272 m 272.0
| RAZEM 272.0
35|KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne betonwe klasy min. C35/45 o $rednicy nominalnej |stud. |
d.2.2|18 0513-01/1000mm i gigbokosci do 3m z przejsciami szczelnymi dla rur, zakorczo-
ne zwezkg betonowa 1000/600mm i wiazem zeliwnym D400 |
8 |stud. 8.0
| RAZEM 8.0
36/[KNNR 4  |Przewierty o diugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/ 'm
d.2.2|1207-06 |60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.|li-1V
25 [m 25.0
L ! RAZEM 25.0
37|KNR-W 2- |Dodatki lub potracenia za kazde 0.5m roznicy gtebokosci studni kanali- |[0.5 m]
d.2.2|18 0513-02|zacyjnej z kregdw betonowych o $rdnicy nominalnej 1000mm stud.
-6 [0.5m] -6.0
| |stud.
| | ' RAZEM -6.0
38 KNR 2-15/ |Wiercenie otworéw i montaz przej$¢ szczelnych do rur PVC o $rednicy  |szt. |
d.2.2/GEBERIT |zewnetrznej 200mm w $cianach betonowych studni kanalizacyjnych. |
0316-03
(11 szt. 11.0
RAZEM 11.0
3 Przylacze kablowe
39|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do m
d.3/0701-0201 |0.4 m w gruncie kat. Ill
4 m 4.0
|RAZEM 4.0
40|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.3/0301-01 szer.do 0.4 m
4 m 4.0
RAZEM 4.0
41/KNNR 4 |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ |m
d.3{1206-06 |25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V - kanalizacja ttoczna
14 m 14.0
| |RAZEM 14.0
42|KNR 5-10 [Rury ostonowe stalowe o $rednicy nominalnej 110mm - 2 odcinki dla m |
d.3/0305-04 |sieci z PE o $rednicy zewnetrznej 90mm. Wyceni¢ plozy dystansowe z
tworzywa sztucznego i uszczelnienia
droga 15 m 15.0
| RAZEM 15.0
43|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3/0114-01 nowe ponizej 110 KV w rurach pustakach tub kanatach zamknigtych
116 m 16.0
RAZEM 16.0
44 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szer. dna |m
d.3/0704-0201 |do 0.4 m w gruncie kat. Il
4 m 4.0
| RAZEM 4.0
45/E-0510 Obrdbka na sucho kabli do 1 kV 5-zylowych o przekroju zyt do 16 mm2 |szt
d.3/4500-05 |o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 |szt 2.0
RAZEM 2.0
46 KNR 4-03 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych do 16 mm2 w powtoce polwinito- |podiacz.
d.3/0901-04 wej pod zaciski lub sruby
| podiacz. 10.0
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PRZEDMIAR

Lp. @ Podsta- Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
wa
| RAZEM 10.0
47/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 20 kg z czescio- |szt.

d.3/0403-08  |wym rozebraniem i ziozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocuja- '
cych do 4) - ustawienie skrzynku RWP
1

szt. | 1.0 |

! | |RAZEM | 1.0
48/ KNR-W 5- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugoéci 4.5 m w gruncie  |szt. [

d.3/10 0810-05|kat. Ill (metoda wykonania udarowa)

1 |szt. 1.0 |
|RAZEM | 1.0
49/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Im ’ |
d.3/0608-07 |
5 m 5.0
| RAZEM 5.0
50|KNR 5-15 |Urzadzenia uziemien - ztgcze kontrolne szt.
d.3|0403-01
1 szt. 1.0
| RAZEM 1.0
51 KNNR 5 |Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyl do 16 mm2 |szt.
d.3/1204-02 |
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0

52/KNNR § | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt |
d.3/1203-04  |zaciski lub bolce

| 2 |szt.zyt | 2.0
| ' |RAZEM 2.0

53 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes- szt
d.3/0402-01 ciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - szyna
|wyrownawcza potencjatow

|szt. 1.0
| RAZEM 1.0
54/ KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) iszt. |
d.3|1304-01 |
11 |szt. 1.0
| |RAZEM 1.0
55/KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc. ' |
d.3/1302-04
1 ode. | 10 |
|RAZEM | 1.0
56|KNNR 5  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. |
d.3/1302-02 .
| 1 lodc. | 1.0
| | RAZEM 1.0
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ | Jedn. llosé Wskaz- | Udz

kosztory- zt | miary | jedn. |niknajed-| iat
sowe nostke pro-
zt cen-

to-

| LWy

1.1 2 . 3 4 5 6 7 8 9
11| 1-1 |Roboty przygotowawcze i od- 0.00 | 0.00
| _[tworzeniowe o L%
1.2 2-8 Roboty ziemne 0.00| 0.00
. ) L%
13| 9-19  [Roboty montazowe 0.00 0.00
14| 20-26 |Przepompownia sieciowa 0.00 0.00
1| 1-26 |Knalizacja sanitarna 0.00 | 0.00
= i { = 1. %
21 27-32 |Roboty ziemne | 0.00 0.00
—_— | o 4 l = { | 4 %
22| 33-38 Roboty montazowe ' o.oo| ’ 0.00
| _ | [ %
2| 27-38 |Kanalizacja deszczowa 0.00/ | 0.00
| | | | L %
3| 39-56 |Przytacze kablowe | 0.00 | 0.00
| . ‘ | %
|RAZEM 0.00 0.00
%

Ogétem warto$¢ kosztorysowa roboét 0.00
Stownie: zero i 00/100 z¢
A ™
/ ‘ L,//) 20 54
l -
=7 &
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