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BUDoWA stEcl WoDoclĄGoWEJ l KANALlzAcJl SANITARNEJ
WRAZ z PREPoMPoWNI4 Śclexow l lNsTALAcJĄ ENN zALlczNIKoWĄ

W MIEJSCOWOSCI BOGUSZE, GM. PROSTKI
DZ. NR 831 14, 831111, 831 115, 921 12

Informacj a doty czqca b ezp ieczeństw a i ochrorry zdrowia

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU

2. NAZWA I ADRBS INWESTORA

GMINA PROSTKI
UL. 1 MAJA 44B
19-335 PROSTKI

Podstawa opracowania
Podstawą nin iejszego opracowan ia jest:
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 23.06.2003 r. W sprawie informacji

dotyczącój bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (DZ.U Nr 't20 22003 r. poz. 1126)
- Ustawa Prawo budowlane z dn. A7.07.1994 r. - jednolity tekst (DZ.U Nr 207 z

2003 r' poz.2016 z póŹniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 12.04.2002 r. W sprawie warunków

tectrnicznych, jakim powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

z 15 czerwca2002 r., poz.690), (Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz.270)
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U

Nr 47 22003 r. poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra tnfrastruktury z dn.26.06.2002 r. W sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiÓrki, tablicy informacyjnĄ oraz ogłoszenia zawierającego
dane dbtyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 108 z20o2 r-

poz. 953)

3. Złxnns nonÓr DLA cAŁEGo zAMIERZENIA BUDowLA|[EGo oRAz
KoLEJNoŚc nnłr,rzAcJl PoszCznGÓLNYcH oBIEKTÓW

Zakres robót i kolejność realizacji:
1. roboty ziemne - vvykopy pod obiekty liniowe
2. zabezpieczen ie istn iejącej i nf rastru ktu ry tech n icznej
3' ułozenie rurociągu iwykonanie obiektów sieciowych
4. wykonanie wcinek do istniejących rurociągów
5. zasypanie wykoPu
6. odtworzenie nawierzchni

4. Wyxłz ISTNIEJĄcYcH oBIExrÓw LINIOWYCH

Na w/w terenie występują następujące media:

linie kablowe eNN,
sieć wodociągowa
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rnowakowski
Pisanie

rnowakowski
Pole tekstowe
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI SANITAERNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I INSTALACJĄ ENN ZALICZNIKOWĄ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSTKI, GM. PROSTKI DZ. NR 328, 295/2

rnowakowski
Pole tekstowe
-   sieć kanalizacji deszczowej



Informacja doty cz qcą b ezp i e cz eits tw a i ochrony zdrowią

sieć kanal izacji sa n itarnej

5. Wvxłz ELEMENTów nłocĄCYCH sPowoDowAc 1AGBISŻENIE

Ulica i ciągi komunikacyjne,
istniejące zainwentaryzowane i nie zainwentaryzowane sieci eNN.

Ewentualne zagroŻenaa mogą powstać przez niedokładność wykonania robót

budowlano ńontazowych, brak przestrzegania przepisów BHP W trakcie

wykonywania robót.
Mogą je spowodować:

- istniejące sieci eNN
- ruch uliczny (komunikacja)

6. WsrłzłNIE DoTYczĄcE PRzEwIDYwAIIYCH zAGRożEŃ wvsrĘruJĄcYcH
PoDczAs REALIZAcJI RoBÓT Bt'DowLANrYcH' oKREŚr,ł.r4c IcH SKALĘ

I RoDZAJE zAGRożEŃ onłz MIEJSCE I CzAs WYSTĄPIENIA

ldentyfikuje się następujące zagroŻenia dla zdrowia i Życia ludzi, które mogą

wystąpiÓ pod czas realizacj i robót bud owlanych :

Upadek do wykopu (otwańego zbiornika)' 
Mieisce wistabieiia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej iCzas   oraz pr
ace montaŻowe

Podczas prac ziemnych oraz montaŻowych występuje niebezpieczeństwo
upadku pracownika do:

otwańego wykopu po wykonaniu wykopów pod sieć kanalizacji

sanitarn-ej i wóooóiągowej, a przed wykonaniem barierek ochronnych,

Upadek taki moźe spowodówać trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierÓ.' W ałliązku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu

ścian lub wykopu ż częsóiowym zabezpieczeniem ścian i głębokości

posadowienia' od'powiedniej dla sieci, wystąpi szczegÓlnie wysokie ryzyko
powstania zagroŹenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przysypanie ziemią
Mióiśce wystąpieńia: teren budowy sieci kanalizaĄi sanitarnej iwodociągowej

czas wiśWprace budowiano - montaŻowe - faza posadawiania i

obsypywania urządzeń

W celu posadowienia urządzeń oraz póŹniejszego zasypania wykopu,

konieczne jest zgromadzenie pewnej ilości materiału ziemnego w pobliŻu

wykopu. NleprawTdłowe zgromadzenie tego materiału może spowodowaÓ

zósypanie pracownika oraź może powodować trwałe uszkodzenie ciała lub

śmieró.

Zagrożenieariązane z pracą koparki i spycha.cza
'Mtejsce 

Wvdóptenta, i"ren'oudbwy siecl kanalizaĄi sanitarnej i wodociągowej

Czas wvstaqienia: Prace ziemne
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Informąci ą doty cz qca b ezpieczeństw a i ochrołly zdrowia

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod obiekty liniowe,
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Występuje konieczność
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagroŻenia zwaązane z je1

poruszaniem się po placu budowy, moŹliwością potrącenia, uderzenia łyzką
na wysięgniku, co moze spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a w przypadku
powazniejszych obraŻeń śmierÓ.

Zagrożenie związane z przemieszczeniem się po paIcu budowy
-Mieisce Wystaptenh: teren budowy sieci kana|izaĄi sanitarnej iwodociągowej
Czas wystapienia: prace montaŻowe

ŻagroŻenie to występuje do zakonczenia prac budowlano-montażowych
i związanó jest z typowymi czynnościami wykonywanych przez pracowników,

które-naleŻą do ich zakresu obowiązków. ZagroŻenia, jakie identyfikuje się
podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stłuczenia.

Zagrożenie porażen ia prądem
-uieisce wvstąpiena_teren budowy sieci kanalizaĄi sanitarnej iwodociągowej

@ prace budowlano-montażowe obsługa urządzeń
elektrycznych

ZagroŻenie to występuje W całym okresie prac do zakończenia prac

budowlano-montaźo,ł'yckt. P rzewid ziany zakres prac Wymag a uzycia urządzeń
elektrycznych, którycń niewłaściwa obsługa moŻe spowodować porażenie
prądem o napięciu 230 _ 380 V.
Wnioski:
Wymienione powyżej roboty budowlane nie zostały wymienione W s 6

Rózporządzenia nlliniśtr" lnfiastruktlry z dn. 23 czerwca 2003 r. ,,w sprawie

infoimacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecźeństwó i oóhrony zdrowia''- jeśli nie będą prowadzone w temp. -10 oc.

Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z S 6 pkt'2'a w/w

Rozporządzenia nalezy uwzględniÓ w planie bioz.

7. Wsrłzłlvrn sPosoBU PRowADzENIA INsTRUKTAżu pnłcowNlKÓw PRZED

PR2Y5TĄPIENIEM Do REALI Z^CilnonÓr szczEGÓLNIE NIEBEzPIECZNYCH

KaŻdy z pracownikÓw przystępujących do wykonywania prac.powinien przejśÓ

przeszkolenie pr'"prowadzone przóz Kierownika Budowy w oparciu o następujące

akty:
Warunki Techniczne Wykonawstwa i odbioru Robót Budowlano

Montazowych MBIPMB wYd. 1977 r-

- BN-83/8836-o2 ,,Roboty ziemne, Wykopy otwańe''- warunki techniczne

wykonania ' Przy wykonpłaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montaŻowych i

rozb iórkowych zachować ostrożnośó.
- Normy PN i branzowe odPowiednie
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

z28 Marca 1972 r W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano_montazowych irozbiÓrkowych Dz.U. 1972r- Nr 13, Poz.93'
-Rozbiórki oraz zmiana spósobu uŻytkowania obiektów budowlanych

(D2.U.95.10.47)
SzczegÓiną uwagę winno się zwróciÓ na instrukcje stanowiskowe bhp i

stosowanie się do nich pracowników.

4



Informacj a doĘczqca bezpieczeństw a i ochrony zdrowia

8. WsrłzłNrn ŚnooxÓw TECHNICZNY6H I oRGANIzAcYJNYcH'
ZAPoBIEGAJĄCYCH NIEBEzPIEczEŃsTwoM WYNIKAJĄCYM z
wYKoi\[YwANIA RoBÓT BtJDowLAlYYcH w STREFACII szCz&GoLNEGo
ZAGRożENIA ZDRoWIA LUB w IcH sĄDzIEDzTwIE' w TYM
zAPEwl[IAJĄcYcH BEZPIECZNĄ I sPRAwNĄ KoMIINIKACJĘ'
UMożLIwIAJĄcĄ szYBKĄ EwAKUAcJĘ NA wYPADEK PoŻARU' AwARII I

II\INYCH zAGRożEŃ.

1. Plac budowy zostanie wydzielony taśmą ostrzegawczą l oznakowany za
pomocą tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegółowymi
tabllcami o zagroŻeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i

spychaczy.
3. Zostanie Wznaczona droga technologiczna oraz prace składowanie oraz

plac postoju maszyn.
4' KaŻdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej _ kaski

przeciwuderzeniowe, rękawice oraz odzież ochronną dostosowaną do pory

roku w któĘ wykonuje się prace.
5. W przypadku pracy w niskich temp. należy przewidzieÓ częstsze przeruy W

pracy ńp.: 15 min co2godz. W ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

9. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BI]DOWY

- Ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami
- Oznakowanie terenu budowY
- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych
- Przechowywanie materiałów budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta

- Rozmieszczenie u'ządzeń przeciwpożarowych
- Rozmieszczeniesprzętu ratunkowego
- Lokalizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
- Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej
- Ścisły nadzór nad prowadzeniem kolejnych etapów robót
- lnstruktaŻdlapracowników

1 1. ocIIRoNA PRzECrwPożARowA

Wymagania w zakresie:
PrzeciwpoŻarowego zaopatrzen ia w wodę
Dróg pozarowych
Zabezpieczeń p.poz.

10. ZvrrłlrY PLANU BIoz

Kierownik budowy, Wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej
planu bioz zmiany, jest zsbowiązany zamieścić adnotacją określąącą przyczyny ich

wprowadzenia.
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Informacig doĘczqca bezpieczeństwa i ochrorty zdrowia

Określa rozporządzenie MsWiA z dn. 16 czerwca 2003r W sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia W Wodę oraz dróg pożarowych (DZ. U. Nr 121

poz.1139)

L2. NłnzoR NAD BEz:PIr'CaEŃSTwEM I oCHRoNĄ zDRowIA

Wszystkie roboty budowlane winny byó prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

L3. Pr,łN BI0ZwINIEN zAwmRAĆ

. stronę tytułową
o czQść opisową
o część rysunkowąc zdgospodarowanie terenu budowY

- ogrodzenie terenu budowY
- drogi komunikacYjne
- ciągi piesze
- miejsca postojowe
- strefy niebezPieczne
- składowiska materiałów, wyrobÓw i urządzeń technicznych
- lokal izacja pom ieszczeń h ig ien iczno-san itarnych

. ochrona przeciwpożarowa
o nadZor na bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

l'4. Pr,łN BI0Z- oBowIĄzEK sPoRzĄDzENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktlry z dn. 23'06-2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i' -ochrony 

zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i óchrony zdrowia (Dz.U Nr 120 z2o03 r. poz' 1126)
obowiązek sporządzenla lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem

budowy planu Blozspoczywa na kierowniku budowy.

Autor: mg r inŻ. Renata Kuczyńska - |Szulcbacher
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