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B. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem projektu budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji sanitanej i sieci

wodociągowej r1raz ź po"po^pownią sciót<ow i instalacją eNN zdriczt'tkową w miejscowości

Bogusze, Gm. Prostki.

C. STAN ISTNIEJĄCY
obszar inwestycji objęty opracowaniem stanowią parcele własności Gminy Prostki.

Teren po trasie proj. sieói sanitarnych nie posiada dtzęw kolidujących z projektowaną

infrastrukturą. Projeńowanatrasanie przebiegatakŻe przez tereny zabzaczone, zalesione oraz

dziakina\eżące do innych właścicieli niz Gmina.
Teren inwestycji obejmuje istniejące uzbrojenie napotrzeby wykonania wcinki sieci kanalizacji

sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
Na w/w terenie vYystępują następujące media:

sieć wodociągowa
sieó kanalizacj i sanitarnej
linie kablowę eNN,

Ż
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Teren inwestycji objęty projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rzędnych
117,80 - I17,10 m n.p.m. (maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do 0,7m).

C.1. Warunki gruntowo - wodne
Przyjęto, że teren InwesĘcji pod względem geologiczrro - inżynierskim nadaje się do

posadowienia przewidywanych w projekcie obiektów sieciowych liniowych. Dla przedmiotowej
Inwestycji zostały wykonane wiercenia geologiczne na podstawie klórych opracowano opinię
geotechniczną. Z opinii tej wynika, Że do głębokości 0,5m zalega gleba, od 0,5 _ 1,0 m piasek
średni btązovrry, od 1'0 _2,6m piasek gruby btązowy, odŻ,6 - 6,0m piasek gruby brązowo _

szary. Głębokośó zvłierciadła wody ustalono na głębokości 2,6m. opinię geotechniczną

załączono do treści dokumentacji.

D. STAN PROJEKTOWAI{Y
D.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawę opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiędzy Pracownią
Projektową,,PROJEKToR'' a Inwestorem.

Warunki techniczne wydane przezPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Zo.o.

wtómiki z map terenu _ skala 1 :500

UzgodnieniahanŻowe
PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych

Materiały do proj. frrm produkujących armaturę irurarz.
Wizjalokalna terenu
Ustalenia z Inwestorem

opracowanie obejmuje sporządzełie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kana\izacji
sanitarnej *ru, ź po"pó*pownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową w miejscowości

Bogusze, Gm. Prostki.

D.2. Rozrv iązania proj ektowe

D.2.1'. opis sieci wodociągowej

a długośó sieci wodociągowej
. PVC-U a 90mm L:ZIIm

Sieó wodociągową w miejscowości Bogusze zaprojektowano jako nową, zlokalizowaną

nadziałkachnr:83IJ4,8}1/11, 831/15, g2ll2na\eŻącychdo Inwestora. NaleŻy dokonaó wcinki
.:

do lstnleJąceJ Slecl wodociągowej a 90, a na projeklowanej sięci wodociągowej zamottowaÓ

zasuwę odcinającą Z80. Wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej wykonaó z zasnwą z

obudową i ze sztycązabezpieczoną skrz1łrką żeliwną uliczną.
RoboĘ montażowó nalery rozpocząć od odsłonięcia istniejącej sieci wodociągowej w celu

zlokalizowania faktycznych rzędnych położenia.

Sieó wykonai z rur ciśnieniowych PVC-U o średnicy o 90mm, PN10 łączotych na uszczelki

gumowe. Rurociągi :ułoĘć: na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 10 cm) otaz obsypać na wys.

io "* 
obsybką zwirową po''ud wierzch rury WTIV z zagęszczeniem. Nad rurociągami vłoĘć

metalizowaną taśmę ostrzógawczą. Na sieci zaprojęktowano odejścia do hydrantów p.poż. D_N

80 mm nadziemnych - isn". Zabezpieczonych zasuwą odcinającą. GłębokośÓ ininimalna

ułożenia sieci _ 1,8 m.
Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie zczęściągraftcznąopracowania.
Przy układńu 

'*o"iągów 
równolegle do przewodów elektrycznych ich minimalna

odległość winna wynosió 0,5 m, przy czym przewód wodociągowy powinien być ułożony

J
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Sieć kanalizacja deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Prostki na ul.Polnej i ul.Kolejowej zaprojektowano jako nową, zlokalizowana na działkach Inwestora - Gmina Prostki. Śieć wykonać z rur PVC-U DN 400mm SDR34 litych łączonych na kielichy, uszczalnionych uszczelkami wargowymi. Należy dokonać podłączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kolejowej metodą bezwykopową. zmiany kierunku sieci wykonać w studzienkach kanalizacyjnych wg. projektu. Przejścia rur PCV przez ściany studni betonowych wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze brązowym. Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 10cm (układane na gruncie nośnym) i gr. 20cm (układane na gruncie nie nośnym). Po dokonaniu odbioru technicznego przewód obsypać piaskiem na wysokość 50cm zagęścići następnie zasypać resztę wykopu rodzimum gruntem do poziomu określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu.
Głębokość minimalna ułożenia sieci - 1,40 m.
Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przy układaniu rurociągów równolegle do przewodów elektrycznych ich minimalna odległość winna wynosić 0,5m, przy czym przewód kanalizacji deszczowej powinien być ułożony poniożej przewodu elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonywać ręcznie lub sprzętem małogabarytowym przystosowanym od wykonywania robót ziemnych liniowych.



ponizej przewodu elekĘcznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonaó ręcznie lub
sprzętem małogabarytow}łrn przystosowan5rm do wykonywania robót ziemnych liniowych.
Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwryrmi podłóze naleĘ *'*o"ńó betonem B10 gr.
10+15 cm. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi oruz ozstakować
słupkami betonowymi.

D.2.2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej
. dfugość sieci kanalizacji sanitamej

, grawitacyjnej PVC ą 200m L:266 m
' tłocznej PE 100mm L_IZ*

SieÓ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bogusze zaprojektowano jako
nową' zloka|izowartąna działkach Inwestora _ Gmina Prostki. Siee wykonaÓ z rur PVC o
200mm sN8 litych łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkarni gumowymi. Należy
dokonaó podłączenia projektowanej sieci kanalizacji do istniejącej studni śiz. z"-względu na
ukształtowanie terenu oraz głębokość istrriejącej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano_odcinek
sieci kanalizacji sanitamej tłoczltej i przepompownię ścieków łobory i_oprs w dalszej części
opracowania.

Przejścia rur PCV przez ściany studni betonowych wykonaó w tulejach ochrorurych z
uszczelką. Nad rurociągiem vłożyć metalizowaną taśmę ostrzegawcząwkoloize brązowym.

Rurociągi vłoŻyÓ na podsypce piaskowo - hvirowej o gr. 10 cm (układane na gruncie
nośnym) i gr.20 cm (układane na gnrncie nie nośnym). Po dokonaniu odbioru technióznego,
przewód obsypaó piaskiem na wysokośó 30 cm zagęśció i następnie zasypaó resztę wykóu
rodzimym gruntem do poziomu określonego w projekcie wykonawczymuksztahowania teienu-

Głębokośó minimalna vłoŻeniasieci - 1,40 m.
Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficznąopracowania.

Przy układaniu rurociągów równolegle do przewodów elekĘcznych ich minimalna odległość
winna wynosić 0,5 m, przy czym przewód kanalizacji sanitamej powinien być ułożony po''iz.i
przewodu elektrycznego. Do momęntu odkrycia kabli roboty wykonaó ręczlie lub sprzętem
małogabarytovrrym przystosowanym do wykonywania robót ziemnych liniowych.

D.2.3. MateriaĘ, urządzenia
Rurv ciśnieniowe z PVC-U 90 mm PN10 _ svstem kompletny do przesvłania zimnei wody
pitnei
Kompletny system z PVC-U do przesyłania wody pitrrej obejmujący Swym zakresem:
- rury ciśnieniowe PVC$90mm PN10,
- kształtki PNl0
- armaixa i akcesoria PN10
Rurv ciśnieniowe z PE 100 mm PN10 - svstem kompletnv ciśnieniowego transpońu
Ścieków
Kompletny system zPE do ptzesyłatiaścieków surowych bytowych:
- rury ciśnieniowe PE100 mm PN10,
- ksŹahki PN10
- armatura i akcesoria PNl0
Przewodność rluraPVCiPE
Rury z PVC i PE nie przewodzą elektrycznościiz tego powodu nie mogą być uzywane do
uziemienia. Gdy istnieje sieć rur stalowych z układem ochrony katodowej, a rury z PVC, PE
zastępują część, sieci, dla utrzymania ciągłości połączeń należy układ mostkować. Na skutek
wysokiej oporności rur PVC, PE należy zachowaÓ szczególne środki ostrożności, gdy istnieją
zagroŻenia z powodu elektryczności statycznej.
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Zasuwv i armatura żeliwna _ system kompletny do przesvłaniaziĘueiltrodylitlei
Zasuwy i armatura z Żeliwa sferoidalnego. Mozliwość wymiany klina oraz pokrywy. Zasuwy
pełnoprzelotowe z wulkanizowaną powłoką gumową płyty zamykĄącej, zapewniaJącej
szczelnośÓ w kazdych warunkach.

Zasuwy PN16 i armaturakoŁnierzowa PN10
miękko uszczelniaj ące zasuwy klinowe
wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
pierścień dławicowy z elastomeru (dopuszczenie do korrtakfu z wodą)

uszczelki typu O-ring z NBR
uszczelki z ęlastomeru (dopuszczenie do kontaktu z wodą)
klinznawulkanizowaną powłoką elastomerową (dopuszczęnie do kontaktu z wodą)

śruby, nakrętki, podkładki całkowicie chronione przed korozją
pokrywa, korpus zŻęIiwasferoidalnego lub szarego (o kości GG25 i GGG40) zgodruez
DIN 1694 lub DIN 1693, EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zevłnątrz i wewnątrz
epoksydowana zgodnie z wszystkimi zalecetiami jakościowymi i odbiorowymi
wynikającymi ze znaka jakości RAL 662 Stowałzyszsnia ochony Antykotozyjne1
(GSK)
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN |092-2 PN10
obudowy do zasuw: szĘwna lub teleskopowa
skrzynki uliczne: sztywne lub teleskopowe; wykonanie żeliwo szare sferoidalne,

bitumizowane, zńezpieczone przed korozją poptzez pokrycie Żywicą epoksydową
zgodnie z GSK
hydrant, typ nadziemny HP DN8Omm PN16, całośó wykonana zmateńaŁów odpomych
na korozję'uszczelnienie wrzeciona (o-ring) osadzone ze wszystkich stron w materiale

odpomym na korozję (zgodnie z DIN 3547-TI), minimalny moment obrotowy

uruchamiania, krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, możliwośó

obrotu głowicy od 0o do 360o, Samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody,

bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych
pokrywy zabezpieczające do hydrantów nadziemnych przed niepowołanym poborem

*"ai kompletne ,*i , adapterem i kluczem hsb zabezpieczenie kompletne przed

L<radzieŻąwody
wszystkie elementy i części mechaniczne zmatęriałów odpornych, zabezpieczonych na

korozję

studzienki kanalizacvine o1000 betonowe z pierścieniem odciaż. i włazem żeliwnvm
_ rewizyjne z dnarri zlokalizowanymi powyżej poziomu wód grunto}Vych - typowe zgodrue z

,yr. 
'i"r"gófu 

z Lłęgów zelbetowych a00l3O cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-_81' z vłłazem

typu cięzkiego (klasy D), z pokrywą typu P-15 i płytą żelbetową typu PP-144l60 cm wg KBl-
jłi.ł.l.(r}st i z piórscieniami odciąŻającymi (sfudzienki zlokalizowane w nawietzchtiach
jezdnych w tym ptrypadlruwszystkie)' W dnach studzienek wyrobiÓ kinety przepływowe, w
kręgach osadzió stopnie włazowe.

D.3. RoboĘ ziemne, kolizje z istniejącym uzbrojeniem
Dla potrzeb budowy przewodów stosowane są wykopy ciągłe, wąsko przestrzenne o ścianach

pionówych odeskowanych i rozparĘch 1ub ścianach skarpowych bez obudowy o szerokości dna 0,9-

i,grrr. Roboty ziemne na\eĘ iozpocząó od głębienia wykopów w najnizej położonym punkcie

rurociągu. Pizy sl<rzyŻowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz plzy wyrównywaniu dna wykopu

robotyliemne *ykó"y*ać tęcznie. Zisypywanie wykopów kruszywem naturalnym: ręcznie do

wysolości 30 cm ponad wiórzch przewodów i mechanicznie do rzędnych projektowanych i
istniejących.
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W prrypadku wystąpienia wody gruntowej nale4' łvykop odwodnió. Przyjęto na czas prowadzenia

robót obnizenie poziomu wody za pomocą zestawu igłofiltrów i pompowania zestawem pompowym

o wydajności min 60 m3łr. Sposób odwodnienia, ilośó prac oraz efekt winien byó odnotowany ptzez

kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.
1. Dno wykopu powinno byó równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykorLane ze

spadkiem podanym w Projekcie
2. Spód wykopu wykonanego ręcznie naIeŻy pozostawió napoziomie wyższym od rzędĘ

projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym od
rodzĄugruntu, a następnie pogłębió ręczłie do właściwej głębokości.

WYKONUJĄC WYKOPY PRZY PoMoCY SPRZETU ZMECHANIZoWANEGo NIE
WoLNo pobuŚcIc Do PRZEKROCZENIA PRoJEKToWANEJ GŁĘBoKoŚCI

3. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuśció do rozluŻnienia podłoża

rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna

przefuńać, +3cm dla . 
gruntów zwięz}ych, *5cm dla gruntów wymagających

wzmocnienia
4. W warunkach ruchu ulicznego na\eŻy przewidzieó koniecznośÓ przykrywania wykopów

pomostami dla przejścia pieszych blb ptzejazdów
5. Wykop powinión byÓ zabezpieczony barierką o wysokości t,1 mętra oraz oznakowany'

* 
''o"y 

oświetlony izabezpieczony wtaki sposób, aby nie dopuściÓ do wypadku

6. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej 1,8m, ptzyłączy I,1m.

Prace wykon1.wane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego na|eĘ wykonaó ręcznie, pod

nadzorem właściciela uzbroj enia.
Przed' rozpoczęciem realiziĄi kolektora taleŻy wykonaó odkrywkę uzbrojenia przecinającego

trasę kolektora'
Skrzyzowani a rea|izowanej sieci wodociągowej t kanaIizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym

na1eźy wykonaÓ zgodnie idokumentacją projektową i warunkami podan1łni przez właściciela

uzbrojenia w pismach uzgadruających, zilączonych do dokumentacji projektowej'

Drogi gminne
1. Prage naleĘ prowadzió pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienra.

2. Inwestor pónosi wszelkie koszty związane z budową urządzefi oraz likwidacją ewentualnych

kol izj i proj ektowany ch urządzeń ze stanem i stniej ącym-
3.Po wykonaniu prac drogi na\eŻy doprowadzić do stanu pierwotnego.

D.4. odwodnienie wykopów
w przypadku występowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano

obnizenie po"io_-.' zwierciaJła wody gruntowej na czas budowy wodociągu. odwodnienie

wykopów ia"zy wykonaó przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu

lub igłofiltrów.
Zasi|ęrue agregatów pompowych w energię elektryczną odbywaó się moze z ptzewoź:nego

agregatu p.ąaot*o'"i"go. Spósób tozwiĘantabędzie zaleŻał min. od sprzętu, jakim bedzie

a}'pi"o*uł" wykonawca 'óuot 
otaz od istniejących w danym momencie warunków

technicznych, gruntowych, pogodolYych.
Inspektor Nadzoru *i"ió"- prowadziÓ dziennik ewentualnych pompowań w trakcie

wykonywanych robót.
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D.5. Warunki wykonania robót
RoboĘ budowlano _ montazowe należy wykonaó zgodnie z dokumentacją, warunkami

uzgodnień, wymogami norm i przepisów, w tym:

PN-B-1073 6:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacylnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-88/9192-07 - Wodociągi wiejskie. Wbudowanie zestawów wodomierzowych w
p ołączeniach wo do ciągowych.
BN-91A4549I0 - Wodociągi. Zńudowa. Zabudowa zestawów wodomierzowych w
p ołączetiach wo do ciągowych.
PN_B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagarua i badanta ptzy

odbiorze.
BN.76l0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

PN-81/B-1070Ol02 - Instalacje wewnętrme wodociągowe i kana|izacyjne. Przewody

wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano _ montażovYych. Tom II.
Instalacj e sanitarne i przemysłowe.

Wszystkie roboty budowlane winny byó prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisarńi BHP i pol 

-nadzorem 
osoby do tego uprawnionej, PtzY uŻyciu wyrobów

|udówlanych dopuszczonychdo obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodne z Rozporządzeniem Mini$ra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącĘ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oruz plarnbezpieczeitstwa i ochrony

zdrowia(Dz.U Nr 120 22003 t.poz.1126)
Przed przystąpieniem do robót ziemnych na\eży u poszczególnych właścicieli posesji

uzyskaó infoimacje o'przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod - kaĄ, które

mógły być wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno _ wysokościowych'
- - liotoiy ziemne w pobliżu istniejąóego uzbrojenia podziemnego 

^na\eŻy 
berulzględnie

wykonaó ręcźnie, w pobliżu linii energetycznych kablowych bezwzględnie po ich wyłączeniu'

Piaca koparką w rejonie czynnych linii energeĘcznych poza strefami bezpieczeństwa jest

zabroniona.

D.6.Zakres oddziaływania inwesĘcji
obszar oddziaływania zgodnie z art- 20 ust' 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt' 5 ustawy Prawo

Budowlane miósci się w granicach terenu objętego wnioskiem i obejmuje działki o numerze

geodezyjnym:837l4,s:tlt1,83lll5,gzllzpołożonąwmiejscowościBoguszę,gm.Prostki.

D.7. oddziaływanie na środowisko

Zarriqzone przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących notenc]Ą!
Znacząco oddziaływaÓ na środowisko wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 68 oruz w pkt 79

rozpoiządzenia Rady Ministrów z drlta 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięó mogących

orioąro oddziaływać na środowisko (.t. Dz.U. z2OL6r. poz.71), ponieważ tie zahcza się do

rurociągów woóociągowych magistralnych do przeslania wody ani do przewodów

wodoci-ągolYych mugi-.truroy.t' doprowadżających wodę do stacji uzdatrriania do przewodów

wodociągolvych roz{ńelczych, przedmiotowalńwestvcja jest budową końcówki sieci rozdzielczej;

jak równiez nie jest siecią kanaluacji sanitarnej o dfugoŚci powyżej 1 km'

W ,*rvk"zpovłyŻsryminwestycja ne nakeiry do przedsięwzięó, o których mowa w art. 59

ust. 1 ustawy z ania r 
"puzónemlxa 

zoos r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społecń$wa w ochronie środowiska oiaz ocenach oddziaływania na środowisko
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fi.t. Dz.IJ. z 2016r. Poz.353), i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren inwesĘcji położony jest na tęrenie obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Ełckiego, tj. formą ochrony, o'której mowa w ustawie z dtia 16 kwiefuiia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. IJ. z 2016r. poz. 2134). Lokalizacja inwestycji w terenie zrnienionym
antropogeniczlie oraz krótkotrwałe oddziałyrvanie związane z jej realizacją nie spowoduje jej

''"guty*n"go 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze Iub siedliska gatunków roślin i z:łnetząt,

au noryctl_ochrony zostaĘ wznaczonę obszary Natura 20OO, ani pogorszenia ich integralności lub
powiązań z innymi obszarami.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się funkcjadotychczasowego
wykorzystywania terenu. Nie zmienią się uwarunkowania ptzesttzenne, a zatem nie nastąpi

zmiana- wykorzystania przestrzeti ptzez ornitofaunę omawianej okolicy. Utrzymanie
przeznaczenia i doĘchczasowego sposobu użytkowania terenu nie wprowadzi znaczących

negaty,vnych oddziaĘwań na istniejącą florę i faunę terenu inwestycji oraz terenów przyległych.
- 

Zakłes, skala i charakter planowanego przedsięwzięcia pozwa\ają ptzypaszczać, iŻ jego

reaIizaĄanie wyvwze 7rraczącego pośredniego i bezpośredniego wpływu przęz na w/w obszary,

tj.:
]nie zostanie pogorszony kłajobtaz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony zostałwznaczonę obszary chronione,

D.8. Ochrona konserwatorska
Teren planowanej inwesĘcji nie znajduje się w granicach stref ochrony konserwatorskiej.

D.9. Uwagi końcowe
Wodociąg i kanalizację sarritarną poddaó próbie szczelności, vrytrzymałości o:M

płŃaniu i dezynfekcji. Materiały wbuaowane powinny mieó wszystkie atesĘ, dopuszczenia i
aprobaty.

Sieci sanitame podle gają ptzed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji

geodezyj nej pTzez odpowiednie słuzby._ 
Ćułośó p.u" irowadzić zgodnie zprzepisarn BHP i ,,Warunkami wykonania i odbioru

robót budowlano-móntażowych. cz. II . Instalacje sanitatne'' oraz z wytycznymi morrtażu

producenta rur i armatury.

opracował:
mgr inz. Renata Kuczyńska -Szulcbacher
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