KONSTRUKCJA PLYTY FUN DAMENTOWEJ
POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P1

1.0 Dane ogélne:
1.1 Ptyta fundamentowa pod przepompownig sciekéw usytuowane w gruntach nawodnionych
Plyta fundamentowa dociazajaca zlokalizowana w miejscowosci: PROSTKI, gmina PROSTKI.

1.2 Podstawa opracowania:
— Aktualne przepisy i warunki normowe.
— Badania geotechniczne podtoza gruntowego.
~ Dane techniczne przepompowni.

, 2.0 Konstrukeja ptyt fundamentowych:

Przepompownie wg danych i wytycznych producenta w przypadku wystgpowania zwierciadta wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia, nalezy posadowi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich naruszenie przez
sity wyporu. Na podstawie opinii geotechnicznej z badan gruntowo-wodnych wykonanych w zwiazku z
planowang budowa pompowni Sciekéw na terenie gminy Prostki wykonanych przez firme ,,Eko — Geo”
Suwalki stwierdzono, ze na badanym terenie (lokalizacja przepompowni P1) wystepuja zlozone warunki
gruntowe.

Od powierzchni badanego terenu zalegaja kolejno : gleba brunatna, piasek $redni ( przelot warstwy 50 cm),
piasek gruby (o przelocie 1,60m, matowilgotny Ip=0,56) piasek gruby nawodniony ($redniozageszczony).
Poziom wody gruntowej w omawianym otworze znajduje si¢ na poziomie - 2,60 od powierzchni terenu. Strefa
przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,40m ppt. Poziom wewngtrznego dna zbiorika od badanego terenu
w omawianym otworze wynosi -4,45m. W zwiazku z zaglebieniem dna zbiornika ponizej poziomu wéd
gruntowych ( ~2,30m - poziom zmienny) zaprojektowano docigzajaca plyte zelbetowa o wymiarach
2,00x2,00x0,40m z odpowiednim zakotwieniem podstawy. Przyjeta grubo$é dna zbiornika przepompowni wg
danych producenta ~I2cm. Warunki gruntowe w danej lokalizacji wymagaja przed przystapieniem do
posadowienia zbiornika, obnizenia zwierciadta wod gruntowych. Obnizenie poziomu woéd moze byé Wykonane
przy uzyciu iglofiltrow badz studni odwadniajacych. Wykop nalezy wykonywaé z zabezpieczeniem $cian po
~obnizeniu zwg. Podczas robdt chronié przed naptywem wod gruntowych. Roboty prowadzié nalezy z
' zachowaniem szezegblnych Srodkéw bezpieczenstwa z ograniczeniem dostepu do wykopéw dla oséb
postronnych (odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie). Pod pltyte — nalezy wykona¢ podlewke z betonu
podktadowego C 8/10.Ptyte fundamentowa o wymiarach 2,00x2,00x0,40m wykonaé z betonu klasy C 20/25.
Zbrojong gora i dotem siatkg pretéw #12 w rozstawie, co 20cm w obu kierunkach. Otulenie zbrojenia 5em od
powierzchni gornej i dolnej. Stal zbrojeniowa klasy A-TII N gat. BSOOSP. Beton nalezy zageszezaé w szalunku
1 odpowiednio pielggnowaé po rozszalowaniu. Kotwienie pompowni przyjeto za pomoca dwudzielnego
pierscienia z katownikow stalowych L 100x50x8 zaopatrzonych w przyspawane stopki z blach BL100x100x10
kotwionych po obwodzie do plyty zelbetowej za pomoca kotew M16x190/40, M16 22x100. Przyjeto
Jjednoetapowe betonowanie plyty.

Izolacje ptyty fundamentowej nalezy wykonaé jako izolacje wodoszczelna, poprzez dwukrotne natozenie
lepiku asfaltowego na zimno.
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POLPIERSCIEN DO PRZEPOMPOWNI
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