
KOI\STRUKCJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
PoD PRZEPoMPo\Yi\IĘ ŚCIEKow Pl

1.0 Dane ogóIne:
1.l Płyta fundamentowa pod przepompownię ścieków usytuor,vane lv gruntach nar,vodnionych
Płyta fundamentowa dociążająca z\okalizowana w miejscowości: BoGUSZE, gmtnaPRoSTKi.

1.2 Podstawa opracowania:
Aktualnę przepisy i r,varunki normowe.
Badania geotechniczne podłoża gruntowego
Dane techn iczne ptzepo mpowni.

1 2.0 Konstrukcja pĘt fundamentowych:
Przepompownie wg danych i vłytycznych producenta w przypadku r,lystępowania zwierciadła r,vody

gruntowej powyzej poziomu posadowienia, na\eży posadowić w sposób uniemożliwiający ich naruszenie ptzez
siły wyporu. Na podstawie opinii geotechnicznej z badań gruntowo-wodnych wykonanych w związku z
planowaną budową pompowni ścieków na terenie gminy Prostki wykonanych przez firmę ,,Eko _ Geo''
Sur,vałki stwięrdzono, Że na badanym terenie (lokalizacja przepompowni Pl) występują złożone warunki
gruntowe.

od powierzchni badanego terenu zalegająkolejno : gleba brunatna, piasek średni ( przelot r,varstwy 50 cm),
piasek gruby (o przelocie l,60m, małor,vilgotny Ip:0,56) piasek gruby nawodniony (średniozagęszczony).
Poziom wody gruntowej w omawianym otworze znajduje się na poziomie - 2,60 od powierzchni terenu. Stręfa
przemarzaria dla badanego terenu wynosi I, }mppt. Poziom łver,vnętrznego dna zbiomika od badanego terenu
w omawianym otworze wynosi -4,45m. W związku z zagłębieruem dna zbtornika ponizej poziomu wód
gruntowych ( -2,30m _ poziom zmienny) zaprojektolvano dociążającą płlę żelbetową o wymiarach
2,00x2,00x0,40m z odpowiednim zakotwienięm podstawy. Ptzyjęta grubość dna zbiornika przepompowni wg
danych producenta -l2cm. Warunki gruntor,ve w danej lokalizacji wymagają przed' przystąpieniem do
posadowienia zbiomika, obnizenia zwierciadła wód gruntovyych. obniżenie poziomu wód moze być wykonane
przy użyciu igłofiltrów bądź studni odwadniających. Wykop należy wykonywać z zabezpieczeniem ścian po

, 
obnizeniu zwg. Podczas robót chronić przed napływem wód grurrtowych. Roboty prowadzić naleŻy z
zachowaniem szczegolnych środkór,v bezpieczenstwa z ograniczeniem dostępu do wykopów dla osób
postronnych (odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie). Pod płytę _ należy wykonać podlewkę z betonu
podkładowego C 8/10.Płlę fundamentową o wymiarach 2,00x2,00x0,40m wykonać z betonu klasy C 20/25'
Zbrojonągórą i dołem siatką prętółv #l2 w rozstawie, co 20cm w obu kierunkach. otulenie zbrojenia 5cm od
powierzchni gómej i dolnej. Stal zbrojenior,va klasy A-III N gat. B500SP. Beton na7eŻy zagęszczać, w szalunku
i odpowiednio pielęgnowaó po tozsza|owaniu. Kotłvienie pompowni przyj ęto za pomocą dwudzielnego
pierścienia z kątowników stalowych L 100x50x8 zaopatrzonych \^/ przyspawane stopki zblach BL100xl00x10
kotwionych po obwodzie do płyty zelbetor,vej Za pomocą kotelv M16x19Ol40, M16 22xI0O. Przyjęto
j ednoetapowe betonowanie płyty.

Izolacje płyty fundamentowej na\eży wykonać jako izolację wodoszczelną poprzez dr,vukrotne nałożenie
lepiku asfaltowego na zimno.
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