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DZ. NR: 328, 295/2

4. AUTORZY PROJEKTU:
B. SANITARNA mgr inz. Renata Kuczynska - Szulcbacher nr upr. BL/87/02
B. KONSTRUKCJA mgr inz. Stawomir Klimko nr upr. SUW-23/92
B. ELEKTRYCZNA mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13

5. SPRAWDZAJACY:

B. SANITARNA mgr inz. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW - 1/96
KONSTRUKCJA mgr inz. Lucyna Huryn nr upr. SUW-106/87
B. ELEKTRYCZNA mgr inz. Pawel Gudajtis nr upr. PDL/0085/PWOE/13

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem projektu budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej sieci
‘kan.sanitarnej wraz z przepompownig $ciekoéw i instalacja eNN zal icznikowg w miejscowosci
Prostki :, Gm. Prostki.

C. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji objety opracowaniem stanowig parcele wilasno$ci Gminy Prostki.

Teren po trasie proj. sieci sanitarnych nie posiada drzew kolidujacych z projektowang
infrastruktura. Projektowana trasa nie przebiega takze przez tereny zakrzaczone, zalesione oraz
dziatki nalezace do innych wlascicieli niz Gmina.

Teren inwestycji obejmuje istniejace uzbrojenie na potrzeby wykonania weinki sieci kanalizacji
sanitarnej ¢
Na w/w terenie wystepuyg nastgpujgce media:

— sieé¢ kanalizacji deszczowej

~ sie¢ kanalizacji sanitarne;j

— linie kablowe eNN,
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Teren inwestycji objety projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rz¢dnych
120,00 - 119,40 m n.p.m. (maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do 0,6m)

C.1. Warunki gruntowo — wodne

D. STAN PROJEKTOWANY

D.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiedzy Pracownig

Projektows ,,PROJEKTOR” a Inwestorem.

—  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

—  Wtorniki z map terenu — skala 1:500

— Uzgodnienia branzowe

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych

— Materialy do proj. firm produkujgcych armature i rurarz.

— Wizja lokalna terenu

— Ustalenia z Inwestorem
Opracowanie obejmuje sporzqdzeme prOJektu budowlanego sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow i instalacjy eNN zalicznikowg w miejscowosci
Prostki :, Gm. Prostki.

D.2. Rozwigzania projektowe
D.2.1. Opis sieci kanalizacji deszczowej

e dlugos¢ kanalizacji deszczowei
= PVC DN 400mm L=215,4m

Sie¢ kanalizacja deszczowej grawitacyjnej w miejscowosci Prostki na ul.Polnej i ul.Kolejowej
zaprojektowano jako nowa, zlokalizowana na dziatkach Inwestora - Gmina Prostki. Sie¢ wykona¢ z
rur PVC-U DN 400mm SDR34 litych tgczonych na Kielichy, uszczalnionych uszczelkami
wargowymi. Nalezy dokona¢ podtaczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kolejowej metodg bezwykopowa. zmiany
kierunku sieci wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych wg. projektu. Przejscia rur PCV przez
sciany studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelks. Nad rurociggiem utozy¢
tasme ostrzegawcza w kolorze brazowym. Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr.
10cm (uktadane na gruncie nosnym) i gr. 20cm (uktadane na gruncie nie nosnym). Po dokonaniu
odbioru technicznego przewdd obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 50cm zagescici nastepnie zasypac
reszte wykopu rodzimum gruntem do poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym
uksztattowania terenu.

Glebokos¢ minimalna utozenia sieci - 1,40 m.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy uktadaniu
rurociggow réwnolegle do przewodow elektrycznych ich minimalna odlegtos¢ winna wynosi¢ 0,5m,
przy czym przewod kanalizacji deszczowej powinien by¢ utozony poniozej przewodu
elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonywac recznie lub sprzetem
matogabarytowym przystosowanym od wykonywania rob6t ziemnych liniowych.
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Sieć kanalizacja deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Prostki na ul.Polnej i ul.Kolejowej zaprojektowano jako nową, zlokalizowana na działkach Inwestora - Gmina Prostki. Śieć wykonać z rur PVC-U DN 400mm SDR34 litych łączonych na kielichy, uszczalnionych uszczelkami wargowymi. Należy dokonać podłączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kolejowej metodą bezwykopową. zmiany kierunku sieci wykonać w studzienkach kanalizacyjnych wg. projektu. Przejścia rur PCV przez ściany studni betonowych wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze brązowym. Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 10cm (układane na gruncie nośnym) i gr. 20cm (układane na gruncie nie nośnym). Po dokonaniu odbioru technicznego przewód obsypać piaskiem na wysokość 50cm zagęścići następnie zasypać resztę wykopu rodzimum gruntem do poziomu określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu.
Głębokość minimalna ułożenia sieci - 1,40 m.
Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przy układaniu rurociągów równolegle do przewodów elektrycznych ich minimalna odległość winna wynosić 0,5m, przy czym przewód kanalizacji deszczowej powinien być ułożony poniożej przewodu elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonywać ręcznie lub sprzętem małogabarytowym przystosowanym od wykonywania robót ziemnych liniowych.


D.2.2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej
e dlugod¢ sieci kanalizacji sanitarnej
= grawitacyjnej PVC @ 200m L=190m
* tlocznej PE 63 1 L=223m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Prostki zaprojektowano jako
nows, zlokalizowana na dziatkach Inwestora — Gmina Prostki. Sie¢ wykonaé z rur PVC @
200mm SNB8 litych tgczonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Nalezy
dokona¢ podigczenia projektowanej sieci kanalizacji do istniejacej studni Si2. Ze wzgledu na
uksztaltowanie terenu oraz gleboko$é istniejacej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i przepompownie Sciekow —dobory i opis w dalszej czesci
opracowania.

Przejscia rur PCV przez $ciany studni betonowych wykonaé¢ w tulejach ochronnych z
uszczelkg. Nad rurociggiem utozy¢ metalizowang ta$me ostrzegawcza w kolorze brazowym.

Rurociagi ulozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm (uktadane na gruncie
nosnym) i gr. 20 cm (uktadane na gruncie nie nosnym). Po dokonaniu odbioru technicznego,
przewod obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 30 cm zageécié i nastepnie zasypaé resztg wykopu
rodzimym gruntem do poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztattowania terenu.

Glebokos$¢ minimalna utozenia sieci — 1,40 m.

Prowadzenie przewod6w, spadki, rednice zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.
Przy uktadaniu rurociggéw réwnolegle do przewodéw elektrycznych ich minimalna odleglosé
winna wynosi¢ 0,5 m, przy czym przew6d kanalizacji sanitarnej powinien by¢é ulozony ponizej
przewodu elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonaé¢ recznie lub sprzetem
matogabarytowym przystosowanym do wykonywania rob6t ziemnych liniowych.

D.2.3. Materialy, urzgdzenia

i V 1 =

Rury ci$nieniowe z PE 90 mm PN10 — system kompletny ciSnieniowego transportu
Sciekéw

Kompletny system z PE do przesytania $ciekéw surowych bytowych:

- rury ci$nieniowe PE 63 mm PN10,

- ksztattki PN10

- armatura i akcesoria PN10

Przewodno$¢ elektryczna rur z PVC i PE

Rury z PVC i PE nie przewodza elektrycznosci i z tego powodu nie moga byé uzywane do
uziemienia. Gdy istnieje sie¢ rur stalowych z uktadem ochrony katodowej, a rury z PVC, PE
zastepujg czgs¢ sieci, dla utrzymania ciagglosci polgezen nalezy uktad mostkowaé. Na skutek
wysokiej opornosci rur PVC, PE nalezy zachowaé szczeg6lne $rodki ostroznosci, gdy istnieja
zagrozenia z powodu elektrycznosci statyczne;j.
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Zasuwy i armatura zeliwna — system kompletny do przesylania zimnej wody pitnej
Zasuwy i armatura z zeliwa sferoidalnego. Mozliwo$¢ wymiany klina oraz pokrywy. Zasuwy
pelnoprzelotowe z wulkanizowang powloka gumowa plyty zamykajacej, zapewniajacej
szczelno$é w kazdych warunkach.
— zasuwy PN16 i armatura kolierzowa PN10
~ miegkko uszczelniajgce zasuwy klinowe
— wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
— pier$cien dlawicowy z elastomeru (dopuszczenie do kontaktu z wodg)
~ uszczelki typu O-ring z NBR
— uszezelki z elastomeru (dopuszczenie do kontaktu z wodg)
— klin z nawulkanizowang powloka elastomerowsg (dopuszczenie do kontaktu z wodg)
—  $ruby, nakretki, podktadki catkowicie chronione przed korozjg
—  pokrywa, korpus z zeliwa sferoidalnego lub szarego (o kosci GG25 i GGG40) zgodnie z
DIN 1694 lub DIN 1693, EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowana zgodnie z wszystkimi zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK)
—~ kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10
— obudowy do zasuw: sztywna lub teleskopowa
— skrzynki uliczne: sztywne lub teleskopowe; wykonanie Zeliwo szare sferoidalne,
bitumizowane, zabezpieczone przed korozja poprzez pokrycie zywica epoksydowa
zgodnie z GSK
—  hydrant, typ nadziemny HP DN80mm PN16, cato$¢ wykonana z materiatow odpornych
na korozje, uszczelnienie wrzeciona (O-ring) osadzone ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozj¢ (zgodnie z DIN 3547-T1), minimalny moment obrotowy
uruchamiania, krafncowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, mozliwo$¢
obrotu glowicy od 0° do 360°, samoczynne odwodnienie z odcigciem cis$nienia wody,
bezproblemowa wymiana wszystkich cze$ci wewnetrznych
— pokrywy zabezpieczajace do hydrantéw nadziemnych przed niepowotanym poborem
wody kompletne wraz z adapterem i kluczem lub zabezpieczenie kompletne przed
kradziezg wody
— wszystkie elementy i czg$ci mechaniczne z materiatow odpornych, zabezpieczonych na
korozj¢

Studzienki kanalizacyine g 1200 betonowe z pier§cieniem odciaz. i wlazem zeliwnym

— rewizyjne z dnami zlokalizowanymi powyzej poziomu wod gruntowych - typowe zgodnie z
rys. szczegbtu z kregow zelbetowych @120/30 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem
typu cigzkiego (klasy D), z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KB1-
38.4.3.(1)-81 i z pierécieniami odcigzajacymi (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach
jezdnych w tym przypadku wszystkie). W dnach studzienek wyrobié kinety przeptywowe, w
kregach osadzi¢ stopnie wlazowe.

D.3. Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Dla potrzeb budowy przewodoéw stosowane sg wykopy ciggle, wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych lub Scianach skarpowych bez obudowy o szeroko$ci dna 0,9-
1,0m. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od glebienia wykopéw w najnizej polozonym punkcie
rurociagu. Przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem oraz przy wyréwnywaniu dna wykopu
roboty ziemne wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopow kruszywem naturalnym: recznie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodéw i mechanicznie do rzednych projektowanych i
istniejacych.


rnowakowski
Pole tekstowe
1200


W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Przyjeto na czas prowadzenia
rob6t obnizenie poziomu wody za pomoca zestawu iglofiltréw i pompowania zestawem pompowym
o wydajnosci min 60 m’/h. Sposéb odwodnienia, ilo§é prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

1. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w Projekcie

2. Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rodzaju gruntu, a nastepnie poglebi¢ recznie do wiasciwej glebokosci.

WYKONUJAC WYKOPY PRZY POMOCY SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO NIE
WOLNO DOPUSCIC DO PRZEKROCZENIA PROJEKTOWANEJ GEEBOKOSCI

3. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekraczaé +3cm dla gruntéw zwiezlych, +5cm dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia '

4. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdow

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 metra oraz oznakowany,
w nocy o$wietlony i zabezpieczony w taki sposob, aby nie dopuscic do wypadku

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, pod
nadzorem whasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykonaé¢ odkrywke uzbrojenia przecinajgcego
tras¢ kolektora.

Skrzyzowania realizowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami podanymi przez whadciciela
uzbrojenia w pismach uzgadniajacych, zalgczonych do dokumentacji projektowe;j.

Drogi gminne

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

2. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budows urzadzen oraz likwidacjg ewentualnych
kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

3.Po wykonaniu prac drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

D.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy wodociagu. Odwodnienie
wykopoéw nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnieft powierzchniowych z dna wykopu
lub iglofiltrow.

Zasilenie agregatéw pompowych w energi¢ elektryczng odbywacl sie moze z przewoznego
agregatu pradotworczego. Sposdb rozwigzania bedzie zalezal min. od sprzgtu, jakim bedzie
dysponowat wykonawca robét oraz od istniejacych w danym momencie warunkow
technicznych, gruntowych, pogodowych.

Inspektor Nadzoru winjen prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w trakcie
wykonywanych robot.
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D.5. Warunki wykonania robot

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, warunkami
uzgodniefi, wymogami norm i przepisow, w tym:

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w -kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej Warunki techniczne wykonania.

— BN-88/9192-07 - Wodociagi wiejskie. Wbudowanie zestawéw wodomierzowych w
polaczeniach wodociggowych.

— BN-91/M54910 - Wodociagi. Zabudowa. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
polaczeniach wodociggowych.

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

—  BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych ukladanych w ziemi.

—  PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 1
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy u poszczeg6lnych wiascicieli posesji
uzyskaé informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod — kan), ktore
mogly by¢ wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
wykonaé recznie, w poblizu linii energetycznych kablowych bezwzglednie po ich wylgezeniu.
Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych poza strefami bezpieczenstwa jest
zabroniona.

D.6.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
Budowlane mieéci sic w granicach terenu objetego wnioskiem i obejmuje dzialki o numerze
geodezyjnym: 328, 295/2 potozone w miejscowosci Prostki, gm. Prostki

D.7. Oddzialywanie na Srodowisko

Zamierzone przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 68 oraz w pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 71), poniewaz nie zalicza si¢ do
rurociggéw wodociggowych magistralnych do  przesylania  wody ani do przewodow
wodociggowych magistralnych doprowadzajgcych wodg do stacji uzdatniania do przewodow
wodociagowych rozdzielczych, przedmiotowa inwestycja jest budowa koncowki sieci rozdzielczej;
jak réwniez nie jest siecig kanalizacji sanitarnej o dhugodci powyzej 1 km.

W zwigzku z powyZzszym inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktérych mowa w art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
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(j.t. Dz. U. z 2016r. Poz. 353), i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren inwestycji nie jest potozony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Elckiego, tj. formg ochrony, o 'ktore) mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2134). Lokalizacja inwestycji w terenie zmienionym
antropogenicznie oraz krétkotrwate oddziatywanie zwigzane z jej realizacja nie spowoduje jej
negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze lub siedliska gatunk6w rolin i zwierzat,
dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia ich integralnosci lub
powigzan z innymi obszarami.

W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia nie zmieni si¢ funkcjadotychczasowego
wykorzystywania terenu. Nie zmienig si¢ uwarunkowania przestrzenne, a zatem nie nastgpi
zmiana wykorzystania przestrzeni przez ornitofaung omawianej okolicy. Utrzymanie
przeznaczenia i dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu nie wprowadzi znaczacych
negatywnych oddziatywan na istniejgca flore i faung terenu inwestycji oraz terenow przylegtych.
Zakres, skala i charakter planowanego przedsiewziecia pozwalajg przypuszezaé, iz jego
realizacja nie wywrze znaczacego posredniego i bezposredniego wplywu przez na w/w obszary,
1.
- nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk6w roslin i
zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczone obszary chronione,

D.8. Ochrona konserwatorska
Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach stref ochrony konserwatorskiej.

D.9. Uwagi koncowe

Kanalizacje deszczowa i sanitarng | poddaé prébie szezelnosci, wytrzymatosci oraz
phukaniu i dezynfekcji. Materialy wbudowane powinny mie¢ wszystkie atesty, dopuszczenia 1
aprobaty.

Sieci sanitarne podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ,,Warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. cz. II . Instalacje sanitarne” oraz z wytycznymi montazu
producenta rur i armatury.

Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczynska -Szulcbacher
BL/87/02
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