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1. wsTĘP
- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związaaych z budową sieci kanalizacji
sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z plzepompownią ścieków i instaiacją ęnnzaliczsikową w
miejscowości Bogusze obręb Prostki gm. Prostki.
- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktory przy zlecaniu ircalizacjtrobót wymienionych w pkl. 1.

l.!. Za|rłes robót objęĘch ST
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawartę w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót zsitryarlych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitamej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz zwzwompownią ścieków i
instalacją emzaliczłikową w miejscowości Bogusze obręb Prostki gm. Prostki.
l.2.Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowią drogi i działk;l gninne' 'W ternie Inwestycji znajduje się
następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kable energeĘczne, linie
napowietrzne energetyczne .

L.3. organŁacja robót, warunki BHP' ochrona środowiska
Prued przystąpieniem do robót Lrwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych

posesji o utrudnieniach w ruchu.
Roboty prowadzić w liniach rozgrarticzających pas drogowy otaz w obrębie działek, na

którychzlokalizowanoprojektowanąsiećkanalizacjisanitanrej.
Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie
podziemne. Przy zblizeruu do zasuw wodociągowych, kabli energetyczrrych roboĘ ziemne
prowadzić ręcztie.

Całośó robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie trasy sieci oraz
obiektów sieciowych powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaó zgodnie z ,,Instrukcją oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogow;rm'' (M.P.Nr 24, poz.784 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robót _
Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowlązany sporządzić plan
bezpieczeilstwa i ochrony zdrovma zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dntaZ3 czerwca2003 t (Dz.U.Nr 720,po2.1126).

Przry sporządzaniu planu ,,bioz" na\eĘ skorzystaó z zasad BI{P podariych dIa
poszczegóLnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z drua 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)
otaz uwzględnió ,,informacj ę doĘczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowid'. obowiązkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono
i opisano naprojekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oruz matetiĄ zastoso\Mane w projekcie nie wpĘną negatywnie
na Środowisko.
1.4. Podstawowe określenia
1.4.1,. Określenia podstawowe _ roboĘ ziemne
1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu alba rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniaj ąca warunki stateczności i odwodnienia.
1'.4.l.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, }.tóra jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1,.4.l.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopl - roŻIicarzędnej terenu i rzędnej robót ziernnych,
:uqlznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp' którego wysokośó jest mniejszartlżI m.
1".4.1.5.Nasyp średni - nasyp' którego wysokośÓ jestzawartaw gtanicach od 1 do 3 m.
t.4.'L.6. Nasyp wysoki - nasyp' którego wysokośó ptzelłacza3 m.
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7.4.I.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokośó jest mniejszanlz I m.
1.4.1.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokoŚć ptzek<racza3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się
Znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciązeniem.
1.4.1.11. Grurrt skalisty - grunt todzimy' liĘ lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętoŚci ani nie rczpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
fitzymałośó na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uĘcia środków wybuchowych albo
naruędzi pneumaĘc zny ch lub hydraulicznych do odspoj enia.
L.4.l.I2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasy1rów, położone w obrębie pasa robót.
1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót.
1,.4.l.74. odkład - miejsce wbudowania lub składowarria (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz iwtych prac
rwiązarty ch z tt asą dro gową.
1.4.1.15. Pozostałe o}reślenia podstawowe są zgodne z obowiąząącymi, odpowiednimi polskimi
normąmi i z definicjami podanymi w oST D-M-00.00.00 

',Wymagania 
ogólne'' pkt 1.4.1.

1.4.2. określenia podstawowe _ roboty montażowe kanalizacji sanitarnej
L.4.2.1. Kanalizacja sanitanra - sieć kanalizacyjna zewnętzna ptzeznlaczona do odprowadzania
ścieków byowo gospodarczych.
t.4.2.2. Kanały
1'.4.2.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzanta ścieków.
I.4.2.2.2. Kanał sanitamy - kanał pTzeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo
gospodarczych.
7.4.2.2.3. Przykanalik _ przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacji
zevnętrznej lub innego odbiornika.
I.4.2.3. Kanał rueptzełazowy - karrał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1'.4.2.4. Utządzerua (elemenĘ) uzbroj enia sieci
1'.4.2.4.1. Studzienka kana7izacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
ptzez-naczona do korrtroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
l.4.2.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załanałiach osi
kanału w planie, na załarnariach spadku kanafu otaz La odcinkach prostych.
1.4.2.4.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacy1na przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpŁywowy"
I.4.2.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - sfudzienkakanalizacyjnamająca dodatkowy przewód
pionowy umozliwiający firącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżĄ połozonego
kanału dopływowego do rużej położonego kanafu odpŁywowego.
1.4.2.4.4.1. Elementy studzienek
t.4.2.4.4.2. Komora robocza - zasadłicza część studzienki lub komory ptzezl7aczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokośó komory roboczej jest to odległość pomiędzy tzędną dolnej
powierzchni pĄĘ 1ub innego elementu przykłycia studzienki lub komory, aruędną spocznika'
I.4.2.4.4.3. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powieruchnią ztemi,
ptze7rIaczony do zejścia obsfugi do komory roboczej.
1.4.2.4.4.4.Pbrtuprzykrycia studzienki lub komory -p$aptzykrywająca komorę roboczą.
1.4.2.4.4.s.Wazkanałowy - element zeliwny przeznaczony do ptz1kryciapodziemnych studzienek
rewizyjnych lub komórkanalizacyjnych, umozliwiający dostęp do wządzeńkanalizacyjnych.
1'.4.2.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnię sfudzienki, ptzeznaczony do przepływu w nim
ścięków.
1.4.2.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą
komory roboczej.
t.4.2.4.4.8. Przepompownia ścieków - obiękt budowlany wyposażony w zespoĘ pompowe'
instalacje i pomocnicze lxządzenia technicznę, pczeznaczone do przepompowywania ścieków z
poziomu niższego na vłyższy.
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l.4.2.4.4.9. Rurociąg tłoczny _ zespół wządzeń irrzynierskich i obiektów technicznych; zadaliem
jego jest odpror,vadzenie ściękó\,y z prue;pompowni do studzienki rozprężnej do której przewidziano
jego włączenie.
1.4.2.4.4.10. Bloki oporowe
Ilkładając przewody tŁocznekanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,naIeĘ ksżahki i uzbrojenie tj. hrki,
kolana, trójniki, zabezpieczyć ptzed wysadzaniem i wyboczeniem złączy Za pomocą betonowych
bloków oporowych wsparlych o nienaruszoną ścianę wykopu.
1.4.2.4.4.11,. Rura ochronrra - rura o średnicy większej od przewodu technologicznego służąca do
przenoszenta obcięen zewnęttznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległośó poza przeszkodę
terenową (ko1pus drogowy) ewentualnych przecieków wody.
2.MATERIAŁY
2.1. Grunfy

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich
odspajania podano w punkcie 5'4 tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
2.2. Rury kanałowe
2.2.L. Rury PE100 (SDR17)- polietylenowe - stosować do (budowy kolektora tłocznego) ptzesyłańa
ścieków o ciśnieniu robocz5.m do PN10 i temperaturze20"C.

Łączenle rur zgl:zewarue doczołowe, przy kształtkach żeliwnych na połączenia
kołnierzow e, połączenia gwirrtowane (armatura).
2.2.2 Rury do sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych - Rury PCV o średnicy 200 mm zgodne z ISo
4435 Rury i ksztahki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfftowanego PVC (PVC-U).
Łączenle rur _ połąc zeriakielichowe uszczelnione uszczelkami gumowymi.
2.3. Studzienki kanalizaryj ne
2.3.1'. Studzienki kanalizaryjne p1'000 betonowe z pierścieniem odciąż. i włazem żeliwnym_
_ rewizyjne z dnani zlokalizowanymi powyżej poziomu wód gruntowych - typowe zgodnie zrys"

szczegółu z kręgów zelbetowych @12060 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81' z włazem Ępu
cięzkiego (klasy D)' z pokrywą Ępu P-15 i pWą żelbetową Ępu PP-144l60 cm wg KB1-
38.4.3.(1)-8l i z pierścieniami odciążĄącymi (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach
jezdnych w tym przypadku wszystkie). W dnach studzienek wyrobió kinety przepływowe, w
kręgach osadzió stopnie włazowe.

2.3.2. Przepompownia ś cieków
Pompy - sń.2
Przepompownia PI zbiornik DN1200 mm

. Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodrue z PN-B-10729:1999, PN-B-03264,
PN-85/S- 1 003 0 o następuj ących parametrach:

Gęstość materiału 2,2 -2,3 glcm;' .
Wytrrrymałośó na ściskanie 90-130 N/mm';
\Mytrzymałośó na zginasle 18-Ż3 N/mm2;
odpornoŚó chęmiczna w środowisku wodn1łrr w zakresie pH i-10;
Dopuszcz się słaty kontakt zternp. do + 80oC.

ElemerĘ posiadające Aprobatę COBRTI Instal lub IBDiM.
o Pokrywawłazowado pompowni rneprzĄazdową prostokątna o wymiarach umozliwiających

łatwy montażi demorrtaz pomp oraz dostęp obsługi do pompowni, wyłonarra ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana,vłyposażona w blokadę zabezpieczĄącąptzed
przypadkowym zamknięciem otwartej komory

o Za'worY zi^rrotne kołnierzowe typ 53113 zżęliwasferoidalnego pokryte trwałąfnbą
epoksydową odporną na działanle ścieków

o Zasaw odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie F4 typ 06130 zżeliwa
sferoidalnę go p okryte trw ałą farb ą ep oksydową o dp orną na działanl'e ś cieków
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. Rurociągi tłoczne wel,vnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonychprry
wykorzystaniu kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odpomą na działanie
ściekółv

. samouszczelruĄące się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod
wpływem ctężalru pompy i ciŚnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie I00Yo
szczelności;

o otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rrrrociągu
grawitacyjnego,

o Deflektor na dopływie do pompowni
o wyjście zptzepompowni na zevłtętłzny przewód tłoczny zapomocąksztahki kołnierzowej,
o Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali krvasoodponrej wg PN-

80 M-49060
o Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych
o Podest technologiczt7y ze stali kwasoodpornych przenośny
. Śruby i inne materiĄ kotłviące iłączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co

najmniej AISI304 znormalizowane wg DIN 931, 934,125
C Uszczęlki EPDM odpome nadziałame ścieków
o przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szaflri sterowniczej,
o Łańcuchy ze stali kwasoodpomej AISI 316 dla montazu i demontażu eksploatacyjnego pomp

wg DIN 763, PN-751M-84543

Wszystkie elementy zna1dujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:i998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia" Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzętem
spełniając1łn wymogi EN 60 974-I.

Szafa zasilająco-sterowniczej d-c dla 2 pomp ze sterownikiem mikroprocesorowym
1) obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego,

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej
odporności na uszkodzenia mechanicme i na działatlle zewnętrznych warunków
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. obudowa ma być wyposazona w
podwójne drrwi, przy cT1vr'= drz.vtr. wewnętrzne pełnią ro1ę pulpitu operatorskiego. Układ
sterowania ma być Zamocołvany na cokole umożiiwiającym wyprowadzetie przez cokół
przewodów zasilĄących i sterowniczychz pompowni do układu sterowania.

2) Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi Zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierający oproglamowanie reaIizujące opisarre poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panęl sterownika wyposazony jest w
przyciski nastaw i podświetlany, graficzny wyświętlacz LCD o wymiarach minimum 9cm l
14cm. Na wyświetlaczu, w sposób graficzny pokazyrvane jest aktua]ne położenie i stan pracy

PomP, ewerrtualnych mięszadeł i przetwonrików pomiarowychwraz z wynikami pomiarów, oraz
status systemu. KłŻdy obtaz na wyświetlacza posiada rozrvijalny tekst pomocy w jęrłk
polskim na temat możliwych ustawień i możliwości modyfikacji nastaw. Wyjściowym oknem
sterołvnika jest graficzny obraz pompowni pokazujący rzecrywisĄ ilość zainstalowarrych pomp
i stan ich pracy, położenie pływaków oraz rzecrywisty poziom ścieków w pompowni w postaci
linii obniżającej się lub podnoszącĄ w zależności od poziomu ścieków. PovłyŻsze stany są też
virykazane w postaci numerycznej określaj ącĄ czas placy pomp czy napełruenie zbiomika
pompowni w centymetrach lub procentach napełnienia. Poprzez wyjście Ethemetowe (VNC)
sterownik można podłączyć: bezpośrednio do sięci intemetowej' co daje możliwośó jego

wizualizowariapoprzezprzeglądatkęinternetową.
Zadanlęm stęrownika j est realizowanie następuj ących funkcji:
a) sterowanie pracą ( 2 ) pomp w oparciu o pomiar poptzez sondę hydrostatyczną,
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b) w prąpadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, steror,vanie pompami
ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną itość wyłączników
pływakowych ( min. 2)'

c) załączarue / v,ryłączafie pomp zgodnie Z zapt o gt amowanymi pro gami poziomu,
d) realizowanie opóźnień czasowych prrry załączeniu/vłyłączeniu PomP,
e) zliczante godzin pracy kaŻdej PomPY,
0 praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonĄ ptzez

pompę sprawną'
g) generowanie alarmów i osttzeżefi oraz tvlotzęnie zaa-wansowanych zestawień alarmów ze

stempiami czasow1łni,
h) kontrola stanu zabezpieczeń wewnęt tzny ch PomP,
i) kontrola stanu zabezpieczen zll arciowy ch i przecięeniowych silników PomP,j) transmisja danych za pośrednictwem zainstalowanego w sterowniku modęmu GPRS,

(poptzezwiadomości SMS, i do systemu SCADA)

Ponadto ptzy zastosowaniu dodatkowych modułów kontrolnychiurządzeńzevłnęttznych takich
jakprzel<ładniki prądowe' przepływomietz, itp. sterownikmazazadarllę realizowania kolejnych
tunkcji:
a) pomiar temperafury silnika, temperatury łoĘsk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz

zawartości wody w oleju i generolvarrie sygnafu alarmu w przypadku przekroczenia wartości
dopttszczalnych,

b) kompletny zdalny widok instalacji pompowej,
c) możliwośó zdalnego ingerowania w nastawy sterowniką
d) opĘmalizacja programu konserwacji i serwisowania.

3) Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne,
układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak:
a) rońączrlk głółvny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach

wewnętrznych,
b) układ kontroli asymetrii faz zasllatia, zńezpieczający silniki pomp przed skutkami pracy

przy braku fary lub przy nieprawidłowej kolejności faz napięcia zasilĄącego,
c) zabezpieczenLa Zvvalciowe i przeciĘeniowe silników pomp w postaci samocąmnych

wyłączników silnikowych,
d) układy rozruchowe w postaci sĘczników,
e) podświętlane przeŁączn1ki sterowania ręcznego umięszczone na drzvliach wewnętrznych,

umożliwiaj ące załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie
ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

0 zewnęttzny' świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,
g) zestaw antykondensacyjny złoŻony z grzałk':' o mocy 30v/ i termostatu z nastawianym

progiem zadziałanta.
4) Szafa sterownicza wytr]osazona ma być w;

a) wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz
zapewruĄący wygodne wprowadzęnie do niej kabli obiektowych.

b) Grzałkę zrega|atorem termostaĘcznym zapobiegającą kondensacji par w obrębie szaff
c) System wentylacji z regulatorem zapobiegający przegrzewaniu się szafy w okresie letnim

pr zy duĘm nasłonecznieniu.
d) Szafa stęrownicz a ma by ć wewnętrznie izolowana termicznie
e) opcjonalnie szafa moze byó wyposaŻona w fundament prefabrykowany' który może być

zakopany w ziemi.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.L. Rury kanałowe

Rury można składowaÓ na otwartej przesttzeni, układając je w pozycji|eżącej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworryw winny byó składowane tak dfugo jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiązkach).
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Powierzchnia składowania powinna byó płaska, r,volna od kamieni i ostrych przedmiotółv,
utwardzona i zabezpieczona ptzed gromadzeniem się wód opadolvych.
Pierwszą warstwę rur naleĘ vło4ć, na podkładach drewnianych. Wiązki można składować po trzy
jedna na drugiej, iecz nie wyżęj rnż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiąz}<t wyŻszĄ
spoczywała na ramce vńązkiruższej.
Gdy rury są składowane w stertach naleĘ zastosowaó boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na całej
dfugości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm
o takiej wysokości, aby nigdy kielichy rueleżafu naziemi. Rozstaw podpór nie większy niŻ2,0m.
W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie .vqiŻej IiŻ 1,5m.

Wykonawca jest zobowiryarry układaÓ rury o róŻnych średnicach i grubościach oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdowai się na spodzie, otaz w sposób
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczychrut.
2.4.2. Kręgi i prefabrykaty

Kręgi moŻna składowaó na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 NIPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji r,vbudowania wysokośó składowania nie powinna
przekaczaó 1,8 m. Składowanie powinno umozliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów
lub poj edyn czy ch kręgów.

PrefabrykaĘ nalezy składowaó w sposób zapewntający dostęp do uchwytów. Kazdy rodzaj
prefabrykatów różniący się kształtem i wymiarami powinien byó składowany osobno. Prefabrykaty
naleĘ składowaó w porycji wbudowania, podstawy studni powinny byó składowane
jednowarstwowo' pozostałe ęlęmenĘ mogą być składowane wielowarstwowo. Przy składowaniu
wielowarstwowym pomiędry poszczególnymi elementami naleĘ umięśció przekładki drewniane
oruz zapewtió stateczność stosu. Wysokość składowania nie powinna przekraczaó 2m dla kręgów i
pĄrt redukcyjnych i pokrywowych, a dlapierścieni wyrównawczych 1m.

Wszystkie czynności zlitązane z transportem i składowanięm naleĘ przeprowadzai zgodtie z
przepisami BHP.
2.4.3. Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna mozo byó składowana na otwartej przestrzeni, na powieruchnj
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożiiwiającymlodprowadzenie wód opadowych.

Cegły w miejscu składowania powinny być ułozone w sposób uporządkowany, zapewnlający
łatwość ptzeIiczetia. Ceg]y powinny byó ułozone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach

albo pryzmach.
Jędnostki ładunkowe mogą byó ułozone jedne na drugich maksymalnię w 3 warstwach, o

łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzęm maksymalna wysokość stosów i pryr^ nie powinna

przeŁ'taczaÓ2,2m.
2.4.4. 

'Włazy kanałowe i stopnie
WŁazy kanałowe i stopnie polvinny byó składowanę z dala od substancji działĄących

korodująco . Włazy powinny byó posegregowane wg klas. Połvierzchnia składowania powinna być

utwardzona i odwodniona.
2.4.5. Krusrywo

Kruszywo naleĘ składować na utwardzonym i odwodnion}.rn podłoża w sposób
zabezpiecząący je przed zarl1eczyszczetiem i zmieszanięm z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu
ogólne wymagarria doĘczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne'' pkt .3

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien vłykazać, się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
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odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechanicme, młoty pneumatyczne, zrywarl<l,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego łvydobywania i przemieszczarLua gruntów (spycharki, zgartiafl<t, równiarki,
urządzeria do hydromechanizacji Ę.),
transporhr mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, pĄĘ wibracyjne itp.).

3.3. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaó się
możliwością korzystania z następuj ącego sprzętu :

Żlxawt budowlanych samochodowych,
koparek przedsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
sprzętu do zagęszczatia gruntu,

wciągarek mechanicznych,
beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. ogólne wymagania doĘczące transportu
ogólne wymagania doĘczące transportu podano w oST D-M_00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4-

4.2. Transpoń gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do

kategorii gruntu (materiafu), jego objętości, technologii odspajania i załadunku otaz od odległości
transportu. Wydajnośó środków transportowych powinna byó ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transporfu ponad wartości zatwietdzone nie moze być podstawą
toszczeiWykonawcy, doĘczących dodatkowej zapłaĘ za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostaĘ wcześniej zaakceptowane na piśmie ptzez Inspektora .

4.3. Transpoń rur kanałowych
Rury PVC i PE mogą byó przewozone dowolnymi środkami trarrsportu w sposób

zabezpieczający jeprzeduszkodzeniemlubaiszczetiem.
Wykonawca zapewni przewóz n'r w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Rury w

wiązkach muszą byó transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w
wiązkach Wymaga uĘcia podnośnika widłowego z płaskimi pasami lub dtwigu z beką
(trawersem). Nie wolno stosowaó zawiesi z lin stalolvych lub łańcuchów. Gdy rury zostĄ
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed
rozładunkiem wiązki wyjąó rury "wewnętrzne''. Rury rozładowywane pojedynczo można
zdejmować ręcznie (do średnicy 500 mm) Illb z lĘciem podnośnika widłowego. Nię wolno rur
zrzucać lub wlec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŻone w porycji poziomej ptzed przesuwaniem i
ptzetaczatiem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu.
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztyvrrniejsze winny
znajdowaÓ się na spodzie. Kielichy nr w czasię transportu nie mogą być naruŻone na dodatkowe
obciąŻenia. IeŻeli długośó rur jest większa niż dfugość pojazda, wielkośó nawisu nie może
przekraczać 1,0 m.
4.4. Transpoń kręgów i prefabrykatów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycj i wbudowania.

Dla zabezpieczetiaprzed uszkodzeniem pŹewozonych elementów, Wykonawca dokona ich
usĄ.wnienia ptzez zastosowanie przeL<ładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach1,2mi7,4mnaleĘ wykonywaćzapomocą

L
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minimum trzech lin zawiesiarozmieszczonychrównomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na Środku transportowym orazrozładunek powinrry

być wykonywarlę pTzy uŻyciu urządzeil zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementów.

Prefabrykaty transportowarle ptzy użyciu zurawi lub suwnic powinny być podwięszanę za
pomocą specjalnych zawiesi zapewriających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transporlu
i równomięrne rozłoŻęnie sił naposzczególne cięgna.

Elementy studzienek kanalizacyjnych można transportować po osiągnięciu przez beton 0,7
fitrymałości końcowej.
4.5. Transpoń cegĘ kanalizacyjnej

Cegja kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach
ładunkowych lub luzem.
Jednostki ładunkowe naleĘ układać na środkach transporlu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem na\eĘ układać na środkach ptzewozowych ściśle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transporfu.

Wysokośó ładunku nie powinn a prze7<raczaó wysokości burt.
CeeŁy luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem

stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywaó

mechanicznie za pomocąwządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŻonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy

uŻyciu pr ryr ządów pomo cniczych.
4.6. Transport włazów kanałowych

Włazł kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemreszczarriem i uszkodzeniem.

Włazł typu cięŹkiego mogą byó przewozone luzem, natomiast Ępu lekkiego naleĘ układać
na paletach po 10 sń. iłączyć taśmą stalową.
4.7. Transpoń mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewłi takie środki transportowe, które
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zatieczyszczętia mieszanki i
obnizenia temperatury przekaczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być, przewozone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zatieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cemęntu i przechowyłvanie powinny być zgodne z BN-8816731-08 [16].
5. wrKoNA}l-IE RoBÓT
5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagarna ogólne'' pkt 5.

5.2. Roboty przygotow aw cze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie zapomocąkołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
w przypadku niedostatecznej ilości reperów stĄch, Wykonawca wbuduje repęry

tymczasowe (zrzędnymi sprawdzonymiprzez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich
t zę dne pr zekuŻe lnsp ektorowi.

5.3. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenla robót, a naprawa uszkodzęń, wynikających z nieprawidłowego uksztahowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projełtowej obcięa Wykonawcę
robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunĘ o różnym stopniu
przydatności do brrdowy nasypów byĘ odspajane oddzieLtie, w sposób riniemożliwiający ich
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wymieszanie. odstępstwo od powyŻszego wymagania, uzasadtione skomplikowanym układem
warstw geotechnic znych, v/ymaga zgody Inspektora.

odspojone grunĘ przydatne do wykonania nasypów powinny byó bezpośrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. o ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, naleĘ je odpowiednio zabezpieczyÓ przed nadmiemym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarzntęĘ nie naleĘ odspajaó go do głębokości około 0,5 metra powyżej
proj ektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.4. Wymagania dofyczące zagęszczenia

Zagęszczetie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, doĘczące minimalnej wartości wskaŹnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

JężeIi grunĘ rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speŁriają wymaganego
wskaŹnika zagęszczeria,to przed ułożeniem konstrukcji nawięrzchni naleĘ je dogęściÓ do wartości
Is, podanych w tablicy 1.

Jeże1i wartoŚci wskaŹnika Zagęszczen1a określone w tablicy 1 nie mogą byó osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleĘ podjąó środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wyrnaganych wartoŚci wskaŹnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania środki, o ile nię są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacj i Inspektorowi.

Tablica 1. Minimalne wartości wskźnika zagęszczetia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Strefa
Korpusu

Minimalna wartość I. dla:

autostrad
i dróg
ekspresowych

innych dróe
ruch cięzki

ibańzo ciężf<t

ruch mniejszy
od ciężkiego

Góma warstwa o snrbości 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,9'I

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczai ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) povłyŻej rzędnych robót ziemnych jest mniejszaruż 0,3 metra.

Z ch-wiIą przysĘlienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch masąm wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrrymantapodanych
powyżej warunków obciąŻa Wykonawcę robót ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE
Zę względu na zagęszczeile istniejącego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim

skłzyżowania prace zięmne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli
poszczególnych sieci.

Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wąsko przestrzenne w obudowie (łvykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczetia
istniejących budowli i uzbrojenia podziemnego (sfupów, ogrodzeń i.t.p.) przed osunięciem do
wykopu, na odkład i na wywóz do 1 km (roboĘ w pasach drogowych na terenie zwartej zabudowy)
z miejscem składowania grtrntu wskazanym ptzez Inwestora.

W przypadku znalezienia się istniejących sieci, utządzei podziemnych i ogrodzeń w kącie
odłamu wykopu naleĘ zabezpieczać je przed uszkodzeniem iub osunięciem się do wykopu poprzez
częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyżowan proj. koleł1orów z istniejącą siecią wodociągową oraz jej
ptzyłączami w prrypadku zblizerua (wysokościowego) na odległośó h < 0.5 m naleĘ na
przewodach wodociągowych instalować rury osłonowe o śred. d: 1.5 * dw i dfug. 1: 3,0 m.
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W miejscach sktzyŻowan projektowanyclr sieci z istniejącymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi naleĘ na Ęch ostatnich załoĘć przepusty - osłony nilowe
dzielone do kabli zgodnie z dokumerrtacją projektową.

Powyższe roboty wykonywać pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
W trakcie wykonywania prac ziemnych naleĘ zapewnió uĄrtkownikom przylegĘch działęk

komunikację (przejścia i kładki d1a pieszych).
Zasypywarue rrrr warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociąg ręcznie, następnie mechanicznie

z zagęszczaniem każdej warstwy. Ze względu na materiał (PVC i PE), z którego wykonano
rurociągi niedoprrszczalne jest wjeżdzańe ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypywania
wykopów'

Wykopy naleĘ łvy'konać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -

wykopu (ręcznie lub mechanicznle) powinny byó dostosowane do głębokości wykopu, danych
geoteclrnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się obustronnie 0,4 m jako Zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian naleĘ ptowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyfy grunt z wykopu powinien
byó wywieziony pTzez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równę i wykonane ze spadkień ustalonym w dokumentacji
projektowej, Ptry cz;ym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie vlryższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byó wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warshvy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byÓ wykonanę od 0,10 do 0,15 m głębiej od
proj ektowanego poziomu dna.
5.7 . P rzy gotowanie podłoża

w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczysĘch i piaszczysto-gliniasĘch
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypkę wykonać z piasku
o max 15ońpozostałości na sicie 0,75 mm i grubości warstwy prąmajmniej 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże naIeĘ wykonać z
warstwy tłucznia lub zwiru z piaskiem o grubości od 35 do 40 cm łącznie z vłożonymi sączkami
odwadniającymi.

W gruntach skalistych gliniastych iub stanowiących zbite iĘ naleĘ wykonaó podłoże z
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Wykonane podłoże naleĘ zagęściĆ.
5.8. Robofy montażowe

IeŻeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniaó poniższe warunki:
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewtnć dopuszczalne minimalne prędkości przep}ywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą byó jednak mniejsze:
dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o,

dla kanałów i kolektorów przelotolyych -1 '/oo (vłyjątkowo dopuszczastę spadek 0,5 o/oo)'

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ogtariczeria makqłrnalnych prędkości
przepływu (dla rur ztwotzyw sńucznych - 7 m/s).
głębokość posadowienia powinna wynosió w zależmości od stref ptzemarzałia gruntów + 0,2 m dla
przewodu kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).

Przy mniejszych zagłębleniach zachodzi korieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto naleĘ dążyÓ do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło min. 2,5 m w
celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połozonychprzy Ęłn kanale.
5.8.1. Rury kanałowe

Rury kanałowe PCV i PE układa się zgodnie z "WaruŃami wykonania i odbioru rurociągów
z tw orzyw szhrcznych" 1241.

Rury PVC mają na obu końcach zaślepki, które winny byÓ zdjęte dopiero bezpośrednio
przed montażem złączy. Rury PVC - dostarczane z uszczelką zabezpieczoną do cęlów
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magazynowych smarem siiikonowym.
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą byó układane i

pozostawione w takim połozenirr, Żeby trzymaĘ się linii i spadków określonych w projekcie. SiĘ
będące rezultatem ciśnienia' temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez tiszczetia rur i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawcze1 i
wypełnieniu dookoła rury podparcie jej moze być uwazane jako wystarczające. NaleŻy zvłtócić
uwagę, aby rury nie wspierĄ się na kielichu.

Poszczegótne ułozone rury powinny być zabezpieczone ptze pczemieszczaliem się podczas
wypełriania wykopu, zagęszczaria gruntu iptzejeżdŻania ciężkiego sprzętu wykonawcy.
Uszczelnierua złączy przewodów z PVC na uszczelki grrmowe ( dostarczane z rurami ).
Przejścia rl;l: pIzez ścianki studzienek wykonać w trrlejach ochronnych zuszczelkam|
Połączenia kanałów stosowaó nalezy zawszę w studzience.

Kąt zawarĘ między osiami kanałów dopĘwowego i odpływo\Męgo - zbiorczego powinien

zawieruć się w_ ganicach od 45 do 90o.

Rury nalezy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaó

w temperaturze nie mniej szej rnz+8o C.
5.8.2. Studzienki kanalizaryjne sieciowe

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być łvykonane materiałem sypkim w taki
sposób, aby zagwaruriować staranne i równomierne łvypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po
zev'rnęttznĄ stronie studni. Zagęszczetie gruntu wokół studni powirrno odbywać się stopniowo wg
projektu technicznego. Wymaga się aby minimalny stopień zagęszczetia gruntu wg skali Proctora
(SP)wynosił dla lokalizacji wterenie zielonym 95Yo,w drodzę 98 - 100%,przy wodzie gruntowej
powyżej dna studni 98 _ l00%. Nalezy unikaó kontak|u duzych i ostrych kamieni z powierzchnią
zevłnęttzną studni.

Stozek montujemy w podobny sposób jak pozostałe elemenĘ studni, pamiętając, że ptry
użyciu ĘŹki koparki element tworzywowy na\eĘ zabezpieczyó podkładką drewnianą.
Zabezpiecryć właz zeliwny przed przesunięciem podczas dalszych prac poptzez obetonowanie go

na pierścieniu odciążaj ącym.
JeŻeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to ptzy wykonywaniu studzienek

kanalizacy jnychnaleĘprzestrzegaćnastępującychzasad:

- studzienki przelotowe powinny byó iokalizowane na odcinkach prostych kanałów 'w

odpowiednich odległościach (max' 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zrrtiartle kierunku kanału,

- studzienki połączeniowe powinrry byó lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,

_ wszystkie kanały w studzienkachna\eĘłączyć oś w oś (w studzienkach kryĘcĘ,
_ studzienki naleĘ wykonywaó na uprzednio wzmocnionym (warstwą tŁ:uc7f,:ja lub zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
_ studzienki wykonywaÓ należry zasadnjczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w

trudnych warunkach gruntowych (p.'y występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

_ w przypadku gdy tóżłicarzędnych dna kanałów w studzience przekracza},SO mnaleĘ stosowaó
studzienki spadowe-kaskadowe,

_ studzienki kaskadowe zloka\izowanę na kanałach o średnicy povłyŻej 0,40 m powinny mieć
przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicnrymj. Natomiast
studzięnki ziokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włączlie powirury mieó spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zevłnąttz studzienki. Różnica poziomów przy tym
rozwiązaniu nie powinnaptzel<raczaó 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.I2.I (7, 6, 8) L221, i w "Katalogu
powtarzalnych ęlementów drogowych'' opracowanym przez "Transprojekt'' Warszawa|23l"
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5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur warstwami: do 'r,vys. 50 cm ponad rurociąg ręcznie' następnie mechanicznie

z zagęszczaniem każdej warstwy' Ze wzg!ędu na materiał (PCV i PE), z którego wykonano
rurociągi niedopuszczalne jest wjeżdżans.e ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypyłvania
wykopów.

Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczarty po obu stronach
przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykona'n'ca uzgodni z Inspektorem.
6. KoNTROLA JAKoŚCI ROBÓT
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00'00.00 "Wymagałna ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.l. Badania przed przystąpieniem do robót

Ptzed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do
betonu izaptaw i ustalióreceptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązarty do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowanąplzez Inspektora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych załoŻonych ław celowniczych w navmązałiu do podanych staĘch
prrnktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalutjem wodą
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczetia wykonanej warstwy podłoża zl<rusrywa
mineralnego lub betonu,
badanię odchylenia osi kolellora,
sprawdzenie zgodności z dokumerrtacją projektową założenlaprzewodów i studzienęk,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanię wskaźników zagęszczefia poszczególnych warstw Zasypu'

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (<ratek) i pokryw włazowych,
sprawdzeni e zab ezpie czetia pr ze d korozj ą.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej ruŻ + 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powirrno być większe niz 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoŻanie powinno ptzekaczaó s 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoŻanie powirrrro ptzekłaczać s 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyienie odległości osi ułoŹonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna ptzekaczać s 5 mm,

odchylenie spadku ułozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
ptzehaczaÓ -5% projektowanego spadku (przy zmntejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku ftrzy zwiększonym spadku),
wskaznik zagęszczetia zasypkj wykopów określony w trzech miejscach na dhlgości 100 m
powinien byó zgodny zpkt 5.5.3,

ruędne pokryw sfudzienek powinny być wykonane z dol<ładnoŚcią do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w "Wymagania ogólne" pkt7.
7 .2. J ednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarowąjest m (metr) wykonanej i odebranej kana\izacji.
8. ODBIÓR RoBoT
8.1. ogólne zasady odbioru robót

Roboty riznaje się za wykonarre zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaruem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozylywne.
8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

o dbiorowi rob ót zan:kaj ących i ul e g aj ą cy ch zakły ciu p o dl e gaj ą :

roboty montazowe wykonania rur kanałowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasy pany ZagęszczorLy lYykop.

odbiór robót zarukających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonarrie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Dfugość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byó mniejsza od 50 m.
9. PoDsTAwA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie rob ót pr zy gotow aw czy ch,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV \YrazZumocnieniem ścian łvykopą
przygotowani e podłożai fundamentu,
wykonanie wylotu kolełtorą
ułożenię przewodów kanaIizacyjnych, i studni,
wykonanie izolaĄi rur i studzienek,
zasypanie i zagęszczente wykopu,
przeprowa dzeriLe pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicmej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1,0.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywamineralne do betonu
2. PN-B-i0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania WZy

odbiorze
3. PN-B-11111 Sry'?*.u mineralne. Kruszywa naturalne do nawięrzchni drogołvych'

Zvńr imieszanka
4. PN-B-I1 112 Kruszywa minęralne. Kruszywa łamarre do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegłapełna wypalana z g|iny _kanalizacyjna
6. PN-B-10729 KanaLizacja. Studzięnki kanalizacy1ne.
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane nvyl<łe

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeŁriaczy stosowarly na goląco
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. ogólne wymagantai badania

10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A(włazy typu lekkiego)
1 1. PN-H-74051-02 Włazł kanałowe. Klasy B, C, D (-Łarł typu ciężkiego)
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-H-7410| Żeliwne rury ciśnieniowe do poŁączeńszfyłnych
14. BN-88/ó731-08 Cement. Transport i przechowywanie
1 5. BN- 62i 6 7 3 8 -03,0 4, 07 B eton hydrotechniczny
16' BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i zelbetowe.
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. K'ęgi betonowe i żelbetowe.
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10.2.Inne dokumenty
18 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrŃcji betonowych opracowana przez insĘrtut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
19. Katalog budownictwa

I<B4-4.|2.I'(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(1 1) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (paŻdzierntk 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgr betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30lub 60 cm

20. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych''. "Transprojelct'' - Warszawa,
1979-1982 r

2L. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przełvodów kanalizacyjnych z rur "'Wipro'',
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

22. W1'lyczne eksploatacyjnę do projektowania sieci i wządzei sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zaLecone do stosowania ptzez Zespół Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powołany ptzez
Prerydenta m.st. Warszary - sie1pień 1984 t

23. Katalog wyrobów firmy WAVIN -Kanalizacja zewnętr7'na_ Studzienki. styczeń 1998r
24. Instrukcja stosowania systemów WAVIN w drogownictwie:

Studnie kanaIizacyjne: włazowe i inspekcyjne' czerwięc I999r
Rury kanalizacji zewnętrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r.

Aktualne normy' przepisy i literatura technicznz zułiązana z projektowaniem i montażem
studzienek
1.1. Norma PN-EN 1ói0 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,
Praktyka instalacji pod ziemią i nad ziemią (nomra w fazie końcowych uzgodnień),
1.2. Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne bętonowe, zelbetowe i zbrojone włóknem
stalowym
1.3. Norma PN-EN 476 Wymagana ogólne doĘczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyj nej,
1.4. Norma PN-B-10736 RoboĘ ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
1.5. Norma PN-EN 752-I Zevłnętrzne systemy kanaItzacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,
1'6. Norma PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
1.7. Norma PN-EN 752-3 Zewnęttzne systemy kanalizacy1ne. Planowanie,
1.8. Nonna PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. obliczenia hydraulicme i
o ddziaŁyw anta na śro dowi sko,
1.9. Norma PN-EN 752-5 Zevłnęttzrte systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
1'10. Norma PN-EN 752-7 Zewnęttzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uĄrtkowanie,
1.1 1 . Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo speójalnych robót geoteóhnic znych. Ścianki szczelne,
1.12. Norma PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznychsystemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne,
i.13" Norma PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,
1.14. Ustawa zdnla12wrześnla2002 r. o normalizacji,Dz.U. nr 169 poz.1386,
1.15' Rozporządzetie Ministra Infiastruktury z dtlta 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
doĘczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeitstwa i ochrony zdrowia,
1.16. Płócierrnik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowani a przez Ministerstwo lnfr astruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
1.17. wyryczne ATV - A 140P Zasady eksploatacji kanałów ściekowych, część l:Kartalizacja,
1. i 8. Rozp orządzetie Ministra In-&astruktury z drua 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu
i fonny projekfu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.Il33),
1.19. Wytyczne ATV-DVWK A127P obliczenia staĘczno-wytrzymałościowe kanałów i
przewodów kartalizacyjnych. Wydanie 3, czerwiec 2000. Wydawnictwo ,,Seidel-Przywecki" Sp. z
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o.o.
1.20. Rozpotządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześrua 2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tecbnicznych wykonania i odbioru robót
budowlany ch oraz programu funkcj onalno-uzytkowego,
1.21. Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
1,.22. Norma PN-921B-I0727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gómiczych.
Wymagania i badania ptzy odbiorze,
1.23. Norma PN-EN ISO 14688-I:2002 Badania geotechniczne - Oznaczatie i klasyfikowanie
gruntów _ Część I: oznaczasie i opis
1.24. Norma PN-EN ISO 14688-2:20A2 Badania geotechniczne - Oznaczatie i klasyfikowanie
gruntów - Część 2: Zasady i klasyfrkowanie
1.25. Norma PN- 86lB-018i 1 Antykorozyjne zńezpieczetia w budownictwie' Konstrukcje

betonowe i zeibetowe. ochrona materiałowo-strukturalna' Wymagania.
1.26. PN - 8218-01801 AnĘkorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Podstawowe zasady proj ektowania'
1.27.Norma PN- EN 206 _ 1 Beton zwykĘ, częśÓ 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność.

PRÓBA sZCZELNoŚcI
Nowo wybudowane odcinki sieci kanalizacy1nĄ naleĘ poddać zgodnie z obowiązującą w Polsce
nonną PN-EN 1610 próbie szczetności.

Przewody kanalizacy1ne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntolvych do kanafu. Próby szczelnościna\eĘ przeprowadzać
zgodnie ze szczegółowymi wynaganiami normy PN-92/B-10735. Próba szczelności na eksfiltrację
polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącztie ze studzienkami. Po osiągnięciu w
studzience poziomu rwterciadła wody na wys. 0,5 m ponad górną Wawędź otworu wylotowego
rury' przewód z wodą pozostawia się na okres 1 godzity. Po upływie 1 godziny nie powinno byó
ubytku wody, a na z}ączach nię powinny ukarywaĆ się krople wody. Niedopuszczatne jest
dolewanie wody w czasie trwania próby.
Przy wykonywaniu próby, poziom rwięrciadła wody gruntowej, w przypadku jej występowarria
na\eĘ obnsżryć, co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na
sprawdzeniucza na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.

opracował:

mgr inz. Renata Kuczyńska -Szulcbacher
BŁl87 /02

fi^
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1' Część ogólna'

7.L Wstęp

1.1.1' Nazwa zamówienia

Speryfikacja Techniczna doĘcząca wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach instalacji
zasilania paepompowni ścieków (wlz) od złącza zKP (odrębne opracowanie przez Zakład
Energetyczny) do szaĄl sterowniczej RWP zlokalizowanej na pokn7wie pzepompowni _ adres
inwesĘcji: dz. nr 3I-B3tl4, Bogusze.

L.L.z. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem specyfikacjijest zakres i sposób wykonania instalacji zasilania przepompowni ścieków
miejscowości Bogusze, dz. nr 31-831i4.

W skład zakresu wchodzi:
- Wykonanie WLZ dla rozdzielni sterującej paepompowni RWĘ
- Wykonanie instalacji uziemienia ochronnego roboczego,

Podane nazwv własne urządzeń, które posłułły do szczegółowych rozwiązań projeklowych oraz
dla potzeb sporządzenia' kosztorysu inwegtorskięgo nalpŻy traktować iako paykładowe. Dopuszęza
się zastosowanie urządzeń innych producentó.w, spełniających parametry techniczne uządzeń
prĄiętych w dokumentacii proieKowei.

l,2, Wymagania ogólne
a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową (projekt
techniczny, pzedmiar robót)'
bl Wszelkie zmiany i odstępstwa od pzedłożonej dokumentacji projektowej należy pzed
wprowadzeniem do realizacji bezwzględnie uzgodnić z nadzorem autorskim i inwestorskim.
Wprowadzenie zmian należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej.
c/ Roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym. Ze względu na powyższe zaistnieje konieczność
prowadzenia części robót ( prace hałaśliwe ) w godzinach popołudniowych i nocnych , co należy
uwzględnić na etapie spoządzania ofeńry.

) dl Przystąpienie do robót należy popzedzić przygotowaniem harmonogramu , uwzględniającego
wyĘczne działu prowadzącego realizację zamówienia.
e/ Rozdzielnicę elektryczną należy wyposażyć w zamek z kluczem zamiennym.
fl Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wszelkimi
uszkodzeniami pomieszczeń przyległych do pomieszczenia w którym prowadzi roboĘ.
g/ Wykonawca ma obowiązek zachowania porządku w miejscu prowadzenia robót i sprzątania
miejsca prac każdorazowo po ich zakończeniu.
h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszą się do Wykonawcy robót branzy
elektrycznej.
Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację
świadectw jakości, atestów, ceĄfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami,
nadzorujących i wykonujących roboĘ zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków
transpoftu jak również informacje doĘczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.
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2. Część szczegółowa.

2, 7, określenia podstawowe
określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
- aprobata techniczna - dokument doĘczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do
określonego zakresu zastosowań z wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi - służących do łączenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych;
- instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętemi ospaętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do pzesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania
odbiorników energii elektrycznej;
- instalacja odbiorcza - część instalacji elektrycznej , znajdująca się za układem pomiarowym
służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, d W przypadku braku
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego
instalację odbiorcy od strony zasilania;
- kabeI (kabel elektryczny) - pzewód jedno - lub wielozyłowy z oddzielną izolacją każdĄ zyły,
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz
uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze
itp.)
- łącznik izolacyjny - łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utwozenie przerw izolacyjnych
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytzymałości elektrycznej i innych
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo l udzi i unądzeń;
- napięcie znamionowe instalacji - napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część
została zaprojektowana (zbudowana)
- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) - maksymalna waftość prądu, który może
płynąć długotrwale W określonych warunkach bez paekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;
- obciążenie instalacji elektlycznej - stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej W poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię;
rozróżnia się obciążenie instalacji prądem lub mocą;
- obwód (instalacji eIektrycznej) - zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaĘ elektryczne,
łączniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii (złącze, źradlo awaryjne) chronionych wspólnym zabezpteczeniem
- odbiornik energii elektlacznej - urządzenie przeznaczone do pzetwaaania energii
elektrycznej w inną formę energii, np. światło, energię mechaniczną;
- osprzęt elektroinstalacyjny - zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od
sposobu układania pzewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i
ochrony (osłony) tych pzewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe,
rury os łonowe itp.)
- oświetIenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętane, zasilane z
podstawowego źrodła energii (złącza), zapewniające W danym miejscu Wymagane warunki
oświetlen ia przy norma l nej pracy urządzeń oświetlen iowych ;
- oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku
wystąpienia przerwy W zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej
widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) oświetlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory);
- prąd obliczeniowy (obwodu) - prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;
- prąd pnetężeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; dla
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przewodóW Wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała;
- prąd zwarcia * prąd o wartości paekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający
się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia);
- przetężenie - stan zwarcia lub przeciążenia instalacji elektrycznej, w której natężenie prądu
płynącego w obwodach elektrycznych długotrwale przekracza wartość dopuszczalną;
- przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany
z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji;
- przewfu neutralny (N) _ przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci
i mogąry służyć do paesyłania energii elektrycznej;
- pzewód ochrcnny (PE) - pzewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części
objęĘch połączeniem wyrównawcn1m, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego
punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;
- rozdzielnica - zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczĄ,
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany W szafce wolnostojącej,
przyściennej lub wnękowej - z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię
elektryczną z sieci, a z drugiej - z Wewnętrznymi liniami zasilającymi (WLZ);
- uziemienie - połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu eleKrycznego

) z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych;
- uziom - pnedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący
elektryczne połączenie pzewodzące z Ęm gruntem (ziemią);
- Wewnętrzna linia zasilająca (WlŻ) część obwodu elektrycznego, która Wraz z
odgałęzieniami stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze.

2,2, ogólne vvymagania dotyczące robót,
Wykonawca Jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art...22,23 i

28 ustavuy Prawo budowlane.

2,3, Materiały

2.3.I. Zasilanie rozdzielnicy przepompowni RWP

Do zasilania rozdzielni sterującej przepompownią dobrano kable typu YKY 5x10 mm2 (zasilanie ze
złącza zKP ). Linię kablową (wlz) od ZKP do paepompowni układać zgodnie z normą N SEP -E-004
na głębokości 70cm. Kabel w miejscach kolizji z innymi mediami ( rurociągi ściekowe ) zachować
przepisowe odległości pionowe 25cm + średnica rurociągu oraz osłonie rurą osłonową DVK50.
Kabel nalezy wprowadzić do studni i od dołu wprowadzić do rozdzielnicy sterowniczej studni oraz
osłonie rurą osłonową DVK50. Rozdzielnia sterownicza - dostawa i montaż wraz z technologią
pzepompowni.

2.3.z. ochrona zwarciowa i przeciążeniowa

Urządzenia do ochrony zwarciowej i pzeciązeniowej są na WyposaŻeniu rozdzielnicy wewnętrznej
przepompowni, którą dostarcza producent.

2.3.3. Uziemienie ochronne robocze

W każdej pzepompowni nalezy wykonać uziom o rezystancji Ru <30om i połączyć z punktem PE
rozdzielni, konstrukcją metalową przepompowni oraz słupa oświetleniowego. Uziemienie ochronne
robocze obiektu będzie składać się z:

połączenia rozdzielnicy RWP z uziomem bednarką ZnFe 3014
złącza kontrolnego,
uziomu pionowego wykorranego za pomocą sond
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Wykonawca może zastosować materiaĘ zamienne w stosunku do wyspecyfikowanych
w projekcie na materiały o nie gorszych właściwościach uźytkowych i jakościovvych,

2,4, Sprzęt
Wykonawca Jest zobowiązany do używania jedynie takiego spaętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpłyruu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robóĘ jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz W czasie transpottu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp'

2,5, Transpott
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić ze służbami waftowniczymi każdy wjazd samochodu
dostawczego na teren obiektu.

2,6. Wykonanie łobót
Zakres wykonywanych robót

Wykonanie WLZ zasilającej rozdzielnicę RWP
Wykona nie i nsta lacji uziem ienia och ron nego roboczego
Badania ipomiary

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powiezone instalacje branży elektrycznej i

wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (Ew. instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane
W zakresie własnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie
przepisów BHP. Powyższe ma zastosowanie równiez do instalacji elektrycznych wykonywanych w
ramach realizacji pzedmiotu zamówienia. Wykonawca poprowadzi czasową ekploatację
wymienionych powyżej instalacji przy wykozystaniu własnej uprawnionej i wyspecjalizowanej
kadry pracowniczej, poczynając od pzekazania tzw. frontu robót do ich zakończenia
potwierdzonego końcowym odbiorem technicznym'

2,7, Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy montazu
instalacji elektrycznych.

2,8, AtesĘ i świadectwa jakości
\/ AparaĘ i uządzenia elektryczne oraz pzewody elektroenergetyczne powinny posiadać atesty

fabryczne lub świadectwa jakości, wydane pnez producentów.

2,9, Kontrola i badania w trakcie robót:
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie

zgodności zastosowanych wyrobów i urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i

ceĄrfikatami,
prawidłowości wykonania połączeń pzewodów,
poprawności wykonania opzewodowania oraz zachowania Wymaganych odległości od
innych instalacji i uządzeń,

2,7o, Badania i pomiary po montażowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:
- jakość i kompletność wykonanych robót,

zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i

odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także
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zgodności z przepisami szczególnymi' odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą
techniczną,
skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
oznaczenia pruewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, oraz wykonać
pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji przewodów
- pomiary instalacji uziemienia ochronnego

2,77. odbiór robót
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy paedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację technicznąz naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy'
- dziennik budowy,
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i

oprzewodowania,
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji pzewodów i kabli oraz ciągłości
przewodów ochronnych,
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia,

' - ceĄfikaĘ na uządzenia iwyroby,i - dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń
elektrycznych.

2, 12, Przepisy związane
W zakresie oświetlenia awaryjnego obowiązują w Polsce następujące pzepisy prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.L99ąr. PMWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz.4t4)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 03.11.1992r. w sprawie pzeciw pożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 par.4.2)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pzestzennej i Budownictwa z dnia L4.L2.L994n
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 10 poz.46 z 1995r).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)
- Polska Norma PN-B4/E-02033 ,,oświetlenie wnętz światłem elektrycznym''
- Polska Norma PN-92/N-01256|OL,,Znaki bezpieczeństwa. ochrona pzeciwpożarowa"
- Polska Norma PN-92/N-0 1 Ż56 l 02,,Zna ki bezpieczeństwa. Ewakuacja"
- Polska Norma PN-gUE-05009/01 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterysĘk.
- Polska Norma PN - IEc 60364-5-56,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa''. Część 5; Arkusz 56.
- Polska Norma PN-EN 6059$-2-22,,oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania
szczegółowe. Dział 22: oprawy oświetlenia awaryjnego".
- PN-EN- Lz464-t - Światło i oświetlenie. oświetlenie miejsc pracy.
- PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporażeniowa.
- PN-92/E-05009/53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Apa ratu ra łączen iowa i sterown icza.
- PN-92/E-05009/53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
- PN -B7 E-05 1 1 0/05* ElektroenergeĘczne u rządzen ia rozdzielcze prądu przem ien nego o
napięciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogólnego' Tablice obwodowe.
- PN-IEC 439-1+AC:L994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w
pełnym i niepełnym zakresie badań Ępu.
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